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OSWIADCZENIE

Oswiadczamgze niniejszy projekt budowlany pt.:
Przebudowa ulicy Stodolnianej w Tuszynigest sporadzony
zgodnie z umow, obowizujgcymi normami i przepisami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu Projekt
spetnia wymogi projektu wykonawczego. Zastosowane w
projekcie rozwazania konstrukcyjne oraz przewidziane do
stosowania materiahggypowymi nie wymagagcymi
zapewnienia projektanta sprawdgzaggo.

projektant



OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi

- Umowa z Gmig Tuszyn

- Mapa d/c projektowych

- Pomiary uzupetniage

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Badania techniczne konstrukgciji

- Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 - DU Nr 43
- Normy i przepisy braiowe

. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebugoul. Stodolnianej w Tuszynie gdznej dtugdci
553,03m (65m wymiany istn. nawierzchni bitumiczingg8,03m nowe)).

Celem niniejszego projektu jest poprawa bezpigsteea poprzez wykonanie nowej
utwardzonej nawierzchni oraz chodnikow, zjazdowapewnienie odwodnienia pasa
drogowego poprzez przebudevstn. sieci kanalizacji deszczowej.

Podstawowe parametry ulicy:

» Klasa techniczna drogi L- (lokalna)

* Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

» Szerokdc¢ jezdni 5,5m

» Dlugos¢ przebudowywanego odcinka o nowej nawierzchni 488,0+ odcinek
poprzedzajcy odcinek o diugei 65m przewidziany do odtworzenia warstwy
scieralnej po uprzednim sfrezowaniu

» Dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 400,00m

Il. Inwestor i Zarzadzajacy

Inwestorem niniejszego zadania oraz Zdez drogi - ulicy oraz sieci kanalizacji
deszczowej jest Gmina Miasto Tuszyn

V. Opis Projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia zafl riPrzedmiotem jest przebudowa ulicy
w zakresie jezdni, chodnikow i wjazddw na posesgz obudow kanalizacji deszczowej,
wraz z wpustami . Projekt pokazuje przebugadicy od skrzgowania z ul. Wysoki
Chojniak , skd na dtug. 65m istniega zniszczon nawierzchng bitumiczry nalezy

sfrezowa i utozy¢ nowg warstwe scieralrg. Odcinek ten jest okraynikowany, odwadniany
poprzez istniejce wpusty podiczone do sieci kanalizacji deszczowej. Mimo przgkro
ulicznego na odcinku tym, brak jest chodnika . @woaws nawierzchny projekt zaktada



budowe obustronnego chodnika da&ujac sk do istniejcego na w/w skrzyowaniu. Dalsza
cze$¢ dtugasci 488,03m, to odcinek na ktdrym zaplanowano praekiiczny z obustronnymi
chodnikami i wjazdami na przylegte dziatki do g@npasa drogowego. Z uwagi na
istniejgce uzbrojenie nadziemne: stupy, hydranty chodniktpanie potnocnej od ul.
Chojniak do pikietau 0+185 jest oddzielony od jezdni zikéem. Caty odcinek obly
projektem odwadnianycdlzie poprzez wpusty deszczowe pmdbne do projektowanej sieci
KD. Realizacja projektu wymaga uprzedniej wycidkiew, ktére opisano na rys.1 pagaj
gatunekgsrednic; oraz obwdd na wys. 1,30m , oraz prawdopodobnk wieeslony na
podstawie tabeli wzrostowej prof. MajdeckiegdNa wycink drzew i krzewow Inwestor
zobowhzany jest uzyskauprzednio wymagandecyzg .

Teren obgty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdue podlega ochronie na
podstawie ustatempzp, a take nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Stamiegcy

i projektowany nie ma cech zagea dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikow projektowanej drogi (ulicy) przy zachomm przepisow o ruchu drogowym i
zasad kodeksu drogowego.

V. Stan istniejacy

Obecnie ul. Stodolniana od sk#pyvania z ul. Wysoka na diug 65m posiada
zniszczog, okraweznikowarg nawierzchng bitumiczry planowar do wymiany. Odcinek
ten posiada séeKD oraz wpusty deszczowe. Dalej ulica posiadaieeghnie naturakn
gruntowg , czsciowo ulepszogzuzlem, oraz gruzem betonowyndladowo destruktem. Brak
wydzielonej jezdni i chodnikow. Stan nawierzchrstjezty zwlaszcza po okresach zimowych
i dtuzszych opadach. Sprawia t@ caty pas drogowy w zaleosci od powstatych dziur i
wybojow staje i jezdng. Ulica nie posiada odwodnienia mimona czsci jest
zlokalizowany kanat deszczowy D250. W pasie drogawystpuje si€é wodochagowa i
kanalizacji sanitarnej, siegazowa, teletechniczna , elektroenergetycznasi€ui tych
doprowadzonesgsprzylacza do przylegtych posesji. W pasie drogowyrsrgarzewa.

Cz¢é¢ z nich oznaczonych i opisanych na rys.1 jest praezona do wycinki.

VI. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okékno na podstawie wykonanych odwiertéw. Ich lokadig
oraz wyniki bada przedstawia odbne opracowanie — opinia geotechniczna. Na ich
podstawie naley wnioskowa, ze pod istn. jezdai wystpuja grunty rodzime: humus
piaski, i piaski gliniaste . Ustabilizowany poziomody gruntowej wysipuje poniej 1,20-
1,8m ppt. Dokiladninformacg nt. warunkéw gruntowo — wodnych zawiera gaire
opracowanie.

Na podstawie odwiertdw i poziomu wody gruntowejnigjace podtae naley
zakwalifikowa do grupy nénasci G2.

W swietle ,Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtrskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych nkany posadowienia obiektow
budowlanych” projektowanbudowt nalezy zakwalifikowa do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VIl.  Rozwiazanie wysokdciowe
Rozwigzanie wysokéciowe — profil ulicy wynika z konfiguracji terenistniegcych rzdnych

na wjazdach do posesji,cdnych uzbrojenia podziemnego orazdizych istniegcych
nawierzchni na wgczeniu do istn. nawierzchni bitumicznej. Niweleaprojektowano tak,



aby po wybudowaniu jezdni, chodnikow i wjazdéw aapi spadek poprzeczny w kierunku
jezdni i zapewnd catkowite odwodnienie pasa drogowego. Pochyleimelety jest zmienne i
zawiera s} w przedziale normatywnych waéto od 0,3% do 0,6%.

Rozwigzanie wysokéciowe pokazano na profilu ulicy —rys. 3.1.

Rozwigzanie wysokéciowe sieci kanalizacji deszczowej przedstawia3.ygs.

VIIl.  Przekroj konstrukcyjny

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem konstrglkegdni zaprojektowano jak dla kategorii
ruchu KR1 , uwzgldniajgc klag techniczg ulicy oraz ruch lokalny jaki gsina niej odbywa.
Konstrukcje poszczegélnych jezdni i nawierzchnigedno na rys.2.

IX. Odwodnienie

Dla odwodnienia projektowanej ulicy na podstawiganych przez UM warunkow
zaprojektowano séekanalizacji deszczowej. Profil projektowanej si€€ pokazano na rys.
3.2. Do wybudowanej sieci pagizy¢ zaprojektowane wpusty deszczowe . Sposob
wykonania wg opisu w p. patej.

Nalezy zaznaczy, ze dla poprawy skuteczéa odwodnienia naley w lokalizacji podanej na
rys. 3.1 wykonéciek przykrawznikowy w sposob jak pokazano na rys.2.

X. Sposob wykonania robét

kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe i przykanal

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykoéav wykopach vgskoprzestrzennych szalowanych. Do
pikietazu 0+291 z rur kanalizacyjnych PVC-U-S litych (si@enianych) grednicy zgonie
profilem —rys.3.2. Dalej z uwagi na mniejsze zhgnie z rur kanalizacyjnych
cisnieniowych oérednicy jak na rys. 3.2. Poniewaa poziomie posadowienia kanakdy
wystepowalty takie grunty jak: piasek gliniasty czy glipjaszczyste pod projektowsaniet i
przykanaliki naley do pikierau 0+291 wykoné& podtaze z zagszczonego piasku o
minimalnej wysokéci 20 cm, dalej rury uktadana tawie z betonu C 8/10 grub 15 cm i szer.
30 cm wyprofilowanej na fysko néne.
Po uta@zeniu rur naley zastosowaobsypk z gruntu klasy | zagzczonego do Is = 100 %.
Ze wzgkdu na jednoczesne wykonywanie nowej hawierzchoyuwasypk zag:szcza do
wsk. Wz=1,0.
Projektowane odcinki kanalizacji powinnydpgoddane prébie szczekub.
Odbior kaxcowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-1972

Do budowy wpustéw drogowych nalezastosowatypowe komplety studzienek
sciekowych betonowych z osadnikiem i prostym gd@m. Kratka wpustu zeliwa
sferoidalnego, uchylna, zatrzaskowa Typ 400. Wppssadawi&na podtau betonowym z
betonu B-7,5 grubimi 10 cm i na 10 cm podsypce piaskowe.
Przykanaliki z projektowanych wpustow zosfavtagczone ze spadkiem do kanalizaciji
deszczowej min. 2,0%. Do budowy przykanalikowwifaustéw k1-K6 ayte zostan rury
kanalizacyjne PVC-U-S , Dz = 200/5.9sz#la wpustéw K7-K10 rury pvC-U —
PN10 225/13,4.

Projektowane odcinki kanalizacji oraz przykanapkwinny take by poddane prébie
szczelnéci. Odbior kaicowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-1®72



XI. Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano w lokalizacji jak na rys\ykon& je o nawierzchni z kostki
betonowej grafitowej zgodnie z rys. 4 dostosawujo stanu istniggego.

Xll.  Kolizje
Rozwigzanie projektowe nie powodykolizji z istniegcym uzbrojeniem. Jedynie budowa
kanalizacji deszczowej na odcinku pokrywajm sk z istniepca siech kanalizacji
deszczowej érednicy Dn 250 wymaga jej rozbiorki na dhégb 96,82 na odcinku D1 — D2.
Xlll.  Roboty wykonczeniowe
W ramach robot wykiczeniowych przewidziano plantowanie przylegtegeneri jego
obsiew traw, a take regulag wysokaciows istniepcej armatury

XIV. Oznakowanie

Objety zakresem odcinek nie powoduje zmian w ist@igin oznakowaniu.

XV. Odbiér robot

Odbioru robét zanikaggych dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dzienwiétdwy. Odbior
koncowy dokona komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlangraz Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t . Odbioréekdnywa wg zapiséw szczegoétowych
podanych w kontrakcie z uwzglnieniem robot towarzygeych oraz zasadzrodia
finansowania.



INFORMACJA
PLAN BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa ul. Stodolnianej w Tuszynie

Nazwa i adres Inwestara Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn



Imi¢ i nazwisko oraz adres

projektanta spogrizapcego

Informacg: Jacek Sgel
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandréw todzki

strona tytutowa

Czes¢ opisowa
dot. ,, bioz"

1. Zakres robot objetych projektem obejmuje:

- roboty przygotowawcze i ziemne

- roboty rozbiorkowe

- budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikampustami
- wykonanie nawierzchni

- chodniki i wjazdy

- roboty wykaczeniowe

2. Wykaz objetych obiektow budowlanych podlegagcych adaptacji lub rozbiérce
Rozbiorce czsciowo podlega istnigga konstrukcja jezdni w zakresie warstw bitumiainy
poprzez ich sfrezowanie, a takistniejca si€ kanalizacji deszczowej wadzie ktorej
zaprojektowano nogv

3. Elementy zagospodarowania stanowce zagraenie.

Projektowana ulica sama w sobie nie stanowi zagna bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Zasady korzystania okdlajg odrebne przepisy.

4. Zagrozenia podczas prowadzenia robot



Przewiduje si prowadzenie robét przy ograniczonym lub yedonym ruchu pojazdow i
pieszych. Nalgy zachowa ostraznos¢ w sgsiedztwie pracuagcych ludzi i maszyn. Roboty
podlegaj oznakowaniu i zabezpieczeniu przez wykonavabot.

5. Wydzielenie i oznakowanie robot

Wykonawca zobowdizany jest do oznakowania robo6t w oparciu o sgdrane wiasnym
staraniem i zatwierdzone @thnie projekty oznakowania na czas robot. Sposobhlazmania
wykonawca dostosuje do odpowiedniego rodzaju rapiisobu wykonania i praygj
technologii robot.

6. Prowadzenie instruktazu

Roboty drogowe prowadzmoze osoba posiadaja uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi, a budowsieci kanalizacji deszczowej osoba posiacuprawnienia w zakresie
sieci wod-kan. Pracownicy wykoryay roboty musg mie¢ aktualne badania lekarskie,
szkolenia bhp, a robotnicy powinnibgrzeszkoleni przez kierownika rob6t w zakresie
zagraenia i bhp na danym stanowisku pracy. Nad &ddaobdt powinien sprawowanadzor
inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. Przechowywanie materiatdw niebezpiecznych

Zakres robot olgiych projektem nie przewiduje stosowania materiatdgbezpiecznych.
Przewidziane do stosowania materiaty ngaligansportowé, roztadowywa, skladowa i
wbudowywa stosownie do obowzujacych norm i przepisoéw bhp, a takSTWIOR.

8. Srodki zapobiegajace niebezpiecakstwom

Roboty prowadzi po uprzednim ich oznakowaniu. Po zagoeniu dziennych dziatek
roboczych upratnaé teren, a w razie potrzeby zabezpigéczgznakowa.

9. Przechowywanie dokumentacji, maszyn i urgdzen

W przypadku zorganizowania statego placu budowgplerza bdzie to miejsce
przechowywania w/w. W innym przypadku dokumerntaglery kazdorazowo dowozina
budowe. Sprzt drobny mae by przechowywany np. w pakamerze, pozostaty na
wydzielonym (wynajtym) placu pod statkontroh.

Czes¢ rysunkowa

Opracowanie nie zawiera @thnej czsci rysunkowej z uwagi na rodzaj
projektowanych robét. "Plan bioz" nie wymaga innyghracowa niz rysunki zawarte w
projekcie budowlanym.






