ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie
‘ 95-080 TUSZYN, ul. Brzeziriska 86 a

P.P.H.U FAZI
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandréw t.édzki

ZWIK/T/15/5/2014 Tuszyn, dnia 09 stycznia 2014 .

W dniu 09 stycznia 2014 r. w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie, ztozony
zostat, celem uzgodnienia, projekt pn. "Przebudowa ul. Stodolnianej w Tuszynie”.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie uzgadnia sie ww. projekt w zakresie kolizji
z przewodami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem:
1. dokonania regulacji, zlokalizowanych w pasie jezdni asfaltowej objetej projektem,
wysokosci skrzynek wraz z ich wymiang,:

1.1. zasuw liniowych na sieci wodociggowej — 1 szt,
1.2. nawiertow NCS — 16 szt,

zastosowac nalezy skrzynki zeliwne o $rednicy min. 19 cm z pokrywg przylegajaca na catej
powierzchni do obwodu oporowego korpusu, waga min. 4 kg, materiaty z demontazu
przekazaé nalezy do dyspozycji Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Tuszynie,

2. dokonania, regulacji wysokosci skrzynek zlokalizowanych w projektowanym chodniku:
2.1. zasuw na przytgczach wodociggowych — 2 szt,
2.2. nawiertow NCS - 3 szt,

3. regulacji wysokosci skrzynek podziemnych hydrantéw p.poz oraz skrzynek do zasuw
hydrantowych — 2 kpl.

4. regulacji wysokosci studni kanalizacyjnych — 7 szt,

5. w przypadku koniecznosci obnizenia przewodu przytgcza wodociggowego kolidujgcego
z projektowang  studnig kanalizacji deszczowej oznaczong symbolem D4, przewod
przytacza wodociggowego na odcinku od nawicertu NCS do zasuwy odcinajgcej nalezy
wymieni¢, zastosowa¢ nalezy rury PE 100 o $rednicy DN/OD 40 mm, tgczenia
elektrooporowe,

6. poza obszarem objetym projektowaniem, lecz w jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg
sie: 2 hydranty p.poz wraz z zasuwami (na wysoko$ci dziatki nr ewid. 121 i w ul. Pszczelej)
oraz 3 zasuwy odcinajgce na przytgczach wodociggowych (na wysoko$ci dziatek nr ewid.:
31/3, 226/10, 226/11. Jezeli w czasie wykonywania prac wynikajgcych z przedmiotowego
projektu, nastapi ingerencja w ten teren, przewidzie¢ nalezy regulacje wysokoéci skrzynek
do ww. zasuw i hydrantéw.

7. w przypadku uszkodzenia ktérego$ z elementéw uzbrojenia przewoddéw wodociggowych,
wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o tym fakcie Zaktadu Wodociggéw
i Kanalizacji w Tuszynie, oraz usuniecia usterki na witasny koszt, z prac naprawczych
bezwzglednie spisa¢ nalezy z Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie protokot
odbioru,

8. w przypadku spowodowania, w wyniku prowadzonych prac, zakorkowania sieci
kanalizacyjnej lub zanieczyszczenia studni kanalizacyjnych odpadami statymi, Wykonawca
zobowigzany jest do udroznienia kanatu i wyczyszczenia studni kanalizacyjnej we wiasnym
zakresie,

-Verte-



