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ul. Wojska Polskiego 165

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoéinego Stownika Zaméwieri
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Stodolnianej w Tuszynie
Odwodnienie

ADRES INWESTYCJI :  Tuszyn, ulica Stodolniana

INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA :  95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA :  roboty inzynieryjne

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Ewa Kopec ﬂ‘ oyt
J
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Tuszyn, ul Stodolniana - odwodnienie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy Stodolnianej w Tuszynie - odwodnienie
1 Roboty pomiarowe, rozbiérkowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1/0111-01 nie rowninnym.
kanat deszczowy
400.0 400.00
przykanaliki do wpustéw deszczowych
30.0 30.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
430.00
430.0"0.001 km 0.43
RAZEM 0.43
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - przyjeto 80% cat-
kowitej objetosci wykopu
kanat deszczowy o §r. 400 mm - wykop na gieb. $rednio 1,80 m (w tym podbu-
dowa Huczniowa na diugosci 16 mb)
96.82%1.10*1.80 191.70
kanat deszczowy o ér. 315 mm - wykop na gigb. $rednio 1,20 m
249.20*1.0*1.20 299.04
kanat deszczowy o ér. 200 mm - wykop na gteb. érednio 0,70 m
53.98%0.90*0.70 34.01
przykanaliki o §r. 200 mm - wykop na gteb. srednio 1,50 m
30.0*0.90*1.50 40.50
A (obliczenia pomocnicze) =========
565.25
565.25*0.8 m3 452.20
RAZEM 452.20
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. Ill) - przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
565.25*0.2 m3 113.05
RAZEM 113.05
4/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. li
2*2%1.5*9 m3 54.00
RAZEM 54.00
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1]/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z gruntu z wykop6w jamistych
54.0 m3 54.00
RAZEM 54.00
6/KNR 4-051 |Demontaz istn. kanatu deszczowego o $r. 250 mm m
d.1/0316-02
96.82 m 96.82
RAZEM 96.82
7/KNNR 4 Fundament betonowy z betonu C8/10 o gruboéci 15 cm m3
d.1{1410-03
108*0.15*0.30 m3 4.86
RAZEM 4.86
8/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanaly grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
(96.82*1.10+194.18*1.0+30.0*0.9)*0.20 m3 65.54
RAZEM 65.54
9/KNNR 4 Obsypka piaskowa kanatu o grub. warstwy $rednio 30 cm lub do rzednej dna |m3
d.1/1411-04 koryta jezdni
430*1.0*0.30 m3 129.00 N
RAZEM 129.00
10/KNNR 4 Zasypka kanatu piaskiem o grub. warstwy $rednio 1,20 m m3
d.1/1411-04
430*1.0"1.20 - m3 516.00
RAZEM 516.00
11/KNNR 6 Odtworzenie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm w éladzie m2
d.1/0113-02 istn. nawierzchni bitumicznej
16.0*1.10 m?2 17.60
RAZEM 17.60
12/ KNNR 6 Zaklinowanie odtworzonej podbudowy do wysokosci nawierzchni po sfrezowa- |m2
d.1/0308-01 niu warstwg betonu asfaltowego AC16W o grub. 4 cm
Krotno$¢ = 1.25
17.60 m2 17.60
RAZEM 17.60
2 Roboty montazowe
13/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U kIl S igczonych na wcisk o ér. zewn. 400/11,7 mm m
d.2|1308-06
96.82 m 96.82
RAZEM 96.82
14 KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U PN10 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315/18,7 mm m
d.2{1308-05
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Tuszyn, ul Stodolniana - odwodnienie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
55.02 m 55.02
RAZEM 55.02
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U kl. S fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315/9,2 mm m
d.2{1308-05
194.18 m 194.18
RAZEM 194.18
16/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U PN10 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 225/13,4 mm m
d.2|1308-03
kanat deszczowy
53.98 m 53.98
przykanaliki do wpustéw deszczowych
30.0 m 30.00
RAZEM 83.98
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm tgczonych na uszczelki |stud.
d.2/1413-01 - wlazy z zeliwa sferoidalnego D-400, uchylne, zatrzaskowe
stud. 9.00
RAZEM 9.00
18/KNNR 4 Wigczenie do istn. studni rurg Dn400 - przyjeto 1 mb rury PVC-U o ér. 400/11, m
d.2/1709-04 7 mm
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.2/1424-02 kratka z zeliwa sferoidalnego uchylna, zatrzaskowa typ 400 - studzienki K1 -
K6
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm bez osadnika i syfonu, z  |szt.
d.2{1424-02 koszem do tapania nieczystosci - kratka z zeliwa sferoidalnego uchylna, za-
trzaskowa typ 400 - studzienki K7 - K10
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21/KNNR 4 Podtoze betonowe pod studnie grub. 15 cm - beton B-7,5 m3
d.2|1413-08
0.6*9 m3 5.40 |
RAZEM 5.40
22|KNNR 4 Podtoze betonowe pod studzienki sciekowe grub. 10 cm - beton B-7,5 m3
d.2|1413-08
0.05*10 m3 0.50
- RAZEM 0.50
23|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
83.98 m 83.98
RAZEM 83.98
24 KNR 2-18  |Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $ér.nom. 300 mm m
d.2|0804-04
249.20 m 249.20
RAZEM 249.20
25/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 400 mm m
d.2/0804-05
96.82 m 96.82
RAZEM 96.82
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Tuszyn, ul Stodolniana - odwodnienie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa | Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Roboty pomiarowe, rozbiérkowe i
L ziemne
2|Roboty montazowe
RAZEM
Stownie:
il =
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