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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Gmina Tuszyn — 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

1.2. Adres inwestycji
95-080 Szczukwin, ul. Gliniana 116 (dz. nr 60/2)

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Slownika Zamdwien (CPV).
* 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
* 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
* 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45.34.20.00-6Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
przekaze dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 komplet Specyfikacji
Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng. Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna, przedmiar oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach do umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z przedmiarem,
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub Specyfikacja Techniczng i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Sposdb zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
W czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.5. Warunki ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.




W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac si¢ do wymagan, Wykonawca begdzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz i drog dojazdowych

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymogow sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu — nalezy zabezpieczyc¢ teren budowy przed odstgpem oséb trzecich.

1.4.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wszystkie prace prowadzone beda w obrebie dzialki stanowigcej wiasno$¢ Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i b¢dzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych .
Pozostate materiaty budowlane oraz zamontowane elementy placu zabaw okre$lone w projekcie
powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Humus i nadklad zdjete z terenu ukopéw beda wywiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego i uzyte ponownie do zagospodarowania.
2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapltaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wihasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miegjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopusci Wykonawce do robodt
PO usunigciu nieprawidlowosci.

Wszystkie koszty zwigzane z przestojem ponosi Wykonawca

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone wylacznie w razie powzigcia podejrzenia
o ztej jakosci wbudowanych materiatow zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSW i A z 1 998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okres§long w pkt. 1 i ktore spelniaja
wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, przedmiarze
robot wykonanym jako kalkulacja indywidualna na podstawie KNR -6w oraz KNNR -6w, ktore
sa uzywane dla petniejszego wyjasnienia w jaki sposob nalezy wykona¢ zamoéwienie.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w przedmiarze kosztorysowym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6dlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. Ustalenia technologiczne,

4, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

6. Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

RYCZALT

10. PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
dokumentacja projektowa — ,,Projekt budowlano — wykonawczy budowy placu zabaw wraz
z zielenia towarzyszaca na terenie dzialki przy ul. Glinianej 116 w Szczukwinie, gm. Tuszyn”

- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
DOTYCZACA PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE - CPV
45100000-8

A.ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-V
kategorii iich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych, dotyczacych
budowy placu zabaw z materiatow piaszczystych — piach siany.

Zakres robdt obejmuje:

-zdjecie humusu do glebokosci 30 cm i zlozenie na odktad do ponownego wykorzystania w miegjscu
wskazanym przez inwestora; (Wykonanie koryta o gtgbokosci 30 cm);

-Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw;
-warstw odsaczajgca z pisku sianego gr. 20 cm — strefa bezpieczenstwa,;

-Podbudowa z piasku o grubosci po zaggszczeniu 10 cm;

1.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich
odspajania okre$lajg przecigtne wartosci gestosci objetoSciowej gruntdéw i materialdow w stanie
naturalnym oraz pulchnienie po odspojeniu.

-podsypka z piasku po zaggszczeniu gr. 10 cm

-podsypka piaskowa z piasku sianego strefa bezpieczenstwa — 20cm

1.4. Sprzet

Do wykonywania robot mozna stosowac sprzet dowolny lub wykonac recznie:

Sprzgt musi gwarantowaé uzyskanie wymagan jakosciowych i by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Sprzgt powinien by¢ zgodny z ustaleniami OST — 00

1.5. Transport

Dowolny

1.6. Ogolne warunki techniczne wykonania robot

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie obiektu
budowlanego. Teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem 0sdb trzecich.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace 1 ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacjg dalszy
sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsze prace i zawiadamiajgc osobe nadzorujacg roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.



W przypadku wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym niedopuszczalne jest
podczas wykonywania robot ziemnych:
1) wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
gruntem,
2) przebywanie os6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
4) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,
5) przebywanie 0os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulujacymi wykonywanie i odbidr robot ziemnych
oraz prac im towarzyszacych sa:

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.

e  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Dokumentacja techniczna
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedlug normy PN-B-06050
powinny by¢ wykonywane wedhug projektu robdt ziemnych.
Odstegpstwo od tego wymogu odnosi si¢ do przypadku niewielkich obiektéw, dla ktérych roboty
ziemne moga by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju
obiektow mozna nie sporzadzac projektu robdt ziemnych.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastepujacych dokumentow:

e dziennik budowy;

e protokdt odbioru robdt czesciowych i koncowych;

e zgodnie z przedmiarem
Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowe
Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu do wykonania robot ziemnych powinno by¢ wykonane
na podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie i instalacji i urzadzen oraz
roslinnosci 1 powinno obejmowac:
-zabezpieczenie, likwidacje lub usuniecie z terenu budowy urzadzen (zbgdnych ogrodzen, stupéw,
studni, drenoéw, przewodow rurowych, kabli i innych);
- usuniecie (przesadzenie lub $cigcie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem
drzew i krzewow; jezeli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno by¢
dokonane na powierzchni odpowiadajgcej obrysowi zewnetrznemu obiektu;
- usunigcie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajacej
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powigkszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m
z kazdej strony; przewidziana do pozniejszego wykorzystania;
-ziemi¢ urodzajng nalezy przewiez¢ na wyznaczone przez Zamawiajacego miejsce;
-W przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materialy lub urzadzenia
nalezy zastosowac si¢ do wymagan zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych przepisach;
-jezeli potozenie przewodow, kabli, drendéw, oznaczen granic terenu oraz innych urzadzen lub
przeszkod nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem robot, to nalezy je rozpoznac¢ w trakcie robot.
Okoliczno$ci nieprzewidziane w robotach ziemnych
Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych wykonawca napotyka na nieopisane w dokumentacji
obiekty podziemne lub materiaty, takie jak:

e urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociagowej, kanalizacyjnej, cieplnej,

gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.;

e kanaty, dreny;

o resztki konstrukcji;

e materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postgpowania.



Jezeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje si¢ grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwac
do momentu ustalenia sposobu dalszego postepowania.

Urabialno$¢ gruntow

Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materialty stosowane w tych pracach moga
zmieniac¢ swoje cechy fizyczne, w szczego6lnosci dotyczy to zmiany gestosci objgtosciowe;.

Przedziat przyrostu procentowego objetosci gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas odspajania
oraz kategoryzacje gruntow uwzgledniajaca specyfike i stopien trudno$ci urabiania w ztozu zawarto
w normie PN-B-06050:1999

Dane dotyczace przyrostu objetosci dla roznych rodzajow gruntéow i innych materialow stosowanych
w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostaty rowniez w zestawieniu podstawowych
parametrow fizycznych gruntéw w normie PN-B-06050:1999

Ogolne zasady wykonywania wykopow i ukopow

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju, rozmiardéw
i glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wykopy moga by¢ obudowane, nieobudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane w dolnej
czgSci.

Zasady zabezpieczania wykopow i ukopow

W przypadku wykopow o glebokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna zabezpieczy¢ tylko po jednej
stronie.

Wymiary wykopow i nienaruszalno$¢ struktury gruntu w dnie wykopu

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do:

- wymiarow nawierzchni utwardzonych naniesionych w projekcie zagospodarowania terenu

Warunki techniczne wykonania robét ziemnych zadania

- Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte nieobudowane. Metody wykonania rob6t (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, ustalen instytucji uzgadniajacych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

-Ziemie z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)

nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania
terenu.

-Wymagania dotyczace zageszczenia i odwodnienia wykopow:

1) Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace

wartoséci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

2) W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdow oraz termindw wykonywania innych robdot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢é w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, nalezy
niezwltocznie wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.

-zasypanie (podsypka, wylewka) wykopow z ubijaniem warstwami 15-20 cm.

1.7. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypke oraz stopien jej zageszczenia

(warstwami 15-20 cm).

1.8. Jednostka obmiaru

Zgodnie z przedmiarem (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

1.9. Odbiér robét



Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiordéw cze$ciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot.
1.10. Podstawa platnosci
ryczalt
1.11. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
CPV 37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkéw zabaw

DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA RUCHOMEGO
Zestawienie materiatéw niezbednych do budowy placu zabaw

Ip. Nazwa urzadzenia Oznaczenie narys. | ilosé

1 Zestaw wielofunkcyjny zabawowy 1 1
2 Bujak sprezynowy 2 1
3. Hus$tawka podwojna wahadtowa 3 1
4, Karuzela tarczowa 4 1
5. Hustawka wazka 5 1
6. Lawka zeliwna z oparciem 6 3
7. Kosz na $mieci 7 1
8. Tablica regulaminowa 8 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen przy budowie placu zabaw
na dzialtce nr 60/2 w Szczukwinie, ul. Gliniana 116, gm. Tuszyn.

1.2. Zakres stosowania

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu urzadzen:

- dostawa i montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i montazu urzadzen placu zabaw.

Catos¢ dostaw nalezy wykona¢ zgodnie z: dokumentacja projektowa- projektem placu zabaw,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru
(zgodnie z normami PN-EN -1176/1-7 stosowanymi przy budowie, konserwacji i eksploatacji placow
zabaw). Dostawca urzadzen placu zabaw odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢




z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
przekazuje Dostawcy teren pod plac zabaw, dokumentacje projektowa. Wszelkie zmiany
w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca placu zabaw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

- Utrzymanie na placu porzadku i prawidtowej organizacji robot

- Bezpieczenstwo robot

- Przestrzeganie zasad ochrony srodowiska

- Zabezpieczenie urzadzen, materiatow i sprzetu na terenie placu zabaw

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR.-00
»Wymagania ogolne”. Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do wykonania placu zabaw musza
spetnia¢c  wymagania norm PN-EN 1176 i PN-EN 1117, posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o mozliwosci ich stosowania do wykonywania
projektowanych robdt. Przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia nalezy stosowaé materiaty
i urzadzenia nowe. Wykaz wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad wiedzy
technicznej podaje rozporzadzenie MSWiA z 24.07.1998r. (Dz. U. Nr 989,p0z.637), odpowiadajace co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane. Standardowo, nie ma obowigzku stosowania materiatéw i urzadzen
okreslonych firm podanych w projekcie (z wyjatkiem uzgodnionych instytucjami branzowymi lub za
ich wyrazna zgoda). Wszystkie elementy wykonane z drewna - zabezpieczone impregnatami
ekologicznymi pod ci$nieniem. Materiaty konstrukcyjne urzadzen - stal 0 parametrach technicznych
okreslonych dla kazdego elementu szczegétowym opisem w dokumentacji projektowej. Laczenia
wykonane ze $rub ocynkowanych, pokryte zaslepka. Powierzchnie drewniane maja by¢ gladkie bez
ostrych krawedzi. Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy nierdzewnej perforowanej. Elementy stalowe
1 inne mocowania wykonane ze stali ocynkowane na gorgco lub nierdzewne;j. Liny stalowe wykonane
w oplocie z tworzywa polipropylenowego. Podesty i mostki wykonane z ptyty Eko-grip. Stopy
wykonane z blachy nierdzewnej. Daszki i $cianki boczne wykonane z ptyt HPL. Fundamenty winny
by¢ wykonane z betonu B20. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny mie¢ atesty i by¢ wykonane
zgodnie z normami PE-EN 1176 i PN EN 1177, a zwigzku z tym posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnos$ci z Polskimi Normami.

2.2.Wyposazenie placu zabaw.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe, tawki, kosze na $mieci, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym, jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lna zasady wykonywania robot

Technologie i sposdb montazu urzadzen dostarcza Wykonawca lub Dostawca urzadzen. Wszystkie
roboty zwiazane z dostawa urzadzen placu zabaw i ich montazem powinny by¢ wykonywane pod
nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich



przepisow, norm i instrukcji. Nie wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy zadania od ich stosowania.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.1. Montaz urzadzen placu zabaw:

Montaz urzadzen powinien odbywac¢ si¢ etapami, z zachowaniem nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie fundamentéw pod elementy konstrukcyjne urzadzen, zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen, nalezy wykona¢ przed przystapieniem do wykonania podbudowy i profilowaniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20, zgodnie z wytycznymi producenta
1 obowigzujagcymi normami.

- Kotwienie urzadzenia: zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen.

- montaz elementow kotwienia urzadzen nalezy wykonywaé  réwnoczesnie z wykonaniem
fundamentow

- do montazu pozostatych elementéw konstrukcyjnych urzadzen nalezy przystapi¢ po wykonaniu robot
zwigzanych z podbudowa pod wierzchnig warstwe nawierzchni.

Bezwzglednie zakazuje si¢ wykonywania fundamentow pod urzadzenia po wbudowaniu ktorejkolwiek
z warstw podbudowy. Niezachowanie wymaganej kolejnosci robot skutkowaé bedzie wykonaniem
robot niezgodnie ze sztuka budowlana i moze by¢ powodem opadania poziomu nawierzchni lub
urzadzen wzgledem projektowanych rzednych wysokosciowych placu zabaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci dostaw i montazu bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru ze
zwrdceniem szczegodlnej uwagi na jako$¢ materiatow urzadzen placu zabaw oraz prawidlowe
wykonanie ich montazu zgodnie z projektem i normami PE-EN 1176/1-7 i PN-EN 1177 ze
szczegolnym uwzglednieniem doktadnosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Ilo§¢ poszczegdlnych elementow 1 robdt nalezy ustalic wedlug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze po zakonczeniu robdt. Obmiaru robot nalezy dokonaé w obecnosci
Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot powinien si¢ po wykonaniu montazu urzadzen. Podstawe do odbioru robot powinny
stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna.

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobdéw dostarczonych na budowe

4. protokoty odbioru poszczegbélnych etapow robot zanikajacych,

5. protokotly odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kpl. urzadzen obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

-montaz urzadzen

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.



PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow
i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow
i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placéw
i metody badan kolejek linowych.
PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow
i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw
i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow
i eksploatacji.
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Dodatkowe
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wymagania bezpieczenstwa
wymagania bezpieczenstwa
wymagania bezpieczenstwa
wymagania bezpieczenstwa

wymagania bezpieczenstwa

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody

badan.

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci
na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalo$§¢ drewna i1 materialow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.
PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato§¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony.
PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Cze$é 1:

Wymagania ogolne.

PRZYKEADOWE ZESTAWY ZABAWOWE:

1. Zestaw wielofunkcyjny zabawowy

Wymiary:
dlugosé: 3,40 m
szerokos¢: 2,70 m
wysokos¢: 2,70 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,00 m

Strefa bezpieczenstwa:
6,90mx6,40 m



Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja no$na ze stali malowanej proszkowo o $r. 56 mm,

- $lizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo,
- zabezpieczenia, ostony, daszki z ptyty HDPE,

- montaz rur no$nych zabetonowywanych na gitebokos¢ 40-60 cm.

- podtoga ze sklejki wodoodporne;j.






2. Urzadzenie kolyszace na sprezynie - bujak kaczuszka
Strefa bezpieczenstwa: srednica 2,50 m

Wymiary:
Dlugosé: 1,10 m
Szerokosé: 0,30 m
Wysokos¢: 0,85 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- korpus bujaka wykonany z ptyty HDPE o gr. 12 mm,

- sprezyna stalowa z drutu $r. 200 mm malowana proszkowo,
- uchwyty metalowe osloniete plastikiem,

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.

- siedzisko profilowane gumowe
3. Hustawka podwo6jna wahadlowa

Strefa bezpieczenstwa: 3,65 m x 7,60 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,30 m
Wymiary:

dtugos¢: 3,65 m

szerokos$¢: 1,65 m

wysoko$¢: 2,10 m



Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,
- fancuchy ogniowo ocynkowane,
- 1 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym, 1x siedzisko gumowe koszyk

- hustawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na gltgbokos¢ 40-50 cm.

Siedzisko hustawkowe
@ Gumowe koszyk

Wymiary:

dtugosé: 1,80 m
szeroko$¢: 0,50 m

4, Karuzela tarczowa z siedziskami

Strefa bezpieczenstwa:
Srednica: 5,50 m

Wymiary:
Szerokos$é : 1,50m

Maksymalna wysoko$¢é upadku: 0,125m



Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- siedziska karuzeli wykonane z ptyty HDPE,

- tarcza karuzeli wykonana ze sklejki antyposlizgowe;j, podest z blachy ryflowane;j.
- porgcze stalowe o $r. 33,7 mm,

- trzpien o $r. 100 mm — stal malowana proszkowo,

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym, posadowionym w gruncie na giebokosci 40-60 cm.

5. Hustawka wazka

Strefa bezpieczenstwa: 6,00 m x 3,50 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,75m
Wymiary:

Dlugosé: 3,00 m

Szerokos$é: 0,50 m

Wysokosé: 0,80 m



Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- hustawka dwuosobowa na pionie metalowym malowanym proszkowo,
- belka metalowa malowana proszkowo,
- siedziska wykonane z ptyty HDPE lub sklejki wodoodporne;j,
- ze wzgleddw bezpieczenstwa zamontowane na koncach belki gumowe odbojniki amortyzujace,
- trwale posadowiona w gruncie poprzez zacementowanie na gtgbokos¢ 40-60 cm.

6. Lawka zeliwna z siedziskiem i oparciem

@ KROSSTECH
www_krosstech.pl



vww_krosstech _pl

DANE TECHNICZNE

dhugo$¢ [mm]: 1000
wysokos$¢ catkowita [mm]: 550
wysokos¢ siedziska [mm]: 310
glebokos¢ siedziska [mm]: 250

waga [kg]: ok. 15

materiaty: odlewy Zeliwne, drewno sosnowe
kolorystyka: zeliwo -czarne, drewno — palisander
mocowanie tawki: wolnostojaca

7. Kosz na $mieci

RZUT | ELEWACJA WIZUALIZACJA

* wersja ocynkowana

* wersja malowana
w kolorach RAL

960 |

* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane majg charakter tylko informacyjny.



DANE TECHNICZNE

WYMIAR (m) wys. x szer. x di. 0.96 x 0.57 x 0.58
WYMAGANA NAWIERZCHNIA: -
POWIERZCHNIA STREFY -
BEZPIECZENSTWA [m 2]:

GLEBOKOSC POSADOWIENIA [cm]: 35
CZESCI ZAPASOWE: DOSTEPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAL WIEKOWY UZYTKOWNIKOW -
TECHNOLOGIA WYKONANIA METAL
8. Tablica z regulaminem

mAVIS
REGULAMIN
)

D@D DD

—

oo o ®

Wymiary:
Dlugosé: 0,50 m
Szerokos$é: 0,10 m
Wysokos¢: 1,80 m

Tablica z regulaminem i informacjami wymaganymi w zataczniku do uchwaty RM z dnia 07 lipca
2009 r. (warunki korzystania z placu zabaw, numery telefondéw alarmowych itd.),

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
- Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo;
- trwale posadowiona w gruncie na glebokosci 60 cm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego wykonania placu zabaw
wraz z zielenig towarzyszaca na terenie dzialki przy ul. Glinianej 116
w Szczukwinie, gm. Tuszyn
(dz. nr 60/2)

I SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
DOTYCZACA WZNOSZENIA OGRODZEN - CPV 45.34.20.00-6

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania ogrodzenia w trakcie realizacji placu zabaw w Szczukwinie, przy ul. Glinianej
116.

2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem przedsigwzigcia inwestycyjnego w zakresie:

- wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych,

- ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu B25.

- wykonanie furtki szer.min.150 cm ( 100+ 50 cm) - 1 szt.,

4. Okreslenia podstawowe
4.1 Panele stalowe — wykonane z drutu ocynkowanego gr. min. 5 mm

5.Materialy:
- Stopy betonowe pod stupki stalowe — beton B25,
- Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych metoda proszkowsg -
kolor — zielony RAL 6005.
» szerokos¢ paneli — 2,50 m
» wysokosci paneli: 1,3m-1,4m,
* grubos$¢ drutu — 5mm,
e rozmiar oczka—5cmx 2 cm,
- Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nast¢pnie malowane metodg proszkowa w kolorze zielonym
RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli.
Stupki zabezpieczone gornymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv, zabezpieczajgcymi przed
przedostaniem si¢ wody do $rodka stupka.
* Stupek posredni — 4cm x 6 cm X 130 cm, wyposazony w uchwyty montazowe,
* Stupek przy furtce — 8 cm x 8 cm x 130 cm,
* stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,
- Furtka:
* Furtka stalowa ocynkowana , malowana metoda proszkowg w kolorze zielonym
( RAL 6005).



* Fundament wykona¢ z wylewanych blokéw betonowych z betonu B25, tak aby goérna ptaszczyzna
fundamentu byta min.40 cm ponizej terenu.

Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-
7:2000.

» Konstrukcje furtki wykona¢ ze stalowych profili zamknigtych 45 x 45 mm ze stali klasy |
w gatunkach St3S; St3SX;St3SY wg PN-EN10025:2002.

* Do spawania konstrukcji ze stali stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonychEA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER546.

6.Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotow pod
shupki.

7.Transport

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 umowa.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

8.Wykonanie robot

8.1.Wykonanie dotow pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod shupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wicksze od wymiarow stupka, a gt. min.80 cm.
Jesli dokumentacja projektowa Iub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na
odcinki dlugosci 2,5 m .

8.2.Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia.
Ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci na dtugosci terenu o podobnej
niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw, lini¢ wierzchotkéw dostosowac do spadku terenu.
Stupki doktadnie obetonowac betonem B25.Goéra fundamentu powinna znajdowac si¢ 40 cm ponizej
terenu.

9.Kontrola jakoS$ci robot
9.1.0grodzenia
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada §wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki
- poprawno$¢ ustawienia shupkoéw
- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia wysokos$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki,
- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.
9.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot lub
odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.



10. Obmiar robét

10.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wylgczajac bramy oraz furtki, dla ktorej jednostka obmiarows jest 1 komplet.

11. Odbior robaét

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materialow i robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
cze$ciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i robdt niemozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

12. Podstawa platnoSci
Roboty rozliczane ryczattowo.

13. Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

2. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

3. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe



