|ZESTAW/£N/E STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWES / PVC
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S otwory | Szerokose Si 1910 3000 1010 1010 1010 1010
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|ZE$TAW/£N/E STOLARKI DRZWIOWEJ PEYCINOWEJS / DREWNIANEJ

INFORMACJE

wymiary w tabeli
podano w [mm]

wymiary na
rysunkach
schem. podano w

[em]

DRZW WEJSCIOWE DO BUD. POLTORASKRZYOWE

.

drzwi poftoraskrzydiowe, skrzydfo
szerwsze pierwsze, bez stupka pomiedzy;
drzwi aluminiowe lub PVC — wg. wytycznych
Inwestora

drzwi montowane w istniejgeym otworze,
istniejgce okno do demontazu, w ich
miejsce nowo projektowane drzwi z
przeszklaniem;

analogiczne postepowanie dotyczy
oscieznicy;

kolor drzwi i oscieznicy kolor biaty;
kolor oku¢ — stal nierdzewna;

min. $wiatfo przejscia po otwarciv
pierwszego skrzydfa 90x200cm, po
otwarciu obu skrzydet min. 140cm;
drzwi wyposazone w zamek wg. wytcznych
Inwestora;

drzwi wyposazone w RKZ — regulator
kolejnosci zamykania

10 etapie realziacji nalezy zweryfikowaé
przyjete zatozenia w porozumieniu z
projektantem w odniesieniv do stanu
tech. wngki drzwiowej, w razie
koniecznosci sie

otworu po konsultacji z proj.

DRZW WEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE

drzwi dwuskrzydfowe, bez stupka pomigdzy;

naswietle/a gérne | boczne
drzwi aluminiowe lub PVC— wg. wytycznych
Inwestora
drzwi_dymo: = listwa
nowo projektowane drzwi z przeszklaniem;
kolor drzwi i oscieznicy kolor biaty;
kolor oku¢ — stal nierdzewna;
min. $wiatfo przejscia po otwarciu
plerwszego skrzydfa 90x200cm, po
otwarciu obu skrzydef min. 180cm;
drzwi wyposazone w zamek wg. wytcznych
Inwestora;
drzwi wyposazone w samozamykacz
na etapie realziacji nalezy zweryfikowac
przyjete zatozenia w porozumienis z
projektantem w odniesieniu do stanu
tech. wneki drzwiowej, w rozie

. o sig powi
otworu po konsultacji z proj

DRZW WEWNETRZNE JEDNOSKRZ YDLOWE
drzwi jednoskrzydfowe pefne;

drzwi istn./ zdemontowane podczas
demontazu Scian dziafowych GK | ponownie
uzyte w pom. projektowanych; drzwi
wymagajg odnowienia i doprowadzenia do
stanu uzywalnosci

Klemka bezpieczna typu U~Form

zamek patentowy wg wytycznych Inwestora;
kolor oku¢ stal nierdz.

min. swiato przejscia  skrzydia
90x200cm;

na etapie realizacji nalezy

zweryfikowat przyjete zatozenia

w porozumieniu z projektantem

w odniesieniu do stanu tech.

wneki drzwiowej, w razie

koniecznosci dopuszcza sig

powigkszenie otworu po

kansultacji z proj

DRZW WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLOWE
LAZIENKOWE
drzwi jednoskrzydfowe,
Sciaznica stalowa
proszkowo na kolor RAL wg. proj wngtrz:

skrzydfo ptycinowe w okleinie CPL lub HPL,

kolor . projektu wngtrz;
konstrukcja skrzydta wg. opisu;
klamka bezpieczna typu U-Form
kolor okuc stal nierdz.

skrzydto wyposazone w kapacz”
obudstronny ze stali nierdzewnej

min. $wiatfo przejscia skrzydfa 90x200cm;

otwér wentylacyjry nie mniejszy niz
0,022m*

DRZW WEWNETRZNE TZW.
"PRZESUWNE”

drzwi jednoskrzydfowe,

drzwi w pomieszczeniu zmywalni;
Komka bezpieczna typu UForm
konstrukcja skrzydfa wg. opisu;
kolor oku¢ stal nierdz.

kolorystyka wq. projektu wnetrz;

min. swiatto przefscia skrzydla 90x200cm;

PR

DRZW WEWNETRZNE JEDNOSKRZ YDEOWE
drzwi jednoskrzydfowe pete;

stalowa
proszkowa na kolor RAL wg. proj. wgtrz;
skrzydfo pfycinowe w okleinie CPL lub HPL,
kolor wg. projektu wngtrz;
konstrukeja skrzydta wg. opisu;
klamka bezpieczna typu U-Form

zamek patentowy wg wytycznych Inwestora;
kolor oku¢ stal nierdz.

min. Swiatto przejscia  skrzydfa 90x200cm;
skrzydfo drzwi otwierane na sciang lub
wyposazone w samozamykacz

na etapie realizacji nalezy zweryfikowac
przyjete zafozenia w porozumieniu z
projektantem w odniesieniy do stanu tech.
wneki drzwiowej w razie koniecznosci
dopuszcza sig powigkszenie otworu po
kansultacji z proj

opcja

zamiast nowych drzwi montaz istn.
skrzydfo drzwi wyposazone
w_somozamykacz

drzwi istn./ zdemontowane podczas
demontazu scian dziatowych GK | ponownie
uZyte w pom. profektowanych;

drzwi wymagajq odnowienia | doprowadzenia
do stanu uZywalnosci

UWAGI:
RYSUNEK JEST CZESCIA PROJEKTU | NALEZY ROZPATRYWAC GO LACZNIE Z CALYM PROJEKTEM W TYM OPISEM | OPRACOWNIAMI
BRANZOWYMI; REALIZACJE INWESTYCJI NALEZY PROWADZIC W OPARCIU O PROJEKTY BUDOOWLANY | WYKONAWCZY;
PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY W NATURZE;
NALEZY STOSOWAC SAMOZAMYKACZE NA SKRZYDLE, W PRZYPADKU DRZWI ZWEZAJACYCH SWIATLO PRZEJSCIA DROGI PPOZ;
DRZWI DO KABIN USTEPOWYCH WYPOSAZONE W ZAMEK LAZINEKOWY TYPU WC;
ZABUDOWY LEKKIE KABIN USTEPOWYCH UWZGLEDNIAJA DRZWI DO KABIN, WG. ODREBNEGO ZESTAWIANIA;
MIN. WYSOKOSC SWIATLA PRZEJSCIA W DRZWIACH WYNOSI 200cm, MIN. SZEROKOSC W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA DRZWI 80 / 90
LUB 130cm LUB INNA JESLI TAK SANOWIA OPISY W ZALACZONEJ TABELI;
W PROJEKCIE PRZEWIDUJE SIE MOZLIWOSC MONTAZU DRZWI POZOSTAJACYCH JAKO POZOSTALOSC PO DEMONTAZU SCIANEK DZIALOWYCH GK
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GMINNEGO W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSITALCACEGO
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