PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen na potrzeby przedszkola gminnego w budynku
Liceum OgoInoksztatcacego, przeznaczonego dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6lat.

Szkota zlokalizowana jest w Tuszynie przy ul. Zeromskiego 31, dziatka nr ewid. 156/2, obreb 14.

W chwili obecnej budynek petni funkcje liceum ogdinoksztatcacego. Planowana adaptacja polega na zmianie
sposobu uzytkowania cze$ci budynku na przedszkole. Obiekt bedzie obstugiwany przez catering.

Planowane prace przebudowy czesci budynku odnoszg sie wytacznie do wnetrz budynku, termodernizacii
elewacji, wykonania zewnetrznej pochylni dla osob niepetnosprawnych wraz z utwardzeniem przy
projektowanym wejsciu do budynku. Na terenie nieruchomosci planuje sie wygospodarowanie dwoch
przestrzeni zielonych dla przedszkolakdw o pow. 250 m2 oraz 350 m2.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka objeta zakresem opracowania jest zabudowana w czesci potudniowej. Stanowi jg parterowy,
niepodpiwniczony budynek szkoty w ksztaicie litery U. Potnocna cze$¢ dziatki nie jest zabudowana, jest
zagospodarowana w formie zieleni niskiej — trawniki, brak zieleni wysokiej i krzewiastej. W obrebie dziatki
znajdujg sie réwniez terenowe obiekty sportowe, w tym dwa boiska o powierzchni asfaltowej. W czesci
zachodniej wzdtuz dtuzszego boku budynku biegnie droga ppoz. zakonczona placem manewrowym do
zawracania.

Wjazd na dziatke znajduje sie w czesci potudniowej nieruchomosci przy narozniku. Teren dziatki jest
ogrodzony. Teren dziatki jest urozmaicony pod wzgledem pochyto$ci terenu, skarpy. Budynek posadowiony
jest ponizej terenu ulicy Zeromskiego. Powierzchnie utwardzone, przede wszystkim w postaci chodnikéw z
kostki betonowej w strefie wejSciowej do istniejacego budynku oraz z jednej strony wzdtuz budynku przy
elewacji bocznej. Na terenie dziatki wydzielono miejsca postojowe dla samochodow
z nawierzchnig utwardzona.

Istniejacy budynek posiada przytacze wody, kanalizacji, kanalizacji deszczowej oraz energetyczne.

Na terenie dziatki znajduje sie miejsce sktadowania odpadow.

2.3 Projektowany stan zagospodarowania dziatki:

Istniejace zagospodarowanie dziatki, sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
w wode oraz uksztattowanie terenu dziatki i zagospodarowanie terenow zielonych nie ulegnie zmianie.
Przewiduje sie zmiany w uktadzie komunikacyjnym, utwardzenia dojazdu do adaptowanej czesci budynku, z
wytyczeniem placu manewrowego do zawracania pojazdow jednostek strazy pozarowej o wymiarach
20x20m. Projektuje sie dobudowe do projektowanego wejécia gtownego przy cze$ci przeznaczonej na
adaptacje na przedszkole pochylni z kostki betonowej na podsypce piaskowej umozliwiajacej dostep matkom
z wbzkami dzieciecymi oraz osobom niepetnosprawnym. Dodatkowo przewiduje sie wydzielenie dwdch
przestrzeni zielonych dla przedszkolakéw o pow. 250 m2 oraz 350 m2 ogrodzonych niskim ptotkiem (wg
decyzji Inwestora) w postaci ogrodzenia panelowego o wysokosci h — 100cm.
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Powierzchnia zabudowy obiektu istniejacego szkoty i innych obiektéw znajdujacych sie na dziatce nie ulegnie
Zmianie.

Projekt nie przewiduje zmiany stanu wod na gruncie ani zmiany kierunku odprowadzania wod opadowych,
a w szczegolnosci odprowadzania ich w kierunku dziatek sasiednich.

Dziatka nie znajduje sie rowniez w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie na
podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a sam budynek nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploataciji gorniczej.

Projektowana adaptacja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i higieny i bezpieczenstwa uzytkowania
i otoczenia.

| PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:
Powierzchnia zabudowy obiektu istniejacego szkoty i innych obiektow znajdujacych sie na dziatce nie
ulegnie zmianie. Projektuje sie zwiekszenie powierzchni utwardzen.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH WARSTW:

Nawierzchnia chodnika, pochylni, schodow zew. proj.:

°  kostka betonowa 6cm
°  podsypka piaskowo — cementowa 10cm
°  podsypka piaskowa 15cm

Obrzeza w postaci obrzeza chodnikowego lub palisady. Dostosowane wymiarami do warunkéw
terenowych.

Trawniki: istniejace trawniki nalezy podda¢ rekultywaciji po zakoriczeniu rob6t i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego;

Schody i pochylnie wymagajg wykonania balustrady i pochwytu obustronnego, balustrada pochyini
dostosowana do wymagan oséb niepetnosprawnych z podwojnym pochwytem.

DOBOR MATERIAtOW WYKONCZENIOWYCH NAWIERZCHNI:
Nawierzchnia chodnika, pochylini oraz schoddw — kostka betonowa grubo$ci 6cm, NOSTALIT, kolor
grafitowy z biatg obwddkg z kostki:
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Obrzeze chodnika, pochylni oraz schoddw :

Opcja | — obrzeze chodnikowe — 8 x 30 x 100 - kolor grafitowy

Opcja Il - obrzeze palisadowe — 8 x 30 x 50 — kolor grafitowy

=

| PROJEKTOWANE STREFY WEJSCIOWE DO BUDYNKU: |
Wejscie do przedszkola w adaptowanej czesci budynku wyniesione 30cm nad poziomem terenu, dojscia.
Pokonanie réznicy pozioméw przez matki z wozkami dzieciecymi oraz osoby niepetnosprawne umozliwia
pochylnia oraz schody. Roznica powinna zosta¢ czesciowo zniwelowana w terenie, zwigzku z tym proponuje
sie niwelacje wykonujac dojscia taczace chodnik / utwardzenie z projektowanymi strefami wejsciowymi,
ksztattowane z kostki betonowej brukowej ze spadkiem nie wiekszym niz 8% oraz stopniami terenowymi.
Projektowane wejécie do budynku nalezy poda¢ weryfikacji na etapie realizacji projektu
w oparciu o realny poziom terenu w porozumieniu z projektantem. Murek oporowy w postaci obrzeza
chodnikowego lub palisadowego , zaprojektowano aby umozliwi¢ podniesienie biegu i dostosowanie go
do poziomu 0,00 budynku — obrzeze nalezy wykorzysta¢ do montazu balustrady — mocowane do lica obrzeza.
Spadki terenu przy wejsciu do budynku nalezy generowa¢ od budynku.
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2.4 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projekt zaktada wydzielenie w obrebie projektowanego budynku dwéch czesci: strefy przedszkola oraz strefy
liceum z istniejacg namiotowg halg sportowg wraz z zapleczem sanitarnym. Budynek pozostanie obiektem
o$wiatowym, bedzie stanowit rozszerzenie programu os$wiatowego, dla dzieci w wieku przedszkolnym w
zakresie wiekowym od 3 - 6 lat. Adaptowany obiekt bedzie mieScit w czesci przebudowywanej cztery sale po
25 dzieci, co daje 100 dzieci tacznie ( 4 x 250s.) i zaplecza sanitarne, czescig gastronomiczng zwigzang z
obstuga cateringu, czeScig biurowg oraz zespotem pomieszczen niezbednych dla jego prawidtowego
funkcjonowania.

2.5 Dane powierzchniowe budynku:
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

°  powierzchnia dziatki 9616,64 m2 | 100 %
° wielko$¢ istniejgcej zabudowy 2277,32m2 | 23,68 %
w tym: pow. adaptowana na przedszkole 549,60mz | ~572%
° powierzchnia utwardzona istn. 2683,58 m2 | 27,90 %
w tym: pow. drog 856,63 m2 |  ~8,90 %
pow. parkingow 187,20m2 | ~1,94%
pow. chodnikow 800,17mz | ~8,33 %
pow. boiska 83958m2 | ~8,73%
° powierzchnia utwardzona proj. 321,33 m? | 3,34 %
w tym: pow. drog 30480mz | ~317 %
pow. chodnikéw, pochylni, schoddw 16,53m2 | ~017%
° powierzchnia biologicznie czynna 433441 m2 | 45,08 %
w tym: pow. placu zabaw 1 350,00 m? |
pow. placu zabaw 2 250,00 m?2 |
° wskaznik powierzchni zabudowy do pow. dziatki____ 0,24

|=Pz/Pt pow. zabudowy bud./ pow. dziatki = 4334,41 m2 / 9616,64 m2

°  szerokos¢ elewacji frontowej 48,15 m
°  wysoko$¢ gornej elewacji frontowej (kalenica) 6,33 m

°  kubatura; bez zmian

° jedna kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia

° geometria dachu — dach wielospadowy kat £ 16st

2.6 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow o ochronie konserwatorskiej:

Podlegajaca opracowaniu dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.
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2.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujacq sie w granicach terenu
gorniczego:

Dziatka nr ewid 156/2, obreb 14 zlokalizowana w Tuszynie przy ul. Zeromskiego 31 nie jest potozona
w granicach terenu gorniczego.

2.8 Wplyw obiektu na srodowisko:

Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywajg negatywnie
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.

2.9 Dane wynikajqce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu oraz robot
budowlanych:

Projektowany budynek ma nieskomplikowang forme.

2.10 Obszar oddziatywania inwestycji:

Obszar oddziatywania inwestycji zostat ograniczony do obszaru dziatki nr ewid 156/2, obreb 14.

opracowat:




