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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, wody oraz
kanalizacji sanitarnej dla adaptacji pomieszczen na potrzeby przedszkola gminnego w budynku liceum ogol-
noksztalcgcego w Tuszynie przy ul. Zeromskiego 31. Kosztorys swym zakresem obejmuje nastepujgce prace:

1) Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacja c.0. zapewnia¢ bedzie ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki ptytowe kompaktowe z zasilaniem
bocznym. Zrédtem ciepta projektowanych grzejnikéw bedzie znajdujgca sie pod stropem istniejgca instalacja
c.0. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik, zawér termostatyczny prosty montowany na zasilaniu oraz
zawor powrotny montowany na powrocie. Instalacja zaprojektowana zostata z rur stalowych ocynkowanych
cienkosciennych tgczonych zaciskowo.

Roboty montazowe instalacji c.o.:

- roboty budowlano-przygotowawcze wynikajgce z montazu wewnetrznej instalacji c.o. (przebicia, bruzdowa-
nie),

- montaz rurociggéw ze stali cienkosciennej tgczonej metodg zaciskania,

- montaz grzejnikow plytowych,

- montaz armatury,

- préba instalaciji,

- montaz izolacji ze spienionego kauczuku,

2) Instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacja wentylacji mechanicznej oparta jest na wentylatorach wyciggowych oraz wywietrzakach dachowych.
Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawietrzaki scienne. Instalacje wykonac¢ z blachy stalowej ocynko-
wanej o przekroju prostokgtnym okragtym typu Spiro z uszczelkami, z blachy stalowej ocynkowanej i trudno
zapalnym (elastyczne). Przewody wentylacyjne powinny spetnia¢ odpowiednio normy PN-EN 1507 oraz PN-
EN 12237 w zakresie wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw z blachy o przekroju kotowym. Projektowane ins-
talacje zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej typu Lamela Mat gr. min 50 mm. Wywiew realizowany
jest poprzez anemostaty wyciggowe.

Roboty montazowe projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji:

- roboty budowlano-przygotowawcze wynikajgce z montazu instalacji wentylacji mechanicznej,
- montaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej,

- uzbrojenie przewodow wentylacyjnych,

- montaz nawietrzakéw sciennych,

- préby instalacji,

- izolacja przewodéw wentylacyjnych.

3) Instalacja wodociggowa:

Projektowana instalacja wody bedzie dostarczata wode na cele higieniczno-sanitarne. Gtéwne ciggi instalacji
wodociggowej prowadzonej pod stropem oraz piony i podejscia instalacji projektuje sie z rur polipropyleno-
wych jednolitych, tgczonych przez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Zrédtem zasila-
nia instalacji z.w., c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u. bedzie istniejgce instalacje znajdujgce sie w budynku.

Gtéwne przewody poziome (rozprowadzajgce) uktada¢ ponad sufitem podwieszonym z normatywnym spad-
kiem 2%o w kierunku zasilania. Pozostate odcinki instalacji prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach $ciennych.
Zasilanie instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ od projektowanego przytagcza do budynku. Wymagane cisnie-
nie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw do punktéw czerpalnych nalezy umiescic¢
zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie.

Przy podejsciach do umywalek, zlewdw i zlewozmywakdw nalezy montowac¢ ksztaltke tzw. nypel tgcznikowy
15, a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory kgtowe 15.

Roboty montazowe instalacji wodociggowej.:

- roboty budowlano-przygotowawcze wynikajgce z montazu wewnetrznej instalacji wodociggowej (przebicia,
bruzdowanie),

- montaz rurociggéw z rur polipropylenowych tgczonych metodg zgrzewania,

- montaz armatury,

- préby instalacji,

- izolacja rurociggow.

4) Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pomieszczen w przedmiotowym budynku szkoty za posrednictwem pro

-2-

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: bud-ex.tuszyn



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

jektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT pro-
dukcji np. WAVIN lub réwnowazne. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gu-
mowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzka-
mi przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych.

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Wszystkie piony kanali-
zacyjne nalezy wykonac¢ o srednicy DN110. Odejscia od pionéw nalezy uktadaé ze spadkiem min. 2,5%.
Przewody kanalizacji sanitarnej dla umywalek i zlewozmywakow nalezy wykonac¢ o srednicy DN50 rurami
PVC, uszczelnianymi na tgczach kielichowych uszczelkg wargowsa.

Roboty montazowe projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ttuszczowej i deszczowej.
- roboty budowlano-przygotowawcze wynikajgce z montazu instalacji kanalizaciji,

- roboty ziemne,

- montaz kanatéw z PVC i PVC-U,

- montaz uzbrojenia instalacji,

- préby instalacji.

Kosztorys sporzgdzono zgodnie i w oparciu o:

*Projekt wykonawczy,

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw spo-
rzagdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172),

*Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177)

*Dostepnych kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych,

Ceny materiatow: przyjeto wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2017 - ceny $rednie, w przypadku cen nie-
publikowanych w ww. publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe.

Stawka roboczogodziny: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2017 - stawki $rednie dla rob6t inwestycyj-
nych

Wskaznik narzutu kosztéw posrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2017 - narzuty srednie dla
robét inwestycyjnych

Wskaznik narzutu kosztéw zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2017 - narzuty srednie dla robét
inwestycyjnych.

Wskaznik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2017 - narzuty srednie dla robot inwesty-
cyjnych.
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PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Kosztorys instal
kanalizacji sanit

acji wentylacji mechanicznej, centr
arnej.

alnego ogrzewania, instalacji wodoci

agowej oraz

1/45331210-|Instalacja wentylacji mechanicznej
1
1.1/45110000- |Roboty budowlane
1
1|/Kalkulacja |Przebicie otwordw w stropie typu lekkiego z piyt gip-karton + szt.
d.1./indywidu- |blacha trapezowa.
lialna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4- |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wentylacji w scianach i stropach |szt.
d.1./01 0325- |piankg
102
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45331210-|Instalacja wentylacji mechanicznej
1
3|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane SONODEC 250 |m?2
d.1./0122-01 |Srednicy 100 mm
2
1.42 +0.47+0.9 m?2 2.790
RAZEM 2.790
4/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane SONODEC 250 |m?2
d.1./0122-01 |Srednicy 160 mm
2
0.09 m?2 0.090
RAZEM 0.090
5/KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm Szt.
d.1.|0140-01
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm Szt.
d.1.|0140-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielko$ci (grub.muru w ceg- Szt.
d.1.|17 0156- |tach) do 1.5
2|01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|45331100-|Instalacja centralnego ogrzewania
7
2.1/45110000-|Roboty budowlane
1
8/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na  |szt.
d.2./0333-01 |zaprawie wapiennej
1janalogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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wa
9|KNR-W 4- |Uzupetnienie przebi¢ instalacji grzewczej w scianach i stropach |szt.
d.2./01 0325- |piankg
1/02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2|45331100-|Roboty instalacyjne
7
10/KNNR 4 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x 1,2 m
d.2./0402-01
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
11/KNR 0-31 |Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy zasilanie boczne 11C/ szt.
d.2./0205-01 |500/400
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 0-31 |Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy zasilanie boczne 11C/ szt.
d.2./0205-01 |500/700
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 0-31 |Podtaczenie grzejnikdw kompaktowych szt.
d.2./0207-03
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3/45331100-|Préby i odbiory
7
14/KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budyn- |m
d.2./0218-03 |kach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
3 zakonczeniowe
19 m 19.000
RAZEM 19.000
15/KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budyn- |m
d.2./0218-04 |kach niemieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
3
19 m 19.000
RAZEM 19.000
16/KNR 0-31 |Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokona-  |szt.
d.2./0218-05 |niem regulacji grzej-
3 nikow
2 szt. 2.000
grzej-
nikow
RAZEM 2.000
2.4145321000-|1zolacje
3
17/KNZ 15 |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ gr. 20 mm dla m
d.2./122-04 ruroc. o $r. 18 mm
4
17 m 17.000
RAZEM 17.000
3|45332000- Wewn etrzna instalacja wodoci ggowa
3
-5-
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3.1/45100000-|Roboty budowlane
8
18|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na  |szt.
d.3./0333-01 |zaprawie wapiennej
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 4- |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wodociggowej w $cianach i stro- |szt.
d.3./01 0325- |pach piankg
1/02
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2|45332200-|Roboty instalacyjne
5
20|KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej | m
d.3./0112-01 |20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
21|KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.3./0112-02 |25 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej | m
d.3./0112-03 |32 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
23|KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.3./0116-07 |sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii 0 potgczeniu elas-
2 tycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 15 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
24|KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.3./0116-01 |sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
2 drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.3|45332200-|Monta z armatury
5
25|KNNR 4 |Bateria umywalkowe stojgca KIDS (termostat) szt.
d.3./0137-02
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 4 |Bateria umywalkowa stojgca sterowana za pomocg pojedyn-  |szt.
d.3./0137-02 |czego uchwytu
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4  |Zawor czerpalny DN15 ze zigczkg do weza szt.
d.3./0132-01
3|analogia
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
28|KNNR 4 |Baterie natryskowo wannowe termostatyczne z natryskiem szt.
d.3./0137-09 |recznym o $r.nominalnej 15 mm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4|45332200-|Préby i odbiory
5
29|KNNR 4 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych|m
d.3.|0128-02
4
90 m 90.000
RAZEM 90.000
30|KNNR 4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3./0127-01 |sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
4
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
3.5|45321000-|1zolacje
3
31/KNZ 15 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku typ gr. 20 mm dla m
d.3./22-04 ruroc. o $ér. 22 mm
5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
32|KNZ 15 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku typ gr. 20 mm dla m
d.3./22-05 ruroc. o ér. 28 mm
5
3 m 3.000
RAZEM 3.000
33|/KNZ 15 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku typ gr. 20 mm dla m
d.3./22-06 ruroc. o ér. 35 mm
5
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/45332200-\Wewn etrzna instalacja przeciwpo zarowa
5
4.1/45332200- |Roboty instalacyjne
5
34/KNR INS- |Podejscie doptywowe do hydrantu przeciwpozarowego o szt.
d.4.|TAL 0105- |$r.nom. 25 mm
104
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 2-15 |Hydrant wewnetrzny HP25 natynkowy/podtynkowy z wezem szt.
d.4./0120-02 |pOtsztywnym 30m
1lanaliza in-
dywidual-
na
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/45332300- Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
6
5.1|45100000-|Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
8
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36|Kalkulacja |Przebicie otworéw w stropie typu lekkiego z piyt gips-karton +  |otw.
d.5./indywidu- |blacha trapezowa.- piony odpowietrzajgce
lialna
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 4-|Uzupetnienie przebi¢ instalacji kanalizacyjnych w stropach i szt.
d.5./01 0325- |$cianach piankg poliuretanowa.
102
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2|45332300-|Roboty instalacyjne
6
38/KNNR 4  |Rurociggi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych  |m
d.5./0203-03 |wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
39/KNNR 4  |Rurociggi z PVC - S kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w jm
d.5./0208-03 |budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
40/KNNR 4  |Rurociagi z PVC - S kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw |m
d.5./0208-01 |budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
41/KNNR 4 |Pion kanalizacyjny z PVC - S kanalizacyjne o $r. 110 mm o po- |m
d.5./0208-03 |fgczeniach wciskowych
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
42|/KNNR 4  |Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o §r. 110 mm  |szt.
d.5.|0213-05
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNNR 4 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach |szt.
d.5./0222-02 |wciskowych - montowane na pionach
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110  |szt.
d.5./0211-03 |mm o potgczeniach wciskowych
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 Szt.
d.5./0211-01 |mm o potgczeniach wciskowych
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.3|45332300-|Préby i odbiory
6
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46/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm |m
d.5.|0804-02
3
33.6 m 33.600
RAZEM 33.600
5.4|45332200-|Biaty monta z
5
47/KNR 2-15 |Montaz umywalek KIDS szt.
d.5.|0221-02
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/KNR 2-15 |Kompakt WC KIDS kpl.
d.5.|0224-03
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR 2-15 |Montaz brodzika glebokiego 90x90 kpl.
d.5.|0223-02
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 2-15 |Montaz umywalki dla 0s6b starszych i niepetnosprawnych z szt.
d.5./0221-02 |konglomeratu z otworem na baterie
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-15 |Kompakt WC NPS (miska kompatkowa lejowa + cysterna) kpl.
d.5.|0224-03
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|Kalkulacja |Montaz uchwytow dla os6b niepetnosprawnych przy wc (porecz |szt.
d.5.|indywidu- |katowa $cienna, precz scienna uchylna, stal nierdzewna)
4|alna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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