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I. Opis techniczny
A. Czes¢ opisowa
B. Opis techniczny architektoniczno - budowlany
C. Informacja BIOZ

I1. Zalaczniki

- o$wiadczenie projektanta plus uprawnienia i izba

- upowaznienie projektanta

- Wypis z rejestru gruntow

- uzgodnienie z Gming Tuszyn

- uzgodnienie ze ZWiK w Tuszynie z dnia 30.05.2017r.

ITI. Cz¢$¢ rysunkowa

- projekt zagospodarowania (ul. Mtynkowa) -1ys. 1
- przekroj konstrukcji chodnika - 1yS. 2
- przekroj konstrukcji zjazdu -rys. 3
- profil podtuzny - rys. 4
- przekroj poprzeczny zjazdu -1yS. 5

- szczegol wpustu sciekowego (krawgznikowo-jezdniowego)- IyS. 6
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I. OPIS TECHNICZNY 90-113 £bd?

A. Cze¢s¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla
budowy chodnika ulicy Miynkowej w Tuszynie na dzialce nr 1
obreb 5 (Tuszyn)

1. Podstawa opracowania
- umowa nr Umowa 56/2017 z dnia10.03.2017r. z Gming Tuszyn
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 -  z geodezyjng inwentaryzacja
urzadzen podziemnych (zaewidencjonowana pod nr 442.714.2017 z
21.03.2017r. w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla Powiatu L.odzkiego Wschodniego)
- ustalenia z Inwestorem z Gming Tuszyn.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Stan istniejgcy i uzbrojenie terenu

Droga posiada jezdnie szer. 7,0 m o nawierzchni bitumicznej szer.

pasa drogowego 11 + 13 m, droga przebiega przez tereny

zamiejskie.

Stan nawierzchni jest zadawalajacy. o7
Odwodnienie drogi poprzez istniejgce rowy lub—tereny-zielone/”

Przydrozne drzewa nie koliduja z projektowang budow3a chodnika.
W ul. Mlynkowej po stronie projektowanego chodnika brak

uzbrojenia pasa drogowego.

3. Rozwigzanie projektowe

W zakresie budowy objetych projektem przewidziano budowe
chodnika wraz z ustawieniem kraweznika po jednej stronie jezdni
(strona poludniowa) oraz budowe zjazdéw na szerokosci
projektowanego chodnika.

B. opis techniczny architektoniczno - budowlany
1 Rozwigzania sytuacyjne

Dlugos$¢ laczna projektowanych odcinkéw chodnika bedzie
wynosi¢ 534,7 m szerokos$¢ — 2,00 m.




ROSTY \(J;(m m"‘lmh o

Teren przebiegu drogi jest ptaski, przy pkt. A (poczqtél&j@wzﬁkﬁ) T

npm, spadek w kierunku cieku przecmajqcego droge” przy ul.
Bazarowej (pkt. B1, C1); najwyzszy poziom na korficu opracowania
pkt. J - rzedna 206,88 m npm. Przebieg projektowanej trasy chodnika
w planie sytuacyjnym przy istniejacej krawedzi nawierzchni jezdni
(str. potudniowa). Niweleta projektowanego chodnika w nawigzaniu
do istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

Ponizej odcinki chodnika wraz ze zjazdami:
)
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A-B- 3348-m: V7L
.B-Bi—- 565m Y
Ci-C- 3,60m -
C-D - 535m ~
D-E -178,35m
E-F - 19,65m
F-G - 2325m
G-H - 36,75m
H-1 - 19,75 m
0.I-J - 208,70 m
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4. Budowa zjazdow , 7
- na szerokosci chodnika z kostki betonowe;j (kolor—szafy) ~ 12 szt.

5. Odwodnienie

- przewiduje si¢ w najnizszych miejscach (trzech) wykonanie wpustu
wod deszczowych — wpust przykraweznikowy z osadnikiem i spustem
w kierunku przeciwleglego rowu (rura PVC 200)

W okolicy ul. Bazarowej (pkt. C, D) projektuje si¢ umocnienie skarp
rowu plytami azurowymi oraz zabezpieczenie pieszych przez
wygrodzenie przy rowach (punkty B, B1i C1, C, D — segmentami
bariery ochronnej - Ul2a.

Proponowane rozmieszczenie pasa drogowego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania (rys. nr 1) a konstrukcje przedstawiono
na przekroju (rys. nr 2 3).

4. Zjazdy
Zjazdy utwardzi¢ kostka betonowg — 12 szt. wg konstrukcji rys. 5.
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5. Skrzyzowanie z ulicami bocznymi
Z ul. Bazarowa - naw. bitumiczna (pkt. B, C, B1, C1).
6. Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdéw
A) chodnik:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej (szara) grubosci 8 cm
e warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j gr.3 cm
e stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa gr. w-wy 15 cm

e nasyp — w-wa zageszczonego gruntu piaszczystego gr. 30 cm
Y.aczna grubos$¢ konstrukcji na chodniku 56 cm

B) zjazdy na szer. chodnika:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej (czerwonej) gr.8 cm

e warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j gr.3 cm
- o podbudowa - kruszywo kamienne 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. w-wy 23 cm
e stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa gr. w-wy 10 cm

e nasyp — w-wa zageszczonego gruntu piaszczystego gr. 30 cm
Y.gczna grubos¢ konstrukeji na poszerzeniu 74 cm

W projekcie przyjeto konstrukcje chodnika jw. co wraz z
pozostatymi elementami przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys.
nr 213.

8. Kolizje z urzadzeniami obcymi
Rozwigzanie projektowe nie przewiduje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

9. Stan prawny terenu
Dziatka stanowigca teren projektowanej drogi nalezy do Gminy
Tuszyn — jest to dziatka 1 obreb 5 (Tuszyn).




rowniez wyregulowaé skrzynki zasuw wodociggowychioPrzed:
oddaniem drogi do ruchu nalezy uzupemi¢" HZHAKGHanie
poziome 1 pionowe.

Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzen (tj. zapér, Swiatet ostrzegawczych i
sygnalow) zapewniajacych bezpieczenstwo pojazdow i pieszych
W czasie prac.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska .

Stosujac  sie do tych wymagan bedzie stosowal $rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw  wodnych
substancjami toksycznymi, pytami i innym zanieczyszczeniem,;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami 1 przepisami branzowymi oraz wymaganiami
BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowat: /

/
InZ. Ryszard tatecki
upr. bud. i pto|.
Nr 353/04/Wt
wydane przez UW w todzi
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C. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zd¢owid:dla: ->
Budowa chodnika ulicy Mlynkowej w Tuszynie na dzialce 1 obreb 5
(Tuszyn)

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) wykonawca robot jest zobowigzany do
sporzgdzenia ,, Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsze wytyczne dotycza budowy odcinka chodnika drogi gminne;.

Kolejnosé realizacji poszczegélnych rodzajow robét jest nastepujaca;

e wycinka drobnych drzew i krzewéw,

e ustawienie kraweznika przy jezdni,

e wykonanie konstrukcji chodnika i zjazdow

e utozenie warstw Scieralnej z kostki betonowe;

e prace porzadkowe wraz z uzupetnieniem oznakowania.

Wykonawca robét tworzac .bioz" w czesci opisowej powinien

uwzglednié:

e charakter wykonywanych robot oraz zagrozenia z niego wynikajace,

e przewidzieé ilos¢ i rodzaj uzywanego na budowie sprzetu mechanicznego

oraz wykorzystaé przepisy i wytyczne bhp dotyczace ich uzytkowania,

e po okresleniu miejsca na zaplecze budowy wyznaczyé miejsce dla sprzetu

p-poz. i sprzetu ratunkowego, wyznaczyé pomieszczenia higieniczno -

sanitarne,

e wskazal miejsca przechowywania sprzetu i materiatéw niebezpiecznych

takich jak oleje, rozpuszczalniki oraz sposobu ich zabezpieczenia,

e utworzy¢ liste czynnikéw, oraz robdét mogacych stwarzaé zagrozenia

zdrowia,

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznod¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczenia przed skutkami zagrozen,

- zasady  bezpodredniego  nadzoru nhad  pracami  szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby,

e wskazanie drogi zaopatrzenia oraz dostawy materiatéw,



o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjiosbudowy:0raz,,
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploataci mdsﬁﬁ%*rp?ch
urzadzeh technicznych,

e wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym 2z wykonania robdét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef,

e odpowiednio oznakowanie miejsca prowadzenia robdt (bariery,
oswietlenie pulsujace itp.).

Wykonawca winien opracowac, na podstawie projektu
zagospodarowania terenu takze czesc graficzng:
e legende
e oznaczenie czynnikow stwarzajacych zagrozenie
e rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,
zaopatrzenia i dowozami materiatéw.

Przy budowie odcinka chodnika ulicy Miynkowej w Tuszynie
wystepuja roboty szczegéblnie niebezpieczne i mogace spowodowaé
wypadek.

- prace zwigzane z wycinka drzew i krzewdw;

- prace zwigzane z ustawianiem kraweznika;

- prace zwigzane z utozeniem nawierzchni chodnikow i zjazddw;

- nalezy zwrdcié takze uwage na znaczny ruch pojazdéw budowy zwigzany
z dostawami materiatéw i wywozem gruzu.

- do zagrozen zdrowotnych naleze¢ bedq tez: hatas, wibracje i czynniki
toksyczne pochodzqce od masy mineralno - bitumicznej

Przy sporzadzeniu .bioz" nalezy stosowaC sie do obowiqzujacych

przepiséw bhp. r/

/

V4

opracowat: inz. Ryszard tatecki’/.

/
/
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¥.6dz, dnia 22.05.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa Budowlanego
opracowana dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa chodnika ulicy
Mtiynkowej w Tuszynie na dziatkach 1 obreb 0005 i 116 obreb 00117 jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

/[

/

inZ. Ryszard {atecki
upr. bud. ¥proj.
Nr 353/94/We
wydane przfz/ Ww todzi

podpis projektanta



