STAROSTWO FOWIATOWE w LODZI

Przekréj przez wpust ul. Sienkiewicza 3
90-113 L4d?

sciekowy krawezni

Chodnik

kowo—jezdniowy

Wpust krawznikowo—jezdniowy,
zeliwny, klasy C250

Nawierzchnia jezdni

\

Pierscien
odciqzajqcy
Wpust uliczny z

rury betonowej ze
stopkq #500mm

: Plyta wp|>
___J,___TW |

wpustu 8200mm

Obsypka 2-10mn

600

Ptyta pod wpust
#800mm, gr=10cm

\Podsypka piaskowd o uziarnieniu

2=10mm i o grubosci 15-20cm

Tytut rysunku:

; . Ustugi Projektowe RL Gmina Tuszyn, 95-080 Tuszyn
Jean. Proj. Inwestor:
o 7% 53329 £6dz, ul. Ogniskowa 11/6 || ™ ul.Piotrkowska 2/4
Zadarie: Budowa chodnika ul.Miynkowej w Tuszynie

Szczegot wpustu ulicznego /7

Projektant-

inz. Ryszard tatecki, uprawnienia budowlane nr 353/94/Wt
w specjal. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie budowy drég )

[Skala: 1:20 Hﬁranza: drogowa HData.' maj 2017 r. M/fi’ys. nré I




