PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

DLA NAWIERZCHNI W CIAGU CHODNIKA UL. MEVYNKOWEF 1, .,

ul. Sienkiewicza 3
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Kostka betonowa o wytrzvmalo$ci Rm=120Mpa typu "kos¢" szara

| Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4

Podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Stabilizacja gruntu cementem R=2,5 MPa
Istniejace podloze gruntowe (zageszczone)

Jadn. Prog.: Ushugi Prafeldowe RL 93.3201.éd#, ul. Ogniskowa 1145 ]Iuwm: Grina Tusgn, 95-880 Tuszyn, ul Piotriowsia 2/4

Zadanie: Budowa chodnika ulicy Mbmkowej w Tusgynie na dzialkach 1

obreb 00057 116 obreb 0011

Tytud rysuniai: PRZEKROJ KONSTRUKCJI ZJAZDU
Projektant |inz Ryszard Latecki uprawnienia budowlane nr 353:04 WL _f“

w special. Konstrukoyjno —inzynieryjnej w zakresie budowy drég

Skala 1:10

Branza: drogowa Data: maj 2017




