PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
S KAL A /g = 2@ 5“:‘AROS’:“WO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3

PRZEKR@J ’Hm"é 90-113 téd2

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Iz 200 \/
A A
, lg,tﬁ A8 45,
A A A
\ \\\:\ / 2%
ALY
Y, w
‘o I O IR R N Y
Y) S s e g Ty SR
e R R R R R,

Obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm
(spoiny wypetnione piaskiem)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Stabilizacja gruntu cementem gr.15cm

Betonowy kraweznik wibroprasowany 15 x 30 x 100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa z betonu C 12/15 z oporem o wym 35 x 38 cm

Jed. Proj.: Uslugi Projekiowe RL 93329 Lids, ul. Ogniskowa 116 | Fuwestor: Gmina Tusgyn, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 24
Zadanie: Budowa chodnika ulicy Mlynkowej w Tuszynie na dzialkach 1 obreb 0005
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA / /

Tytut rysunku.:
Projektant |inz. Ryszard Eatecki uprawnienia budowlane nr 353/94/WL 72
w specjal. konstrukeyjuo —-inzynieryjnej w zalaesie budowy drég YA
Skala 1. 20 Branza:drogowa [Data: maj 2017 Ry{.ur 2
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