PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyriskiego w Tuszynie w ramach projektu "M6j Rynek"
ADRES INWESTYCJI  :  Tuszyn ul. Zwierzynskiego, nr ewid. dziatek 317/1, 341/3 i 342 obreb 11, jednostka ewid. Tuszyn - miasto
INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA  :  95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Roman Ksieznik

DATA OPRACOWANIA : 12.06.2018

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drag, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggoéw do odprowadzania sciekow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

. &8, went. i gaz.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.06.2018



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza wodociggowego, diugosci L= 10,53 m, zakornczonego zdrojem ulicznym. Przylacze
wykonac przy uzyciu przewodu polietylenowego PE100 SDR11 DN40x3,7 mm.

Na przytgczu wodociggowym, za wigczeniem do sieci wodociggowej, nalezy zamontowaé zasuwe gwintowana 5/4” z obudowa, kluczem
i skrzynka typu ,WODA",

Zestaw wodomierzowy zabudowac na konsoli wodomierzowej zgodnie z normg PN-91/M-54910. Dobrano wodomierz typu JS jednostru-
mieniowy, skrzydetkowy, suchobiezny o $rednicy nominalnej DN20 mm i nominalnym strumieniu objetosci gn= 2,5 m3/h umieszczony w
projektowanej studni wodomierzowej DN1000 mm.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sig réwniez wymiang istniejacego hydrantu ppoz. wraz z podejsciem. Projektuje sie nad-
ziemny hydrant ppoz. DN80 mm. Przed hydrantem nalezy zamontowac réwnoprzelotowa, kolnierzowg zasuwe odcinajacg DN80 mm.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE CPV 45232000-2
1] KNR-W 2-18 [Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1|{0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1|0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér.do 110 mm w wykopie m
d.1]0303-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
2|ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
4|/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.2|0117-01 otowiem o $r.nom. 80 mm
8.1 m 8.10
RAZEM 8.10
5/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy Zeliwnej kielichowej o sr.nom. 80 mm uszczelnionej oto- kpl.
d.2|0217-01 wiem z obudowg,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 4-051 [Demontaz hydrantu nadziemnego o $r.nom. 80 mm kpl.
d.2{0227-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej {m
d.2/0813-03
3 m 3.00
RAZEM 3.00
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d.2{0101-02
13 m 13.00
RAZEM 13.00
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |[m2
d.2{0803-01 cm
11 m2 11.00
RAZEM 11.00
10| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.2|0803-02 1 cm grub.
Krotnos¢ = 9
poz.9 m2 11.00
RAZEM 11.00
11]KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.2(0802-05
poz.9 m2 11.00
RAZEM 11.00
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
d.2|0802-06 Krotno$¢ = 10
poz.11 m2 11.00
RAZEM 11.00
13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej§¢ dla pieszych z plyt  |m2
d.2(0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej
9 m2 9.00
RAZEM 9.00
3|ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
14| KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.3|0607-01 bok.do 4 m
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
15 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3{kalk. wlasna
24 m-g 24.00
RAZEM 24.00
16| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.3{0210-03 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
(p0z.4*1*1.6+p0z.30"1*1.64p0z.32*2*2*2)*85% m3 32.14
RAZEM 32.14
17]KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV
(poz.4"1*1.6+p0z.30*1*1.6+p0z.32*2"2*2)*15% m3 5.67
RAZEM 5.67
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
p0z.22+p0z.23+p0z.32*1.68*3.14*0.5"2 m3 7.44
RAZEM 7.44
19{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 2
poz.18 m3 7.44
RAZEM 7.44
20{KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m2
d.3|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
(p0z.4*1.6+p0z.30*1.6)*2 m?2 59.62
RAZEM 59.62
21{KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m  |m2
d.3{0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbidrka,
poz.32*2*2*2 m2 8.00
RAZEM 8.00
22| KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3}1411-02
370.570.15+p02z.30*0.5*0.15+p0z.32*1.2"1.20.15 m3 1.23
RAZEM 1.23
23| KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch |m3
d.310501-05 rury
37(1*0.45-3.14*0.049"2) +p0z.30*(1*0.34-3.14"0.02"2) m3 4.89
RAZEM 4.89
24| KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3{0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.16+poz.17-poz.18 m3 30.37
RAZEM 30.37
4|ROBOTY MONTAZOWE CPV 45232100-3
25|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. 150 mm  |szt
d.4{1014-04
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
26/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm szt
d.4{1014-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
27|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.4/1119-03
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28| KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociagach PCW o ér. zewn. 160-225 mm kpl.
d.4{0306-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29| KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
d.4{0304-01 o §r. 5/4"
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30{KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32-560 mm m
d.4/0307-01
10.53 m 10.53
RAZEM 10.53
31|KNNR 4 Sieci wodaciagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4{1011-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
analogla
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. szt.
d.4|0406-05 1000 mm i glebokos$ci 1,8 m
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.4|0140-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34| KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.4{0132-03 nych o ér. nominalnej 25 mm
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
35|KNNR 4 Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 20 mm kpl
d.411119-05
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36/|KNR 2-18  |Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, {m3
d.4|/0609-01 bloki oporowe
(p0z.27*2+p02z.29)*0.06+0.6 m3 0.78
RAZEM 0.78
37|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4{0219-01 go
analogia
poz.30+3 m 13.53
RAZEM 13.53
38|{KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych 0{200m -
d.4|1601-01 $r. do 100 mm 1 préb.
0.02 200m - 0.02
1 préb.
RAZEM 0.02
39/|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4{1611-01 om
0.02 odc.20 0.02
om
RAZEM 0.02
40{KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4{1612-01 om
0.02 odc.20 0.02
O0m
RAZEM 0.02
41|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pr6- |prob.
d.4|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 : prob. 1.00
RAZEM 1.00
42| KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0128-02
analogia
poz.37 m 13.53
RAZEM 13.53
5|ROBOTY ODTWORZENIOWE CPV 45233142-6
43|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5{0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z demontazu
analogla
poz.7 m 3.00
RAZEM 3.00
44/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.5{0113-02
poz.9 m2 11.00
RAZEM 11.00
45|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 6 |m?2
d.5|0308-03 cm (warstwa wigzaca)
poz.44 m2 11.00
RAZEM 11.00
46|KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5{1005-03
p0z.45 m2 11.00
RAZEM 11.00
47|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5(1005-07
poz.46 m2 11.00
RAZEM 11.00
48|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.5{0309-02 cm (warstwa $cieralna) '
poz.46 m2 11.00
RAZEM 11.00
49|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsj, spoiny wy- [m
d.5{0404-01 petnione zaprawg cementows - material z demontazu
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50| KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, |m2
d.5|0503-01 spoiny wypetnione piaskiem - material z demontazu
analogia
poz.13 m2 9.00
RAZEM 9.00
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