Inwestor:

Gmina Tuszyn

ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa i przebudowa targowiska przy ulicy Zwierzynskiego w Tuszynie w ramach

projektu ,,M6j Rynek”

Adres budowy: ul. Zwierzynskiego dz.342,344, 95-080 Tuszyn

Obiekt: Targowica miejska

Rodzaj robét: budowlane

Charakterystyka robot:

Wspolny stownik zamowien CPV 45213141-3 roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15W, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 2-31,

KNR 2-25, KNR 2-01, KNR 2-02U, KNR 2-05, KNR 2-18W, KNR 2-21, Orgbud 926

Sporzadzit: Sprawdzit:

W

Data opracowania 12.06.2018r.

Ogoélna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji targowiska miejskiego wraz z budowsg
czterech wiat targowych typu otwartego o konstrukcji stalowej skrecanej z dachem
dwuspadowym o pokryciu z blachy trapezowej, przed wiatami rama z tablicg reklamowg
»MO0j Rynek”. Dotychczasowe utwardzenie z plyt chodnikowych, nawierzchni betonowej,
bitumicznej oraz drogi wewngtrznej z elementéw betonowych typu trylinka do rozbidrki.
Nowe utwardzenie terenu pod ciagi piesze, drogi wewne¢trzne, place i parkingi o nawierzchni
w czesci z kostki brukowej a w czgsdci z plyt azurowych, skwer kostka granitowa, w czesci
trawnik dodatkowo remont pomieszczenia toalet, projektowany jest rdwniez montaz lamp
solarnych oraz elementow matej architektury /tawki, kosze, stupki, element ozdobny — stara
pompa przekazana przez inwestora/ dodatkowo wg. odr¢bnego opracowania montaz zdroju
ulicznego.

Przewiduje si¢ kompleksowg realizacje inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne polega na podniesieniu standardu uzytkowego targowiska
miejskiego.



Ksigzka przedmiaréw/obmiardw

1. rozbiorki

Kod CPV:

1

KNR 2-31 0803-03-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
krotnosé= 1,00

955,00 m2

1 0,00

KNR 2-31 0803-04-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy |
cm-dalsze 3 cm /wsp. 3

krotnosé= 1,00

955,00 m2

KNR 2-31 0803-01-050

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
krotnosé= 1,00

75,00 m2

KNR 2-31 0803-02-050

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy I cm -
dalsze 3 cm /wsp. 3

krotnosé= 1,00

75,00 m2

KNR 2-31 0811-01-050

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin piaskiem. Grubosé¢ plyt 12
cm (trylinka)

krotnosé= 1,00

112,00 m2

KNR 2-31 0815-02-050

Rozebranie nawierzchni. Plyty betonowe o wymiarach 50x30x7 cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00

455,00 m2

KNR 2-31 0801-03-050)
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej
krotnosé¢= 1,00

KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
krotnosé= 1,00

120,49 m3

1. 955*%0,06+112*0.12

70,74

2. 75*0,06

4,50

3. 455%0,05+225*0,1

45,25

KNR 4-01 0108-12-060
Wnwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny | km - dalsze
3 km/wsp. 3

krotmosé= 1,00

120,49 m3

10

KNR 2-25 0309-02-050
Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych
krotnosé= 1,00

98,00 m2

2. ziemn
Kod CPV:

¢ i fundamenty

11

KNR 2-01 0202-02-060

Roboty ziemne wykomnwane koparkami przedsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowylad.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu 11l (B.1.nr 8/96)-zebranie nadmiaru ziemii i wykopy
do projektowanych rzednyych pod nowe nawierzchnie i podbudowy, Srednia gr 30 cm

krotnosé= 1,00

617,65 m3

0,29%(455+150+110)

207,35

0.34*(170+275)

151,30

(U5 ) § S

0.3*665

199,50

4. 0,34*175

59.50

12

KNR 2-01 0214-04-060

Nalklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowwt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I11-1V(B.1.nr 8/96) za dalsze 3 km / wsp 6
krotnos¢= 1,00

617,65 m3




13 KNR 2-01 0221-06-060 295,00 m3
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 na odklad. Grunt kategorii IIl (B.Lnr
8/96,
krom)os'é= 1,00
1. 2,5%2,5%1,0%8 50,00
2. 2,0%2,5%1,0%2 10,00
3. 2,5%2,5*%1,0*%36 225,00
4. 2,0%¥2,5%1,0%2 10,00
14 KNR 2-31 0103-02-050 87,39 m2
Recznie profilowanie i zageszczanie podiloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
HI-1v
krotnosé= 1,00
1. 1,35%1,35*%8 14,58
2. 1,2%1,5%2 3,60
3. 1,35%1,35*%36 65,61
4. 1,2%1,5%2 3,60
15 KNR 2-02 1101-01-060 8,74 m3
Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu,).
krotnosé= 1,00
1. 1,35%1,35*%0,1*8 1,46
2. 1,2*1,5*%0,1*2 0,36
3. 1,35%1,35%0,1*%36 6,56
4. 1,2%1,5%0,1*2 0,36
16 KNR 2-02 0290-01-034 0,24 ¢
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okrgglymi,gladkimi fi do 7 mm.
krotnosé= 1,00
1. 5*8/1000 0,04
2. 4*2/1000 0,01
3. 5*36/1000 0,18
4. 4*2/1000 0,01
17 KNR 2-02 0290-0201-034 1,00t
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okrgglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotnosé= 1,00
1. 21*8/1000 0,17
2. 19*2/1000 0,04
3. 21*36/1000 0,76
4. 19*2/1000 0,04
18 KNR 2-02 0204-01-060 35,96 m3
Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokqtne o objetosci do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotnosé¢= 1,00
1. (0.4%1,25*%1,25+0,5*0,5*%0,5)*8 6,00
2. (1,1%1,5%0,4+0,45*%0,35*%0,5)*2 1,48
3. (0,4*1,25%1,25+0,5*0,5*0,5)*36 27,00
4. (1,1¥1,5%0,4+0.45*0,35%0,5)*2 1,48
19 KNR 2-02 0603-09-050 133,28 m2
zolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00
1. (0.4*1,25*%4+0,6*0,5%4)*8 25,60
2. ((1,0%¥2+2*1,3)*0,4+(0,4*2+2*0,5)*0,6)*2 5,84
3. (0.4*1,25*%4+0,6%0,5*4)*30 96,00
4. ((1,0%¥2+2*1,3)*0,4+(0,4*2+2*0,5)*0.6)*2 5.84
20 KNR 2-02 0603-10-050 133,28 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.
krotnosc= 1,00
21 KNR 2-02 0602-09-050 70,83 m2

[zolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa.
krotnos¢= 1,00

1. 1,25%1.25*%6




2. 1,0%1.3*%2 2,60
3. 1,25%1,25*36 56,25
4. 1,0%1,3*%2 2,60
22 KNR 2-02 0602-10-050 70,83 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa.
krotnosé= 1,00
23 KNR 2-01 0230-01-060 245,83 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-I1I (B.I.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 160-4.73-19.84 135,43
2. 135-4,11-16,48-4.01 110,40
24 KNR 2-01 0236-03-060 245,83 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
25 KNR 2-01 0416-01-060 49,17 m3
Mechaniczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopow spycharkami ggsienicowymi 75
KM,I- analogia
krotnosé= 1,00
1. 160-135.43 24,57
2. 135-1104 24,60
26 KNR 2-01 0233-02-050 1 825,00 m2
Mechaniczne plantowanie terenu spvcharkami ggsienicowymi o mocy 53 kW/75 KM.Grunt kategorii 111
(B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 455+150+110+170+275 1 160,00
2. 665 665,00
27 KNR 2-01 0314-02-060 7,50 m3
Reczne formowanie nasypéw = ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt kategorii I11-1V.- skarpa
krotnosé= 1,00
1. 30%0,5*0.5 7,50
28 KNR 2-31 1406-03-020 5,00 szt
Regulacja pionowa stud=ienek - analogia
krotnosé= 1,00
29 KNR 2-01 0502-03-060) 2,00 m3
Reczne zasypanie wnek za Scianami budowli wodno-inzZynieryjnych,- analogia wypeinienie studni
chlonnej zwirem dowiezionym
krotnosé= 1,00
3. podbudowy i nawierzchnie
Kod CPV:
30 KNR 2-31 0103-02-050 230,00 m2
Recznie profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
H-1v
krotnosé= 1,00
1. 75 75,00
2. 155 155,00
31 KNR 2-31 0103-04-050 1673,00 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-1V
krotnosé= 1,00
1. 338+175 513,00
2. 455+150+110 715,00
3. 170+275 445,00
32 KNR 2-31 0104-05-050 1 673,00 m2

Warstwa odsqczajqea w korycie lub na cafej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 em
krotosc=1.00

1. 455+150+110

715,00

2. 170+275

445,00




3. 513 513,00
33 KNR 2-31 0104-06-050 715,00 m2
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za
kazdy dalszy I cm - dalsze 5 cm /wsp. 5
krotnosé= 1,00
1. 455+150+110 715,00
34 KNR 2-31 0114-05-050 1 673,00 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
kromosé= 1,00
1. 455+150+110 715,00
2. 170+275 445,00
3. 513 513,00
35 XNR 2-31 0114-06-050 958,00 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
ponad 15 cm- dalsze 5 c,m /wsp 5
krotnosé= 1,00
1. 1704275 445,00
2. 513 513,00
36 KNR 2-31 0114-06-050 -715,00 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy | cm grubosci warstwy
ponad 15 cm- zmniejszenie o 5 cm /wsp 5
krotmosé= 1,00
37 KNR 2-31 0401-04-040 204,90 m
Rowki pod krawgzniki, obrzeza i lawy kraweznikowe ora przylacze odwodnienia o wymiarach 30x30
cm. Kategoria gruntu I11-1V
krotnosé= 1,00
1. 284 28,40
2. 21,1*%2+3,14*10,7-3,5+6,3*¥2+10,1+10,7 105,70
3. 20+5,2+6,2 31,40
4. 13.2+12,0+4.2+4,0 33,40
5. 6 6,00
38 KNR 2-31 0402-04-060 17,90 m3
Lawy betonowe z oporem
krotnos¢= 1,00
1. 28,4*0,3*0,3 2,56
2. (21,1*2+3,14*10,7-3,5+6,3*2+10,1+10,7)*0.3*0,3 9,51
3. (20+5,2+6,2)*0,3*0,3 2,83
4. (13,2+12,0+4,2+4,0)*0,3*0,3 3,01
39 KNR 2-31 0403-03-040 59,80 m
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnos¢= 1,00
1. 284 28,40
2. 20+5.2+6.2 31,40
40 KNR 2-31 0404-05-040 105,70 m
Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00
1. 21,1*2+3,14*%10,7-3,5+6,3*2+10,1+10,7 105,70
41 KNR 2-31 0407-05-040 33,40m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawq cementowq
krotnosé= 1,00
1. 13,2+12,0+4.2+4,0 33.40
42 KNR 2-31 0105-07-050 1 903,00 m2
Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00
1. 1160+75 1.235,00
2. 513+155 668,00
43 KNR 2-31 0105-08-050 1 903,00 m2

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy | cm
krotnosc= 1,00




44 Orgbud 926 0101-01-040
Odwodnienia liniowe o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm,przy klasie obcigzenia A15
krotnosé= 1,00

28,50 m

45 Orgbud 926 0201-01-090

Studzienki odplywowe odwodnienia liniowego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm,
przy klasie obcigzenia A15

krotnosé= 1,00

2,00 kpl

46 KNR 2-18W 0408-01-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych P1'C o srednicy zewnetiznej 110 mm tgczonych na wcisk
krotnosé= 1,00

6,00 m

47 KNR 2-18W 0421-01-020
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o Srednicy zewnetrznej 110 mm lgczone na weisk
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

48 KNR 4-01W 0208-01-020

Przebicie otworow o powierzchni 0,05 m2 w elementach = betonu zwirowego o grubosci do 10 cm (w
studni)

krotnos¢= 1,00

1,00 szt

49 KNR 2-31 0511-0201-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnosé= 1,00

305,00 m2

1. 155+150

305,00

50 KNR 2-31 0511-02-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotmosc=1.00

868,00 m2

1. 455+75

530,00

2. 338

338,00

51 KNR 2-31 0511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnos¢=1.00

165,00 m2

KNR 2-31 0511-0401-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce piaskowej
(Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnosé= 1,00

U
[\

5,00 m2

53 KNR 2-31 0309-05-050

Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych azurowych gr: 8 em - analogia z wypetnieniem szczelin
Zwirem

krotnosé= 1,00

450,00 m2

1. 275+175

450,00

54 KNR 2-01 0516-04-050
Umocnienie skarp plytami azurowymi jw. na podsypce cementowo-piaskowej.i analogia
krotnosé= 1,00

30,00 m2

55 KNR 2-31 0501-04-050
Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypelnieniem spoin zaprawgcementowq
krotnosé= 1,00

110,00 m2

4. mala architektura i zielen
Kod CPV:

56 KNR 2-31 0701-05-040
Porecze ochronne lancuchowe pojedyncze o rozstawie slupkéw 1,5 m z rur o Srednicy 60 mm
krotnosc= 1,00

105,00 m

57 KNR 2-21 0607-02-020
Montaz fawek - analogia
krotnos¢= 1,00

4,00 szt




58 KNR 2-31 0702-01-020 4,00 szt
Montaz koszy - analogia
krotnosé= 1,00
59 KNR 2-18W 0219-05-090 1,00 kpl
Montaz pompy ozdobnej (inwestora) - analogia
krotnosé= 1,00
60 KNR 2-01 0505-01-050 185,00 m2
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-111.
krotnos¢é= 1,00
61 KNR 2-21 0218-02-060 9,25 m3
Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej = transportem taczkami na terenie plaskim z ziemi dowiezionej
krotnosé= 1,00
1. 185*0,05 9,25
62 KNR 2-21 0401-01-050 185,00 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.I-11
krotnosé= 1,00
5. budowa wiat
Kod CPV:
63 KNR 2-050101-01-034 3,52¢
Hale typu lekkiego. Montaz stupow o masie do 1,0 t
krotnosé= 1,00
1. 0,08*8 0,64
2. 0,08*36 2,88
64 KNR 2-05 0101-06-034 3,06t
Hale typu lekkiego. Montaz rygli scian
krotnosé= 1,00
1. 0,085%6 0,51
2. 0,085*30 2,55
65 KNR 2-05 0102-01-034 4,48 ¢
Hale tvpu lekkiego. Montaz wigzaréw niescalonych
krotnosc= 1,00
1. 0.112*7 0,78
2. 0.112*33 3,70
66 KNR 2-05 0102-04-034 4,931t
Hale typu lekkiego. Montaz platwi z ksztaltownikow
krotnosé= 1,00
1. 20,52%3,33*10*2*3/1000 4,10
2. 12,52*3,3*10*2/1000 0,83
67 KNR 2-05 0208-04-034 0,70t
Montaz konstrukeji ramy reklamowej - analogia
krotnosé¢= 1,00
68 KNR 2-02U 0537-04-050 464,16 m2
Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu polaci do 85% blachg powlekang
profilowang na rgbek na latach (Orgbud W-wa) - analogia
krotmosé= 1,00
1. 3,77*2%20,52*3 464,16
69 KNR 2-02U 0537-03-050 94,40 m2
Pokrycie dachéw o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu polaci do 85% blachqg powlekang profilowang
na rgbek na latach (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. 3,77*2*12,52 94,40
70 KNR 2-02U 0541-02-050 29,63 m2
Obrobki blacharskie = blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé=1.00
1. 0,4*%(20,52+12,52) 13,22

2. 0,4%(20.52+20,52)

16,42




71 KNR 2-02U 0548-01-040 148,16 m
Montaz rynien dachowych pélokrgglych z polichlorku winylu o srednicy 75 mm lgcznych na zaktadke
(Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. 20,52%2*3 123,12
2. 12,52%2 25,04
72 KNR 2-02U 0548-02-020 14,00 szt
Montaz lejow spustowych srodkowych przy rynnach dachowych pélokragtych z polichlorku winylu o
Srednicy 75 mm lgczonveh na zakladke (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
73 KNR 2-02U 0548-05-129 0,16 100 szt
Montaz denek rynnowych przy rynnach dachowych potokragglych =z polichlorku winylu o Srednicy 70 mm
tgczonych na zakladke (Orgbud W-wa)
kromosé= 1,00
74 KNR 2-02U 0550-01-040 56,00 m
Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 63 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotmosé= 1,00
1. 4,0%8 32,00
2. 4,0%6 24,00
75 KNR 2-02U 0550-05-020 42,00 szt
Montaz kolanek o srednicy 63 mm do rur spustowych okraglych = polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
kromosé= 1,00
1. 3*8 24,00
2. 3*%6 18.00
6. toaleta
Kod CPV:
76 KNR 4-02 0235-06-090 1,00 kpl
Demontaz umywalki
krotnosé= 1,00
77 KNR 4-02 0235-08-090 1,00 kpl

Demontaz ustgpu = miskq fajansowq
krotnosé= 1,00

78 KNR 4-02 0212-03-123
Wymiana podejscia z rur PCW o srednicy 50 mm lgczonego metodq klejenia
krotnosé= 1,00

1,00 miejsce

79 KNR 4-02 0212-05-123
Wymiana podejscia z rur PCW o srednicy 110 mm laczonego metodq klejenia
krotnosé¢=1.00

1,00 miejsce

80 KNR 4-02 0132-01-020
Demontaz baterii umywalkowej
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

81 KNR 4-02 0109-01-020
IWwmiana podejscia wodociggowego pod zawdr czerpalny, hydrant i baterie o sSrednicy 15 mm
krotnosé= 1,00

4,00 szt

82 KNR 2-15W 0143-01-090
Montaz przephwowego podgrzewacza wody (dafik)- analogia
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

83 KNR 2-15W 0233-03-090
Ustepy z pluczkq ustepowq typu "kompakt" dostosowane do potrzeb 0sob niepelnosprawnych
krotnos¢= 1,00

1,00 kpl

84 KNR 2-15W 0230-0201-090
Umywalki pojedyncze porcelanowe = syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego dla 0sob jw.
krotnosc= 1,00

1,00 kpl

85 KNR 2-02 1218-03-020
Montaz uchwytow dla 0sob niepelnosprawnych wg projektu
krotnos¢= 1,00

4,00 szt




86

KNR 4-01 1202-08-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
krotnosé= 1,00

30,50 m2

87

KNR 4-01 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)
krotnosé= 1,00

30,50 m2

88

KNR 4-01 1204-01-050
Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
krotnosé= 1,00

14,04 m2

89

KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian
krotnosé= 1,00

16,46 m2

1. 30,5-14,04

16.46

90

KNR 4-01 1212-02-050
Dwubkrotne malowanie farbqg olejng nawierzchniowq drzwi stalowych z oscieznicami
kromosé¢= 1,00

18,50 m2

1. (0,9*%2,0*3+1,0%2,0)%(2+0,5)

18,50

91

KNR 4-01W 0310-01-060

Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym miejscu do 0,5 m3,przy uzyciu zaprawy z
wapnem suchogaszonym

krotnosé= 1,00

0,27 m3

1. 0,38*0,9%0,8

0,27

KNR 4-01W 0735-0401-050

Uzupelnienie tynkéw mwyklych kat. 11l cementowo-wapiennych (wapno suchogaszone) na kominach
ponad dachem plaskim
krotnosé= 1,00

2,08 m2

1. (0,4*%2+0,9%2)*0.8

2,08

93

KNR 2-02 0219-05-050
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw,o Sredniej grubosci plyty 7 cm
krotnosc= 1,00

0,50 m2

1. 0,5*1.0

0,50

94

KNR 4-01 1204-03-050
Dwukrotne malowanie elewacji,tynkow gladkich farbami emulsyjnymi
krotnosé= 1,00

62,58 m2

1. 60,0+0,5+2,08

62,58

KNR 4-01 1212-05-050
Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowq - analogia brama i furtka
krotnosé¢= 1,00

7,80 m2

96

KNR 2-31 1103-05-050

Remonty czgstkowe nawierzchni = kostki o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia przelozenie

krotnosé=1.00

60,00 m2
hY

97

KNR 2-31 0103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
H-1v

krotnosé= 1,00

18,00 m2

98

KNR 2-31 0105-03-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnos¢= 1,00

18,00 m2

99

KNR 2-31 0105-06-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dalszy I cm
kromoséc= 1,00

18,00 m2

100

KNR 2-31 0511-02-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnosé= 1,00

18,00 m2




