Poziom poréwnawczy 210,00 m n.p.m.

wigczenie do istn. studni chionnej
Rd studni=214,69 m n.p.m.

218,00 | 219,08 | proj. studnia osadnikowa odwodnienia liniowego
218,711219,06 | proj. studnia osadnikowa odwodnienia liniowego

Rzedna terenu istniejgcego g g
Rzedna dna kanatu [m] 2 2
Zagtebienie dna kanatu 8 3 3 §
Odlegtosci [m] 597 | 380
Srednice, materiat PVC-U SDR34
Spadek i=1,3%
Dtugosc trasy [m] = 5 5
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BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
konstrukcja -

ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko

= Wszelkie prawa autorskie zastrzezone -
— Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
TEM=_| 2 P 00y !

(DZ. U.Nr. 34/52 poz. 234 ).

inzynieria

ul. Zwierzynskiego, 95-080 Tuszyn

Budowa wiat targowych wraz z przebudows terenu targowiska
migjskiego - budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej

NRRYS.
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Data 06.2017

(wspolpraca)

mgr inz. Marcin Musiat

SSSERI IO |G o cuth Mot 001 Toon Skala_ 13
NAZWA RYSUNKU PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KD sanitarna
imie i nazwisko (nr uprawnien ) pOdplS
BRANZA SANITARNA mer inz. Roman Ksigznik LOD/1490/P00S/10
BRANZA SANITARNA




