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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Dane podstawowe

Inwestor: Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Adres inwestycji: ul. Aleksandra Zwierzynskiego, 95-080 Tuszyn
dziatki nr ewid. 317/1, 341/3 1 342
obreb 0011 Tuszyn

Obiekty: przytacze wodociggowe, hydrant ppoz.
Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

— aktualna mapa do celéw projektowych,

— pomiary w terenie,

— ustalenia z Inwestorem,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;j,

— obowiazujace normy i przepisy,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Dane szczegotowe
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociagowego do dziatki
nr ewid. 342 obrgb 0011 Tuszyn oraz wymiana istniejgcego hydrantu ppoz. na terenie
dziatki nr ewid. 317/1. Zakres opracowania obejmuje:

— budowe przytacza wodociggowego od istniejacej sieci wodociggowej, przebiegajacej
przez teren dzialki nr ewid. 341/3 stanowigce] pas drogowy drogi gminnej
ul. Aleksandra Zwierzynskiego w Tuszynie, do projektowanego zdroju ulicznego
na dziatce nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn,

— wymiang istniejgcego hydrantu ppoz. wraz z podejSciem hydrantowym na terenie
dziatki nr ewid. 317/1 obreb 0011 Tuszyn.



Wykonanie przytagcza wodociggowego wraz z wyming hydrantu ppoz. nie spowoduje
innych zmian zagospodarowania terenu, ktore nie s wpisane do rejestru zabytkow
1 nie wymaga ochrony Konserwatora Zabytkow.

Stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn:

— zabudowana: istniejacy budynek handlowy,
— uzbrojona: istniejace przytacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej,
— czeSciowo ogrodzona.

Dziatka nr ewid. 317/1 obreb 0011 Tuszyn stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. L.6dzkiej w miescie Tuszyn.

Dzialka nr ewid. 341/3 obregb 0011 Tuszyn stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. Aleksandra Zwierzynskiego w miescie Tuszyn.

Projektowane obiekty

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe PE100 PN16 SDR11 DN40/3,7 mm, dtugosci
10,53 m, wyposazone w zasuwe gwintowang zlokalizowang 2,32 m od wilaczenia do sieci
wodociggowej. Przylacze wyposazone bedzie w zestaw wodomierzowy umieszczony
w projektowanej studni wodomierzowej DN1000 mm oraz zdrdj uliczny zlokalizowany
na dzialce nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn.

Projektuje si¢ wymiang¢ istniejagcego hydrantu ppoz. na nowy nadziemny hydrant ppoz.
DN80 mm na terenie dziatki nr ewid. 317/1 obreb 0011 Tuszyn.

Przyporzgdkowanie strefowe dziatek

Dziatki znajduja si¢ w strefach:
— I klimatycznej,

— I wiatrowej,

— II $niegowe;j,

— II gruntowe;j.

Dane okreslajgce obszar oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji, polegajacej na budowie przytacza
wodociggowego wraz z wyming hydrantu ppoz., miesci si¢ w granicach przedmiotowych
dziatek nr ewid. 317/1, 341/3 1 342 obrgb 0011 Tuszyn. Obszar oddziatywania planowane;j
inwestycji okreslony na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1490 z p6zn. zm.) oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II ,.Instalacje sanitarne i przemystowe”.



Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych zagrozen
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych w przedmiotowym zamierzeniem,
jak rowniez w fazie zakladanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego nie
przewiduje si¢ wystepowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje w granicach terenu goérniczego jak roéwniez
w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

Opis techniczny

Przylacze wodociagowe

Projektowane przytacze, dtugosci 10,53 m, nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodu
polietylenowego PE100 PN16 SDR11 $rednicy 40/3,7 mm koloru niebieskiego. Przewod
PE utozy¢ ze spadkiem zgodnie z profilem podiuznym (rys. 2). Laczenie rur jak i rur
z armaturg wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego przy pomocy typowych
elektroksztattek PE o napieciu roboczym 24 V lub 39,5 V.

Trase przebiegu przylacza oznakowac tasmg z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem
metalowym, utozong w gruncie 30 cm ponad rurociggiem.

Wiaczenia projektowanego przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej
PVC 0160 mm, przebiegajacej przez teren dziatki nr ewid. 341/3, dokona¢ przy pomocy
nawiertki NCS PN16 do rur PE i PVC DN160/5/4”.

Na przytaczu wodociggowym, 2,32 m za wigczeniem do sieci wodociggowej, nalezy
zamontowac¢ zasuwe gwintowang 5/4” z obudowa, kluczem i skrzynka typu ,,WODA”.
Parametry techniczne zasuwy gwintowane;j:

— migkkie uszczelnienie,

— o-ringowe uszczelnienie trzpienia,

— trzpien nierdzewny tozyskowy z walcowanym gwintem,

— przelot prosty bez gniazda,

— zewngtrzne 1 wewngtrzne zabezpieczenie antykorozyjne,

— $ruby ze stali nierdzewne;j.

Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego dtugosci min. 180 mm oraz
wysokosci min. 230 mm. Zasuwa odcinajaca na przylaczu powinna by¢ oznakowana
w miejscu widocznym tabliczka orientacyjng D zgodnie z norma PN-86/B-09700-3.



Zestaw wodomierzowy zabudowa¢ na konsoli wodomierzowej zgodnie z norma
PN-91/M-54910. Dobrano wodomierz typu JS jednostrumieniowy, skrzydetkowy,
suchobiezny o srednicy nominalnej DN20 mm inominalnym strumieniu obj¢tosci
Q.= 2,5 m’/h umieszczony w projektowanej studni wodomierzowej DN1000 mm
zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn. Szczegdt zainstalowania
wodomierza pokazano w graficznej czgsci opracowania (rys. 4).

Przed wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawOr odcinajacy, prosty grzybkowy
przelotowy. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ sko$ny zawoér odcinajacy grzybkowy
z zaworem zwrotnym antyskazeniowym z mozliwoscig nadzoru o przeptywie rownym
srednicy nominalnej zaworu.

Projektuje si¢ szczelna, wlazowa studni¢ wodomierzowa wykonang z PE o S$rednicy
DN1000 mm i wysokosci 1,80 m (rys. 5). Studnia zlokalizowana bedzie na dziatce
nrewid. 342 obreb 0011 Tuszyn. Z uwagi na cigzkie warunki gruntowe nalezy
zabezpieczy¢ studni¢ wodomierzowa przed wyplynigciem. Nalezy wykona¢ obsypke
betonowg, w cze$ci dennej studni wodomierzowej, ktéra zabezpieczy studni¢ przed
dziataniem sity wyporu. Przej$cie PE/stal wykona¢ wewnatrz studni wodomierzowe;.

Na przytaczu wodociggowym, za wodomierzem, nalezy zamontowa¢ zdrdj uliczny PN10
wykonany z zeliwa szarego gatunku EN-GJL250.

Po zakonczeniu prac montazowych, projektowanego przytacza wodociaggowego, nalezy
wykona¢ probe cisnieniowg wodng / szczelnosci. Probe cisnieniowg rurociaggéw nalezy
prowadzi¢ dla catosci przylacza pod ci$nieniem 1,0 MPa przez okres 1 h zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 805. Maksymalny spadek ci$nienia po uptywie 1 h
nie powinien przekroczy¢ wartosci 20,0 kPa.

Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu préby ci$nieniowej /
szczelnosci w kolejnosci: ptukanie wstepne, dezynfekcja, plukanie wtérne. Plukanie
nalezy przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu wody wodociggowej o predkosci przeptywu,
przez rurocigg, nie mniejszej niz 1,0 m/s i w czasie 60 min do uzyskania optycznie czystej
wody na wyptywie z rurociggu. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazuja
potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np.
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24
godzin o stezeniu 1 dm® podchlorynu sodu na 500 dm’ wody. Po okresie kontaktu,
pozostalo$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm’. Po zakoficzeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z rurociggu nalezy go ponownie wyptuka¢ do zaniku
jawnego zapachu chloru. Przy montazu rurociaggdw nalezy zwracaé uwagg,
aby w ukladanych odcinkach nie bylo, lub nie zostaly wprowadzone jakiekolwiek
zanieczyszczenia. Ulatwi to przeprowadzenie dezynfekcji izaoszczedzi znaczne iloSci
wody oraz chloru. Wlaczenie przedmiotowego przylacza wodociggowego,
po przeprowadzonej dezynfekcji, powinno nastgpi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym
razie dezynfekcje nalezy powtoérzyc.



Inwestor  zobowigzany jest douzyskania z Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w todzi pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badan wody
z projektowanego przytacza przed rozpoczeciem jego uzytkowania.

Wymiana istniejacego hydrantu ppoz.

Projektuje si¢ wymiang istniejagcego hydrantu ppoz. wraz z podejsciem na nowy hydrant
ppoz. nadziemny DN80 mm. Odejscie boczne wykonaé¢ zgodnie ze schematem
polaczeniowym wezla wodociggowego (rys. 3). Wiaczenie do sieci wykonaé przy
wykorzystaniu trojnika redukcyjnego z zeliwa sferoidalnego DNI100/80 mm.
Za trojnikiem nalezy zamontowaé rownoprzelotowa, kotnierzowg zasuwe¢ odcinajaca
DN80 mm.

Parametry techniczne nadziemnego hydrantu ppoz. DN80 mm:

— podwdjne zamknigcie,

— zabezpieczenie w przypadku ztamania z mozliwoscig obrécenia korpusu z nasadami
od 0° do 360°,

— kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalne;j

— trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem,

— wrzeciono nierdzewne,

— o-ringowe uszczelnienie trzpienia,

— mozliwos¢ catkowitego odwodnienia w chwili petnego odcigcia przeptywu.

Projektowany nadziemny hydrant ppoz. DN80 mm powinien by¢ oznakowany, w miejscu
widocznym, tabliczka orientacyjng H zgodnie z normg PN-86/B-09700-3.

Parametry techniczne réwnoprzelotowej zasuwy kotnierzowej DN80 mm:

— migkkie uszczelnienie,

— przelot prosty — bez gniazda,

— wykonana z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego farba epoksydowa wewnatrz
1 na zewnatrz,

— ci$nienie minimalne: PN10,

— minimalna dtugos¢ zasuwy: 280 mm,

— trzpieh nierdzewny lozyskowy z walcowanym gwintem,

— o-ringowe uszczelnienie trzpienia,

— klin zwulkanizowany na calej powierzchni z wymienng naktadka.

Zasuwa odcinajagca powinna by¢ oznakowana, w miejscu widocznym, tabliczka
orientacyjng D zgodnie z norma PN-86/B-09700-3. Tabliczke informacyjna umiescic¢
na wysokosci 1,20-1,80 m powyzej poziomu terenu.

Skrzynki zeliwne do zasuw (na przytaczu 1 do hydrantu ppoz.) wyprowadzi¢ do poziomu
terenu i zabezpieczy¢ ptyta betonowg umieszczong pod skrzynka , a w terenie zielonym
rowniez nad skrzynkg. Trzpien do klucza winien znajdowac si¢ 15-20 cm pod pokrywa



skrzynki. Zastosowaé nalezy skrzynk¢ o $rednicy min. 19 cm z pokrywa przylegajaca
na catej powierzchni do obwodu oporowego korpusu. Waga min. 4 kg.

Wszystkie ksztaltki, zasuwy 1 urzadzenia o polaczeniach kotnierzowych wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego. Armatur¢ wodociggowa, ksztalttki kotnierzowe, w tym
zasuwe odcinajacg nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych o dlugosci
poszczegdlnych elementéw migdzy kotnierzami.

Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie rob6t nalezy réwniez
odpowiednio zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wiasciwych
stuzb. Przed przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i glgbokosci
posadowienia istniejacych sieci.

W pasach drogowym drég gminnych: ul. Aleksandra Zwierzynskiego i ul. L.odzkiej oraz
na terenie dziatki nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn prace ziemne prowadzi¢ stosujac
wykopy waskoprzestrzenne, szalowane przy gtebokosci ponad 1,0 m.

W miejscu skrzyzowania, projektowanego przylagcza wodociggowego z istniejagcym
kablem teletechnicznym, nalezy zamontowa¢ dwudzielng rur¢ ostonowa typu A110/PS,
dtugosci L= 3,00 m, na istniejgcej infrastrukturze podziemne;.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

— uziarnienie materiatu O - 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,

— material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosic¢
15cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, woOwczas nie musi
by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany
tak, by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

Przed zasypaniem przylacza nalezy zglosi¢ je do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete 1izgtosi¢ do odbioru w Zakladzie Wodociggéw i1 Kanalizacji w Tuszynie
z/s ul. Brzeznicka 86, 95-080 Tuszyn.

Wszelkie prace budowlane zwigzane 2z budowg projektowanego przylacza
wodociggowego oraz wymiang hydrantu ppoz. nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji w Tuszynie
z/s ul. Brzeznicka 86, 95-080 Tuszyn.



Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Material stuzacy
do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co material do wykonania
podtoza pod rurociggiem. Wypelnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze byc¢
wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty
spoiste, takie jak glina oraz materialy silnie nawodnione nie mogg by¢ uzyte ze wzgledu
na brak mozliwo$ci osiggnigcia wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociggu
musi by¢ tak wykonana, zeby rurociagg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest dokladne zaggszczenie obsypki po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materialéw 1 w taki sposob, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
Material uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skladzie czastek
o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gltazéw
narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg przedmiotowego przytacza wodociggowego
oraz wymiang hydrantu ppoz. teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu z przed
rozpoczecia prac.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntow
1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rOwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.



Uwagi koncowe!

Podczas wykonywania robot stosowacé zabezpieczenia wykopow i1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

Stosowane materialty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajagce do stosowania w budownictwie i wydane przez wlasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ stosujac si¢ do zasad
okreslonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami w danej specjalno$ci oraz z zachowaniem stosownych przepisow
BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot.

Tabela wspotrzednych kierunkowych

Punkt X Y
W1 5719765,21 7398958,93
W2 5719758,88 7398957,27
W3 5719756,21 7398960,24
Projektant: mgr inZ. Roman Ksi¢znik

branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10

Opracowatl:

. . mgr inz. Marcin Musiat
branza sanitarna
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Radomsko, dnia 06.07.2017 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany przylgcza wodociggowego wraz z wymiang hydrantu ppoz.
realizowany w ramach zadania pn. ,,Budowa wiat targowych wraz 7z modernizacjg
terenu targowiska miejskiego”

na dziatkach nr ewid. 317/1, 341/3 i 342 obreb 0011 Tuszyn, wykonany na zlecenie
Gminy Tuszyn z/s ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inZ. Roman Ksi¢znik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10
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