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Opis do projektu zagospodarowania terenu — branza sanitarna

Dane podstawowe

Inwestor: Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Adres inwestycji: ul. Aleksandra Zwierzynskiego, 95-080 Tuszyn
dziatka nr ewid. 344
obreb 0011 Tuszyn

Obiekt: zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— aktualna mapa do celéw projektowych,

— pomiary w terenie,

— ustalenia z Inwestorem,

— obowigzujace normy i przepisy,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
Z pOzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Dane szczegolowe
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewne¢trznej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie dzialki nrewid. 344 obreb 0011 Tuszyn. Zakres opracowania
obejmuje:

— budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z trzema odcinkami
odwodnien liniowych. Przedmiotowa instalacja wtgczona zostanie do istniejacej studni
chtonnej na terenie dziatki nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn.

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nie spowoduje innych zmian
zagospodarowania terenu, ktore nie sg wpisane do rejestru zabytkdw 1 nie wymaga
ochrony Konserwatora Zabytkow.



Stan zagospodarowania terenu
Dzialka nr ewid. 344 obr¢b 0011 Tuszyn:

— zabudowana: istniejgce budynki nalezace do Inwestora, istniejace toalety publiczne;

— uzbrojona: istniejgce przylacze wodociggowe 1 przytacze kanalizacji sanitarne;j,
istniejgca studnia gltebinowa, istniejagcy podziemny WLZ;

— czg$ciowo ogrodzona.

Projektowany obiekt

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji deszczowej, dtugosci 9,77 m, wykonang
zrur PVC-U SDR34 SN8 typu Lite $rednicy DN110x3,2 mm. Wody opadowe
i roztopowe zbierane beda, z dachéw planowanych wiat handlowych oraz czesci terendw
utwardzonych, poprzez projektowane odcinki odwodnien liniowych oraz odprowadzane,
przy wykorzystaniu przedmiotowej instalacji zewnetrznej, do istniejacej studni chtonne;j
na terenie dziatki nr ewid. 344 obrgb 0011 Tuszyn.

Przyporzgdkowanie strefowe dziatki
Dziatka znajdujg si¢ w strefach:

— I klimatycznej,
— I wiatrowej,

— II $niegowe;j,

— II gruntowe;.

Dane okreslajgce obszar oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji, polegajacej na budowie zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, miesci si¢ w granicach przedmiotowej dziatki nr ewid.
344 obreb 0011 Tuszyn.

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji okreslony na podstawie art. 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1490 z pézn. zm.) oraz
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 11
,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych zagrozen
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych w przedmiotowym zamierzeniem,
jak réwniez w fazie zakladanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego
nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.



Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujqgcego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje w granicach terenu goérniczego jak réwniez
w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

Opis techniczny

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewngetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, dlugosci 9,77 m, wykona¢ z rur PVC-U
SDR34 SN8 typu Lite srednicy DN110x3,2 mm faczonych kielichowo z zastosowaniem
uszczelki gumowej lub elastomerowej. Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Instalacj¢ uktada¢ ze spadkiem 1,30% w kierunku witaczenia do istniejacej studni
chionnej. Nalezy zadbal o laczenie z kielichem wylacznie koncéwek rur PVC-U
poddanych sfazowaniu fabrycznie lub rgcznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka.
Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byl sfazowany pod katem 30°
do potowy grubosci $cianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta
bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow
lub smaréw jako Srodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca si¢
wykonywanie polgczen w ten sposéb, aby bose konce rur wciskane byly w kielichy
zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekdéw.

Wiaczenie, do istniejacej studni chionnej, wykona¢ poprzez przebicie $ciany studni.
Wprowadzenie rury PVC-U nalezy zabezpieczy¢ powlokowa zaprawg uszczelniajaca
w sposOb pozwalajacy zapobiega¢ infiltracji wéd gruntowych oraz eksfiltracji $ciekow
z kanatu do gruntu.

Projektuje si¢ 3 odcinki odwodnien liniowych, dtugosci odpowiednio:

- 2x12,0m,
- 1x8,0m,

oraz szerokosci 145 — 162 mm.
Odcinki odwodnien liniowych sktada¢ beda si¢ z:

— kanatéw spadkowych wykonanych z polimerbetonu lub betonu o klasie obcigzenia
B125 (kanaly wyprofilowane ze spadkiem dna min. 0,30%),

— rusztéw zeliwnych o klasie obcigzenia B125 mocowanych bez§rubowo na zatrzaski —
klasa obcigzenia dobrana z uwagi na ruch pieszy z mozliwosciag wystgpienia ruchu
samochodéw osobowych zgodnie z PN-EN 124:2000/DIN 4052,

— 2 szt. studzienek systemowych z osadnikami wykonanych z polimerbetonu lub betonu
o klasie obciazenia B125 z przejsciami szczelnymi (np. oporowe uszczelki gumowe)
dla rur PVC-U $rednicy DN110 mm.



Kanaty odwodnien liniowych nalezy posadowi¢ na fundamentach, nie narazonych
na przemarzanie, z betonu klasy min. C20/25 zgodnie z PN-EN 206-1/DIN 1045-2.
Kanaty obudowa¢, do goérnej krawedzi kieszeni kotwigcej, betonem klasy min. C20/25
zgodnie z PN-EN 206-1/DIN 1045-2 oraz zablokowa¢ obrzezem betonowym grubosci
8,0 cm lub kostka betonowa/brukow3.

UWAGA!

Zaleca si¢ zastosowanie blokad do rusztow zeliwnych w celu unikniecia kradziezy.
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Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwniez
odpowiednio zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecno$¢ do wtasciwych
stuzb. Przed przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i gltgbokosci
posadowienia istniejacych sieci.

Na terenie dziatki Inwestora prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane
o nachyleniu skarp nie wigkszym niz 1:1.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
— material nie moze by¢ zmrozony,
— material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosic¢
15cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, woOwczas nie musi
by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany
tak, by rurocigg moégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

Przed zasypaniem zewne¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zglosic¢
ja do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zagegszczeniu. Materiat stuzacy
do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co material do wykonania
podioza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze byc¢
wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty
spoiste, takie jak glina oraz materialy silnie nawodnione nie mogg by¢ uzyte ze wzgledu
na brak mozliwo$ci osiggnigcia wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociggu
musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest dokladne zaggszczenie obsypki po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materialéw 1 w taki sposob, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
Material uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skladzie czastek
o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywaé duzych kamieni i glazéw
narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.



Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatno$s¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw
1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podituzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Obliczenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do ziemi

Maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi 7 terenu
dziatki nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn

Maksymalng ilos¢ wéd deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204
metodg granicznych natezen deszczu. Wody deszczowe i roztopowe z terenu dzialki
nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn, tzn. z powierzchni utwardzonych i dachéw szczelnych,
odprowadzane bedg do ziemi poprzez istniejacg studnie chionng. Cze$s¢ wdd zostanie
grawitacyjnie sprowadzona na obszar pokryty pltyta azurowg i odprowadzona do ziemi.
Sptyw wdd deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce czasu oblicza si¢
wg WZOru:

Q= qglF [dm’/s]

gdzie: { — wspétczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natgzenie deszczu [dm3/(s (Ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza si¢ wg wzoru:

_470%/¢

T ,0,667
t

[dm’/(s[Ha)]

gdzie: ¢ - okres jednorazowego przekroczenia danego nat¢zenia [rok]
t - czas trwania deszczu [min]



Dla odwodnienia przedmiotowej zlewni przyjeto prawdopodobienstwo wystgpowania
deszczu p= 100% oraz czestotliwos¢ wystepowania deszczu c= 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielkos¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje,
iz czas trwania opadu, wyznaczany zgodnie ze wspomniang wyzej normg wynosi 504 s,
poniewaz warto$¢ ta jest mniejsza niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204
przyjeto t= 10 min i wyznaczono g= 101,18 dm/(s[Ha).

Wyznaczono catkowita powierzchnie zlewni F= 329,15 m’, wraz z jej podzialem
na obszary réznigce si¢ wartoscig wspotczynnika sptywu powierzchniowego.

— powierzchnia dachéw szczelnych: 192,00 m? P =0,95
Foos = 182,40 m’
— powierzchnia brukowana uszczelniona: 137,15 m> Y =0,85

Fogs = 116,58 m”

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
F,=>@,F) F,= 182,40 + 116,58 = 298,98 m* = 0,029 ha

Maksymalny sptyw wod z terenu zlewni F przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Qmax = F‘zr [q
Qumax = 0,029 (101,18 = 2,93 [dm?/s] = 10,55 [m*/h]

Istniejgca studnia chtonna oraz powierzchnie/obszary pokryte plyta azurowg sg w stanie
przyja¢ maksymalng ilo$¢ wod deszczowych.

Miarodajna ilosé sciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi 7 terenu dziatki
nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn

Miarodajng ilos¢ sciekéw deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-
02204 metodg granicznych nat¢zen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru
przedmiotowej zlewni F w jednostce czasu oblicza si¢ wg wzoru:

Q = [F [g[dm’/s]
gdzie: { — wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]
g — natezenie deszczu [dm’/(s[Ha)]

F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto 15 [dm’/(s[Ha)].



Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:

FZ, = Z(l//,- D'T[) F,=182,40 + 116,58 = 298,98 m’= 0,029 ha
Miarodajny sptyw wdd z terenu zlewni F przedstawia si¢ nast¢pujaco:
Q =F,lq

Qmiar. = 0,029 LS = 0,44 [de/S] = 1,58 [m3/h]

Maksymalna roczna ilos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi z terenu
dziatki nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn

Maksymalng roczng ilo$¢ sciekow opadowych okresla si¢ wg nastepujacego wzoru:
Qrnax roczne = [ LH [F [10 [m’/rok]

gdzie: { — wspotczynniki zmniejszajace
H — wysokos¢ opadéw: przyjeto 680 mm stupa wody
F — catlkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Omax roczne = 0,95 [0,85 680 [0,029 10 = 159,24 [m’/rok]

Sredniodobowa ilos¢ sciekéw deszczowych odprowadzanych do ziemi z terenu dziatki
nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn

Sredniodobowg iloéé $ciekéw deszczowych obliczono uwzgledniajac maksymalng roczng
ilos¢ sciekéw deszczowych dzielong przez ilos¢ dni w roku:

Qr. dobowe = 159,24 : 365
Qs’r. dobowe = 0,44 [m3/ d]

Maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi 7 terenu
dziatki nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn

Maksymalng ilos¢ wéd deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204
metodg granicznych natgzen deszczu. Wody deszczowe i roztopowe z terenu dziatki
nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn, tzn. powierzchni utwardzonych i dachéw szczelnych,
odprowadzane bedg grawitacyjnie na tereny bielogicznie czynne tzn. tereny zielone oraz
na powierzchnie/obszary pokryte ptyta azurowa. Spltyw woéd deszczowych z obszaru
przedmiotowej zlewni F w jednostce czasu oblicza si¢ wg wzoru:

Q= lqglF [dm’/s]
gdzie: { — wspétczynnik sptywu powierzchniowego [-]

q — natgzenie deszczu [dm3/(s (Ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]
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Natezenie deszczu oblicza si¢ wg wzoru:

_4703c

q=
t0,667

[dm*/(s[Ba)]

gdzie:  ¢- okres jednorazowego przekroczenia danego nat¢zenia [rok]
t - czas trwania deszczu [min]

Dla odwodnienia przedmiotowej zlewni przyjeto prawdopodobienstwo wystgpowania
deszczu p= 100% oraz czestotliwos¢ wystepowania deszczu c= 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielko$¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje,
iz czas trwania opadu, wyznaczany zgodnie ze wspomniang wyzej normg wynosi 504 s,
poniewaz warto$¢ ta jest mniejsza niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204
przyjeto t= 10 min i wyznaczono g= 101,18 dm*/(s[Ha).

Wyznaczono catkowita powierzchni¢ zlewni F= 329,15 m’, wraz z jej podziatem
na obszary réznigce si¢ wartoscig wspotczynnika sptywu powierzchniowego.

— powierzchnia dachow szczelnych: 240,00 m> P =0,95
Foos = 228,0 m”
— powierzchnia brukowana uszczelniona: 657,90 m> P =0,85

Foss = 559,21 m*

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:

F,=> W, F) F.=228,0+ 559,21 = 787,21 m*= 0,078 ha

Maksymalny sptyw wdd z terenu zlewni F przedstawia si¢ nastepujaco:

Qmax = }?zr [q
Qumax = 0,078 (101,18 = 7,89 [dm’/s] = 28,40 [m’/h]

Istniejagca powierzchnie/obszary pokryte plyta azurowa na dzialce nr ewid. 342
(Fazurowe=26476 m?) oraz tereny bielogicznie czynne tzn. tereny zielone sg w stanie przyjac
maksymalng ilo§¢ wéd deszczowych.

Miarodajna ilos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi z terenu dziatki
nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn

Miarodajng ilo$¢ sciekow deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-
02204 metodg granicznych nat¢zen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru
przedmiotowej zlewni F w jednostce czasu oblicza si¢ wg wzoru:

Q=Y I[F [q[dm’/s]
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gdzie: { — wsp6tczynnik sptywu powierzchniowego [-]
g — natezenie deszczu [dm’/(s[Ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto 15 [dm’/(sHa)].

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
F, = Z(l/li LF}) F.=1228,0+559,21 = 787,21 m*= 0,078 ha
Miarodajny sptyw wéd z terenu zlewni F przedstawia si¢ nast¢pujaco:
Q =F,lq

Ouiar. = 0,078 015 = 1,17 [dm’/s] = 4,212 [m’/h]

Maksymalna roczna ilosé sciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi z terenu
dziatki nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn

Maksymalna roczng ilos¢ Sciekéw opadowych okresla si¢ wg nastepujacego wzoru:
Qmax roczne = w [w (HIF [10 [m3/r0k]

gdzie: { — wspotczynniki zmniejszajace
H — wysokos$¢ opadow: przyjeto 680 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Omax rocane = 0,95 [0,85 [680 [0,078 10 = 428,30 [m’/rok]

Sredniodobowa ilo$¢ sciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi 7z terenu dziatki
nr ewid. 342 obreb 0011 Tuszyn

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekéw deszczowych obliczono uwzgledniajac maksymalng roczna
ilo$¢ sciekdéw deszczowych dzielong przez ilos¢ dni w roku:

Qs’r. dobowe = 428,30 : 365
Qér. dobowe = 1,17 [m3/d]

Uwagi koncowe!

Podczas wykonywania robét stosowacé zabezpieczenia wykopow 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

Stosowane materialty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajace do stosowania w budownictwie i wydane przez wilasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).
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Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zasad
okreslonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnione;j
do kierowania robotami w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow
BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot.

Tabela wspotrzednych kierunkowych

Punkt X Y
W1 5719720,05 7399033,95
S1 5719723,29 7399028,88
S2 5719724.,45 7399025,26
Projektant: mgr inz. Roman Ksieznik

branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10

Opracowatl:

. . mgr inz. Marcin Musial
branza sanitarna
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Robi system biuro techniczno - handlowe
mgr inz. Robert Drzazga
97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22 a
tel./fax 44 6835925, kom. 784014019
NIP 772-101-19-83

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Budowa wiat targowych wraz
z przebudowa terenu targowiska
miejskiego - budowa zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej

INWESTOR:
Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95 - 080 Tuszyn

ADRES INWESTYCJI:
Tuszyn, ul. Zwierzynskiego, nr ewid. dzialek 344
obreb 11, jednostka ewid. Tuszyn - miasto

OPRACOWAL.:

mgr inz. Roman Ksieznik nr upr. LOD/1490/POOS/10

Radomsko, czerwiec 2017 r.
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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania prac montazowych zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
na dziatce nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn.

Informacja zawiera:

— okreslenie zakresu robét dla obiektu,

— wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

— wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

— wskazanie  srodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania

— Projekt budowlany pn. ,Budowa wiat targowych wraz z przebudowa terenu
targowiska miejskiego — budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej”
na dzialce nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn wykonany na zlecenie Gminy Tuszyn
z/s ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn,

— wizja lokalna w terenie,

— Art. 21 ,,a” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
poz. 1321 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr47 poz. 401) z uwagi na utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r,

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

— aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
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3. Informacja BIOZ

3.1. Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej wraz z trzema odcinkami odwodnien liniowych
na terenie dziatki nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn.

3.2.  Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogqce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obregbie planowanej inwestycji nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.3.  Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

W czasie realizacji inwestycji prowadzone beda prace instalacyjne nie stwarzajace
zagrozenia. Prace te nie sg tez ujete w §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
[...] 1nie sa zaliczane do robdt, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia
ludzi.

Wykonywanie zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowe] zwigzane bedzie
z zapewnieniem odpowiednich drég komunikacyjnych 1 ewakuacyjnych, atakze
z zabezpieczeniem pracownikOw przy pracach zwigzanych z montazem rur i studzienek
w wykopach. Podczas wykonywania robdt stosowaé zabezpieczenia wykopow
1 oznakowanie miejsc prowadzonych prac.

3.4.  Instruktaz BHP pracownikoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, zwlaszcza niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystapieniem
do wykonywania robdt jest obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego
ich wykonania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikOw w zakresie wykonywanych przez nich
robét. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcja
obstugi maszyn i urzadzen ktére bedg obstugiwac.
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3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

— wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzet i wlasciwe narzedzia odpowiednie
do zakresu prac,

— zapewnienie ubran roboczych, kaskdéw, uprzezy zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci, odpowiedniego obuwia, r¢gkawic ochronnych i innych srodkéw ochrony
osobistej,

— zachowanie przepisow BHP oraz ppoz. w trakcie wykonywania robdét,

— przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,

— zapewnienie wlasciwych drég ewakuacji,

— zabezpieczenie i oznakowanie wykopow.

3.6.  Uwagi koncowe

Dla planowanej inwestycji nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126).

Opracowatl: mgr inZ. Roman Ksi¢znik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10
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Radomsko, dnia 06.06.2017 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej realizowany w ramach
zadania pn. ,,Budowa wiat targowych wraz z przebudowq terenu targowiska miejskiego”

na dzialce nr ewid. 344 obreb 0011 Tuszyn, wykonany na zlecenie Gminy Tuszyn
z/s ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inZ. Roman Ksi¢znik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10
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