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Radomsko dn. 28.06.2017 r.

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. — teks jednolity z p6zn. zmianami) o§wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany pt.: ,,Budowa wiat targowych wraz z przebudowg terenu
targowiska miejskiego” opracowany dla: Gmina Tuszyn zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Za zgodnos¢:

mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki nr upr. KL-31/2000

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

mgr inz. Marcin Ciastko nr upr. LOD/2159/PWOK/13



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Robi system biuro techniczno - handlowe

mgr inz. Robert Drzazga
97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a
tel./fax 44 6835925, kom. 784014019
NIP 772-101-19-83

Informacje ogélne:

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa wiat targowych wraz z przebudowa (modernizacja) terenu targowiska
miejskiego

w miejscowosci Tuszyn ul. Zwierzynskiego

gm. Tuszyn
Dziatka nr ewidencyjny 342 1 344 obreb 11

2) Imie i nazwisko lub nazwe Inwestora oraz jego adres:
Inwestor: Gmina Tuszyn

95-080 Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4

3) Imie¢ i nazwisko projektanta, sporzadzajacego informacje:

Projektant:

mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki

mgr inz. Robert Drzazga



1. Czes$¢ opisowa

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego
obiektu budowlanego, ktéra (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczgciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOSCI
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikoéw
- zakres robot: powyzej 100 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjna.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiat targowych wraz z przebudowa (modernizacja)
terenu targowiska miejskiego.

Wiaty targowe — jednokondygnacyjne, jednonawowe o konstrukcji stalowej, skrgcane
montowane na placu budowy z  dachem dwuspadowym. Wiaty usytuowane jako
wolnostojace. Dodatkowo utwardzenie terenu, montaz lamp solarnych, montaz elementéw
malej architektury /fawki, kosze, zdrdj do wody/, remont budynku toalet.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu prac
budowlanych, konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz roboty zwigzane z instalacjami:
instalacja elektryczna i wod-kan.

Prace te wykonywane bgdg przez wykonawcodw specjalizujgcych si¢ w danych branzach.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczy¢ beda dwoch dziatek zabudowanych, jedna
malym budynkiem handlowym, druga budynkiem gospodarczym i sanitarnym. Dziatki
obecnie uzytkowane jako plac targowy.

e Teren dziatek w czesci ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI



Nie stwierdza si¢ zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moglyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH
MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA
MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA

Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci — beda wystgpowac.

1. Roboty ziemne i fundamentowe przy wykonywaniu budynku powinny
uwzglednia¢ zabezpieczenie wykopdw poprzez porgcze, barierki 1 prawidtowe
oznakowanie lub prowadzone powinny by¢ pod statym nadzorem. Sktadowanie
wykopanej ziemi w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopow jest
zabronione. Ruch transportowy obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang
wykopu a koparka, nawet podczas postoju jest zabronione.

e Ryzyko upadku pracownikdéw z wysokosci ponad Sm moze wystapi¢ w trakcie
wykonywania robdt konstrukcyjnych ($ciany, dach), prac wykonczeniowych
(uktadanie elewacji zewngtrznej). Zaleca si¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy
wykonywaniu tego typu zakresu prac budowlanych, nalezy stosowa¢ atestowane
zabezpieczenia przed upadkiem 1 przestrzegaé przepisow bhp przy pracach na
wysokosci.

e Robotnicy bedg wyposazeni w odziez ochronng, rekawice, okulary ochronne w
zaleznosci od potrzeb.

e Urzadzenia elektryczne na budowie podlaczy uprawniony elektryk.

e Dzialka, na ktorej beda prowadzone roboty budowlane jest polozona w terenie z
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

e Przed przystgpieniem do robot z udzialem dzwigu — nalezy przeszkoli¢
pracownikow zapinajacych i odpinajacych material przeznaczony do transportu.
Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ tylko osobie, ktéra ma odpowiednie
uprawnienia do obslugi i pracy na dzwigu. Zabrania si¢ prowadzenia prac przy
predkosci wiatru powyzej 10m/s , przy ztej widocznosci, we mgle.

e Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikow: kontener, toaleta.

e  Wszystkie roboty przeprowadza¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Prace przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie
wystepu;ja.



Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym - nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napig¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych -
- nie wystepuja.
Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow - nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig, w tunelach - nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
- nie wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza -
- nie wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych -
- wystepuja. Zaleca sie szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu tego typu zakresu prac.

Zakres i1 rodzaj przewidzianych do wykonania w/w projektem robdt budowlano montazowych
moze stwarza¢ zagrozenia stopnia $redniego przy wykonywaniu prac:
przy uzyciu rusztowan - prace czgsciowo prowadzone bgda na wysokosci powyzej : 5 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robot pod
nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp 1 ppoz. w przedsiebiorstwie.

6. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO-INSTALACYJIJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisow zwigzanych z obstuga urzadzen
budowlanych takich jak:

— Elektronarzgdzia,

— Spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

— Betoniarki do 250 L,

— Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

— Maszyny do obrobki stali /szlifierki, gigtarki, nozyce/,

— Maszyny i urzadzenia do mocowania blach /wkretarki, wiertarki/,
— Dzwigi samobiezne.



Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo-
instalacyjnych i1 przepisoéw zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje si¢ robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostgpem o0so6b nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone bg¢da pod statym
nadzorem o0s6b posiadajagcych odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji na budowie.

Opracowal:

Przemystaw Ptowecki nr upr. KL-31/2000

Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZIALKI

1. Inwestor:
- Gmina Tuszyn,
95-080 Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4

2. Adres inwestycji:

— Tuszyn ul. Zwierzynskiego,
dzialka nr ewidencyjny 342 i 344 obreb 11

Projekt zagospodarowania dziatki — terenu opracowano na podstawie wypisu z planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyn uchwala Rady
Miejskiej w Tuszynie nr LV111/452/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. oraz w oparciu o
uzgodnienia z Inwestorem.

Projektowana budowa wiat targowych wraz z przebudowa (modernizacja) targowiska
miejskiego zlokalizowana jest na istniejacych dziatkach wydzielonych geodezyjnie i
oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu kolorem zielonym.

Dziatka nr ewidencyjny 342 i 344 wtasno§¢ Gmina Tuszyn.

Obecnie dziatki uzytkowane jako teren z przeznaczeniem na targowisko miejskie,
zamierzenia inwestycyjne polegaja na podniesieniu standardu uzytkowego targowiska
miejskiego w ramach programu ,,M¢j Rynek”.

Sposob zagospodarowania dziatek po realizacji inwestycji bedzie nieznacznie
odbiega¢ od dotychczasowego, zostanie doinwestowany istniejacy sposob
zagospodarowania terenu dziatek.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu: Na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami)
odniesienia szczegotowe do przepisu: Dziatu II, III i VI stwierdzam, Ze obszar
oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w catosci na dziatce na ktorej zostal usytuowany.
Planowana budowa nie oddziatywuje na zadng sgsiednig nieruchomos¢, strong w
postepowaniu jest tylko Inwestor.

3. Istniejacy stan dziatek

Dziatka nr ewidencyjny 342 w ksztalcie prostokata, zabudowana niewielkim
budynkiem handlowym w czesci utwardzona oraz w czgsci teren wygrodzony zielony
— zielen niska z ujeciami wody. Teren plaski bez ogrodzenia. Dziatka uzytkowana jako
teren targowiska miejskiego.

Natomiast dziatka nr ewidencyjny 344 réwniez w ksztatcie prostokata, zabudowana
budynkiem gospodarczym i budynkiem w ktorym znajduja si¢ toalety. Dziatka w



czesci ogrodzona z bramg i furtka do czgsci zabudowanej, w czeSci utwardzona z
zielenig niskg. Dziatka uzytkowana réwniez jako teren targowiska miejskiego.

Wijazdy na dziatke istniejagce z drogi publicznej gminnej ulicg Zwierzynskiego ulicg
L6dzka i ulicg Zrodlang. Na dziatce nr ewid. 342 projektuje si¢ 4 miejsca parkingowe
w tym jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej

Sgsiedztwo — teren graniczy gtoéwnie z ulicami publicznymi oraz z dziatkami
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i budynkiem handlowym.

. Na dzialce projektuje si¢ budowe wiat targowych, wraz z przebudowa (modernizacja)
targowiska miejskiego polegajaca na wykonaniu noweqo utwardzenia wraz budowa
miejsc parkingowych , montazem lamp solarnych oraz montazem elementéw matej
architektury /tawki, kosze, stupki, element ozdobny — stara pompa przekazana przez
inwestora /remont budynku toalet. Dodatkowo wg. oddzielnego opracowania
projektowany jest zdrdj uliczny.

Wiaty usytuowane jako wolnostojace o konstrukcji stalowej skrecanej, typu otwartego
z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowych pod katem 20° pokryte
blachg ptaska, panel na tzw. rabek stojacy. Przed wiatami od strony ulicy
Zwierzynskiego rama z tablicg reklamowg ,,M9j Rynek™ o pow. nie wigkszej niz 3 m?
Utwardzenie terenu za pomocg kostki brukowej, kostki granitowej i ptyt azurowych
Odwodnienie terenu utwardzonego powierzchniowo po terenie dziatki oraz w czesci
do istniejgcej studni chtonnej znajdujacej si¢ na dziatce nr ewid. 344.

Na dziatce nr ewid. 342 projektuje si¢ 4 miejsca parkingowe w tym jedno miejsce dla
osoby niepelnosprawnej oraz teren zielony ze skwerkiem utwardzonym kostka
granitowa na ktorym ustawione beda elementy matej architektury /tawki, kosze,
element ozdobny — stara pompa dostarczona przez inwestora oraz zdr6j uliczny.
Uwaga! Ze wzgledu na zabudowe $rodmiejska dodatkowe miejsca parkingowe
istniejace znajduja si¢ na ulicy Zwierzynskiego i ulicy Zrodlanej i wykorzystywane sa
rowniez do obstugi terenow targowiska miejskiego.

Oswietlenie terenu na stupach stalowych, lampy solarne.

. Dziatka znajduje si¢ w strefach :

[11-ej klimatycznej ;
I-ej wiatrowej ;
I1-ej $niegowe; ;
I1-ej gruntowej ;

Charakterystyka ekologiczna :

zaopatrzenie w wode — z istniejgce — bez zmian;

odpady i nieczystosci — gromadzone b¢da i poddawane segregacji w zamykanych
pojemnikach oproznianych okresowo tak jak dotychczas zgodnie z regulaminem



10

utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Tuszyn;

zasilanie w energi¢ elektryczng istniejace na dziatce nr ewid. 344, rozbudowa
wewngtrznej instalacji, na dziatce nr ewid. 342 nie przewiduje si¢ wykonania zasilania
dziatki w energi¢ elektryczna;

nieczysto$ci ptynne — nie wystepuja;

odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo po terenie wtasnej dziatki — na
teren zielony i umocniony ptytami azurowymi, w cz¢sci do istniejacej studni chtonnej;

Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytow i1 ptynow niebezpiecznych dla
srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwigkow nie wytwarza elektromagnetycznych
zaklocen.

Realizacja obiektu w projektowanej wielkosci i lokalizacji nie bedzie stanowic
zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zycia i zdrowia ludzkiego.

Ewentualne ucigzliwosci powstale w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
zamykajg si¢ w granicach nieruchomosci.

7. Charakterystyka energetyczna

Dla wiat targowych typu otwartego nie ma obowiazku sporzadzania §wiadectwa
charakterystyki energetycznej.

8. Opinia geotechniczna i geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego:
na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych badan polowych ustala si¢ dane
terenowo — gruntowe: :
warunki gruntowe — proste ;
kategoria geotechniczna — pierwsza ;
grunt o no$nosci 0,20 MPa ;
poziom posadowienia taw fundamentowych — 100 cm ponizej poziomu terenu

projektowego ;
poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej posadowienia taw fundamentowych ;
teren inwestycji 1 dziatka nie s3 wpisane do rejestru zabytkow,
teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze wymagajacej szczeg6élnej ochrony
teren inwestycji 1 dziatka nie znajduja si¢ w na terenach gorniczych oraz nie jest na
terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych.

9. Metoda realizacji inwestycji : sposobem prac zleconych
10. Bilans terenu :

powierzchnia zabudowy projektowanych wiat targowych 432,00 m?
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pow. handlowa niezadaszona 361,00 m?

pow. handlowa razem 793,00 m?
pow. zabudowy istniejacych budynkow 178,00 m?

powierzchnia do utwardzenia (drogi, chodniki, place) 1846,00 m?
teren zielony 373,00 m?
powierzchnia dziatki nr ewid. 342 1347,00 m?
powierzchnia dziatki nr ewid. 344 1105,00 m?
Razem pow. dziatki 2452,00 m?

Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji — max
70% - wynosi 25% - warunek spetniony.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 10% - wynosi 14% - warunek spetniony.
Wskaznik intensywnosci dla terendw objetych wnioskiem — min. 0,2 do max. 2,2 —
wynosi 0,25 — warunek spetniony.

11. Uwagi koncowe :

stosowa¢ materialy atestowane;

roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang 1 Polskimi Normami;
powiadomi¢ Urzad o rozpoczeciu robot budowlanych;

po zakonczeniu budowy zgtosi¢ obiekt do uzytkowania ;

Opracowal:

mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki nr upr. KL-31/200

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

Radomsko, czerwiec 2017 r.



OPIS TECHNICZNY
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PROJEKTU BUDOWY WIAT TARGOWYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) TERENU TARGOWISKA
MIEJSKIEGO

INWESTOR: GMINA TUSZYN
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Adres inwestycji: Tuszyn ul. Zwierzynskiego dziatka nr ewid. 342 i 344

— obreb 11, jednostka ewid. Tuszyn - miasto

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

Zestawienie powierzchni obiektow i elementow infrastruktury:

1. Powierzchnia zabudowy 4 wiat targowych 432,00 m? co stanowi 54% ogodlnej
powierzchni handlowej targowiska miejskiego, 18 stanowisk zadaszonych

. Powierzchnia handlowa nie zadaszona 361,00 m?, 20 stanowisk handlowych

. Powierzchnia handlowa razem 793,00 m?

. Powierzchnia do utwardzenia kostkg brukowg i granitowg 1396,00 m?

. Powierzchnia do utwardzenia z ptyt azurowych 450,00 m?
. Miejsca parkingowe 5 + 1 dla osoby niepetnosprawne;.

~oapdpN

Uwaga! Ze wzgledu na zabudowe $rodmie;j ska} dodatkowe miejsca parkingowe istniejace

znajduja si¢ na ulicy Zwierzynskiego i ulicy Zrodlane;.

Projekt ma na celu podniesienie standardu uzytkowego targowiska miejskiego.

1. Podstawa opracowania:

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aktualna mapa do celow projektowych,

Ogledziny w terenie,

Ustalenia z inwestorem.

el oA

2. Cel inwestyciji:

Celem podstawowym niniejszego opracowania jest wykreowanie przestrzeni
targowiska w ramach idei "Moj Rynek" poprzez dziatania zwigzane z
zagospodarowaniem i zabudowg placu obiektami infrastruktury obstugowe;j
wzbogacajacej dotychczasowy stan zagospodarowania.
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Opracowanie zaktada projekt przebudowe (modernizacje¢) targowiska miejskiego wraz
z budowg czterech wiat targowych typu otwartego o konstrukcji stalowej skrecanej z
dachem dwuspadowym o pokryciu z blachy ptaskiej panel na tzw. rabek stojacy przed
wiatami od strony ulicy Zwierzynskiego rama z tablicg reklamowg ,,M6j Rynek”
Dotychczasowe utwardzenie z plyt chodnikowych, nawierzchni betonowej,
bitumicznej oraz drogi wewnetrznej z elementéw betonowych typu trylinka do
rozbiorki. Nowe utwardzenie terenu pod ciagi piesze, drogi wewngtrzne, place i
parkingi o nawierzchni w czeSci z kostki brukowej a w cze$ci z pyt azurowych, skwer
kostka granitowa, w czgsci trawnik dodatkowo przewiduje si¢ remont pomieszczenia
toalet. Projektowany jest montaz lamp solarnych oraz elementéw malej architektury
/tawki, kosze, shupki, element ozdobny — stara pompa przekazana przez inwestora/
dodatkowo wg. odrebnego opracowania montaz punktu poboru wody -zdroju
ulicznego.

Przewiduje si¢ kompleksowa realizacj¢ inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne polega na podniesieniu standardu uzytkowego targowiska
miejskiego.

3. Budowa wiat targowych i ramy reklamowej

DANE TECHNICZNE:

- Kubatura

- wiata 12 m 1 sztuka 257,76 m®
- wiata 20 m 3 sztuki 3 x 429,60 m®
- Iacznie kubatura 1546,56 m°
- powierzchnia zabudowy tacznie 432,00 m?
- powierzchnia sprzedazy wiata na dziatce nr 342 192,00 m?
- powierzchnia sprzedazy wiata na dzialce nr 344 240,00 m?
- powierzchnia sprzedazy nie zadaszona 361,00 m?
~ razem powierzchnia sprzedazy 793,00 m?
- wysokos¢ w kalenicy 4,86 m

- rama reklamowa 2 sztuki

ROZWIAZANIE OBIEKTU

Projektowana budowa czterech wiat targowych po dwie na dziatce nr 342 i 344.

Wiata typu otwartego, jednonawowe o konstrukcji szkieletu stalowego, skrgcane
przytwierdzane do stop fundamentowych z dachem dwuspadowy pod pokrycie z blachy
ptaskiej panel na tzw. rabek stojacy w kolorze grafitowym.

Projektowany wymiar modutu konstrukcyjnego 6,0 x 4,0 m i wysokosci uzytkowej 3,36 m.
Wiata przeznaczona do handlu artykutami spozywczymi, artykutami przemystowymi i
ptodami rolnymi.

Teren pod wiata oraz dojscia i dojazdy utwardzone kostka brukowg i ptytami azurowymi,
zakonczony obrzezem betonowym . Przed wiatami od strony ulicy Zwierzynskiego dwie
ramy stalowe z tablicg reklamowa ,,M06j Rynek” po jednej na kazdej dziatce. Ramy skrecane
przytwierdzone do niezaleznych stop fundamentowych o wysokosci réwnej wysokosci wiat.
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DANE MATERIALOWO KONSTRUKCYJNE —

FUNDAMENTY

o Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe z betonu C 16/20 (B20) o wymiarach 125 x
125 cm 1 glgbokosci posadowienia do 100 cm ponizej terenu gruntu.

o Stopy pod rame¢ reklamowa zelbetowe schodkowe z betonu C 16/20 (B20) o wymiarach
100 x 130 cm i glebokosci posadowienia do 100 cm ponizej terenu gruntu.

. Zbrojenie dotem 1 przestrzennie pretami P12 ze stali 34GS, strzemiona @ 6 mm co 25
cm stal A-0 wedhug rysunku cze$¢ konstrukcyjna.

o Stopy fundamentowe wg rysunku rzutu fundamentéw, wylewane na mokro,
posadowione 100 cm ponizej poziomu terenu /jak pokazano na przekroju pionowym/.

. Fundamenty posadowi¢ na warstwie no$nej gruntu; G = 0,20 MPa powyzej zwierciadla
wody gruntowej.

Wytyczne wykonania robot fundamentowych .

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy stosowac si¢ do wymagan normy PN-
68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”

Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwréci¢ uwagg, aby
posadowienie projektowanych fundamentéw wykonac na gruncie rodzimym o
nienaruszonej strukturze.

KONSTRUKCJA

J Stupy stalowe wiat z rur kwadratowych H 120 x 120 x 5 mm w rozstawie zewngtrznym
6 m i podtuznym 4 m

. Stupy pod ramg reklamowg z rur kwadratowych H 120 x 120 x 5mm

. Stupy kotwione poprzez podstawe czterema srubami fundamentowymi M 12 do stop
fundamentowych

o Rygle poziome wzdluzne miedzy stupami z rur kwadratowych 120 x 120 x 5 mm w
uktadzie poziomym kotwione do stupa jedno lub dwustronnie.

o Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe na kolor grafitowy RAL 7024

J Szczegoty wedlug rysunkow 1 czgsci konstrukcyjne;.

DACH

J Dzwigary kratowe z rur kwadratowych spawanych doczotowo, pas gorny 50 x 50 x 4
mm, stupek, krzyzulce i pas dolny 50 x 50 x 5 mm w rozstawie osiowym co 2 m,
dzwigar kratowy ramy reklamowej 50 x 50 x 3 mm

o Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe na kolor grafitowy RAL 7024

. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy ptaskiej panel na tzw. rabek stojacy, kolor grafitowy



15

RAL 7024 lub zblizony, kolor blachy warstwa spodnia biaty lub zblizony RAL 9010
Szczegbdly wedtug rysunkow i czesci konstrukcyjne;.

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH

Cato$¢ konstrukceji stalowej zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe na kolor grafitowy RAL 7024

Dla projektowanej konstrukcji okresla si¢ stopien przygotowania powierzchni wg PN —
EN I1SO 8505 oraz PN — H 04642 : 2000

Elementy wykonane z przekrojow zamknietych zabezpieczy¢ od wewnatrz poprzez
olejowanie. We wszystkich elementach zamknigtych wykonaé otwoér o $rednicy & 8
mm w celu odprowadzenia wilgoci.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Zastosowac rury i rynny systemu PCV kolor grafitowy dopasowany do kolorystyki
pokrycia dachu wiaty. Zachowa¢ minimalny spadek rynien rowny 1,5%. Do potaczen
stosowac taczniki systemowe zgodnie z wybranym system rynnowym.

Wody opadowe z dachu budynku nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo w obrebie
swojej dziatki oraz w czg$ci poprzez odwodnienie liniowe korytkowe o klasie
obcigzenia A 15 do istniejacej studni chtonnej znajdujacej si¢ na dziatce nr ewid.344.

INNE ELEMENTY WYKONCZENIA

Pod wiata oraz na ciggach pieszych i miejscach handlowych wykona¢ utwardzenie z
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Konstrukcja nawierzchni pod
wiatg 1 na ciggach pieszych:

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary , ciaggi piesze kolor czerwony
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm grubosci 10 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm zageszczona Is = 1

grunt rodzimy

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji — 35 cm

INSTALACJIE

Dwie wiaty na dzialce nr ewid. 344 wyposazy¢ w instalacje:

Elektryczna, zasilang z istniejacej linii NN. Wedtug oddzielnego opracowania.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

W obiekcie ani w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem ani nie bedg sktadowane materiaty tatwo zapalne.
Klasa odpornosci pozarowej wiaty E
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o Gesto$é obciazenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500MJ/m °.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 1 § 213 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow nie
dotyczy budynkow wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wiacznie o
kubaturze do 1000 m® przeznaczonych do dziatalnosci ustugowej, handlowe;.

W zwigzku z powyzszym uzgodnienie projektu z rzeczoznawcom do spraw zabezpieczen
ppoz. nie jest wymagane.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wiaty oraz teren targowy pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest
dostosowany dla o0s6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wodzkach, poprzez
zastosowanie spadku w chodniku max 2% oraz wyposazeniem terenu targowicy w istniejacy
budynek w ktérym znajduje si¢ pomieszczenie sanitarne dostosowane do w/w potrzeb.

WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA

] Obiekt zaprojektowano z materialow niestanowiacych zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz sasiedztwa. Wszystkie zastosowane materialty powinny posiadac
certyfikat CE zgodno$ci ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownicze.

° Brak pomieszczen przewidzianych do statego pobytu ludzi.

4. Utwardzenie terenu

Dla dziatki nr ewid. 342 przewiduje si¢ wykonanie nowego utwardzenia poprzez zdjecie
warstwy wierzchniej o nawierzchni bitumicznej — asfaltowej oraz na istniejgcej drodze
wewngtrznej wykonanej z trylinki betonowej. Po zdjgciu nawierzchni nalezy oceni¢ stan
podbudowy, przyjeto do kosztorysu usunigcie podbudowy 1 wykonanie nowych warstw pod
nowg kostke brukowg i ptyty azurowe. W miejscu istniejacego trawnika projektuje si¢
rozbidrke starego ogrodzenia z siatki, wykonanie skweru z kostki granitowej wraz z obrzezem
oraz wykonanie poprzez plantowanie i obsianie trawg terenu zielonego z zamontowaniem
stupkow z poreczami ochronnymi tfancuchowymi. Na skwerze zamontowacé 4 tawki z
oparciami i 4 kosze oraz element ozdobny dostarczony przez inwestora — stara pompa wzor
dobra¢ w nawigzaniu do elementow zastosowanych na placu w rynku. Dodatkowo na skwerze
zamontowac¢ zdr6j uliczny i 1 lampeg solarng.

Dla dziatki nr ewid. 344 przewiduje si¢ wykonanie nowego utwardzenia poprzez zdjecie
warstwy wierzchniej wykonanej z ptyt chodnikowych i nawierzchni betonowej a nastgpnie
wyrdéwnanie dziatki poprzez usuniecie ziemi — podbudowy i wykonanie nowych warstw
podbudowy pod nowa kostke brukowa i1 ptyty azurowe. Przy ogrodzeniu wykona¢ skarpe z
ptyt azurowych do poziomu nowej kostki. W kostce w czesci srodkowej zamontowaé
odwodnienie liniowe korytkowe.

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH i DROG WEWNETRZNYCH, PLACY
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Projektuje si¢ 6  miejsc postojowych w tym 1 miejsca przeznaczone dla o0sob
niepetnosprawnych. Linie miejsc postojowych i ciagi piesze oddzieli¢ od pozostalego terenu
utwardzonego kostkg brukowg o kolorze czerwonym.

Konstrukcje pod ciagi jezdne, parkingi tworza:
o kostka betonowa grubos$ci 8§ cm wibroprasowana w czgsci plyty azurowane gr. 8 cm z
wypelnieniem szczelin zwirem
podsypka cem.-piaskowa 1 : 4 grubos$ci 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm grubosci 20 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15 cm zageszczona Is = 1
grunt rodzimy
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukciji — 47 cm

Nawierzchni¢ miejsc parkingowych, placy nalezy zablokowaé obrzezem betonowym
kraweznik 15 X 30 X 100 cm na tawie betonowej z oporem C 12/15 (B15).

KONSTRUKCJA POD CIAG PIESZY, MIEJSCA HANDLOWE:

e kostki betonowej grubosci 6 cm wiproprasowana kolor szary

e podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grubosci 4 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm grubosci 15 cm
e warstwa odsgczajaca z pospoiki gr. 15 cm zageszczona Is = 1

e grunt rodzimy

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji — 40 cm

Konstrukcje chodnika nalezy zablokowaé obrzezem betonowym 8 x 30 cm na lawie
betonowej z oporem C 12/15 (B15).

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $cieckowych ($ciekow).

Do uzupelienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek 1 dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé
wraz z podsypka.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
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srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci
powierzchniowe mogga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié
na kostki cate.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczami z pidrami gumowymi.

Wykonywanie prac ziemnych

Prace ziemne nalezy wykona¢ w formie wykopu oszalowanego przy glebokosci
powyzej 1 m w pozostalych miejscach dopuszcza si¢ stosowanie wykopdw
szerokoprzestrzennych skarpowanych o nachyleniu skarp 1:1.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,

- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, woéwczas wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢
20 cm. Jezeli grunty lokalne speiniaja powyzsze wymagania, wowczas nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Przed zasypaniem przylaczy nalezy zglosi¢ je do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza
pod rurociggiem. Wypelnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze byé wykonane
gruntem z wykopu, jesli grunt ten spelnia powyzsze wymagania. Inne materialy spoiste, takie
jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak
mozliwo$ci osiggnigcia wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociagu musi by¢ tak
wykonana, zeby rurociagg nie ulegl uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu az do uzyskania
Stopnia zageszczenia 0,95 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materialéw i w taki sposédb, by spelniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem — odpowiednio dla drogi, chodnika
czy terendw zielonych. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym
sktadzie czastek o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywaé¢ duzych kamieni
I glazo6w narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach
zielonych.

Po wykonaniu zasypki nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot,
szczegblnie nawierzchni¢ bitumiczng jezdni drogi gminnej, z materiatdw odpowiadajacych
materialom wbudowanym pierwotnie w warstwy konstrukcyjne drogi.

UWAGA!

Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopoéw i oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

Catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Zasady prowadzenia robdt ziemnych

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile zostanie dopuszczone do czasowego
sktadowania odspojonych gruntéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznig¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci ok. 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na:
e odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich whasciwosci,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow,
zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.

Doktadnos$¢ wykonania wykopow 1 nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz +10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm 1 — 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niz =10 cm, a krawedzie korony nie powinny mieé
wyraznych zataman w planie.

Odwodnienie powierzchni robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatla
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Warstwa odsaczajaca
Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone wyzej. Warstwy odcinajaca i
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odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczenie piasku

Piasek powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubo$¢ projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja nalezy przed
zageszezeniem wymieni¢ go na materiat o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podluznymi czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca
1 odsaczajaca powinna by¢ zageszczona ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zaggszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
material wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztalcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
poprzez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 roOwnomiernie
wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie odsgczajace;.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyze] lezace] warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5cm. Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4
metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej
1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierownos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5 %.
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
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O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +3 cm
dla autostrad i1 drog ekspresowych lub o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona napraw¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmnie;j
10 cm, uzupehienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownanie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych
robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢
poréwnanie warto$ci moduléw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od —20% do
+10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych, powinny by¢ naprawione poprzez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrdOwnane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowag lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
dokumentaciji.

Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren kruszywa. Maksymalna
grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube
powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiaggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube powinno by¢
przywatlowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie

mniejszym niz 30 kN/m?2. Zageszezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cze§ciowo
naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi,
czegsciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co

najmniej 18 kN/m2, albo plytowa zageszczarka wibracyjna 0 nacisku jednostkowym co

najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
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Jezeli to konieczne operacje rozkladania i wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gltadkim o nacisku

jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m2, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
inspektora, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy.
Koszt napraw w wyniku niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
e utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j
e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob trzecich.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje ponosi
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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5. Odwodnienie terenu

Na dziatce nr ewid. 344 odwodnienie w czes$ci wykona¢ do istniejacej studni chlonnej a w
czesei typu rynsztokowego powierzchniowo po terenie dziatki. W czesci srodkowej dziatki
przy wiatach cigg pieszy wykona¢ odwodnienie liniowe korytkowe przy klasie obcigzenia
A15 z odprowadzeniem do studni chtonnej. Studnia chtonng przewidziana do regulacji
wysokosci /poziom gornej plyty dostosowany do poziomu nowej kostki/ oraz zasypania dna
studni warstwa zwiru ptukanego.

Dziatka nr ewid. 342 odwodnienie rynsztokowego powierzchniowo po terenie dziatki.

6. Oswietlenie terenu

Dziatki nr ewidencyjny 342 i 344 oswietli¢ lampami solarnymi nie wymagajacymi
podiaczenia do instalacji elektroenergetycznej. Wiaty na dziatce nr ewid. 344 wyposazone w
instalacj¢ o$wietleniowa wg. oddzielnego opracowania branzowego.

7. Remont budynku toalet

Istniejacy budynek w ktorym znajduja si¢ toalety dz. nr ewid. 344 przewidziany do remontu

polegajacy na:

- wymianie umywalki, miski ustgpowej i baterii wraz z podejsciem na nowe dostosowane do

potrzeb 0sob niepetnosprawnych;

- montaz przy umywalkach 2 sztuki przeptywowego ogrzewacza wody /dafik/;

- montaz kompletoéw uchwytow /staty i sktadany przy umywalce i misce ustgpowej/;

- malowanie dwukrotne pomieszczen toalet $ciany i sufity;

- malowanie dwustronne drzwi zewnetrznych stalowych wraz z o$cieznica /1 sztuka

szerokosci 1 m + 3 sztuki szerokosci 90 cm /

- remont komina wentylacyjnego polegajacy na przemurowaniu, otynkowanie i malowaniu,

- malowanie elewacji budynku toalety, murku ogrodzeniowego przy toalecie i stupkéw bramy

- przetozenie kostki brukowej przed toaleta i utozenie nowej z boku budynku toalety gr. 6 cm
na podsypce cementowo- piaskowej zakonczonej obrzezem chodnikowym;

- pomalowanie bramy i furtki stalowej.

8. Ochrona przeciwpozarowa

e Projektowane wiaty posiadajg konstrukcje stalowa z pokryciem z blachy ptaskiej panel na
tzw. rabek stojacy, ciggi piesze migdzy wiatami nie sg zadaszone.

e 7 uwagi na lokalizacje wiaty stanowig dwie odrgbne strefy pozarowe 0 powierzchni
okolo 300 m?kazda, w rejonie wiaty nie przewiduje si¢ ponad 50 0sob jednak cate
targowisko kwalifikowane jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

e Drogi pozarowe stanowia jezdnia ulicy Zwierzynskiego, £6dzka i Zrodlana o szerokosci
ponad 4m i no$nosci 100 KN.

e Nalezy wykona¢ pkt. podrecznego sprzetu gasniczego w postaci gasnic proszkowych 6
kg lub agregatow gasniczych. Wiaty uzytkowane beda w porze dziennej i nie ma
potrzeby wykonywania o$wietlenia ewakuacyjnego. Wiaty zostang uziemione.

e  Zaopatrzenie w wode do celow ppoz. w ilosci 101/s z wodociagu miejskiego, hydrant w
odlegtosci 5 m od wiaty ulica Zwierzynskiego i 20 m od wiaty ulica Lodzka.
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UWAGI KONCOWE !

o Wskazane w projekcie opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania
techniczne, w szczeg6lnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentow,
oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, zawarte zarbwno w opisach jak i na
rysunkach maja charakter przyktadowy i niewiazacy. Dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialdéw rownowaznych o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spelniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz
normy, atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej.

o W przypadku zastosowania rozwigzan, materialdow lub urzadzen réwnowaznych

Wykonawca zobowigzany jest wskazaé, ze proponowane przez niego rozwigzania,
materialy lub urzadzenia spetniaja wskazane wymagania.

o  Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego
projektu rozwigzac¢ nalezy przed rozpoczgciem budowy w ramach nadzoru

autorskiego.

e Wytyczenie projektowanych obiektow w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

e Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana
oraz obowiazujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

e O rozpoczeciu robot nalezy zawiadomic¢ Urzad Nadzoru Budowlanego.

e Po zakonczeniu budowy zglosi¢ obiekt do uzytkowania.

e Odpady z fazy budowy zagospodarowac¢ nalezy zgodnie z Ustawg o odpadach
z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.)

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki nr upr. KL-31/200

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

mgr inz. Marcin Ciastko nr upr. LOD/2159/PWOK/13

Radomsko , czerwiec 2017 r.



