L CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR - Gmina Tuszyn, 95 — 080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

1.2. OBIEKT - ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU GMINNYM
NA POTRZEBY UTWORZENIA IZBY PAMIECI

1.3. ADRES INWESTYCJI — Gmina Tuszyn, 95 — 080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- program zamierzenia uzgodniony z Inwestorem
- uzgodnienia materialowe dokonane z Inwestorem
- mapa d/c sytuacyjnych z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali 1:500 — mapa zasadnicza
— pomiary i ogledziny z natury
— inwentaryzacja budowlana i ocena techniczna pod kagtem przebudowy i termomodernizaciji
budynku gastronomicznego z czeScig hotelowg wykonang przez mgr. inz. Bogumita
Skorupskiego

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen w budynku gminnym (budynek
gastronomiczny z czescig hotelowa na terenie bytego oSrodka wypoczynkowego MSW) na potrzeby
utworzenia izby pamieci.

Projekt przewiduje adaptacje czesci budynku w celu zlokalizowania w nim: sali wystawowej,
pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia biurowego.

Program uzupetniajg: pomieszczenie socjalne, higieniczno-sanitarne, porzadkowe.

Przebudowa czesci istniejacej polega¢ bedzie m.in. na wymianie konstrukcji dachu nad
opracowywang bryla budynku.

W zakres prac wchodzi takze termomodernizacja czesci budynku objetego opracowaniem oraz
wykonanie instalacji wod-kan oraz co.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen w budynku gminnym na potrzeby
utworzenia izby pamieci na terenie bytego osrodka wypoczynkowego MSW, znajdujacego sie na
dziatce nr 124/1 w Tuszynie, przy ul. 3 Maja 49.

Wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej.

2.2. ZAINWESTOWANIE TERENU

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

a) elektryczna zasilang z istniejgcej linii kablowej (w budynku znajduje sie pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej);

b) wodociggowa z istniejgcego przytgcza lokalnego;

¢) kanalizacyjna z lokalng siecig kanalizacyjng, osadnikiem i zbiornikiem na Scieki;

d) c.o. z kottowni na paliwo stale;

€) gazowa zasilang z istniejgcego przytacza,;

f) odgromowa — zwody pretowe.

Dziatka jest ogrodzona.

2.4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Wijazd na teren dzialki odbywa sie poprzez istniejacy zjazd od strony potudniowo-wschodnigj
z ul. 3Maja.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie adaptacje pomieszczen w budynku gminnym na
potrzeby utworzenia izby pamieci. Nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

3.2. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Dojazd do dziatki jest zapewniony poprzez istniejacy zjazd.
Planuje sie wykorzystanie istniejgcego wjazdu i wejscia na teren nieruchomosci.

B. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1. Opis ogolny

Istniejacy budynek zostat wybudowany w latach szesédziesigtych XX wieku i rozbudowany o czes¢
gastronomiczng w latach osiemdziesigtych XX wieku.

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, z posadowieniem kotlowni i skiadu opatu

ponizej terenu (poziom posadzki obnizony w stosunku do terenu 0o 2 m ppt).
Obiekt sktada sie z nastepujacych czesci:

* Sali tanecznej z zapleczem socjalnym — skrzydto potnocno-wschodnie

. Czesci gastronomiczno- kuchennej — skrzydto potudniowo-wschodnie

. Czesci gastronomiczno- kuchennej — skrzydio potudniowo-wschodnie

. Czesci hotelowej — skrzydto srodkowo-wschodnie

. Czesci sanitarnej: WC, natryski (meskie i damskie) + kottownia i magazyn opatu — skrzydto

potudniowo-wschodnie

1.2 Sciany: (cze$é taneczna z zapleczem socjalnym) — objete zakresem opracowania

Sciany zewnetrzne grubo$ci ok. 47 cm wykonane z cegly petnej oraz pustaka zuzlobetonowego typu
Alfa w czesci attykowej, Sciana wewnetrzna dzialowa szer. ok. 16 cm z cegly pelnej i dziurawki.

1.3 Stropy - objete zakresem opracowania

Strop stanowi poziomy sufit podwieszany do konstrukcji dachowej.

1.4 Dach - objety zakresem opracowania

- czesc¢ taneczna — dach jednospadowy o pochyleniu ok. 8-9%. Pokrycie stanowi papa na lepiku
uktadana na peinym deskowaniu. Konstrukcje dachu stanowi uklad dzwigaréw kratownicowych
drewnianych o zmiennym przekroju. Orynnowanie stalowe. Wokot niniejszej czesci wykonano
Scianki attykowe maskujgce pota¢ dachowa.

- zaplecze socjalne przy sali tanecznej - dach ptaski z wykonanymi kontrspadkami dachowymi
0 pochyleniu ok. 8-15%. Pokrycie stanowi papa na lepiku ukladana na pelnym deskowaniu.
Konstrukcje dachu stanowi uktad krokwiowy oparty na ptycie stropowej poprzez stupki drewniane.

2. WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYKONAWCZE

Stan techniczny budynku i uwarunkowania przestrzenne pozwalaja na przeprowadzenie
inwestycji. Po wykonaniu wszystkich ponizszych prac budynek bedzie mogt petni¢ nowag
funkcje.



W celu zapewnienia wymaganych przepisami parametrOw oraz zabezpieczenia prawidtowych
warunkéw funkcjonowania obiektu nalezy wykonac nastepujacy zakres prac:

a) rozbidrki:

- rozbiorka niektorych fragmentéw Scian w celu powiekszenia otworéw drzwiowych
rozbidrka elementdw istniejgcej wiezby dachowej i pokrycia

b) elementy konstrukcyjne:
- wymiana konstrukcji dachu w zwigzku ze ztym stanem technicznym.
- wykonanie Scianek dziatowych (usytuowanie wg rysunkow)

c) elementy wykonczeniowe:

. wykonanie pokrycia dachowego oraz orynnowania

. docieplenie nowo projektowanego dachu

. wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych

. wykonanie nowych podtég i posadzek

. montaz stolarki i Slusarki

. zmiana kolorystyki elewacji

. montaz nowej instalacji sanitarnej wraz z ceramikg i armaturg
. wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej, wymiana elementéw zewnetrznych istniejgcej
instalacji elektrycznej, okablowania i opraw na nowe

. montaz nowego oswietlenia , w strefie mokrej oprawy IP44

. wymiana elementéw wewnetrznej instalacji grzewczej

Opracowat:
mgr inz. Bogumit Skorupski
upr. nr LOD/1271/PWOK/09

w specjalnosci konstr.-budowlanej



C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji planuje sie przebudowe i adaptacje pomieszczen w budynku
gminnym na potrzeby utworzenia izby pamieci (Izba Pamieci im. Wiadystawa Reymonta).

Projekt obejmuje rowniez termomodernizacje czesci budynku objetego opracowaniem.

Docieplenie $cian metoda lekkg mokrg z wyprawag cienkowarstwowa.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projekt koncepcyjny przewiduje adaptacje czesci budynku w celu zlokalizowania w nim:

sali wystawowej, pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia biurowego .

Program uzupetniajg pomieszczenie socjalne, wc ogélnodostepne i pomieszczenie porzadkowe.

W celu udostepnienia czesci budynku dla oséb niepethosprawnych (poruszajacych sie na woézkach
inwalidzkich) — przy wejsciu mozliwos¢ zastosowania systemu przywotawczego przy uzyciu
schodotazu np. CLIMBER 1 lub C-Max firmy Orto-Plus

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI i KUBATURA

stan istniejacy przebudowa po przebudowie
powierzchnia zabudowy(cato$¢) 1238,71 m? 6,42m?  1245,13m? (z dociepleniem)
powierzchnia uzytkowa(cato$¢) 1014,50m? -0,22m*  1014,28m?
powierzchnia piwnic 42,16m? bez zmian

powierzchnia zabudowy(objeta opracowaniem) 209m? 6,42m? 215,42m? (z dociepleniem)
powierzchnia uzytkowa (objeta opracowaniem)170,19m? -0,22m?  169,97m?
kubatura budynku (objeta opracowaniem) 1220m® - bez zmian

4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1. WYBURZENIA

Rozebrane zostang istniejgce elementy konstrukcji dachu w zwigzku z wymiang konstrukcji dachu

i pokrycia.

W celu zapewnienia prawidlowego uktadu funkcjonalnego przewiduje sie rozbiérke niektérych
fragmentéw Scian nosnych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy dokonac¢ oceny technicznej istniejgcych Scian
nosénych i stropéw.

Wszelkie rozbidrki Scian i konstrukcji dachu nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznosciag

i odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionej.

Wszystkie wyburzenia pokazane zostalty w sposob graficzny na rysunkach.

W celu wykonania termomodernizacji podiogi na gruncie niezbedne jest rozbiorka wszystkich
warstw podtogowych.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

4.2.2.Sciany zewnetrzne

Istniejgce Sciany parteru od zewnatrz docieplone zostang styropianem EPS70, gr. 15 cm,
z wykonczeniem w postaci tynku cienkowarstwowego na siatce polipropylenowej.

4.2.3.  Sciany wewnetrzne

Zaprojektowano nowe Sciany dzialowe z piyt gipsowo — kartonowych na szkielecie stalowym.
Opcjonalnie z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm.
Usytuowanie i wymiary wg rysunkow.



4.2.4. Konstrukcja dachu

Nad adaptowang salg wystawowa przewiduje sie dzwigary kratowe o zmiennej wysokosci.
Szczegblowy projekt kratownicy objety bedzie odrebnym opracowaniem. Obowigzek
opracowania projektu wykonawczego ponosi wykonawca zlecajagc go wytworcy kratownic
drewnianych. Kratownice wykona¢ w systemie tgczenia na plytki kolczaste MITEK. Przed
przystgpieniem do prac wykonawczych konstrukcji dachu (po rozbiérce sufitu podwieszanego)
nalezy wykonac¢ doktadne pomiary.

Nad czescig socjalng projektuje sie tradycyjng wiezbe z ptyta osb i styropapag oraz kontrspadki
ze styropapy.

4.2.5 1IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWDZWIEKOWE

Sciany kondygnacji nadziemnych objetych opracowaniem - warstwa ocieplajgca - styropian EPS
70-040 (FS 15), gr. 15 cm.

Posadzki na gruncie — styropian EPS 100-036 gr. 12 cm (w tym warstwa 5cm ptyt systemowych

pod ogrzewania podtogowe z ekranem.

Dach — styropapa EPS 100- 032, gr. 15¢cm.

4.2.6 POSADZKI NA GRUNCIE

W celu wykonania termomodernizacji posadzek nalezy wykona¢ rozbiérki wszystkich warstw
podtogowych wigcznie z wybraniem czesci gruntu do poziomu umozliwiajgcego wykonanie
nowych warstw podiogowych. Po wyrownaniu podioza nalezy wykona¢ obwodowa izolacje
pionowag ha Scianach (wysokosci warstw posadzkowych). Na gruncie nalezy wykona¢ warstwe
betonu podktadowego B12/14 gr. 10cm. Nastepnie utozyC 2x izolacje p.wilgociowg 2x folia pe
zgrzewana lub papa termozgrzewalna. lzolacje termiczna stanowi¢ bedzie styropian EPS
100 036 gr 12cm (w tym warstwa piyt systemowych z ekranem po ogrzewanie podtogowe).
Ostatnig warstwg konstrukcyjng stanowi¢ bedzie wylewka betonowa C12/15 gr. 7cm zbrojona
siatkg 3mm 15x15cm.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

5.1. ELEWACJE

Wykohczenie $cian — tynk cienkowarstwowy silikonowy lub inny w uzgodnieniu z inwestorem, na
siatce z witbkna szklanego w kolorach ustalonych z inwestorem.

5.2. OBROBKI BLACHARSKIE, WYKONCZENIE OKAPU

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - w kolorze zharmonizowanym z wykornczeniem $cian
(dopuszcza sie oczyszczenie z korozji o odmalowanie zapewniajgc odpowiednig
antykorozyjnos$c).

Parapety — aluminiowe anodowane, z gotowym wykonczeniem bokéw z PCV, lub z blachy
powlekanej — do uzgodnienia z inwestorem.

5.3. ORYNNOWANIE

Rynny i rury spustowe — PCV,kolor do uzgodnienia z inwestorem.

5.4. WYKONCZENIE SCIAN

Przewiduje sie wykonanie nowych tynkéw w miejsce usunietych oktadzin, a takze wszedzie tam,
gdzie tynki ulegly destrukcji, np. w miejscach, gdzie byly zawilgocone. Dodatkowo przed
uzupetnianiem tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach zawilgoconych nalezy powierzchnie
wystuzy€, odgrzybi¢ i zabezpieczy¢ przed dalsza degradacjg powierzchni. Stosowal typowe
preparaty chemiczne.

5.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa jest wyeksploatowana i nie spetnia wymagan techniczno -
Uzytkowych (za wyjgtkiem stolarki w Sali wystawienniczej).



Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz okien z parapetami
z zachowaniem dotychczasowych ksztattow.

Slusarka i stolarka o tradycyjnych podziatach. Okno panoramiczne wykonane z profili PCV lub
aluminium, szklone podwojng szyba zespolong min. k = 1.1 W/m?#K. Okucia

obwiedniowe z rozszczelnieniem — o0 wspoétczynniku infiltracji 0,5 — 1,0.

Drzwi rozdzielajgce przedmiotowg projektowang czesS¢ od pozostatej czesci budynku (nie
uzytkowanej) nalezy zastosowac drzwi dymoszczelne.

Uwaga : Nalezy pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu otworéw pod konkretny typ / rodzaj
oSciezy. Otwory montazowe drzwi i okien moga sie rézni¢ w zaleznosci od producenta i typu
oscieznicy.

Uwagi korcowe:

Zastosowanie izolacji o parametrach wyzszych od dopuszczalnych spowoduje zwiekszenie
termoizolacyjnosci przegrod budynku i znaczgce obnizenie kosztow ogrzewania.

We wszystkich elementach zelbetowych zwr6ci¢ uwage na wypetnienie betonem szalunku - zaleca
sie zawibrowanie betonu.

W pomieszczeniach sanitarnych i fazienkach nalezy zastosowac drzwi z otworami wentylacyjnymi
w dolnej czesci.

5.6. PODLOGI | POSADZKI
Przewiduje sie wymiane posadzek we wszystkich pomieszczeniach.

5.9. INSTALACJE WEWNETRZNE

Na skutek wieloletniej eksploatacji bez prowadzenia remontéw generalnych, budynek ulegt
znacznemu zuzyciu technicznemu. W zwigzku z tym, a takze z uwagi na zmiane funkcji, w budynku
zostanie wymieniona instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania i
odgromowa.

Budynek bedzie wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne: instalacje elektryczng
(oSwietleniowg, gniazd wtykowych i odgromowg), wodno—kanalizacyjng oraz centralnego
ogrzewania zasilang z projektowanej pompy ciepta typu powietrznego).

6. DANE TECHNOLOGICZNE

6.1. Funkcja obiektu i zatrudnienie.

Czes$¢ budynku objeta adaptacjg bedzie pemni¢ funkcje ustugowa — Izba Pamieci im. Wiadystawa
Reymonta. Cze$¢ objeta opracowaniem stanowi¢ bedzie funkcjonalng catosc.

Ze wzgledu na charakter muzealny obiektu, budynek bedzie wykorzystywany podczas organizaciji
uroczystosci zwigzanych z obchodami panstwowymi i samorzadowymi.

Przyjmuje sie, ze w czeSci objetej opracowaniem bedzie pracowala 1 osoba w ukiadzie
1-zmianowym.

Przyjmuje sie, ze w obiekcie jednoczesnie przebywac bedzie do 50 os6b — zwiedzajacych.

6.2. Program funkcjonalny

Dla pracownika placowki zaprojektowano pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie socjalne.

Dla zwiedzajacych przygotowano szatnie na odziez wierzchnig i ogélnodostepny wezet sanitarny
dostepny takze dla osoby niepetnosprawne;j.

Zaprojektowano sale wystawowg na pamigtki zwigzane z wydarzeniami historycznymi i osobg
Wiadystawa Reymonta.

Przewiduje sie przy wejsciu do obiektu pomieszczenie magazynowe na przechowywanie sprzetu
i eksponatow.

6.3. Wymagania dla pomieszczen
W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano wentylacje grawitacyjng.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano okfadziny zmywalne do wysokosci 2,0m.




7. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na istniejace srodowisko naturalne.
Odpady socjalno-bytowe beda gromadzone w zamknietym pojemniku ustawionym w miejscu
pokazanym na rysunku projektu zagospodarowania terenu i odbierane przez firmy Swiadczace
ustugi komunalne.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda na nieutwardzony teren wkasnej nieruchomosci.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

8.1. Dane ogdlne
Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji :

stan istniejgcy przebudowa po przebudowie
powierzchnia zabudowy(cato$¢) 1238,71 m? 6,42m?  1245,13m? (z dociepleniem)
powierzchnia zabudowy(objeta opracowaniem) 209m? 6,42m?> 215,42m® (z dociepleniem)
powierzchnia uzytkowa (objeta opracowaniem) 170,19m2 - 0,22m? 169,97m?
- wysoko$¢ budynku - 8,06m
- liczba kondygnacji nadziemnych -1

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozaroweqgo, W _tym parametry pozarowe materialdw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych:

W budynku nie sg stosowane substancje zakwalifikowane do materiatdéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr
109 poz. 719/. Wystepujace materiaty palne stanowig typowe wyposazenie wnetrz.

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba o0s6b na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZLIII.
Przyjmuje sie, ze w obiekcie jednoczesnie przebywac bedzie do 50 osdb — zwiedzajacych.

8.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego:

Dla stref kategorii ZL Ill nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zakwalifikowane do pomieszczen zagrozonych wybuchem,
nie wystepuja rowniez strefy zagrozenia wybuchem.

8.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z 8§ 216 ust. 1 WT dla budynku wymaga sie zachowania klasy odpornosci pozarowej C

obnizonej z uwagi na liczbe kondygnacji oraz wysokos¢ do klasy D.

Dla klasy D odpornoéci pozarowej wymaga sie zastosowania elementéw budowlanych o naste-

pujacej klasie odpornosci ogniowej:

1. gtéwna konstrukcja nosna R 30,

2. konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan,

3. konstrukcja stropu  REI 30,

- Sciana zewnetrzna El 30 (dziatanie ognia z zewnatrz i od wewnatrz, parametr - R jesli
przegroda jest elementem konstrukcji nosnej),

4. Sciana wewnetrzna nie wymaga sie, jesli jest obudowa drég ewakuacyjnych EI 15,



5. przekrycie dachu nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku powinny posiada¢ kwalifikacje w zakresie stopnia rozprzestrzenia-
nia ognia okreslong jako ,nierozprzestrzeniajgce ognia” NRO, co dotyczy réwniez zastosowanych
systeméw dachowych.

Drewniang wiezbe dachowa oraz deskowanie zabezpieczy¢ ogniochronnie do stopnia niezapal-
nosci, do uzyskania klasyfikacji ogniowej zabezpieczonego elementu w zakresie reakcji na ogien:
Al; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0 - element nierozprzestrzeniajgcy
ognia, poprzez malowanie.

8.4. Warunki ewakuacji

Ewakuacja
. ewakuacje z budynku zapewniajg istniejgce wyjscia ewakuacyjne: wyjscie gtdwne,
dwuskrzydiowe z kierunkiem otwierania sie na zewnatrz o szerokosci 1,60m z jednym nie-
blokowanym skrzydiem o szerokosci ponad wymagane 0,9m;

. obudowa drég ewakuacyjnych wykonana w klasie odpornosci ogniowej co min. El 15,
. dlugosc przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej diugosci 40m, przej-
Scia nie prowadza przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

. dtugos¢ dojscia jednostronnego nie przekracza dopuszczalnej diugosci 30m, w tym
nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

. wyjscia ewakuacyjne oraz drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakua-

cyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenhstwa i
znaki bezpieczenstwa”.

8.6. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzern stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen;

8.6.1. Stale urzadzenia gasnicze wodne — system nie jest wymagany.

8.6.2. System sygnalizacji pozaru - system nie jest wymagany.

8.6.3. DZwiekowy system ostrzegawczy — system nie jest wymagany.

8.6.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — system nie jest wymagany.
8.6.5. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

W budynku wymaga sie zapewnienia osSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
pozbawionych oswietlenia naturalnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN-1838:2005 (maj)
,O8wietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:grudzien 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, czas dziatania min. 1 godzine od zaniku napiecia.

Projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.

8.7. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystgpic
w obiekcie, wystepujace grupy pozarow A (materiaty state), B (ciecze palne, olej opatowy). Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, kategorii ZL Ill. Rozmieszczenie gasnic
w obiekcie z zachowaniem warunkéw okreslonych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

8.8. Przygotowanie obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo- gasniczych.
8.8.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru




Dla budynku wymaga sie zapewnienia wody do celow przeciwpozarowych w ilosci 10l/s. llos¢ te
zapewniajg hydranty zabudowane na miejskiej sieci wodociagowej. Najblizszy hydrant DN 100,
usytuowany w odlegtosci 56m od budynku, drugi w odlegto$ci ponizej 150m.

8.8.2. Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana. Dostep dla stuzb ratunkowych mozliwy jest z ulicy 3 Maja

poprzez istniejacy zjazd.

8.9. Inne wymagania
8.9.1.Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

w strefie pozarowej ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce, jest zabronione,
w przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwozapalne uwaza sie materialy, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

ODti=4s,

2)ts=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

okadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

palne elementy wystroju etrz budynku, przez ktore lub obok ktoéry ch sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cia zapalenia lub zweglenia,

na drogach komunikacji ogdinej, luzacym celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

8.9.2 Wymagania dla instalacji wentylacyjnej, wodno — kanalizacyjnej

przewody wentylacyjne powinny by wykonane z materiatdw niepalnych, a ew. palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia, przewody wentylacyjne powinny b¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wiekszag niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu co
dotyczy réwniez Scian i stropéw oddzielen przeciwpozarowych,

zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcej przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej, odle¢osé
nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosic
co najmniej 0,5 m,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezzy prowadzi¢ innych instalaciji,

drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kach wentylacyjnych powinny by¢

wykonane z materiatow niepalnych,

filtry i lumiki powinny by¢ zab ezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie
czastek,

elastyczne elementygczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane
z materialdbw co najmniej trudno zapalnych, posiadajacych diugosé nie wiekszag niz 4m, przy
czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

elastyczne przewodtgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc

wykonane z materialdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25m, "' dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow
i urzadzenh do uzdatniania powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60,

dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo
ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylaczajgcego ogrzewanie po
osiggnieciu 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza,



izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia /-
przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-
s3,d0; BL-s1,dO; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO; przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji
na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: AlL; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0
oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase
reakcji na ogienh co najmniej E

8.9.3. Oznakowanie ewakuacyjne.
Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa pozarowego zgodnie

z PN -EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

8.9.4. Przed oddaniem do uzytku nalezy opracowaé dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

8.9.5. Na zastosowane elementy konstrukcyjne budynku, oprécz tradycyjnych, oraz wszystkie

wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku, nalezy przedstawic¢

stosowne: $wiadectwa dopuszczenia CNBOP, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty statoSci

wiasciwosci uzytkowych CNBOP, Krajowe Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowe Oceny

Techniczne potwierdzajace posiadane wkasciwosci, jesli sg wymagane.
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