
UWAGA :

1. PODANO WYMIARY ŚCIAN  PROJEKTOWANYCH BEZ
    OKŁADZIN  ZEWNĘTRZYCH, TYNKÓW.
2. WYMIARY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH PODANO Z  TYNKAMI.
3. WYMIARY PROJEKTOWANYCH DRZWI  I OKIEN PODANO
    W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W  NATURZE.
    W PRZYPADKU ODSTEPSTW POWIADOMIĆ  PROJEKTANTA.

PRZEKRÓJ A-A NR RYS.

TEMAT

ADRES
RODZAJ
OPRACOWANIA

PROJEKTANT:

SKALA 1:100
RYSUNEK

DATA

BRANŻA ARCHITEKTURA

A.8LIPIEC 2018r.

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. arch. GRAŻYNA ELŻBIETA KONARSKA,
upr. NR  GP-IV/8346/92/TO/90 w spec.architekton.

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU GMINNEGO NA
POTRZEBY IZBY PAMIĘCI.

TUSZYN, ul. 3 MAJA 49, dz. nr 124/1, obr. 8

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. EWELINA SŁOWIŃSKA
upr. NR  48/LOOK/2017w spec.architekton.
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papa
deskowanie
krokwie       8x14cm
deskowanie
suprema          4cm
tynk               1,5cm

wykładzina/terakota
wylewka cementowa 4cm
izolacja pozioma-papa
beton                  10-15cm

wykładzina PCV
wylewka cementowa                 8cm
izolacja termiczna                  12 cm
(w tym ekran pod ogrzewanie podłog.)
2x folia PE
podkład betonowy  C12/15       10cm

proj.krokiew
7x14cm

istn.strop
żelbetowy

proj.dźwigar kratowy
wg proj.konstrukcji

2x papa termozgrzewalna
styropapa 15cm
płyta OSB   2,2cm
dźwigar kratowy
sufit z płyt gips-kart.na ruszcie
stalowym

8%÷9 %

8%÷9 %

ZAKRES OPRACOWANIA

proj.ocieplenie15cm

2x papa termozgrzewalna
styropapa 15cm
płyta OSB  2,2cm
krokwie 7x14cm
pustka powietrzna
izolacja pozioma
płyta żelbet. gr.12cm
tynk cem.-wap.

NRO


