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1. WSTEP CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa pn. adaptacji pomieszczen na potrzeby utworzenia izby
pamieci w Tuszynie, ul. 3 Maja 49.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdw przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Postanowienia wchodzgce w skfad niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja:
(w ilosciach okreslonych w odpowiadajgcym specyfikacji dziale przedmiaru robét):

1.1.

1.2.

INWESTYCJA DOT. PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO - ADAPTACJA
POMIESZCZEN W BUDYNKU GMINNYM NA POTRZEBY UTWORZENIA
1ZBY PAMIECI

PRACE ROZBIORKOWE dziat 1 koszt. nakt.

Prace rozbiorkowe:

Zakres robot:

- rozbiorka drewnianego sufitu kasetonowego sali tanecznej (belki oraz piyty
drewniane)

- rozbiorka pokrycia dachowego z papy na deskowaniu

- rozbiorka konstrukcji dachowej nad salg taneczng oraz pozostatymi
pomieszczeniami objetymi niniejszym etapem

- wywOz materiatdw z rozbidrki oraz utylizacja pokrycia dachowego, tj. papy.

WYKONANIE NOWEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, POKRYCIA
i OBROBEK BLACHARSKICH dziat 2 koszt. nakt.

Zakres robot:
- wykonanie wiezby drewnianej o ukfadzie krokwiowym
Wiezbe wykonaé¢ w tradycyjnym systemie drewnianym uktadu krokwiowego.
Do budowy wykorzysta¢ drewno o wilgotnos¢ max 18%. Do tgczenia elementow
uzywaé wkretdéw ciesielskich oraz systemowych fgcznikow katowych. Pod elementy
poziome np. murlaty, ptatwie, majgce styk z powierzchnig betonowa, nalezy utozyc
folie izolacyjna.
- wykonanie wiezby dachowej w systemie kratownicowego dzwigara dachowego
Konstrukcje dachu nad istniejgca salg taneczng (proj. sala wystawowa) nalezy
wykona¢ w prefabrykowanym systemie dzwigaréw kratownicowych o zmiennych
wysokosciach. Do tgczenia elementéw dzwigara nalezy stosowaé systemowe phytki
kolczaste dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania projektu wykonawczego dzwigaréw kratownicowych obejmujacy
rozstaw, geometrig, przekrdj elementow oraz wielkos¢ phytki kolczastej. Wilgotnosé
drewna max 18%. Pod elementy drewniane na styku z elementami betonowymi
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i murowanymi nalezy utozyC folie izolacyjng. Montaz konstrukcji do muru
przewidzie¢ w projekcie wykonawczym poprzez systemowe tgczniki i kotwy wklejane
chemicznie w wience zelbetowe.

- montaz ptyty OSB

Na powierzchni konstrukcji dachowej objetej opracowaniem nalezy wykona¢
podktad pod pokrycie dachowe z ptyty OSB gr. 22mm.
Ptyte mocowac do elementdéw konstrukcji poprzez wkrety do drewna lub gwozdziarki
systemowe.

- montaz izolacji termicznej — styropapy

Izolacje termiczng stanowi¢ bedg phyty styropianowe gr. 15cm EPS 100,
laminowane fabrycznie papg ostonowa. Ptyty uktadac na klej do ptyt styropianowych,
np. poliuretanowy oraz poprzez kotkowanie systemowymi wkretami z talerzykami.
lloS¢ kotkdéw to min. 2/ptyte 50x100cm oraz 6/m2. Przed ukladaniem papy
termozgrzewalnej nalezy wykona¢ montaz kontrspadkow laminowanych formujacych
zlewiska wody do wskazanych miejsc, ufatwiajacych ich sptyw oraz izoklinow
laminowanych ze styropianu. Kontrspadki i izokliny stosowaé tego samego
producenta co styropape.

- montaz papy termozgrzewalnej
Jako pokrycie dachu zaprojektowano pape termozgrzewalng dwuwarstwowsg. |

warstwa podkiadowa i Il nawierzchniowa o odpornosci ogniowej NRO.
papa podkitadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na oshowie
z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) min. 200 g/m2

- grubos$¢ papy min. 3mm.

- maksymalna sita rozciggajagca nie mniej niz 600/400 N/50mm (wzdtuz/

w poprzek).

papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego Kkrycia,

modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony

papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig

Z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m2

- modyfikowana elastomerem SBS

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek, min. 850 / 650N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / w poprzek, min. 40/40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

- grubos$¢ min. 5,2mm + 5%.

- odpornos¢ ogniowa- NRO.

- montaz kominkdw wentylacyjnych

Nalezy zamontowa¢ 8 szt. kominkdéw wentylacyjnych systemowych do pokry¢
ptaskich z papy termozgrzewalnej. Koninki wentylacyjne stuzy¢ beda do wentylacji
pomieszczen, odpowietrzenia kanalizacji oraz przewietrzania powierzchni pod potacig
dachowa.

- wykonanie nowego orynnowania przy potaci sali wystawowej oraz obrdébek
blacharskich



Niezbedne jest wykonanie nowych obrdébek dekarskich oraz rynny i rury
spustowej. Do wykonania stosowa¢ metalowe rozwigzania systemowe z blach
ocynkowanych. Niezbedne jest rowniez wykonanie nowej obrébki czapki kominowej.
Zaplanowano réwniez odnowienie istniejgcych obrébek blacharskich attyki. Blachy
attyk nalezy oczyscic z korozji, odttusci¢ i pomalowac farbami chlorokauczukowymi
(podktad + wierzchnia powtoka). Kolorystyke dobra¢ w uzgodnieniu z zarzadca
obiektu. Przy odnowieniu obrdébek blacharskich nalezy rowniez uzupetni¢ i naprawic
obwody instalacji odgromowej. Zakres prac odgromowych wykona¢ w oparciu
0 czes¢ elektryczng. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania
instalacji odgromowej.

Uzupetnienie tynkéw nad dachem dziat 3 koszt. nakd.

Wykonanie tynkow Sciany attykowej od wewnetrznej strony.

Istniejace tynki nietrzymajace sie podioza i spekania nalezy skué, oczyscic
podtoze, zagruntowaé, wykonac tzw. szpryc cementowy, a nastepnie uzupetni¢ braki
tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnig nalezy zatrze¢ na gtadko.

ROBOTY POSADZKOWE - WYBURZENIA dziat 4 koszt. nakt.

1.4,  Zakres robot:
- rozbiorka posadzki z deszczutek na lepiku,
- rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych,
- rozbiorka posadzek cementowych,
- demontaz grzejnikow i pozostatosci po instalacji c.o.,
- usuniecie warstwy gruntu podposadzkowego do poziomu umozliwiajgcego
wykonanie projektowanych warstw podtogowych.

POWIEKSZENIE OTWOROW, PRZYGOTOWANIE SCIAN, SKUCIE
TYNKOW ZAGRZYBIONYCH i ICH PONOWNE WYKONANIE dziat 5 koszt.
nakt.

1.5.  Zakres robdt:

- wykucie z muru oscieznic drewnianych,
- odbicie tynkdéw na Scianach i suficie pomieszczenia, w ktorym widoczne jest
zagrzybienie oraz wysuszenie powierzchni poprzez nawiewy cieptego powietrza
(stosowac wietrzenie pomieszczen),
- dwukrotne odgrzybianie preparatem chemicznym powierzchni $cian i sufitu. Do
odgrzybiania stosowac systemowe preparaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Zaleca sie zapewnienie wietrzenia przestrzeni dachowej
zawilgoconej nad niniejszg czeScig poprzez wykonanie tymczasowych wlotow
i wylotow powietrza wraz z kratkami zabezpieczajacymi. Wloty mozna zlikwidowac
na etapie ocieplenia Scian zewnetrznych (11 etap inwestycji),
- wykucie otworu wentylacyjnego w sali wystawowej w istniejgcym kominie,
- powiekszenie otworow drzwiowych poprzez rozkucie,
- wykonie nowych tynkow cementowo-wapiennych w pomieszczeniu wystepowania
zagrzybienia,
- zamurowanie istniejgcego otworu w pomieszczeniu projektowanego WC.

Do zamurowania stosowa¢ pustaki ceramiczne gr. 25cm na zaprawie
cementowo-wapienne;j.
- oktadziny z piyt gips-karton zamurowanych otworéw,
- rozebranie boazerii,



- rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek,
- zeskrobanie i zmycie starej farby na Scianach i sufitach.

SCIANY Z PLYT GIPS-KARTON, SUEIT PODWIESZANY
dziat 6 koszt. nakt.

Zakres prac:

- montaz Scianek dziatowych w systemie gips-karton na ruszcie metalowym
Scianki dziatowe wykona¢ wydzielajac pomieszczenie WC i porzadkowe. Do
zabudowy stosowac phyty typu woda.

Projektowane Scianki dziatowe wykona¢ w systemie NIDA 100A75/Expert.

Stosowac sie do instrukcji wykonawczej producenta. W pomieszczeniach
sanitarnych stosowac systemowe profile do montazu osprzetu.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Scianki dziatowej muszg miec
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane. Catos¢
prac wykonywac zgodnie z karta techniczng producenta.

Kontrola jakosci - zasady ogolne:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogo6lnymi podanymi w ST,
a sprawdzenie i odbior robot winny byC¢ wykonane zgodnie z normami
i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych materiatow.
Kontrola wykonania okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodno$¢ z dokumentacja

Oktadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng, uwzgledniajaca wymagania norm.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkow
w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

- montaz sufitu podwieszanego
Projektuje sie sufity w systemie Nida Sufit ES/CD60-12,5/typu ogien o odpornosci

ogniowej EI30. Przed montazem ptyt nalezy wykonac paraizolacje z systemowej
folii paroizolacyjnej.
Stosowac sie do instrukcji wykonawczej producenta.

Kontrola jakosci jak dla punktu wyzej.



1.7.

1.8.

NOWE POSADZKI dziat 7 koszt. nakt.

Zakres prac:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni  pionowej  czesci
fundamentowej od strony posadzki. Do izolacji stosowac np. Dysperbit 2x.
- wykonanie nowych podktadow betonowych
Projektuje sie podktady betonowe gr. 10cm z betonu C12/15. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ gladka. Zaleca sie zatarcie na gtadko.
- wykonie izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzki
Do wykonanie poziomej posadzki nalezy zastosowa¢ folie budowlang o gr. min.
0,2mm 2x. Powierzchnia betonowa powinna by¢ gladka i oczyszczona bez
wystajgcych zadr powodujgcych przeciecie izolacji poziomej z folii.
- wykonanie izolacji termicznej posadzki
Do wykonania izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty styropianowe twarde EPS
100 gr. 7cm. Pozostata grubos$¢ izolacji wykonana bedzie z systemowych mat
styropianowych przystosowanych do ogrzewania podtogowego, do ktorych
montowane bedg przewody grzejne.
- wykonanie posadzki cementowej
Projektuje sie wykonanie posadzki cementowej gr. 7cm. Posadzke wykonaé przy
zastosowaniu agregatu typu mikso-kret.

WYKt ADZINA POSADZKOWA i SCIENNA dziat 8 koszt. nakt.

Zakres prac:

- montaz oktadziny PVC na S$cianach pomieszczeniu WC i porzadkowym oraz
socjalnym

W pomieszczeniu socjalnym, WC i porzadkowym nalezy wykornczy¢ do
wysokosci 2,0m wyktadziny PCV klejone.

Posadzki w pomieszczeniach objetych zakresem prac budowlanych nalezy
wykona¢ z wyktadzin PVC ozdobnych. Rodzaj i kolorystyke nalezy uzgodnié
z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wymagania dotyczgce wyktadzin Sciany:

Sciana, na ktérej bedzie montowana oktadzina musi byc¢:

* rowna — Sciana oraz wszystkie narozniki badane tatg o dtugosci 2 m nie powinny
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2, na catej
dtugosci faty,

* pionowa - odchytka Sciany oraz naroznikow od pionu nie moze by¢ wieksza niz
2 mm na catej wysokosci,

» gtadka — stopien gtadkosci podtoza powinien by¢ maksymalnie duzy. Na
powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cata powierzchnia powinna
by¢ wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej przeznaczonej do pomieszczen
mokrych. Przed zastosowaniem masy wyrownawczej wieksze nierdwnosci nalezy
wypetni¢ masami szpachlowymi Murefix MF 4.

Faktura $ciany powinna by jednolita na catej powierzchni bez wystepowania
miejsc bardziej wygtadzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca réznigce sie
stopniem gtadkosci nalezy skorygowac przez szlifowanie lub szpachlowanie.
Sciana powinna by¢ odpowiednio mocna, bez spekan, fuszczenia i odpryskéw,

* sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze
przekracza¢ 2,5%. Wilgotno$¢ podktadu musi byC zbadana przed przystgpieniem




do montazu okladziny. Jedyng miarodajng metodg pomiaru wilgotnosci jest
metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar przewodnosci
elektrycznej w zaleznosci od wilgotno$ci podktadu mogg stanowic¢ jedynie metode
pomocnicza,

* czysta — podioze powinno by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen.
Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzace ze smarOw nalezy oczysciC przez
zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie detergentami.

Warunki przystapienia do pracy

Do ukfadania okfadziny $ciennej mozna przystapic po:

» zakonczeniu wszystkich prac przygotowawczych oraz wyschnieciu tynkdw i mas
szpachlowych na Scianach i sufitach,

* sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki
okiennej,

» ufozeniu wykladziny podtogowej z wykonaniem cokotéw Sciennych na
wysokos¢ 10 cm.

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana oktadzina Scienna, nie nalezy
wykonywa¢ zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé wzrost
wilgotnos$ci powietrza lub tez zawilgocenie $cian.

Oktadzine nalezy uktadaé w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace
warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C

- temperatura sciany 15 - 22 °C

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%

W okresie obnizonych temperatur montaz powinien by¢ prowadzony przy
zastosowaniu przenosnych urzgdzen grzewczych, zapewniajgcych utrzymanie
wiasciwej temperatury w pomieszczeniach, zaréwno w czasie wykonywania robot,
jak i w okresie wigzania kleju.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

» zabezpieczy¢ przed korozjg wszelkie wystepujace na powierzchni czesci
metalowe (rury, wsporniki, itp.) powlekajac je powtoka przeciwkorozyjna,

» zdemontowaC i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem wszystkie state elementy
wyposazenia pomieszczenia utrudniajgce montaz okiadziny (np. umywalki,
prysznice, kabiny),

o sprawdzi¢ kolor wyrobu, czy ilos¢ jest prawidtowa oraz czy towar jest
nieuszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej.

Wszystkie materiaty (oktadzina, listwy, klej) powinny pozostawaé przez 24
godziny w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Oktadzine
na ten okres nalezy rozwina¢ w celu rozprostowania i doktadnego dopasowania do
podtoza.

Instalacja okfadziny Sciennej

Oktadzina Scienna moze byC uktadana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed
przystgpieniem do klejenia, na przygotowanej $cianie nalezy wyznaczy¢ w skali
1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z ustalonym wzorem kolorystycznym.
Linie pozioma, ustalajgc wysokos$¢ panelu podstawowego nalezy wyznaczyc,
uwzgledniajgc wysoko$¢ cokotu z wyktadziny (w przypadku spawania sznurem).




Montaz polega na przyklejeniu arkuszy caltg powierzchnig do wczes$niej
przygotowanej Sciany. Do klejenia okladziny do S$ciany nalezy stosowac kleje
0 podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, a do przyklejania narozy
i listew montazowych nalezy stosowac kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi sie
na powierzchnie $ciany, natomiast klej kontaktowy nalezy nanies¢ na obie klejone
czesci, tzn. na Sciany i oktadziny lub listwy. Po rozprowadzeniu kleju konieczne
jest odczekanie az klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany
»otwartym czasem schniecia” jest zalezny od warunkow otoczenia i rodzaju
stosowanego kleju. Gdy klej uzyska odpowiedniag site klejaca, nalezy nasunac
przygotowane arkusze, dopasowujac je doktadnie do wyznaczonych linii. Nalezy
uwazac, aby okiadzina nie poskrecata sie, a pod wykiadzing nie pozostaty
pecherze powietrza. Nastepnie docisng¢ oktadzine do Sciany. Nalezy zwrdci¢
uwage, aby nie uszkodzi¢ oktadziny. W przypadku montazu okfadziny na bardzo
chtonnym podtozu nalezy najpierw zagruntowac powierzchnie Sciany.

Jezeli wykonujemy montaz w poziomie, nalezy zwing¢ tak ilos¢ okfadziny, aby
wykona¢ pomieszczenie z jednego arkusza.

Zalecenia dodatkowe:

* w przypadku przewidywanych pofaczen poziomych arkuszy oktadziny za
pomocg spawania na gorgco, przed zamontowaniem okiadziny w narozniku
wewnetrznym nalezy wkleic listwe narozng, aby pod okfadzing uzyska¢ wyoblenie
utatwiajgce spawanie,

* w celu utatwienia dopasowania oktadziny do naroznika zewnetrznego nalezy
spodnig jej czesc przefrezowac frezarka reczng w miejscu zgiecia.

Do przyklejania narozy i listew montazowych nalezy stosowac kleje kontaktowe.
Klej kontaktowy nalezy nanies¢ na obie klejone czesci.

Uwaga: Nie nalezy wykonywa¢ pionowych potaczen okfadziny w narozniku
pomieszczenia.

Potaczenie pionowe

Szczelne potaczenie pionowe arkuszy okfadziny mozna wykonac:

za pomoca spawania na goraco, poprzez wykonanie zaktadu.

Potaczenie poziome

Szczelne potaczenie poziome arkuszy oktadziny mozna wykonac:

* za pomocg spawania na goraco,

* poprzez wykonanie zaktadu.

W przypadku potgczen na zaktadke poziomych arkuszy, gorny piat oktadziny
zachodzi na ptat dolny.

Alternatywng metodg jest tgczenie arkuszy oktadziny przy pomocy dobranego
kolorystycznie szczeliwa silikonowego.

Zakonczenie oktadziny

Zakonczenie oktadziny, wystepujace przy wykanczaniu gérnym arkusza lub przy
otworze drzwiowym mozna wykona¢ za pomocg dobranego kolorystycznie
szczeliwa silikonowego.

Potaczenie okfadzina / wyktadzina

Szczelne pofaczenie miedzy okiadzing a wyktadzing podtogowg mozemy
zrealizowac poprzez:




» wykonanie zakladu - wowczas arkusz oktadziny zachodzi na cokot
wyktadzinowy,

* Za pomocg spawania na goraco.

Uwaga: pofaczenie za pomocg spawania na gorgco mozna stosowa¢ w przypadku,
gdy rdznica grubosci oktadziny i wyktadziny nie przekracza 0,4 mm.

Opis wykonania potgczenia spawanego:

Przed przystapieniem do spawania nalezy arkusze oktadziny przyklei¢ na styk. Po
uptywie min. 24 godzin styki arkuszy sfrezowa¢ za pomocg recznej frezarki,
a nastepnie spawac sznurem spawalniczym o $rednicy 3mm. Po wykonaniu
spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cigé tak,
aby tworzyt z oktadzing jedng powierzchnie.

Ze wzgledu na niewielkg grubo$¢ warstwy wierzchniej, podczas $cinania nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ powierzchni oktadziny.

WYKEADZINY PODEOGOWE

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywaC w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30° C,
w warunkach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem,
uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od urzadzen
grzejnych i punktow oswietleniowych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
przeciwpozarowymi.

Podtoze pod wykfadziny powinno byC rowne oraz pozbawione jakichkolwiek
wystajgcych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine.
Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji
pionowej. Sznur spawalniczy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach
krytych, suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 C do +30° C,
w warunkach uniemozliwiajagcych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie
mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25° C. Pojemniki powinny sie
znajdowa¢ w odlegtosci co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas
sktadowania 6 miesiecy od daty produkcji.

Proponuje sie zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu, MEGALIT -
TARKETT lub réwnowaznych.

Wykonawca dostarczy wzorcowe préobki kolorystyki i struktury materiatow.
MEGALIT- homogeniczne wyktadziny podtogowe z winylu.

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski.

Wykiadzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen
0 najwyzszym natezeniu ruchu.

Dane techniczne i wkasciwosci produktu:

- klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,

- grubosc catkowita EN 428 - 2,0 mm,

- grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm, dostarczana w postaci rolki EN
426 - 2m x 23 mb,

- waga — EN 430 Eminent - nie wieksza od 3,00 kg/m2, Megalit- nie wieksza od
2,96 kg/m2,




- stabilno$¢ wymiarow EN 434 - </=0,4%,
- wz0r bezkierunkowy,
- wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania
dodatkowych powtok zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania),
- odpornos¢ na Scieranie wg EN 660 — Grupa P(Eminent), Grupa T(Megalit)
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wigksze niz 0,03 mm,
- napiecie indukowane wg EN 1815 — nie wigksze niz 2 kV,
- whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 - R9,
- odporno$¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornosc,
- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna,
zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpozarowymi.
OPTIMA- homogeniczne wyktadziny podtogowe z winylu.
Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski.
Wyk#adzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen
0 najwyzszym natezeniu ruchu.
Dane techniczne i wkasciwosci produktu:
- klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,
clean Room Test ASTM F51/00 — klasa A
- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm,
- grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm,
- dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,
- waga — EN 430 Optima- nie wieksza od 2800 g/m2
- stabilnos¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%,
- wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania
dodatkowych powtok zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania),
- odpornos¢ na Scieranie wg EN 660 — Grupa P < 0,15mm,
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wieksze niz 0,03 mm,
- napiecie indukowane wg EN 1815 — nie wigksze niz 2 kV,
- wihasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9,
- odpornos$¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornosc,
- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna,
- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybow — odporna.
Klej do wyktadzin.
Nalezy stosowa¢ tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych
z stosowaniem sie do wskazan producenta (np. Uzin, Henkel, Kiesel).
Sznur spawalniczy.
Nalezy stosowac sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.
Warunki przystapienia do robot.
Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi.
Wykiadzing PVC nalezy ukltadaé w pomieszczeniach, w ktorych panujg
nastepujace warunki:
- temperatura otoczenia 17 — 25° C,
- temperatura podtoza 15 — 22° C,




- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wykladzina, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz.
w pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza. Przed instalacjg nalezy
sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych (zachowujac
etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakonczenia instalacji). W celu
unikniecia roznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé
wyktadzine pochodzacg z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez
uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

Przygotowanie podtoza.

Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na
trwatos¢ instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne
wykitadziny podtogowe PCV musi byc¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg byC naprawione przed
wykonaniem warstwy wygtadzajacej,

- gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowa¢ zadne zgrubienia, a cato$¢
powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,

- réwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ Imm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen.

Dla zapewnienia ww. warunkow nalezy stosowa¢ mase szpachlowg Murefix MF4.
Prace  rozpoczynamy  od  wyznaczenia  pozioméw  na  S$cianach
oraz w catym polu wylewania.

Projekt kolorystyczny posadzKi.

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
z inwestorem kompozycje kolorystyczng dla pomieszczen.

Montaz wyktadziny.

Wyktadzine dokfadnie docigé do linii wyznaczonych na podiozu. Montaz
rozpoczac od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia.

Uzywac nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Arkusze
wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.
Przy uzyciu przymiaru i otdowka zaznaczy¢ linie na wszystkich $cianach
pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zabkowanej pacy
natozy¢ warstwe kleju na Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes$¢ kleju na
podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przycia¢ wyktadzine
wedtug projektu. Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugo$¢ pomieszczenia,
oznaczy¢ Srodek arkusza oraz Srodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to
utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na
podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza
szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jezeli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz
jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie rownolegtg do Sciany wzdtuznej




w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii
zaznaczy¢ Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy
zaznaczyC ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na
arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. ZwingC arkusze z potowy ditugosci
pomieszczenia.

Rozprowadzi¢ klej na podtozu pacg zebatg. Nalezy stosowaC sie do zalecen
producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisnag¢ wyktadzine tak, aby
przylegata SciSle do linii zetkniecia Sciany z podtogg. W naroznikach
wewnetrznych nalezy przecig¢ fatlde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5
mm nad podtozem.

Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrza¢ takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem.
Dzieki temu wykfadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany.
Docisng¢ starannie wyktadzine rolka naroznikowa. Potgczenie naroznikowe
powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian, pod katem ok. 450°. W naroznikach
zewnetrznych wyktadzine nalezy odgiac¢ i nacig¢, rozpoczynajgc na wysokosci ok.
5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykona¢ ciecie po przekatnej. Powstata
luka musi zosta¢ uzupetniona trojkatem wycietym z wykladziny. Aby ukatwic
przyklejanie trojkata, wykona¢ ztobek na odwrotnej stronie materialu za pomoca
noza okragtego.

Glebokos¢ ztobka nie powinna przekraczac potowy grubosci arkusza. Teraz zagiac
trojkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na czes$¢ Scienng
wykiadziny, przycig¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie
pasowaty, a zachodzacy materiat Scisle przylegat.

Frezowanie i spawanie pofaczen nalezy wykona¢ po dokladnym wyschnieciu
kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej. Koncdéwka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana
do zgrzewania podtdég winylowych, koncéwka reparacyjna uszczelnia wszystkie
zgrzewy wzdtuz Scian i podtog.

Wszystkie zgrzewy muszg ostygng¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie
dwuetapowg obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgca. Do frezowania
wszystkich zkgcz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza
znajduje sie ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
Uwagi i zalecenia koncowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

- nalezy utozy¢ wyktadzine Scisle wedtug instrukciji,

- uzywac tylko klejéw do podtdg winylowych polecanych przez producenta
wykiadzin,

- dokonac przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny,

- w przypadku montazu wykiadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac
specjalne listwy kompensacyjne,
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- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po
wykiadzinie,

- powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Eaczenie wykiadziny.

Sasiadujgce ze sobg pasy wykladziny spajane sg termicznie, przy pomocy
specjalnych sznurow spawalniczych. Spawanie stykow mozna rozpoczaC po
uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do
faczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach
wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Przed
wykonaniem #gczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy sfrezowac
recznie lub specjalng maszyng frezujaca, nie glebiej niz na 3/4 grubosci
wyktadziny. Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc,
majac na uwadze miedziang siatke przewodzacg, ktéra moze ulec uszkodzeniu.
Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,,zespawac” brzegi za pomocg
sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcinaé po ostygnieciu. Scinanie
nadmiaru sznura wykonujemy w dwaoch etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonaé¢ specjalnym nozem z natozong
prowadnica lub za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki
sposob, aby sznur zostat Sciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny.

Scinanie to mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply,

- wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac
uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegdw wyktadziny - Scinanie to nalezy prowadzic
dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ dziat 9 koszt. nakt.

Zakres prac:
- wykucie z muru istniejgcych krat okiennych

- wymiana okien w pom. 1.2, 1.3, 1.4,

Projektuje sie wymiane istniejacej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna

z PCV z profili pieciokomorowych spetniajgce wymogi obowigzujacych norm

cieplnych i  standardow dla  obiektdbw  uzytecznoSci  publicznej:
Wspotczynnik przenikania ciepta max U< 1,1.

- Okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko lub rownowazne, umozliwiajace

otwieranie do wewnatrz skrzydet dolnych i gérnych,

- Skrzydta otwierane na dwie strony z zastosowaniem stupka statego, przy

zachowaniu symetrycznego podziatu,

- Skrzydta rozwieralno-uchylne wykonac z mikrowentylacja,

- Kolor okien — biaty,

- Podokienniki wewnetrzne :

Podokienniki wewnetrzne wykona¢ z PVC z noskami — powierzchnia parapetu

matowa.

- wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych PVC (pom. nr 1.1)
Projektuje sie wymiane zewnetrznych drzwi wejsciowych (pom. 1.1) z PVC
z profili min. 4-komorowych, wzmocnienie profili wkfadkami stalowymi



ocynkowanymi - spelniajgce wymogi obowigzujagcych norm  cieplnych
i standardow dla obiektow uzytecznosci publicznej: wspétczynnik przenikania
ciepta max U< 1,5. Drzwi dwuskrzydtowe. Nalezy zapewni¢ szeroko$¢ skrzydta
gtownego ewakuacyjnego, tj. min. 90cm.

Szklenie drzwi - szklo bezpieczne P2, okucia budowlane kompletne -
dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydta oraz do obcigzen eksploatacyjnych.
Drzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkiadke
patentowa- bebenkows , kotek antywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem.

- montaz parapetow wewnetrznych

- montaz oscieznic i drzwi wewnetrznych drewnianych

Drzwi ptycinowe z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane
fabrycznie, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiajgcym fakture
drewna w kolorze ztoty dab lub podobny — uzgodniony z zarzadcg obiektu, drzwi
posiadajg kompletne okucia, kpl. klamki z szyldem oraz zamek standard.
Oscieznice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo, uszczelka
wyciszajgca w futrynie, okucia standardowe dopasowane do ciezaru skrzydta.

- montaz drzwi dymoszczelnych pomiedzy izbg pamieci a salg konsumpcyjng
Ze wzgledu na dtugos¢ budynku (pow. 50m drogi ewakuacyjnej) niezbedne jest
podzielenie komunikacji drzwiami dymoszczelnymi.
W wyznaczonym miejscu projektuje sie drzwi dymoszczelne w formie witryny
drzwiowej o szer. przejScia dwuskrzydtowego 165cm i wys. 284cm wraz
z nasSwietlem gornym. Nalezy zapewni¢ szeroko$¢ skrzydia gtdwnego
ewakuacyjnego, tj. min. 90cm.
Wymiary witryny:  165x284cm. Wyposazenie: klamka - klamka, zamek,
samozamykacz, listwa opadajgca
Wypetnienie: VSG 33.2 P2
Kolor: RAL 9016 - Lakierowany, biaty
Wym. s=1650[mm], h=2840[mm].

Kontrola jakosci:
- kontrola dostarczanych na budowe materiatdw,
- kontrola montazu tgcznikow,
- kontrola montazu skrzydet drzwiowych,
- kontrola parametrow technicznych izolacyjnosci dymowych drzwi.

WYKONCZENIE SCIAN, GIPSOWANIE, MALOWANIE dziat 10 koszt. nakt.
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Zakres prac:

- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na scianach i sufitach

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t gladzi gipsowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone oScieznice



drzwiowe i okienne. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi
gipsowych nie moze przekracza¢ 80%.

Przyczepno$¢ gtadzi gipsowych do podtoza, polegajagca na potaczeniu sie
z podtozem, powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Grubos¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3mm.
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca
z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg barwg — bez
smug i plam oraz prze$witow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi
gipsowych.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny byC¢ tak wykonane, aby tworzyty
regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych
sg niedopuszczalne.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Gladzie gipsowe na stykach przy oScieznicach
i podokiennikach, powinny byC zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami
przez odciecie.

- malowanie powierzchni wewnetrznych Scian i sufitow

Projektuje sie malowanie pomieszczen w czesci projektowanej izby pamieci. Do

malowania uzy¢ standardowych farb emulsyjnych wodoodpornych zmywalnych.
Malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po:

— wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

— osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

— zakonczeniu robo6t instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

— wykonaniu posadzek betonowych

— doktadnym sprzatnieciu pomieszczen,
jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatow podtogowych z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ 1 wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowac.
Wilgotnos¢ powierzchni  tynkowych  przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce wymagania
techniczne:
— powierzchnia tynkow zaleznie od rodzaju powinna odpowiadaC wymaganiom ST
B-0-01.24.00 lub ST B-0-01.24.12,
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc
i zatarcie rébwno z powierzchnig tynku,
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren



piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona
z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej,
- po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

PRACE UZUPE NIAJACE dziat 11 koszt. nakt.

1.11. Zakres prac:
- Wyposazenie pom. socjalnego
Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w zabudowe kuchenng blatowg ze
zlewozmywakiem jednokomorowym i baterig nablatowg. W skiad zabudowy
wchodzg szafki dolne z blatem kuchennym. W blat nalezy wpusci¢ zlewozmywak
jednokomorowy oraz baterie nablatowa. Podziat umeblowania uzgodnic
z zarzadca obiektu.

- oznakowanie ewakuacyjne
Nalezy zleci¢ opracowanie instrukcji uzytkowania obiektu pod katem ochrony
przeciwpozarowej oraz oznakowac zgodnie z wytycznymi ww. instrukcji.

Symbole wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
39141000-2 Meble i wyposazenie kuchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
I wymaganiami ogolnymi.

1.4.1 Kierownik budowy - o0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub robét,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robo6t lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.5. Deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng — dokument potwierdzajgcy pozytywna
ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych
w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi.




1.4.6. Specyfikacja - oznacza SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zataczong do zaméwienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula.

1.5 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ roboOt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i robét
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet
posiadanej dokumentacji remontowej wraz ze SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1.5.2. Cala robocizna i wszystkie materiaty muszg spetniac wymagania podane
w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowigzany:

1. zapewnicC bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy oraz przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP. Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot.

2. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

3. Zgtosi¢ Inwestorowi rozpoczecie robot.

4. Utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy.

5. Zapewni¢ wystarczajgce Srodki zapobiegajace uszkadzaniu drdg.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  utrzymywanie  odpowiedniego  sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatdw trwale zagrazajgcych srodowisku jest zabronione.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu robot.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na
0§ przy transporcie materiatow i sprzetu do i z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnianie wymagan wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych
pracownikow, facznie z zapewnieniem odpowiednich warunkow pracy i sanitarnych przez
caty czas trwania robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzety stosowane przy
realizacji zadania od daty przejecia placu budowy do daty wystawienia protokotu
zakonczenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw procesu budowlanego oraz
przestrzegac ich w czasie wykonywania robot.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ewentualnych objazdow
w trakcie prowadzenia robot.

1.5.13. Odbior techniczny

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia
i planowanej dacie zakonczenia robot.

1.5.14. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot.

Ma on zapewnic :

1. Organizacje wykonania robot i sposéb prowadzenia robot;

2. Przeprowadzenie na budowie szkolenia BHP oraz uswiadomienie pracownikéw
0 grozacych zagrozeniach i niebezpieczenstwach;

3. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$C i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat.

1.6 Materiaty
1.6.1 Materiaty do wbudowania

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatow zgodnie z obowigzujacymi
normami i deklaracjami zgodnosci z dokumentami odniesienia.

1.6.2 Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Materiaty bedg magazynowane przez Wykonawce w odpowiedni sposob przez caty czas
trwania robo6t, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci
i przydatnosci do robét.

1.6.3 Materiaty alternatywne

Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy poinformowac Inspektora Nadzoru nie
pozniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich materiatow, tak, aby mogt on
dokonac ich wczesniejszego zbadania.

1.6.4 Materiaty z rozbidrki

- Materiaty z rozbiorki powinny byC segregowane. Miejsce wywozu i sposOb segregacji
zostanie ustalony z Inwestorem.

- Inwestor przewiduje ponowne wbudowanie wskazanych przez niego niektorych elementow
zZ rozbiorki.

1.7 Sprzet
1.7.1 Wykorzystywanie sprzetu

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania robot. Sprzet uzyty do wykonania zadania musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami i przepisami dotyczacymi jego
stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentow



potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakiekolwiek maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
bezpieczenstwa pracy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do pracy.

1.8 Transport
1.8.1 Srodki transportu (pojazdy)

Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak, aby
dotrzymany zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy musza byC wystarczajgce dla
zastosowania i nie wptywaé ujemnie na jakos$¢ robét. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien byC dostosowany do kategorii przewozonych materiatéw, ich objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

1.9 Wykonanie robot

1.9.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w catkowitej zgodnosci z warunkami
technicznymi, warunkami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.9.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajgce beda ponoszone przez Wykonawce.

1.10 Kontrola jakosci robot
1.10.1 Program zapewniania jakosci
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot.

1.10.2 Zasady kontroli jakosci robot
- Wykonawca zapewni dostep do prawidtowego system kontroli i jako$ci robét.

1.10.3 Badania i pomiary
- Wszystkie niezbedne badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

1.10.4 Deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci

- Do kazdej dostawy nowego rodzaju materiatdbw na plac budowy, muszg byC dotgczone
odpowiednie deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa jakosSci a ich poSwiadczone i opisane przez
kierownika budowy kopie muszg zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.

1.11 Dokumenty placu budowy

- Dziennik budowy (gdy zaistnieje konieczno$¢ prowadzenia) winien znajdowac sie na terenie
budowy i by¢ zabezpieczony przed zniszczeniem przez kierownika budowy. Wpisy winny
by¢ dokonywane systematycznie. Zawartos¢ i sposdb prowadzenia okres$la rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty budowy:

- Swiadectwa odbioru rob6t, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.




Przechowywanie dokumentéw budowy:
- Dokumenty maja by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

1.12 Obmiar robot

1.12.1 Zasady obmiaru robot

Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okre$lajg
rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okre$lonych w Przedmiarze Robét.

1.12.2 Metody pomiaru

- Dhugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii
Srodkowej.

- Objetosci sg obliczane w metrach szeSciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekroj.

W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

1.12.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

1.12.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czeSciowym przekazaniem odcinkdw
robot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace muszg zostac
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robét.

1.13 Odbidr robot

1.13.1 Rodzaje odbioréw robdt

Odbidr czesci robot

1.13.2 Przejecie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Tworzy koncowg ocene ilosci i jakosci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w czasie
pozwalajagcym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia
dla catoSci zadania. Jest wprowadzane do dziennika budowy lub obmiaréw
z powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

1.13.3 Przejmowanie odcinkow lub czesci robot

Przejmowanie odcinkow lub czeSci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega
ono na okre$leniu ilosci i jakosci wykonanych robot.

1.13.4 Dokumenty koncowego przejecia robét

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

1.13.5 Wystawienie Swiadectwa wypetnienia gwarancji
Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piSmie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zamowieniem.



1.14 Podstawa ptatnosci

Podstawg sg ceny jednostkowe z przedmiaru robo6t, wyliczone przez wykonawce przy
sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dla danej pozycji. Pozostate warunki ptatnosci wynikajg z umowy na wykonanie
robot, zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

1.15 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy.

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy ogrodzenie terenu robot niebezpiecznych, oznakowanie
stref zagrozenia wobec pracownikdw i 0s6b postronnych, wyznaczenie drog dojazdowych,
ustanowienie planu robot, przeprowadzenie niezbednych szkolen BHP, poinformowanie
pracownikdw i 0séb postronnych o zagrozeniach.

Na widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy i informacje BIOZ.
1.16 Przepisy zwigzane ze specyfikacja

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek (Dz.U. 120/03, poz. 1131);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie ( PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci NORMY :

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB Warszawa 1974;

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze;

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polonit;

- Instrukcje ITB 63/67-stosowanie farb Polonit do malowania wnetrz i elewacji budynku;

- PN- 75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych;

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi;

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych;

- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowa;

- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania;

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych;

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit;

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie;

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku;

- PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne.

Opracowat:  mgr inz. Bogumit Skorupski
upr. bud. LOD/1271/PWOK/09



