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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa3 wewnetrzne instalacje elektryczne w adaptowanej czesci
budynku gminnego w Tuszynie dz.nr 124/1.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- ustalenia dokonane z Inwestorem,
- wizja lokalna

3.3. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii.

Rozdz. Glowna RG umieszczona w pomieszczeniu rozdz. nn, zasilana jest z wiezowej stacji
15/0,4kV nr 1-A185 linig kablowa YAKY 4x240mm?.

Modernizacja rozdzielnica RG bedzie polegata na demontazu czeséci odptywowej, a cziton
zasilajacy nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy 160A — zabezpieczenie zasilania
TR.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej umieszczony w rozdzielnicy 0,4kV w wiezowej
stacji 15/0,4kV nr 1-A185 - pozostaje bez zmian.

Tablica rozdzielcza TR dla adaptowanej czesci budynku bedzie zasilana z istniejace;j
rozdzielni gtéwnej RG linig YLY 4x16mm?. Tablica TR zostanie zamontowana
pomieszczeniu rozdz. nn,

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne ogdlnego przeznaczenia, oraz
zasilania urzadzen technologicznych takich jak kociot elektryczny.

Tablicg rozdzielczg nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem strukturalnym rys. nr E1-1802.
Wysokos$¢ zainstalowania tablicy 1,6m od podiogi.

3.4. Wykonanie instalacji

Charakter obiektu, oraz jego poszczegolnych pomieszczen nie wymaga stosowania
specjalnych instalacji elektrycznych.

Instalacje w budynku nalezy wykonac jako podtynkowa, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w poszczeg6lnych arkuszach normy PN-IEC 60364" Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych" oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

( Dz. Ust. nr 75 poz 690 z 2002r.).

W pomieszczeniu socjalnym gniazda montowac¢ na wysokosci 1,2m od podlogi. Gniazdo
wtyczkowe w tazience umiesci¢ obok umywalki na wysokosci 1,6m od podtogi. Gniazda w
pozostatych pomieszczeniach montowa¢ do wysokosci 0,85 od podiogi.

Laczniki w nalezy umieszcza¢ wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki na
wysokosci 1,4m od podtogi.

L aczniki dla tazienki instalowac przy drzwiach wejsciowych, na zewnatrz tego
pomieszczenia. Osprzet instalacyjny w fazienkach oraz montowany na zewnatrz budynku -
hermetyczny.

Sposdb wykonania instalacji pokazano na planie instalacji rys. nr E-1801.
Natezenie o$wietlenia dobrano w oparciu o Polska Norme PN-EN 12461-1 ,, Swiatto o
oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz¢s¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach”

Minimalne natezenie o$wietlenia podano na planie instalacji.
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3. Opis techniczny

Uwaga.

Dla budynku zaprojektowano wylgcznik pozarowy umieszczony na zewnatrz budynku, przy
gldwnym wyjsciu, ktory umozliwia wytgczenia napigcia w budynku w przypadku pozaru.
Polaczenie przycisku pozarowego z rozdzielnicg wykona¢ przewodami ognioodpornymi typu
HDGs FE180/PH90. Trwato$¢ izolacji kabla wynosi trzy godziny (750°), a podtrzymanie
funkcji 90 min.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Uktad sieci TN-S

Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, przy
zastosowaniu wytgcznikow roznicowo-pradowych, oraz nadmiarowych.

Glowna szyn¢ uziemiajacg nalezy polaczy¢ z uziemieniem budynku, oraz z potaczeniami
wyrownawczymi.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielnicy nie moze przekracza¢ wartosci:
Ruziem <10Q.

Jako ochrong przepigciowa zastosowano ograniczniki przepie¢ zainstalowane w tablicy
rozdzielczej budynku.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe;.

3.4. Instalacja odgromowa

Na istniejgcym budynku jest wykonana instalacja odgromowa.

Po wykonaniu adaptacji budynku nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ zwodoéw poziomych i
przewodéw odprowadzajacych (drut stalowy &8mm), polaczenie z uziomem
otokowym, oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Instalacja odgromowa nalezy doprowadzi¢ do zgodno$ci z norma z PN-EN 62305.



4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor przewodow i kabli

Obliczenia dla kabla zasilajacego tablice TR

= P 26000 _ 0,

\/g-cosqoo U, B /3:400%0,93

Lo<In<laa*kg

Gdzie:

Io- prad obliczeniowy w punkcie obcigzenia

In — znamionowy prad zabezpieczenia

laqa — obcigzalnos¢ dtugotrwala przewodow wg normy

ke — wspolczynnik zmniejszajacy prad liaa zalezny od ilosci 1 sposobu ulozenia
przewodow

40<63<91A

1,<1,45*14q
ko*In<1,45*144
1,6%63<1,45*92

Warunek speliony dobrany przewdd to YLY 4x16mm?

100-P-/ _100%26000*5 13000000
AU, = = = =

= = = =0,1%
"oy-S:UP 55*%16*400° 140800000 ’

4.2 Skutecznos$¢ ochrony przeciw-porazeniowej

Dla sieci chronionej przez wylacznik réznicowo-pragdowy rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ warto$ci obliczonej wedlug wzoru:
Dla budynkow mieszkalnych:

<§:ﬂ:16669
0,0

2

z

I - prad wyltacznika ré6znicowo pradowego

Uwaga
Zaleca si¢ aby rezystancja uziemienia ochronnego nie przekraczata 30Q.
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ZAL.NR3

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU GMINNEGO
NA POTRZEBY IZBY PAMIECI.

Dziatka nr 124/1 obr. 8 w Tuszynie ul. 3-Maja 49

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

Czerwiec 2018r.
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1. Zakres robot
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napigcia w budynku na dziatce nr 124/1 w
Tuszynie ul. 3-go Maja 49.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na terenie dziatki jest budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy (przebudowywany)

3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dzialce nie wystepuja obiekty stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia.

4.1  Sprzgt zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia.

1) Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

2) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperatureg, uwidocznione przez trwaty i wyrazny
napis.

- Przecigzanie sprzegtu zmechanizowanego oraz sprzg¢tu pomocniczego ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonywanych w czasie badan
1 prob.

3) Urzadzenia pomocnicze stosowane przy przetadunkach na placu budowy i w magazynach
powinny by¢ bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu.

- Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowac,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli ich sprawnosci
technicznej 1 zabezpieczen przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli powinny by¢
notowane i przechowywane u kierownika budowy.

5. Instruktaz pracownikow
Szkolenie pracownikow w zakresie BHP (wstgpne i okresowe)
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:

— _posiada kwalifikacje przewidziane odr¢gbnymi przepisami dla danego
stanowiska
— _uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

6.1 Ochrona osobista pracownikow.

1) Pracownik przystgpujacy do pracy powinien posiada¢ odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2) Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,

zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ lub inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z

wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

3) Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
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6.2 Pierwsza pomoc.
1) Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez zatrudnionych

w tym zakresie pracownikow.

2)Jezeli roboty sa wykonywane w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
W miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przeno$na apteczka.

3) Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe shuzby zdrowia nie mogg zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostgpne mu

srodki lokomocji.

4) Adresy i numery telefonow alarmowych powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi .



