Zatgcznik nr 4
Karuzela tarczowa z siedziskami

150cm .
550cm

Urzgdzenie zabawowe na plac zabaw zwigzane z gruntem na state,
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1: 2009r, przeznaczone dla
uzytkownikow od 3 do 15 roku zycia

Specyfikacja urzadzenia

Wymiary urzgdzenia:

e wysokos¢ maksymalna — 80cm

¢ Srednica — 150cm

e gtebokos¢ posadowienia — 70cm

o strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzgdzenia zabawowego -
Srednica 550 cm

e maksymalna wysokos¢ upadku — do 60cm

e najciezszy element — karuzela o wadze 75kg

Elementy sktadowe urzgdzenia:
e karuzela stojgca na platformie aluminiowej z miejscami do siedzenia,
kotem obrotowym oraz poreczg dookota urzgdzenia

Wymagania dotyczace nawierzchni:

Urzadzenie zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej, zwirowej,
piaskowej, wiorowej, korowej lub gumowej. W przypadku nawierzchni
sypkich przy urzgdzeniach zabawowych o krytycznej wysokosci upadku
mniejszej bgdz rownej 2m zaleca sie minimum 30cm grubosci nawierzchni
o odpowiedniej wielkosci ziaren:

e kora — wielkosc¢ ziarna od 20 do 80 mm

e Wiory — wielkos¢ ziarna od 5 do 30 mm

e piasek — wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2 mm

e zwir — wielkosc¢ ziarna od 2 do 8 mm



e inne materiaty, zgodnie z HIC

Dane techniczne urzadzenia

Materiaty:

e konstrukcja karuzeli umieszczona na platformie wykonanej z blachy
aluminiowej ryflowanej o grubosci 3mm

e konstrukcja karuzeli wykonana z rur i profili stalowych

¢ podstawa stuzgca do posadowienia urzgdzenia w gruncie wykonana ze
stali ocynkowanej ogniowo

e siedziska karuzeli wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej gestosci
HDPE o strukturze antyposlizgowej

e nieruchome wzgledem karuzeli koto obrotowe wykonane ze stali
ocynkowanej oraz malowanej proszkowo

o stalowe tozysko zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie
zanieczyszczen

e wszystkie spawy i tgczenia elementow metalowych sg gtadkie
I odpowiednio wyprofilowane

Zabezpieczenia:

¢ elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie oraz
malowanie proszkowe w kolorze czerwonym

e gwinty Srub zabezpieczone poprzez nakretki kotpakowe lub kapsle
ochronne wykonane z tworzywa sztucznego

Szczegotly dotyczace instalacji urzadzenia

Fundamentowanie:

¢ urzgdzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie
na gtebokosci 70cm

e urzagdzenie umieszczone w gruncie na metalowej podstawie



