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PRZEDMIAR - Uzupetnienie do budynku remontowanego

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim
oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach

ADRES INWESTYCJI  :  Rydzynki, ul. Teczowa Gmina Tuszyn, nr dziatki 103/2.

INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA  :  ul. Piotrkowska 2/4 85 - 080 Tuszyn

BRANZA :  roboty budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o projekty budowlane zamienne z 2018 r. na podstawie branz:
1. Architektoniczno - budowlane;j.

2. Drogowe;j.

3. Elektryczne;j.

4. Technologicznej.

5. Wentylacyjnej.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowos$ci Rydzynki gm. Tuszyn, pod nazwa inwestycji:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatnia-
nia wody w Rydzynkach".
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

\ Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz. |

Razem

Budynek istniejacy. Dodatkowe prace w budynku remontowanym w zadaniu p.n.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.
Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach etap II”

1 Uzupelnienie do Rozdziatu 1. Remont istniejagcego budynku
1.1 Strop budynku istniejgcego.
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.|0702-04 rokosci do 15 cm, (R - wsp. 1,5). Na stropie w pomieszczeniu chlorowni zary-
1 sowanie stropu wzdiuz belki. Na rysie zalozone zostaly przez Zarzadce obiektu
szkia kontrolne. Obserwacja nie wykazata zmian rozwarcia i rysy. W trakcie ro-
bét adaptacyjnych tynk w rejonie rysy nalezy skué¢. W ramach nadzoru autors-
kiego przyjaé technologie naprawy. Zarysowanie istniejgcego stropu nalezy na-
rawic.
4.93*(2.02/0.6)*1.15 m 19.087
RAZEM 19.087
2[kalk. wlasna |Likwidacja rys stropu w chlorowni wg wytycznych nadzoru autorskiego. War-  |kpl
d.1.|na podstawie |to$¢ ryczattowa.
1|podstawie
wizji na bu-
dowie i usta-
len w ra-
mach nadzo-
ru autorskie-
go
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 1l o szeroko$ci do 15 cm namurachz |m
d.1.|0705-01 cegiet lub $cianach z betonu, (R - wsp. 1,5).
1
poz.1 m 19.087
RAZEM 19.087
1.2 Pokrycie dachu papa oraz spadki ze styropianu
4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.1.|0609-01 chu konstrukgji na lepiku - wykonanie klina spadkowego na istniejgcym budyn-
2|analogia ku przy $cianie hydroforni - spadek 5% (wg rys. A3), klejenie styropapy $rod-
kiem nie powodujgcym destrukgji styropianu, dodatkowe mocowanie na syste-
mowe tgczniki zgodnie z zaleceniami normowymi, gr styropapy 0-18cm
3.5*3.5*0.5 m2 6.125
RAZEM 6.125
5|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gltebokosci do 8 cm i ér do |szt.
d.1./0803-01 10 mm - dodatkowe mocowanie na systemowe tgczniki zgodnie z zaleceniami
2 normowymi.
poz.4*6 szt. 36.750
RAZEM 36.750
6/KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Slepych  |szt.
d.1.|0809-01 otworach - dodatkowe mocowanie na systemowe tgczniki zgodnie z zalecenia-
2|analogia mi normowymi. kacznik mocujacy stanowi ptaska podktadka stalowa do moco-
wania materiatéw izolacyjnych wraz z wkretem odpowiednim dla danej warstwy
nosnej. Wymagana ilos¢ tacznikow: -w srodkowej sze$cioma tgcznikami na ply-
te (3 tgczniki na m2), -w krawedziowej (2 m od krawedzi dachu) dwunastoma
tgcznikami na plyte (6 tacznikéw na m2 dachu).
poz.5 szt. 36.750
RAZEM 36.750
7/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.|202 0541-02 |obrabki attyk na styku $cian zpowierzchnig dachu - blacha stalowa ocynkowa-
2 na powlekana, kolor wg uzgodnieri
<obraébki styku $cian z powierzchnig dachu>0.4*3.5*2 m?2 2.800
<obrdbki wytazu dachowego>0.4*3.5*2 m?2 2.800
<obrébki réznych elementy instalaciji branzowych wyprowadzonych na dach> |m2 2.500
25
RAZEM 8.100
8|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - "zamki" z papy podkiadowej obrébek |m2
d.1.{0504-03 blacharskich.
2
poz.7/0.4*0.3*1.1 m?2 6.683
RAZEM 6.683
9/KNR 2-02 Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykéw elementéw scian ze-  |m
d.1.|0333-01 wnetrznych - uszczelnianie obrébek blacharskich silikonem dekarskim.
2|analogia
<obrébki styku $cian z powierzchnig dachu>3.52*1.15 m 8.050
<obrébki wytazu dachowego>(1.0+1.0)*2 m 4.000
<obrébki réznych elementy instalacji branzowych wyprowadzonych na dach>  |m 6.250
6.25
RAZEM 18.300
10|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa termozgrze- |m2
d.1./0504-01 walna wierzchniego krycia gr. 5,2mm - pokrycie klina spadkowego.
2
poz.4*1.15 m2 7.044|
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RAZEM 7.044
11|NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.1.]202 0541-02 |obrébki komindw, wywietrzakdw i attyk na styku scian zpowierzchnig dachu -
2 blacha stalowa ocynkowana powlekana, kolor wg uzgodnien
<obrébki styku $cian z powierzchnig dachu>0.4*{(11.09-0.25*2)*2+(7.02-0.25* |m2 13.688
2)*2}
<obrdbki komindws>0.4*{(0.8+0.4)*2*2+(0.9+0.4)*2*1} m2 2.960
<obrébki réznych elementy instalacji branzowych wyprowadzonych na dach - |m2 1.500
wywietrzaki fi 150mm i 200mm>1.5
RAZEM 18.148
12]KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - "zamki" z papy podkitadowej obrébek |m2
d.1.|0504-03 blacharskich.
2
poz.11/0.4*0.3*1.1 m?2 14.972
RAZEM 14.972
13|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa termozgrze- |m2
d.1./0504-01 walna wierzchniego krycia gr. 5,2mm - pokrycie catej powierzchni dachu po-
2 mniejszonej o klin spadkowy.
11.09*7.02*1.15-poz.10 m?2 82.486
| RAZEM 82.486
2 Konstrukcja pod urzadzenia
14|KNR 4-04  [Burzenie $cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.2|0604-03 normalnie o grubosci 30-40 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych - wybu-
rzenie fundamentéw wg rys. K 1.
0.6*1.0*1.0*3<szt>+0.6*1.4*1.4*1<szt> m3 2.976
RAZEM 2.976
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespgkanych na gt. 6 |m
d.2|0101-04 cm - posadzek pod fawe £-0, fundament pod agregat i zagigbienie na ewentu-
alny wyciek oleju w pom. agregatu w istniejgcym budynku SUW. Uwaga: Osta-
teczne wymiary fundamentu oraz ilo$¢ zbrojenia bedg mozliwe do okreslenia
po wyborze rodzaju i Producenta urzadzenia. W celach ochrony p.poz. nalezy
zaprojektowano wanne szczelng przechwytujacg 100% zapasu oleju napgdo-
wego z instalacjg wykrywania wycieku i sygnalizacjg akustyczng wycieku.
<fundament pod agregat i wanna na olej>(2.0+0.15*2+3.4+0.15*2)*2*1.05 m 12.600
<tawa £-0>8.2*2*1.05 m 17.220
RAZEM 29.820
16/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespgkanych - doda- |m
d.2|/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm - posadzek pod tawe t-0, fundament pod agre-
gat i zagtebienie na ewentualny wyciek oleju w pom. agregatu w istniejagcym
budynku SUW.
Krotnosé = 6
poz.15 m 29.820
RAZEM 29.820
17|KNR 4-04 Burzenie podloza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotéw pneuma-  |m3
d.2|0603-07 tycznych - burzenie posadzek pod tawe £-0, fundament pod agregat i zagtebie-
nie na ewentualny wyciek oleju w pom. agregatu w istniejgcym budynku SUW.
<fundament pod agregat i wanna na olej>0.15*(2.0+0.15*2)*(3.4+0.15*2)*1.05* |m3 1.206
90%
<tawa £-0>0.15*8.2*1.05 m3 1.292
RAZEM 2.498
18|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.2/0609-03 ana-|go albo gruzu z betonu komdrkowego grubosci do 15 cm - usunigcie istniejace-
logia go podkiadu pod posadzkami gr 15¢cm.
poz.17 m?2 2.498
RAZEM 2.498
19|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m - dokopy do rzednych posadowienia funda-
mentu pod agregat i zagtebienie na ewentualny wyciek oleju w pom. agregatu
w istniejgcym budynku SUW.
<fundament pod agregat>(0.6+0.1-0.15-0.15)*1.4*3.4*1.05 m3 1.999
<zagtebienie wanne na olej>(0.65+0.1-0.15-0.15)*(2.0-1.4)*3.4*1.05 m3 0.964
<tawa £-0>(0.4+0.1+0.15-0.15)*8.2*0.4*1.05 m3 1.722
RAZEM 4.685
20|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i innych materialéw z rozbiérek. m3
d.2|0106-04 ana-
logia
poz.14+p0oz.17+poz.18 m3 7.972
RAZEM 7.972
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.2|0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.20 m3 7.972
RAZEM 7.972
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.2|0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km (na 10km)
Krotnosé = 10
poz.21 m3 7.972
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RAZEM 7.972
23 Koszt wysypiska - wywéz gruzu. m3
d.2|kalk. wiasna
poz.21 m3 7.972
RAZEM 7.972
24/KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi z rozbiérek. m3
d.2/0106-04 ana-
logia
poz.19 m3 4.685
RAZEM 4.685
25/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. Il
poz.24 m3 4.685
RAZEM 4.685
26|KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km, (najm3
d.2|0108-08 10km)
poz.25 m3 4.685
RAZEM 4.685
27 Koszt wysypiska m3
d.2
poz.25 m3 4.685
| RAZEM | 4.685
3 Wymiana stolarki w budynku istniejagcym
28/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych - wspét. R-0,50 - demontaz skrzydet drzwio-  |szt.
d.3/0903-01ana- |wych zewnetrznych i wewnetrznych istniejacych w remontowanym budynku
logia SUW.
1+4+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - de-  |szt.
d.3|0354-09 montaz o$cieznic drzwiowych zewnetrznych i wewnetrznych istniejgcych w re-
montowanym budynku SUW.
poz.28 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30/KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.3|1027-02 ni ponad 1.5 m2 - ocieplone, o wspdlczynniku przenikania ciepta Umin=2,6 W/
m2K, fabrycznie wykonriczone - drzwi z oscieznicg drewnianiang, o wygladzie,
parametrach i kolorystyce wg projektu - kolor grafitowy, okucia i klamki ze stali
nierdzewnej, okucia antywtamaniowe, zamykane na dwie wkiadki patentowei
wyposazone W samozamykacz.
0.9*2.05*1<szt> m2 1.845
RAZEM 1.845
31/KNR-W 2-02 |Drzwi plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone - m?2
d.3|1022-01 drzwi z oscieznicg drewnianag, o wygladzie, parametrach i kolorystyce wg pro-
jektu, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamykane na wkiadke patentows i
wyposazone w samozamykacz, (drzwi do sanitariatu pom. nr 7), z kratkg wen-
tylacyjna lub szczeling wentylacyjng o pow. min 0,03m2 (np. tuleje o réwno-
waznej powierzchni nawiewu) do pom. nr 7, (wsp. do R-2,5 za montaz osciez-
nic).
0.8*2.05*3<szt> m?2 4.920
0.9*2.05*1<szt> m2 1.845
RAZEM 6.765
32|KNR 2-02 Montaz odbojnikdw drzwiowych. szt.
d.3/1219-07 ana-
logia
1+4 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.3|0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Policzono 1,0m2/
1szt drzwi.
(1+4)*1.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
34[KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe systemowe do WG, z plyt laminowanych z drzwiami do kabi- |m?
d.3|1029-05 ny ustepowej, wysokosci catkowitej 200cm, (185¢m +15 cm nad podiogg ), ko-
lor RAL wg wytycznych projektowych lub podobne w takim samym kolorze i z
okuciami ze stali nierdzewnej - pom nr 7.
Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastgpic inny-
mi, ktére sg tozsame pod katem jakosci, parametréw, specyfikacji w stosunku
do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych para-
metrach technicznych wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posia-
dajacych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowa-
nia w budownictwie wymaganych Polskim Prawem.
1.51*2.0 m?2 3.020
RAZEM 3.020
35|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. do 1.6 m2  |m2
d.3/1017-01 fabrycznie wykornczone - we - poz 22 do zminusowania.
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-0.80*2.00 m2 -1.600
RAZEM -1.600
4 Urzadzenia sanitarne i instalacja wod.-kan.
36|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze - umywalka kwasoodporna, (z materialu odpornego na kpl.
d.4|0230-02 ana-|dziatanie podchlorynu sodu).w pom. chlorowni nr 8, z oczomyjka (umywalka z
logia natryskami) do przemywania oczu i twarzy wyd. 15 dem3/min.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm - bateria |szt.
d.4/0137-02 sztorcowa umywalkowa lub zlewozmywakowa jednouchwytowa - kwasoodpor-
na, (z materialu odpornego na dziatanie podchlorynu sodu).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - umy- kpl.
d.4|0230-01 walka ceramiczna z postumentem, biata z powtokq antybakteryjna, kwasood-
porna, wiszaca nascienna z otworem do armatury pionowej z syfonem mosiez-
nym niklowanym, kwasoodpornym, (z materiatu odpornego na dziatanie pod-
chlorynu sodu).
Uwaga: wszystkie elementy i produkty nalezy zaméwi¢ i zamontowac¢ z wyma-
ganymi $rubami, podktadkami syfonami oraz wszelkimi elementami niezbedny-
mi do prawidlowego dziatania tych urzadzen. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek. kpl.
d.4/0230-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz elektryczny. kpl.
d.4/0143-01 ana-
logia
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41[KNR-W 2-15 |[Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" - miska ustepowa, powtoka anty-  |kpl.
d.4]/0233-03 bakteryjna, kwasoodporna, (z materialu odpornego na dziatanie podchlorynu
sodu).
Uwaga: wszystkie elementy i produkty nalezy zaméwi¢ i zamontowa¢ z wyma-
ganymi $rubami, podktadkami syfonami oraz wszelkimi elementami niezbedny-
mi do prawidiowego dziatania tych urzadzen. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa- |szt.
d.4|0208-03 nego PCW o $r. 50 mm - umywalki.
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odpltywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa- |szt.
d.4/0208-05 nego PCW o $r. 110 mm - muszla ustgpowa.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|kalk. wiasna |Podtaczenie instalacji wodnej urzadzen sanitarnych w tazience i chlorowni. kpl
d.4|na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Petny kosztorys

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1.1|Strop budynku istniejgcego. 0.00
1.2|Pokrycie dachu papa oraz spadki ze sty- 0.00

ropianu
2|Konstrukcja pod urzadzenia 0.00
3|/Wymiana stolarki w budynku istniejacym 0.00
4|Urzadzenia sanitarne i instalacja wod.- 0.00

kan.

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Il. inw.

IL. wyk. }

Cena
jedn.

i Wartosé

Grupa

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

[Lp. | Nazwa [ Jdm | llosé | Cenajedn. | Wartosé

Slownie: zero i 00/100 zt
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