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PRZEDMIAR - Uzupetnienie do budynku projektowanego

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim
oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach
ADRES INWESTYCJI  :  Rydzynki, ul. Teczowa Gmina Tuszyn, nr dziatki 103/2.
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ADRES INWESTORA  :  ul. Piotrkowska 2/4 95 - 080 Tuszyn
BRANZA 1 roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : maj2019r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
‘1,’ / ,//Q
R/
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2019 .

.com.pl
N 471121530

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o projekty budowlane zamienne z 2018 r. na podstawie branz:
1. Architektoniczno - budowlane;j.

2. Drogowej.

3. Elektrycznej.

4. Technologicznej.

5. Wentylacyjnej.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w migjscowosci Rydzynki gm. Tuszyn, pod nazwa inwestycji:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatnia-
nia wody w Rydzynkach".
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budynek projektowany. Dodatkowe prace w zadaniu p.n.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i
Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach etap II”
1 Uzupelnienie do Rozdziat 2. Sciany stropp.
141 Izolacja przeciwwilgociowa oraz cieplna $cian fundamentowych bud. hali technologicznej
1[KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.{0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - fawy £ 1, £2, £ 0.
1 B »
<lawy £ 1, £ 2>(15.85+9.45)*(0.4+0.8)*2+(15.85+9.45)*0.3"1 m2 68.310
<lawy + 0>8.2*0.4*2 m2 6.560
: RAZEM 74.870
2|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.{0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.1 m2 74.870
RAZEM 74.870
3|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.{0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - tawy £ 1, £2, £ 0.
1
<lawy £ 1, £ 2>15.85*2*(0.5-0.25)+9.45*2%(0.35-0.25) m2 9.815
<tawy + 0>8.2*(0.4-0.15) m2 2.050
RAZEM 11.865
4[KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.1.|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.3 m2 11.865
RAZEM 11.865
5[KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - poz. 14 (kosztorys projekto-
1 wanego budynku) do zminusowania.
-(16.10*2+9.28*2)*1.30 m2 -65.988
RAZEM -65.988
6|KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.{0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - poz. 15 (kosztorys
1 projektowanego budynku) do zminusowania.
poz5 - m2 -65.988
: RAZEM -65.988
7|KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.1./0602-09 ana-|zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie podioza z betonu - bitumiczna
1|logia emulsja gruntujgca - np. primer Szybki Grunt. Wykonanie izolacji, na tawach i
na podmuréwee z bloczkéw.
<tawy £ 1, £ 2>(15.85+9.45)*0.35 m?2 8.855
<tawy +. 0>8.2*0.25 m2 2.050
RAZEM 10.905
8|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x papa  |m?
d.1.|202 0618-03 |termozgrzewalna podktadowa lub folia fundamentowa,
1 Krotno$¢ = 2
poz.7*1.1 m2 11.996
RAZEM 11.996
9|KNR 0-32 Izolacja $cian fundamentowych folig kubetkowa mocowa na klej - izolacja scian m?2
d.1.|0629-03 zewnetrznych ocieplonych budynku hydroforni.
1
<tawy £ 1, £ 2>(15.85+9.45)*2*(1.2-0.4-0.15) - m2 32.890
RAZEM 32.890
10|KNR 2-02 Izolacje na sucho pionowa - jedna warstwa - folia kubetkowa - izolacja $cian m2
d.1.|0616-04 zewnetrznych ocieplonych budynku hydroforni.
1|analogia
<awy £ 1, £ 2>(15.85+9.45)*2*(1.2-0.4-0.15)*1.1 m2 36.179
RAZEM 36.179
11[KNR2-02 |Montaz listwy zakonczeniowej folii kubetkowej m
d.1.{0617-07
1|analogia
(15.85+9.45)*2*1.1 m 55.660
RAZEM 55.660
1.2 Nadproza prefabrykowane
12|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - przed wyku- |szt.
d.1.{0422-03 ciem otworu drzwiowego lub wentylacyjnego.
2
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - |szt.
d.1.|0422-07 po wykuciu otworu drzwiowego lub wentylacyjnego.
2
poz.12 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0336-04 towo-wapiennej - do montazu obustronnego belek nadprozowych - C. Bruzda o
2 wys. dostosowanej do wysokosci belek i glgbokosci o 1,5cm wigkszej niz profil
stalowy.
<nadproza stalowe, wg rys. K 4><2xC140>1 .9*2+<2xC100>(1.4+1.2)*2 m 9.000
RAZEM 9.000
15|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.1./0313-04 stalowych - C, skrecanych $ciggami z nakretkami i podktadkami obustronnymi,
2 M 15, kl. 5.8 co 40cm. Stal profilowa S235 (St3). Osadzenie na odpowiedniej
wysokosci w bruzdzie belek, poziomiomowanych klinami na podporach. Szcze-
liny miedzy koricami belki, a $ciang wypetnione rzadka zaprawg ekspansywng
min.15 MPa doktadnie ubijanej. Konstrukcje stalowe wykonywa¢ zgodnie z PN-
B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania.
<nadproza stalowe 2C 140cm, wg rys. K 4>1.9*2 m 3.800
<nadproza stalowe 2C 100cm, wg rys. K 4>(1.4+1.2)*2 m 5.200
: RAZEM 9.000
16/KNR 4-06 _ |Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i glebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym |szt.
d.1./0101-01 stanowisku - wiertarka o napedzie elektrycznym - wiercenie otworéw do $cig-
2|z.52.3.2. ana-|géw nadprozy.
logia
poz.14/0.45 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metal.peinych - nadprozy jw. m?2
d.1.{1212-03 -
2|analogia
<nadproza stalowe C, wg rys. K 45<2xC140cm>(0.058*2+0.14*1)*2*1.9"2+<  |m? 4.026
2xC100cm>(0.05*2+0.1*1)*2*(1.4+1.2)*2
RAZEM 4.026
18|KNR 4-06 | Skrecanie polgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku - |szt.
d.1.{0112-01 - skrecanie belek nadprozowych stalowych - C, skreconych pretami gwintowany-
2|analogia mi M16 w rozstawie ok. 40cm.
poz.16/2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR 4-01 Umocowanie siatki na stopkach belek - jw. m
d.1./0703-03
2
1.15%poz.17 m 4.630
RAZEM 4.630
20|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawag cementowg m2
d.1.|0704-01
2
poz.19*0.27*1.1 m2 1.375
RAZEM 1.375
21|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.|0704-03 ana-|{mentowq
2|logia
poz.20 m2 1.375
RAZEM 1.375
55/KNR 4-04 | Burzenie muréw z cegly zwyklej przy uzyciu miotéw pneumatycznych - wyku- m3
d.1.10602-01 ana-|cie otworéw drzwiowych i wentylacyjnych wg rys. A 1.
2|logia
<otwory drzwiowe>0.43*{1.04*2.05*1+(1.8-0.7)*2.05*1} m3 1.886
<otwory wentylacyjne>0.43*{0.8*0.8*1+0.5*1.6*1 +0.2*0.2*1} m3 0.636
RAZEM 2.522
23|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. I1l o szerokosci do 50 cm na murachz |m
d.1.{0705-03 cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
2 ceglami lub dachéwkami - tynki osciezy wykutych otwor6w jw.
<otwory drzwiowe>(1.04+2.05*2)+(1.6+2.05*2) m 10.840
<otwory wentylacyjne>{0.8*4+(0.5*1.6)*2+0.2*4} m 5.600
RAZEM 16.440
24|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.{0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poz. nr 2 do zminusowania
2
-(1.00*2.00%0.43+1.00*2.00*0.43+0.80*2.00*0.15) m3 -1.960
RAZEM -1.960
25|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i innych materiatéw z rozbiérek. m3
d.1.{0106-04 ana-
2|logia
poz.14*0.25%0.12 m3 0.270
poz.22 m3 2.522
<minus pozycja nr 2>-1.96 m3 -1.960
RAZEM 0.832
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|{ms3
d.1./0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
2 3
poz.25 m3 0.832
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.832
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|{m3
d.1./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km (na 10km)
2 Krotno$é = 10
poz.26 m3 0.832
RAZEM 0.832
28 Koszt wysypiska - wywoz gruzu. m3
d.1.|kalk. wlasna
2
poz.26 m3 0.832
RAZEM 0.832
2 Uzupelnienie do Rozdziat 5. Konstrukcja pod urzadzenia
29|KNR 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nierdzewnej 304L - balustrada za-  |m
d.2|1209-01 bezpieczajaca zaglgbienie pod pompy W hali filtréw.
Wysoko$¢ bariery min. 110cm od posadzki, zalecana 115cm. Bariera wyposa-
zona w prég zabezpieczajacy dolny o wys. min. 150 mm. kaczenie segmentéw
(podziat wg potrzeb ocynkowania) bez spawania. Material: ze stali nierdzewnej
304L. Elementy mocowaé za pomoca $rub i fgcznikow ze stali nierdzewnej
304L.
4.5-1.041.5+1.5+1.5+1.5 m 9.500
RAZEM 9.500
3 Uzupelnienie do Rozdziat 14. Profil wéd podplucznych ze zbiornika
30[KNR 2-02 |Podkiady betonowe B-10 na podiozu gruntowym - podkiad betonowy gr. 10cm  |m3
d.3|1101-01 z betonu B-10 pod odstojniki K2, K3, K4 oraz przepompownig K5.
0.10*{(3.14*3.6*0.5*3.6*0.5*3)+(3.14*1.80.5™1 .8*0.5*1)}*1.05 m3 3.472
RAZEM 3.472
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?
4.3/0602-09 ana-|zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie podtoza z betonu podktadowego
logia pod odstojniki K2, K3, K4 oraz przepompownie K5 - bitumiczna emulsja gruntu-
jaca - np. primer Szybki Grunt.
p0z.30/0.10 m2 34.720
RAZEM 34.720
32|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2x papa ter- m?2
d.3/202 0618-03 |mozgrzewalna podkiadowa fundamentowa szybki profil na podiozu z betonu
podkladowego pod odstojniki K2, K3, K4 oraz przepompownie K5 z podktado-
wej papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu. Dopuszcza sig zasta-
pienie projektowanych izolacji innymi rozwigzaniami o analogicznych parame-
trach uzytkowych.
Zastosowanie Technologii Szybki Profil (Papa do fundamentéw - Europejska
Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006) na spodzie papy zwigksza po-
wierzchnig zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewnos¢ prawidtowego przy-
twierdzenia papy do podioza na jej catej powierzchni. Ponadto zastosowana
Technologia Szybki Profil skraca o 30% czas zgrzewania papy do podtoza (w
temperaturze okoto 800°C). Dzigki mniejszemu wydatkowi energetycznemu
nienaruszona zostaje gtéwna, bitumiczno-kauczukowa powtoka hydroizolacyjna
papy. Gwarantuje to zachowanie parametréw technicznych papy w trakcie cate-
go okresu eksploatacji obiektu budowlanego i jego fundamentéw. Gwarancija -
min. 50lat.
Krotno$¢ = 2
poz.31 m2 34.720
RAZEM 34.720
33[kalk. wiasna |Likwidacja poletek osadowych i zbiornika popluczyn wg wyceny wilasnej. kpl
d.3|na podstawie
podstawie
wizji na bu-
dowie i usta-
len z Inwes-
torem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Uzupelnienie do Rozdziat 18. Droga wewnetrzna
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej o grubosci do 15 cm - roz- m2
d.4|0804-03 ana-|biérka nawierzchni utwardzonych istniejacych nawierzchni, w tym i kolidujgcych
logia z budowg projektowanego budynku
208.0 m2 208.000
RAZEM 208.000
35|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- m3
d.4|0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé¢ do 1 km
poz.34*0.15 m3 31.200
RAZEM 31.200
36|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.4/0108-20 ¢ji - za kazdy nastepny 1 km (na 10km)
Krotnos¢ = 10
poz.35 m3 31.200
RAZEM 31.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37 Koszt wysypiska - wyw6z gruzu. m3
d.4|kalk. wlasna
poz.35 m3 31.200
RAZEM 31.200
38 Przekopy kontrone i likwidacja instalacji podziemych wg wykazu w projekcie kpl.
d.4|kalk. wlasna |zagospodarowania terenu (PZT).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Uzupelnienie do Rozdziat 19. Chodnik
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu |m?2
d.5|{0114-07 10 cm
0114-08
62.259 m?2 62.259
RAZEM 62.259
6 Uzupelnienie do Rozdziat 20. Zbiornik wody - Roboty budowlane
40|pozycja tylko [Nawierzchnie z plyt wielootworowych (wg poz. 201, 202) - wyjasnienie obmiaru. |m3
d.6|do wylicze-
nia obmiaru
<opaska zewnetrznej $ciany zbiornika projektowanego wg rys nr 5 - technolo-  |m3 14.837
gia i istniejacego>0.5*2*3.14*4.95*0.5*1<zbiomiki projektowane>+0.5*2"3.14*
4.50*0.5*1<zbiornik istniejgcy>
<powierzchnia utwardzenia pomiedzy zbiornikami projektowanymi i istniejgcym |m3 95.059
wg rys nr 5 -technologia>(7.15*7.35+8.45*7.35)*1.15-(3.14*4.95*0.5*4.95*0.5
0.5*3+3.14*4.5*0.5*4.5*0.5*0.5*1)
RAZEM 109.896
41|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie koryta m2
d.6|0407-01
poz.40 m2 109.896
RAZEM 109.896
42|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.6{0407-02
poz.40 m2 109.896
RAZEM 109.896
43][KNR 225 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - budowa  |m?2
d.6|{0407-03
poz.40 m?2 109.896
RAZEM 109.896
44|[KNR 225  |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni ponad 1 m2) - budo- |m?2
d.6|0407-04 wa - poz. 201 (kosztorys projektowanego budynku) do zminusowania.
-51.00*3 m2 -153.000
RAZEM -153.000
45|KNR 225  |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni ponad 1 m2) - roze- |m?2
d.6|0407-06 branie - poz. 202 (kosztorys projektowanego budynku) do zminusowania.
-51.00*5 m2 -255.000
RAZEM -255.000
7 Uzupelnienie do Rozdziat 24. Zagospodarowanie terenu - wycigcia drzew lub krzewow.
46|KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 46-55 cm) - od strony péinocnej w przy-  |szt.
d.7/0103-05 padku kolizji z budowg budynku hydroforni - 2szt i poludniowo zachodniej w
przypadku kolizji z infrastrukturg technologiczng - 1szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 66-75 cm) - od strony pétnocnej w przy- |szt.
d.7|0103-07 ana-|padku kolizji z budowa budynku hydroforni - 2szt i potudniowo zachodniej w
logia przypadku kolizji z infrastrukturg technologiczng - 1szt
3 : szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm). szi.
d.7|0105-07
poz.46+poz.47 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.7|0110-01
0110-04
6*1.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 2-01 Wywozenie galezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.7|0110-03
0110-05
6*1.5 mp 9.000
RAZEM 9.000
51|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.7|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
6*3.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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52|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m2
d.7|0112-01 nym - przygotowanie terenu pod budowe budynku hydroforni.
16.10%*9.5)*1.15*90% m?2 158.303
| | | | RAZEM 158.303
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