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II ETAP- ZAKRES OPRACOWANIA
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Kaskada kotłów kondensacyjnych
np. EVODENS AMC 25kW

Sprzegło hydrauliczne

Naczynie wzbiorcze

Zasobnik CWU 300l

Zmiękczacz wody

Wentylacja nawiewna kotłowni
300x175mm na wys. 0,3m od
posadzki
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- instalacja wewnętrzna C.O.

- lokalizacja grzejnika płytowego,

Oznaczenia:

UWAGA:

1. Instalację C.O. zaprojektowano z rur

wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową.

2. Wszystkie instalacje izolować zgodnie z

obowiązującymi przepisami

prowadzona w kotłowni

- instalacja wewnętrzna C.O.

prowadzona w posadzkach i bruzdach

- średnica nominalna instalacji C.O.

16 x 2,0

- średnica nominalna instalacji C.O.

DN15

z rur polietylenowych wielowarstwowych

z rur stalowych cienkościennych

- pętla grzewcza ogrz. podłogowego
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Zlikwidować kocioł elektryczny
wraz z instalacją zasilająca
rozdzielacze z etapu I

W e w n ę t r z n a  i n s t a l a c j a  C O
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Projekt jest chroniony Prawem Autorskim ( Dz.U.94/24/83 ). Wszelkie informacje i  rozwiązania w nim zawarte stanowią
własność  intelektualną  projektanta i nie mogą być ponownie  powielane  lub udostępniane osobom trzecim bez
pisemnej zgody właściciela praw autorskich.  Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność inwestora.
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