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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
wody, kanalizacji sanitarnej i gazu, dla przebudowy wraz z termomodernizacjg istniejgcego budynku
gastronomiczno-hotelowego z adaptacjg czesci na cele pozaszkolnych form edukac;ji..
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
e Umowa z inwestorem
e Podktady architektoniczne.
e Woytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI ,INSTAL”.
e Woytyczne i materiaty producentéw,
e Warunki ochrony przeciwpozarowej
e Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.
Ustawy i rozporzadzenia
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015rr, poz. 1422)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

o Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn.zm.)
3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania, wody,j
kanalizacji sanitarnej i gazu.
Zasilanie elektryczne urzadzen w ramach odrebnego opracowania i wykonania instalacji elektrycznej w
budynku.
4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Zalozenia do obliczen
Rodzaj budynku pom. gastronomiczne + sala wystawowa
Rodzaj ogrzewania wodne, dwuprzewodowe, w obiegu wymuszonym,
Strefa klimatyczna [

Zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20°C

4.2. Wyliczone parametry instalacji CO

- Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku 50,0kW,
- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji grzejnikowej 70,0/55,0°C
- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji grzejnikowe;j 45,0/35,0°C
- Projektowana strata cisnienia w instalacji 25,0kPa
- Parametry pracy instalacji 3bar

4.3. Projektowane grzejniki
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi jako
wspomaganie ogrzewania podtogowego. Dodatkowo nalezy zamontowac przy podejsciach pod grzejniki blok

z zaworami kulowymi R1/2, wykonanie katowe z wyjsciem zasilania ze Sciany.
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Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej
wzmocnionej HERZ z zakresem nastawy temperatur 8-28°C. Glowica posiada zabezpieczenie przeciw
zamarzaniu oraz mozliwos¢ blokowania i ograniczania wartosci ustawionej temperatury. Gtowica
dostosowana do pracy z grzejnikami Radson W pomieszczeniach ogdlnodostepnych gtowice wyposazy¢ w
pierscien antykradziezowy.

Przy montazu grzejnikéw ptytowych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci:

- od posadzki — 10cm

- od $ciany — 5cm

- od spodu podokiennika — 7cm

- od bocznej $ciany wneki od ktérej jest zamontowana armatura — 25cm

- od bocznej $ciany wneki od ktérej nie jest zamontowana armatura — 15cm

Uwaga: dopuszcza sie mniejszg odlegto$¢ grzejnika plytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegto$é ta wynika z

zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

4.4, Ogrzewanie podtogowe

W celu ogrzewania pomieszczen budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
jako dwururowg, wodng systemu zamknietego o parametrach 70/55°C na obiegu grzejnikowym oraz
45/35°C dla ogrzewania podtogowego.

Instalacje wewnetrzng ogrzewania podtogowego (petle) zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-HT firmy ,Herz.

W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano ogrzewanie podtogowe zaznaczono obszary
ogrzewania podtogowego. Dla prawidtowej pracy podtogi grzewczej wymagane jest stosowanie szczelin
dylatacyjnych. Projektowana temperatura w pomieszczeniach 20°C, przy temperaturze zasilania petli
ogrzewania podtogowego 45°C. Temperatura zasilania petli wodnej bedzie osiggana dzieki ogranicznikowi
temperatury powrotu Herz RTB.

Uktadanie instalacji grzewczej podtogowej rozpoczyna sie od montazu brzegowych paskow
izolacyjnych. Brzegowy pasek musi obiega¢ pomieszczenia wzdtuz $cian, filarow, oscieznic drzwiowych oraz
przy szafie rozdzielacza i by¢ tak potozony i umocowany by uniemozliwi¢ jakiekolwiek jego przesuniecie przy
montazu ptyt systemowych lub betonu. Ptyty systemowe muszg by¢ tak uktadane aby z kazdej strony ptyty
byty potagczone miedzy sobg za pomocg zaktadki hakowej znajdujgcej sie na obrzezach ptyty. Przy uktadaniu
obwodow grzewczych nalezy tak je uktada¢ aby unikaé potgczen rur grzewczych.

Poszczegodlne warstwy materiatow podtogi od warstwy wierzchniej:

- okfadzina podtogowa,

- warstwa wyréwnawcza,

- jastrych cementowy grubosci 7 cm,

-  folia przykrywajaca, folia polietylenowa,

- izolacja cieplna i akustyczna 10 cm styropianu,
- izolacja przeciwwilgociowa,

- strop surowy.

Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie realizowana
poprzez gtowice termostatyczne.

Wykonanie ukladu ogrzewania podiogowego nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie

kwalifikacje oraz szkolenia.

4.5. Wykonanie instalacji
Instalacja wewnetrzng centralnego ogrzewania w budynku zostata zaprojektowana z rur stalowych

cienkosciennych. taczenie rur wykonaé za pomocg potgczen zaprasowywanych. Instalacja zostanie
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rozprowadzona pod stropem projektowanego budynku. Piony instalacji obudowac. Podejscia od pionéw do
grzejnikdow prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w warstwach posadzkowych. Podejscia do grzejnikow
wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych, tgczonych za pomoca potgczen zaprasowywanych.
Instalacje izolowa¢ zgodnie z wymaganiami przepisow izolacjg w klasie NRO.

5. Opis instalacji wody

5.1. Obliczenia zapotrzebowania a wode

W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy PN-

B-01706:1992:

e bateria zlewozmywakowa szt. 6 x gn=0,14 dm3/s =0,84 dmd/s
e bateria umywalkowa szt. 12 x gn=0,14 dm?3/s =1,68 dm?d/s
e bateria natryskowa/wannowa szt. 2 x gn=0,30 dm3/s =0,60 dm?d/s
e zawor sptukujgcy do pisuaru szt. 1 x gn=0,30 dm?/s =0,30 dm?d/s
e zawor czerpalny ze zigczg do weza szt. 4 x gn=0,30 dm3/s =1,20 dm?d/s
e pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 6 x gn=0,13 dm?/s =0,78 dm¥/s

2gn= 5,40 dm?d/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g=0,682x(>qn)°*-0,14 [dm?¥/s]
g =0,682 x 5,40°45 - 0,14 = 1,32 dm?3

Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji ppoz.

Przyjeto zgodnie z PN jednoczesnos¢ dziatania 2 hydrantéw wewnetrznych ppoz. DN 25
Op.poz. =2 % 1,0 =2,0 dm3/s
5.2. Instalacja wody zimnej

Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur polipropylenowych PN20 jednorodnych stabilizowany
wkiadka, fgczonych poprzez zgrzewanie, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitne.

Gloéwne przewody poziome (rozprowadzajace) uktada¢ pod stropem z normatywnym spadkiem 2%, w
kierunku zasilania. Pozostate odcinki instalacji prowadzi¢ pod stropem lub bruzdach sciennych.

Wymagane cisnienie z punktdw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw do punktow
czerpalnych nalezy umiesci¢ zawory kulowe o srednicach takich samych jak odgatezienie.

Przy podejsciach do umywalek, zlewéw i zlewozmywakdéw nalezy montowaé ksztattke tzw. nypel
tacznikowy 15, a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory kgtowe J15.

W punktach poboru wody przy urzadzeniach, ktére mogg zasysa¢ wode (np. kran z wyjmowang
wylewka na wezu) nalezy zamontowaé zawory antyskazeniowe o ile dany produkt takich w sobie nie
posiada.

5.3. Instalacja wody cieptej

Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur polipropylenowych PN20 stabilizowany wkifadka,
taczonych poprzez zgrzewanie, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Zasilanie instalacji przewidziano z kottowni gazowej
zlokalizowanej w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

Prowadzenie instalacji z rur polipropylenowych, rozprowadzenie w poszczegdélnych pomieszczeniach
budynku, przewidziano w bruzdach $ciennych.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Przy podejsciach do umywalek, zlewdw i zlewozmywakdw nalezy montowaé ksztaltke tzw. nypel

tacznikowy &15.

str. 5




5.4. Instalacja przeciwpozarowa
W budynku zaprojektowano wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe DN25 — hydranty 25 o wydajnosci
nominalnej 1,0dm?/s i cis$nieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody dla jednoczesnego poboru wody z 2 hydrantéw.

Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg
ksztattek z zeliwa ciggliwego, na gwint rurowy z uszczelnieniem z teflonu.

Hydranty wewnetrzne ppoz. umieszczono w szafkach hydrantowych w konfiguracji pionowej
standardowej z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowag 6-12kg, wyposazonych w znormalizowane
nasady ttoczne pozarnicze zlgczki typu STOZ skierowane do dotu i usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie
i zamykanie zaworu.

Szafke hydrantowg z hydrantem 25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza pétsztywnego o dtugosci
30m oraz w prgdownice zakonczong nasadka. Zasieg dziatania jednego hydrantu wynosi 33m.

Projektowane hydranty nalezy umiesci¢é na wysokosci 1,35m. od poziomu podiogi. Szafki
hydrantowe po wykonaniu proby cisnieniowej instalacji ppoz. nalezy zaplombowa¢ oraz oznakowaé¢ zgodnie
z PN-N-01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla sie nie mniejsze niz 0,2MPa.

6. Montaz instalacji

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody poziome oraz pionowe o okreslonej klasie
odpornosci ogniowej wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypetnionych masg elastyczna przeciwpozarowa lub
za pomoca obejm ogniochronnych. Przej$cia przez przegrody nieobjete strefg pozarowg wykonaé w tulejach
ochronnych 2 dymensje wiekszych od rury przewodowej.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) iruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji oraz kompensacji wydtuzen
cieplnych.

W miejscu montazu zaworéw odcinajgcych na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy
wykonacé rewizje zapewniajgce dostep do armatury.

Montaz zaworéw i tréjnikbw mufowych przy zastosowaniu min. potsrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:
1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitne;.
2. dla $rednic powyzej DN50 nalezy montowaé zawory kotnierzowe,
Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢ dostosowane do
wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.
Rozstaw podparé¢

Dla rur z tworzywa sztucznego

5 Przewé_d montowany Przew6d montowany poziomo
Materiat Srednica rury pionowo
[m] [m]
14x2 1,0 1,0
Rura z tw. 16 x 2 1,0 1,0
sztucznego 20x 2 15 1,0
26 x3 15 15
32x3 15 15
40 x 3,5 15 15

Dla rur z ze stali

str. 6




A . . . Przew6d montowany
1
Materiat S_rednlca Przew6d montowany pionowo inaczej
nominalna rury
[m] [m]
DN 10 do DN 20 29 15
DN 25 29 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3.9 3,0
Rury stalowe DN 50 16 35
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 4,5
a) Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

7. Proby cisnieniowe
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania przed zatozeniem izolacji, zakryciem bruzd oraz

regulacjg hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ probe techniczna instalacji. Proby cisnieniowe nalezy
wykonywac zgodnie z PN-B-10400:1964 dla poszczegdlnych etapédw wykonywanych instalacji.

Instalacje z rur stalowych nalezy poddaé prébie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy cisnienia
roboczego przez czas 30min. Prébe uznaje sie za udang gdy nie wystepujg przecieki ani roszenie a
manometr nie wykazuje spadku cisnienia. Przy potgczeniu gwintowanym dopuszcza sie spadek cisnienia nie
wiekszy niz 2%.

Prébe cisnienia dla rur z tworzywa sztucznego przeprowadza sie w 2 etapach.

ETAP |
W ciggu poét godziny w odstepach dziesieciominutowych trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie probne.

Po uptywie po6t godziny od ostatniego osiaggniecia cisnienia probnego cisnienie kontrolne nie powinno spasé
wiecej niz 0,06 MPa.

ETAP I
Cisnienie kontrolne osiggniete po | etapie, po uptywie dwoéch godzin nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,02
MPa. W przeciwnym przypadku usung¢ usterki i przeprowadzic¢ probe szczelnosci ponownie.

Podczas badania szczelnosci utrzymywac statg temperature wody w instalacji.

Instalacje wody cieptej, po zakohczeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelnosci wodg zimng
nalezy poddac, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg ciepta o temperaturze 60°C.

Préba na goraco dla instalacji CO

Po pozytywnej probie na zimno, prébe na gorgco przeprowadzi¢ przy maksymalnych parametrach
eksploatacyjnych, uruchamiajgc zroédio ciepta i ogrzewajgc budynek przez 72 godziny. Prébe uwaza sie za
udang jezeli po jej wykonaniu ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1% jego objetosci.

7.1. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne
Po przeprowadzonych prébach szczelno$ci, izolacje cieplng nalezy stosowac na catej dtugosci prostych

odcinkdw, ksztattek oraz armatury i wykona¢ zgadnie z wymaganiami normy PN-B-02421 oraz
obowigzujgcych przepiséw.

Grubos¢ izolacji dla cieptej wody i cyrkulacji zgodnie z wymaganiami dla izolacji podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez|1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody wg poz. 1 -4, utozone w komponentach |1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j.

Rurociggi wody zimnej muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.
Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 niezaleznie od rodzaju rur wskaznikowe wartosci izolacji dla
przewoddéw zimnej wody:

Grubosc¢ warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgiebieniu sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

8. Przejscia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody rozdzielajgce strefy pozarowe, jezeli takie wystepuja,
nalezy wykona¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykonac o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody
budowlane (8ciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocag
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej
9. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z pomieszczen w przedmiotowym budynku za
posrednictwem istniejgcej kanalizacji zewnetrznej do miejskiej sieci.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami oraz na zewnatrz budynku
nalezy uzy¢ rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomoca elastycznych uchwytéw. Wszystkie piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od piondéw nalezy uktada¢ ze spadkiem min.
2,5%.

Przewody kanalizacji sanitarnej dla umywalek, zlewozmywakdéw, wanien i brodzikow nalezy wykonaé o
Srednicy DN50 rurami PVC, uszczelnianymi na tgczach kielichowych uszczelkg wargows.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku wg PN-EN 12056. Wartos¢
odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

e zlewozmywak szt. 6 x 0,8 = 438
6,0

e umywalka szt. 12 x 0,5
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brodzik/wanna szt.2x 0,8 = 1,6

e miska ustepowa szt. 6 x 2,0 = 12,0

e pisuar szt. 1x0,5 = 05

e wpust DN50 szt. 14 x 0,8 = 112

. DU= 395,1

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qw=Kx DUY¥2=0,5 x 3,812
Qw =1,00 dm?3/s
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ wentylacje jako przedtuzenie
pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-B-01707:1992 oraz obowigzujgcymi przepisami. U nasady
pionéw montowac rewizje.

UWAGA: Dla technologii kuchni wykonano odrebny uktad kanalizacji ttuszczowej wyprowadzonej poza

budynek do istniejgcej zewnetrznej instalacji, na ktérej posadowiony jest separator ttuszczy.

10. Likwidacje

Projektuje sie likwidacje zasilania obiegu podiogowego z kotta elektrycznego zaprojektowanego w etapie

| wraz z instalacjg zasilajgc rozdzielacz. Rozdzielacz instalacji ogrzewania podtogowego zasilany bedzie w
catosci z instalacji wykonanej w etapie |I.

Instalacje wody z etapu | nalezy podpigé do przytacza wody zasilajgcego pomieszczenia z etapu | —
zaprojektowanego w odrebnym opracowaniu.

W pmieszczeniu kottowni nalezy wykonac studzienke schtadzajgca o pojemnosci minimum 1m3.

11. Technologia kotfowni

11.1. Dobér kotta

Dla potrzeb c.o. i c.t. dobrano dwa wiszgce kotty gazowe kondensacyjne typu EVODENS AMC 25kW

z palnikiem gazowym, o mocy 25kW kazdy, firmy DeDietrch.. Kaskadg kottéw bedzie sterowat regulator
kaskadowy firmy DeDietrich.

Automatyka bedzie sterowata obiegami c.0. w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, temperatury wody
w kotle (sterowanie pracg pomp obiegowych ukfadéw grzewczych oraz zaworami tréjdrogowymi).

Dobrano nastepujgce czujniki temperatury firmy BROTJE dla poszczegdinych uktadow:

e czujnik temperatury w kotle,
e czujnik temperatury zasilajgcej strefe grzewcza,
e czujnik temperatury zewnetrznej,

Zastosowany kociot wyposazony jest seryjnie termo-manometr, kurek napetniania i spustu, automatyczny
odpowietrznik. Przed nadmiernym wzrostem ciSnienia kociot zabezpieczony bedzie zaworem
bezpieczenstwa od strony instalacyjnej oraz od strony zimnej wody. Uzupetnianie instalacji wewnetrznej
nalezy dokonaé uzdatniong wodg poprzez przewdd elastyczny tatwo roztgczny, tgczony z kurkiem do
napetniania.

Podczas pracy kotta kondensacyjnego nastepuje wykraplanie sie pewnej ilosci kondensatu ktérg nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji. W tym celu nalezy przewidzie¢ odejscie do kanalizacji sanitarnej.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana do pracy na parametry 70/55°C.

Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana za pomocg podgrzewacza zasilanego z kottowni o
pojemnosci 3001. Kotty bedg pracowaty w priorytecie cieptej wody.

Na obiegu instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie zawdr tréjdrogowy zapewniajgcy

temperature wody grzewczej w zalezno$ci od panujgcych warunkéw zewnetrznych.
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Dla zabezpieczenia instalacji projektuje sie naczynie wzbiorcze NG 80 firmy Reflex na cisnienie 3 bar.

Dla potrzeb instalacji podgrzewu wody uzytkowej dobrano dla uktadu przygotowania cieptej wody
naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25dm3 na ci$nienie max 10 bar i max temperature 80°C.
Przyjeto $rednice rury wzbiorczejd = 25mm.

Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej dobrano jeden membranowy zawér bezpieczeristwa na cidnienie
zadziatania 6,0 bar. Srednica przytgcza zaworu wynosi %",

Dla obiegu C.O - instalacja CO dobrano pompe elektroniczng o wydajnosci 2,80 m?3h. Zasilanie
1x230 V.

Dla obiegu tadowania zasobnikéw C.W.U. dobrano pompe elektroniczng o przeptywie 2,5m3/h.
Zasilanie 1x230 V

Dla instalacji cyrkulacji wody uzytkowej dobrano pompe cyrkulacyjng elektroniczng o przeptywie
0,9m?3/h. Zasilanie 1x230V.

11.2. Odprowadzenie spalin.

Dla kottéw przewidziano wspdélny system spalinowy. Sktada sie on z rur i ksztaltek ze stali
kwasoodpornej tgczonych na wcisk. Spaliny usuwane bedg wewnetrzng rurg natomiast powietrze do
spalania ,zaciggane” bedzie rurg zewnetrzng. Dzieki takiemu rozwigzaniu kotty beda uniezaleznione od
warunkow panujgcych w pomieszczeniu kottowni. Dobrano kominy spalinowo-powietrzne, ktére zapewnig
odpowiedni cigg kominowy oraz dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza do spalania.

Dla czyszczenia i kontroli przewodu spalinowego w dolnej czesci komina musi by¢ zainstalowana
ksztattka rewizyjna - czyszczak. W celu odprowadzenia kondensatu i nadmiaru deszczowki, ktora moze
dostac¢ sie do przewodu spalinowego nalezy zastosowac odskraplacz. Na wylocie przewodu spalinowego z
komina powinna zosta¢ zainstalowana ksztattka dachowa zamykajgca przewod kominowy.

Przewdd spalinowy powinien by¢ zakonczony w sposob umozliwiajgcy swobodne jego wydiuzenie
sie z uwagi na rozszerzalnosc cieplna.

12. zasilanie obiektu w gaz.
Obiekt zasilany bedzie gazem ziemnym wysoko metanowym E (GZ-50). Zasilanie budynku odbywac sie

bedzie z przytagcza gazu niskiego cisnienia g40- przylgcze wg odrebnego opracowania.
12.1. Dane techniczne odbiornikéw gazu.

Zapotrzebowanie gazu dla poszczegdlnych odbiornikow w projektowanym obiekcie

Kociot gazowy kondensacyjny - 2x 25,0 kW

Kuchnia gazowa - 1x 10,0 kw

Taboret grzewczy - 1x 10,0 kW

12.2. Bilans gazu.

Catkowite maksymalne zapotrzebowanie gazu dla budynku wynosi:
Gc=7,0m3h

12.3. Rozwigzania projektowe instalacji gazu.

Projektowana instalacja bedzie zasila¢ ikotty gazowe kondensacyjne o tgcznej mocy 50kW zlokalizowane
w pomieszczeniu kottowni oraz kuchnie gazowa 6 palnikowg i taboret grzewczy.

Instalacje w budynku prowadzi¢ pod stropem po $cianie

Wiecej szczegbtéw w czesci rysunkowej projektu.

12.4. Przewody i armatura.

Instalacje gazowg wewnatrz obiektu wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-73/H-74219.

Rury taczy¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne za pomocg spoin czotowych, a tgczenie gwintowane

stosowac przy fgczeniu odbiornikdw gazu i armatury odcinajgcej. Poziome odcinki instalacji gazowych
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powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjny,
szczegolnie przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20cm.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny
wystawac co najmniej po 3cm poza obrys sciany. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ piankg polietylenowa.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych obiektu za pomocag typowych obejm. Na
zatamaniach trasy instalacji stosowac¢ tuki gtadkie. Dopuszcza sie stosowanie kolan hamburskich. Poziome
przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku doptywu gazu.

Srednice i sposob rozprowadzenia przewoddw instalacji gazowej pokazano na rysunkach.

W pierwszym etapie montaz instalacji gazowej zakohczyé zaworami odcinajgcymi przy odbiornikach
gazu. Koncowe podtgczenie odbiornikéw gazu wykonagé po ich rozmieszczeniu i montazu.

12.5. Préby cisnieniowe.

Po zamontowaniu instalacji, w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu, instalacje nalezy poddac¢ prébie
szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego (wg PN-92/M-34503) na ci$nienie réwne
0,05MPa przez 30 min. W przypadku prowadzenia przewoddw przez pomieszczenia mieszkalne lub inne
pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy przeprowadzic
pod cisnieniem 0,1MPa

Do pomiaru wysokosci cisnienia podczas préby szczelnosci nalezy zastosowa¢ manometr klasy 0,6
posiadajgcy aktualne $wiadectwo legalizacji o zakresie pomiarowym 0-600kPa dla préby na 0,05MPa i O-
1600kPa dla proby na 0,1MPa (zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych).

13. Uwagi koncowe.

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem
stale plastycznym, nie ropopochodnym.

2. Instalacja winna by¢ poddana probie cisnieniowej (wstepnej, gtownej i korncowej) przed zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowej uktada¢ nalezy na 15cm podsypce piaskowej, a nastepnie
do wys. 30cm nad grzbiet rury wykonac obsypke piaskowg mocno jg ubijajac.

4 Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych
wod-kan.

5. Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdéw instalacji sanitarnych wymagajgcych

okresowych przeglgdow, regulaciji itp.

Opracowat:
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1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W zwigzku z projektem budowlanym instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji i gazu nalezy

przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.

U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
e montaz instalacji wody zimnej i cieptej— rurociagi, izolacja, odbiorniki
e montaz i regulacja elementéw instalacji — armatura
e montaz instalacji kanalizacyjnej — rurociagi, urzadzenia sanitarne.
e montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — rurociagi, oczyszczalnia Sciekow.
e montaz instalacji centralnego ogrzewania — rurociagi, izolacja,.
e montaz i regulacja elementdw instalacji — armatura
v" Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuije,
Istniejgce instalacje w budynku:
e nie wystepuje,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
. nie wystepuje,
v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

e instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia pradem podczas montazu,

e zagrozenie zwigzane z wilasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate

krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie o$lepieniem (podczas robot spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu,
e Upadek z wysokosci,
e Potrgcenie przez sprzet mechaniczny,
e Zrzucenie narzedzi lub materiatéw budowlanych na cigg komunikacyjny z wysokosci,
e  Zatrucie odczynnikami chemicznymi,
e  Wybuch gazéw spawalniczych.
v Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong

do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z przepisami

BHP,

v' Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
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niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z przepisami
BHP,
e szczegotowy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji
e tablice ostrzegawcze na budowie,
e zabezpieczenie materiatbw na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych do tych celow
pomieszczeniach magazynowych, a dla materiatdw szczegdlnie niebezpiecznych przed ogdlnym
dostepem,
e apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym miejscu.
UWAGA:

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem.
Przy wykonaniu robét zastosowacé sie do wszystkich uwag na rysunkach.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych czes¢ Il -Instalacje sanitarne i przemystowe”

Elementy wbudowywane winny posiadac aktualny atest i by¢ zgodnie z nim uzyte.
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