I. CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR - Gmina Tuszyn, 95 — 080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

1.2. OBIEKT - PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GASTRONOMICZNO - HOTELOWEGO Z ADAPTACJA CZESCI
NA CELE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI

1.3. ADRES INWESTYCJI — Gmina Tuszyn, 95 — 080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- program zamierzenia uzgodniony z Inwestorem

- uzgodnienia materiatowe dokonane z Inwestorem

- mapa d/c sytuacyjnych z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali 1:500 — mapa

zasadnicza.

— pomiary i ogledziny z natury

— inwentaryzacja budowlana i ocena techniczna pod katem przebudowy i termomodernizacji
budynku gastronomicznego z czescig hotelowg wykonang przez mgr. inz. Bogumita
Skorupskiego.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku gastronomiczno-hotelowego
z adaptacjg czesci na cele pozaszkolnych form edukacji. Budynek objety opracowaniem
podzielono na dwie czesci: gastronomiczng i rehabilitacyjng. Cze$¢ hotelowa zostata
wytgczona z niniejszego opracowania i stanowic¢ bedzie kolejny etap inwestyc;ji.

W czesci rehabilitacyjnej zlokalizowane bedg takie pomieszczenia jak:

sala rehabilitacyjna, gabinet lekarski, pomieszczenie biurowo- magazynowo-gospodarcze.
Program uzupetniajg pomieszczenie higieniczno-sanitarne, WC  ogdlnodostepne
i pomieszczenia personelu.

Czesc¢ gastronomiczng stanowi sala konsumpcyjna wraz z zapleczem kuchennym.
Niezgodnos$¢ uktadu funkcjonalnego budynku z potrzebami inwestora kwalifikuje obiekt do
generalnej przebudowy. Nad czeécig budynku przeznaczong na  zajecia pozaszkolne
przewiduje sie takze wymiane konstrukcji dachu.

W zakres prac wchodzi takze termomodernizacja czesci budynku objetego opracowaniem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz z termomodernizacjg istniejgcego budynku
gastronomiczno-hotelowego z adaptacjg czesci na cele pozaszkolnych form edukacji na terenie
bytego osrodka wypoczynkowego MSW, znajdujgcego sie na dziatce nr 124/1 w Tuszynie,
przy ul. 3 Maja 49.

Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo-wschodniej. Wejscie do
czesci gastronomicznej znajduje sie w elewacji potudniowo-zachodniej, natomiast do czesci
hotelowej w elewacji pétnocno-wschodniej.

2.2. ZAINWESTOWANIE TERENU

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

a) elektryczng zasilang z istniejgcej linii kablowej. W budynku znajduje sie pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej;

b) wodociggowg z istniejgcego przytacza lokalnego;

c¢) kanalizacyjng z lokalng siecig kanalizacyjng i zbiornikiem na scieki;



d) c.o. z kottowni na paliwo state;

e) gazowg zasilang z istniejgcego przytagcza;
f) odgromowg — zwody pretowe.

Dziatka jest ogrodzona.

2.4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Wijazd na teren dziatki odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd od strony potudniowo-wschodniej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe wraz z termomodernizacjg
istniejgcego budynku gastronomiczno - hotelowego z adaptacjg czesci na cele pozaszkolnych form
edukacji. W ramach niniejszego opracowania wylgczono czes¢ hotelowa. Zakres projektu izby
pamieci objety zostat | etapem projektowym.

W zagospodarowaniu terenu projektuje sie utwardzenia dojS¢ oraz pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych. Wymianie podlegajg rowniez w czesci zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
z separatorem ttuszczu oraz przytagcze wody (wg odrebnego projektu).

3.2. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Dojazd do dziatki jest zapewniony poprzez istniejgcy zjazd.
Planuje sie wykorzystanie istniejgcego wjazdu i wejscia na teren nieruchomosci.



B. ORZECZENIE TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1. Opis ogdiny

Istniejgcy budynek zostat wybudowany w latach szesédziesigtych XX wieku i rozbudowany o czes¢
gastronomiczng w latach osiemdziesigtych XX wieku.

Budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, z posadowieniem kottowni
i sktadu opatu ponizej terenu (poziom posadzki obnizony w stosunku do terenu o 2m ppt.).
Obiekt sktada sie z nastepujacych czesci:

. Sali tanecznej z zapleczem socjalnym — skrzydfo pétnocno-wschodnie

o CzeSci gastronomiczno- kuchennej — skrzydfo potudniowo-wschodnie

° Stofowki — skrzydio srodkowe

° Czesci hotelowej —skrzydto $rodkowo-wschodnie

° Czesci sanitarnej: WC, natryski (meskie i damskie) + kottownia i magazyn opatu — skrzydfo

potudniowo-wschodnie

1.2 Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne jednowarstwowe:

- skrzydto gastronomiczne — kuchnia, sciana zewnetrzna grubosci ok. 41 cm wykonane z cegty
petnej, Sciana wewnetrzna szer. ok 30 cm z cegly petnej, sciany dziatowe gr. ok. 16 cm.
Wspditczynnik przenikania ciepta wynosi ok. U — 1,43 W/m? K.

- skrzydto srodkowe — stotébwka i hotel — Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grubosci ok. 30 cm
wykonane z ceglty petnej oraz pustakow zuzlobetonowych typu Alfa, Sciana wewnetrzna dziatowa
szer. ok. 16 cm z cegty petnej i dziurawki.

Wspditczynnik przenikania ciepta wynosi ok. U — 1,68 W/m? K.

- skrzydfo sanitarne i kottownia — Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grubosci ok. 30 cm wykonane z
cegly petnej, Sciana wewnetrzna dziatowa szer. ok. 16 cm z cegly petnej i dziurawki.

Wspditczynnik przenikania ciepta wynosi ok. U — 1,9 W/m? K.

Sciany zewnetrzne nie spetniajg wymogdéw obowigzujgcej normy cieplne;j.

Wskazane jest docieplenie scian zewnetrznych w celu poprawy wspotczynnika U.

Zaleca sie docieplenie $cian styropianem od zewnatrz.

1.3 Stropy -objete zakresem opracowania

Stropy poziome wystepujg w czesci:
- skrzydto gastronomiczne — strop gestozebrowy DZ-3.

- skiad opatu — monolityczna ptyta stropowa o gr. 15-20cm.

Stropy skosne wystepujg w czesci:

- skrzydto sanitarne — strop stanowi sufit podwieszany do konstrukcji dachowej czesciowo
spadkowy.

- czes¢ srodkowa, tj. stolébwka oraz hotel — strop stanowi skosny jednospadowy sufit
podwieszany do konstrukcji dachowe;.

1.4 Dach i konstrukcja wiezby dachowej- objety zakresem opracowania

- skrzydlo gastronomiczne — dach dwuspadowy o spadkach ok. 5-6%. Pokrycie dachu stanowi
papa na lepiku uktadana na skosnej wylewce (gfadzi) cementowej. Orynnowanie stalowe.
Konstrukcje nosng dachu stanowi strop gestozebrowy DZ3.
Z obu stron szczytowych wykonano siatki attykowe — typu ogniomur przykryty blachg ocynkowana.

- skrzydito srodkowe — stotéwka i hotel — dach jednospadowy o pochyleniu ok. 8-9%. Pokrycie
stanowi papa na lepiku uktadana na petnym deskowaniu. Konstrukcje dachu stanowi uktad



krokwiowy oparty na scianach zewnetrznych, podparty dwoma podciggami Srodkowymi (dwa
podtuzne podciggi przebiegajgce przez catg dtugos¢ w/w/ czesci budynku, podparte stupami
betonowymi). Orynnowanie stalowe. Widoczne przecieki dachu oraz uszkodzenia sufitow i
czesciowo krokwie (ocenia sie do wymiany 40% powierzchni stotowki).

- skrzydto sanitarne — dach dwuspadowy o pochyleniu ok. 8-9%. Pokrycie stanowi papa na lepiku
uktadana na petnym deskowaniu. Konstrukcje dachu stanowi uktad krokwiowy oparty na scianach
zewnetrznych i srodkowych oraz spiety jetkg poziomg. Orynnowanie stalowe. Widoczne ugjecia
konstrukcji oraz widoczna korozja drewna.

- kottownia, sktad opatu — dach jednospadowy o pochyleniu ok. 8-9%. Pokrycie stanowi papa na
lepiku uktadana na petnym deskowaniu. Konstrukcje dachu stanowi ukfad krokwiowy oparty na
Scianach zewnetrznych i drewnianym podciggu przy $cianie czesci sanitarnej. Orynnowanie stalowe.
Przykrycie skfadu opatu stanowi ptyta monolityczna pozioma, w ktérej wykonano otwor wsypowy z
zakryciem uchylnym drewnianym.

Konstrukcja dachu nad skrzydtem sanitarnym jest w ztym stanie technicznym i konieczna jest jej
wymiana. Konstrukcja dachu nad istniejgcym pomieszczeniem kottowni oraz w czesci nad
skrzydtem srodkowym nadaje sie rowniez do wymiany.

1.5. Elementy wykonczeniowe.

Stolarka okienna wykazuje znaczny stopien zuzycia. Nalezy dokona¢ wymiany stolarki na nowe
okna .

Na parterze podtogi sg zniszczone i nadajg sie do wymiany. Przewiduje sie docieplenie posadzek
styropianem gr.12cm.

Zaplecze kuchenne, z uwagi na walory uzytkowe inwestor zamierza pogtebic.

1.6. Wyposazenie budynku

Wszystkie instalacje wewnetrzne sg w bardzo ztym stanie i wymagajg wymiany.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

a) elektryczng zasilang z istniejgcej linii kablowej. W budynku znajduje sie pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej;

b) wodociggowsg z istniejgcego przytacza lokalnego;

c) kanalizacyjng z lokalng siecig kanalizacyjng i zbiornikiem na scieki;

d) c.o. z kottowni na paliwo state;

e) gazowgq zasilang z istniejgcego przytacza;

f) odgromowg — zwody pretowe.

Wszystkie instalacje wewnetrzne sg w ztym stanie i wymagajg wymiany.

2. WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYKONAWCZE

OGOLNA OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Na podstawie dokonanej analizy stanu technicznego konstrukcji budynku i jego elementéw
wykonczeniowych, opartej o wizje lokalne, odkrywki, badania makroskopowe materiatow ustala sie
nastepujgce wnioski:

- stan techniczny budynku, a w szczegdlnosci takie elementy jak: dach, elementy wiezby dachowe;,
pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i orynnowania — okresla sie jako zty,

- stwierdzono znaczne zniszczenia, przecieki, korozje biologiczng i ubytki elementéw drewnianych
(czesc¢ sanitarna oraz stotéwka).

- pokrycie dachowe z papy jest uszkodzone, przez co w szybkim tempie nastepuje destrukcja
elementéw budowlanych,

- stan fundamentéw jest zadowalajgcy. Niezgbna jest wykonanie izolacji pionowej wewnetrznej
i wewnetrznej $cian fundamentowych.

- stolarka okienna i drzwiowa — jest w ztym stanie. Niezbedna jest jej wymiana.

- budynek nie spetnia warunkow technicznych pod katem izolacyjnosci termicznej. Nalezy wykonac
projekt techniczny uwzgledniajgcy odpowiednie docieplenia elementéw budowlanych wraz
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji grzewczych.

- Istniejgce instalacje wewnetrzne wymagajg wymiany na nowe.



WNIOSKI

Budynek wymaga kapitalnego remontu, uwzgledniajgcego wymiane konstrukcji dachowej wraz
pokryciem dachowym oraz niezbednymi obrébkami i orynnowaniem. Wymiane posadzek wraz
Z nowg izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng. Naprawy tynkéw i sufitow. Wykonanie nowych
instalacji wewnetrznych oraz technologii

i wyposazenia zaplecza kuchennego. Docieplenia $cian i dachu oraz wymianie stolarki okiennej
i drzwiowe;.

Niezgodnos$¢é uktadu funkcjonalnego budynku z potrzebami inwestora kwalifikuje obiekt do
generalnej przebudowy.

Budynek moze by¢ wykorzystany do planowanej funkcji ustugowej pod warunkiem
wykonania okreslonych nizej prac budowlanych. W celu zapewnienia wymaganych
przepisami parametrow oraz zabezpieczenia prawidlowych warunkéw funkcjonowania
obiektu w nowej funkcji nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac:

a) rozbiorki (Il ETAP):

- rozbidrka niektérych fragmentéw Scian nosnych w celu zapewnienia prawidtowego uktadu
funkcjonalnego

- rozbiorka elementéw istniejgcej wiezby dachowej nad istniejgcym skrzydiem potudniowo-
wschodnim oraz czesciowo nad skrzydtem srodkowym.

- rozbiérka elementéw pokrycia na czesci budynku objetej zakresem opracowania.

- pomieszczenie skfadu opatu przewiduje sie rozebraé i zasypacé

b) elementy konstrukcyjne (Il ETAP):

- wymiana konstrukcji dachu w zwigzku ze ztym stanem technicznym nad czescig budynku
(zaplecze rehabilitacyjne, pomieszczenie gospodarcze oraz stotéwka w 40%)

- wykonanie scianek dziatowych (usytuowanie wg rysunkow)

- wykonanie nowych otwordow okiennych i drzwiowych

c) uktad funkcjonalny budynku

- koniecznos¢ wykonania nowych otworédw w $cianach nosnych celem zapewnienia
prawidtowego uktadu funkcjonalnego.

- Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych (podjazdy dla wdézkow, toalety dla
niepetnosprawnych oraz poszerzenia otworéw drzwiowych).

d) elementy wykonczeniowe (II ETAP):

- wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz orynnowania na czesci budynku objetej zakresem
opracowania.

- docieplenie dachu na czesci budynku objetej zakresem opracowania.

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych.

- wykonanie nowych podtog i posadzek

- montaz stolarki i Slusarki

- zmiana kolorystyki elewacji

- uzupetnienie i wymiana tynkow wewnetrznych

- wykonanie oktadzin scian wewnetrznych

- montaz nowej instalacji sanitarnej wod — kan wraz z ceramikg i armaturg

- wymiana/remont wewnetrznej instalacji elektrycznej, wymiana elementéw zewnetrznych
istniejgcej instalacji elektrycznej oswietleniowej, okablowania i opraw na nowe
- montaz nowego oswietlenia, w strefie mokrej oprawy 1P44
- montaz instalacji ewakuacyjne;j
- wymiana/remont elementéw wewnetrznej instalacji grzewcze;j
- wymiana/remont elementéw wentylacji mechanicznej (zaplecze kuchenne)
- przebudowa instalacji gazowej
- wymiana instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej wraz z montazem nowego separatora ttuszczu
- wymiana przytgcza wodociggowego zewnetrznego (wg odrebnego opracowania)
Opracowat:



C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji planuje sie przebudowe istniejgcego budynku gastronomiczno-
hotelowego z adaptacjg czesci na cele pozaszkolnych form edukacji. Budynek bedzie petni¢ funkcje
ustugowg. Czes¢ hotelowg wytgczono z niniejszego opracowania. Zakres ten stanowi¢ bedzie
kolejny etap inwestyciji.

Projekt obejmuje réowniez termomodernizacje czesci budynku objetego opracowaniem.

Sciany zewnetrzne istniejgcego budynku docieplone zostang od zewnatrz warstwg styropianu.
Docieplenie scian metodg lekkg mokrg z wyprawg cienkowarstwowa.

Nad istniejgcym skrzydtem potudniowo-wschodnim zostanie w catosci wymieniony dach (sala
rehabilitacyjna). Nad salg konsumpcyjng planuje sie réwniez wymiane w czesci konstrukcji dachu.
Geometria dachu pozostanie bez zmian. Na wszystkich potaciach dachowych objetych zakresem
opracowania (Il ETAP) przewiduje sie wymiane pokrycia oraz wykonanie docieplenia.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.1. Zalozenia ogdlne

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania sktada¢ sie bedzie z dwoch czesci: istniejacej,
gastronomiczno- kuchennej ze stotéwka (salg konsumpcyjng) przeznaczonej do czesciowej zmiany
uzytkowania i czesci zaadaptowanej na pozaszkolne formy edukaciji-rehabilitacja. Odrebne skrzydfo
hotelowe wytgczono z niniejszego opracowania.

2.2. Opis projektowanego uktadu funkcjonalnego.

Gtowne wejscie do obiektu znajdowac sie bedzie w istniejgcej elewacji potudniowo-wschodniej
i prowadzi¢ bedzie przez hol, ktérym mozna sie takze dosta¢ do pomieszczen Izby Pamieci (I etap)
Od strony pétnocno-wschodniej zlokalizowane jest rowniez istniejgce wejscie prowadzace do sali
konsumpcyjnej i projektowanej czesci rehabilitacyjnej. Przy obu tych wejsciach do budynku planuje
sie szatnie na okrycia wierzchnie. Przewiduje sie wydzielenie z sali konsumpcyjnej szatni dla
kelneréw z weztem sanitarnym.

Wejscie na zaplecze kuchenne pozostaje bez zmian.

Planuje sie wykorzystac istniejgce wejscie w elewacji polnocno-wschodniej zlokalizowane w czesci
kuchennej w celu wydawania produktéw cateringowych.

Dodatkowe wejscia petni¢ bedg funkcje pomocniczg i ewakuacyjna.

Projekt przewiduje adaptacje czesci budynku na pozaszkolne formy edukacji w celu zlokalizowania
w nim:  sali rehabilitacyjnej, gabinetu lekarsko- pielegniarskiego, pomieszczenia biurowo
magazynowo-gospodarczego.

Program uzupetniajg szatnie dla personelu, szatnia dla pacjentow, wc ogolnodostepne.

Gtéwnym pomieszczeniem projektowanego parteru bedzie sala konsumpcyjna o powierzchni ok.
1907, do ktérej przylegaé bedzie zaplecze kuchenne, dostepne od strony potudniowo-zachodnie;.

Na poziomie piwnic w skrzydle potudniowo-wschodnim przewiduje sie zasypac istniejgce
pomieszczenie skladu opatu i zaadaptowac istniejgcg kottownie na pomieszczenie gospodarcze.
Planuje sie zaadaptowac jedno z pomieszczeh w czesci kuchennej budynku na kottownie gazowa,
ktora bedzie zasila¢ istniejgcy budynek.

2.3. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

W celu udostepnienia budynku dla oséb niepetnosprawnych (poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich)
— przy wejsciu gtownym do budynku oraz na zaplecze kuchenne zaprojektowano pochylnie
o spadku nie wiekszym niz 8%.



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI i KUBATURA

stan istniejgcy przebudowa po przebudowie
powierzchnia zabudowy(cato$¢) 1238,71 m? 5,61m? 1244,32m? (z dociepleniem)
powierzchnia uzytkowa(cato$¢) 1014,50m? 10,11m? 1024,61m2
powierzchnia piwnic 42,16m? 20,1m?(rozbiérka sktadu opatu)  22,06m2
kubatura budynku 4 368m* - bez zmian
powierzchnia zab.(objeta oprac. Il ETAP) 670,31m* 29,32m? 699,63m? (z dociepleniem)
powierzchnia uzytkowa (objeta oprac.) 557,84m2  5,05m2 562,89m?
powierzchnia piwnic 42,16m? 20,1m? (rozbiérka sktadu opatu) 22,06m2

4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1. WYBURZENIA

W zwigzku z wymiang konstrukcji dachu i pokrycia nad adaptowanym skrzydtem potudniowo-
wschodnim rozebrane zostang istniejgce elementy konstrukcji dachu . W celu zapewnienia
prawidtowego uktadu funkcjonalnego przewiduje sie rozbiorke niektorych fragmentéow Scian nosnych.
W istniejgcych scianach zewnetrznych przewiduje sie wykonanie dodatkowych otworéw okiennych
i drzwiowych.

Pomieszczenie sktadu opatu zamierza sie zasypac.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy dokonaé oceny technicznej istniejgcych scian
nosnych i stropow.

Wszelkie rozbiorki scian i konstrukcji dachu nalezy wykonywaé ze szczegolng ostroznosciag
i odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionej.

Wszystkie wyburzenia pokazane zostaty w sposéb graficzny na rysunkach.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
4.2.1.Sciany zewnetrzne

Istniejgce Sciany parteru od zewnatrz docieplone zostang styropianem EPS70, gr. 15 cm,
z wykonczeniem w postaci tynku cienkowarstwowego na siatce polipropylenowe;j.

Sciana oddzielajgca istniejgcy cze$é hotelowg od czesci objetej zakresem opracowania

(I ETAP) zostanie docieplona wetng mineralng gr.10cm.

4.2.2.  Sciany wewnetrzne

Zaprojektowano nowe $ciany dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych na szkielecie stalowym.
Opcjonalnie z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm.
Usytuowanie i wymiary wg rysunkow.

4.2.3. Konstrukcja dachu

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcej wiezby dachowej nad adaptowanym
skrzydtem potudniowo-wschodnim przewiduje sie jej rozbiorke i odtworzenie z zachowaniem
geometrii i ksztattu dachu. Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana jako drewniana, w postaci
dzwigaréw kratowych. Szczegdtowy projekt kratownicy objety bedzie odrebnym opracowaniem
(projekt wykonawczy dostawcy kratownic).

Nad projektowanym pomieszczeniem gospodarczym (pom.0.1) planuje sie takze rozbiérke
istniejgcej wiezby dachowej i jej odtworzenie z zachowaniem geometrii i ksztattu dachu.
Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana jako drewniana krokwiowa.

Potacie dachowe nad zapleczem kuchennym i rehabilitacyjnym przewiduje sie dociepli¢
odpowiednio styropianem EPS 100 gr.18cm .

Nad stotowkg konstrukcja dachu nadaje sie do czesciowej wymiany. Przewiduje sie docieplenie
konstrukcji dachu wetng mineralng gr.25cm

Dach czesci budynku objetej zakresem opracowania zaprojektowano z pokryciem bitumicznym,
papa na deskowaniu petnym lub ptycie OSB.

Pokrycie dachu nie rozprzestrzeniajgce ognia NRO.



4.2.4. Przewody wentylacyjne

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng za pomocg przewodow wentylacyjnych od wysokosci
stropu, wg rysunkow.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano uktad wentylacji wspomaganej wentylatorami
osiowymi z odprowadzeniem do kanatéw murowanych.

Nad dachem niektore przewody wentylacyjne obmurowacé $ciankg 12 cm z dowolnych materiatow,
otynkowac lub obtozy¢ blacha.

Nad salg konsumpcyjng przewody wentylacyjne w postaci turbowentéw.

W czesci kuchennej przewiduje sie wymiane wentylacji mechaniczne;.

Usytuowanie i ilo$¢ przewodow - wg rysunkow.

4.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe
Posadzka na gruncie

- izolacja pozioma — 2 x folia budowlana 0,3mm lub 2 x papa izolacyjna na podkfadzie z betonu
C8/10 — do uzgodnienia z inwestorem.

4.2.6. |1zolacja paro przepuszczalna
Membrana wysoko-paroprzepuszczalna pod wetng mineralng, grub. 0,2mm.
Paroprzepuszczalnosé — 3000 g/m2/dobe.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWDZWIEKOWE

Sciany zewnetrzne

Sciany kondygnacji nadziemnych objetych opracowaniem- warstwa ocieplajgca - styropian EPS
70-040 (FS 15), gr. 15 cm.

Sciana oddzielajgca istniejgcg cze$é hotelowg od czesci objetej zakresem opracowania

(Il ETAP) zostanie docieplona wetng mineralng gr.10cm.

Dach
Pofacie dachowe nad zapleczem kuchennym i rehabilitacyjnym przewiduje sie dociepli¢
odpowiednio styropianem EPS 100 gr.18 i 17cm
Nad stotéwkg docieplenie konstrukcji dachu wetng mineralng gr.25cm
Posadzki
Posadzki parteru zaprojektowano z zastosowaniem 12 cm styropianu EPS100.
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE OBIEKTU
5.1. ELEWACJE
Wykonczenie $cian — tynk cienkowarstwowy silikonowy lub inny w uzgodnieniu z inwestorem,
na siatce z widkna szklanego w kolorach ustalonych z inwestorem.
5.2. OBROBKI BLACHARSKIE, WYKONCZENIE OKAPU
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej - w kolorze zharmonizowanym z wykonczeniem $cian.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej z blachy stalowej

o gr.0,6mm, stal cynkowana na gorgco obustronnie — powtoka 350g/m2, malowana farbg kryjaca
proszkowo — grubos$¢ powtoki min. 50um - kolor do uzgodnienia z inwestorem



5.3. ORYNNOWANIE
Rynny i rury spustowe — stalowe, kolor do uzgodnienia z inwestorem.

5.4. WYKONCZENIE SCIAN

Przewiduje sie wykonanie nowych tynkow w miejsce usunietych oktadzin, a takze tam wszedzie
gdzie tynki ulegty destrukcji np. w miejscach gdzie byty zawilgocone.

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. lll, zatarte na gtadko lub tynki maszynowe gipsowe.
Malowanie scian — farba emulsyjna akrylowa lub inne — wg zamierzen inwestora.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych — wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi lub
wyktadzing PVC.

5.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa jest wyeksploatowana i nie spetnia wymagan techniczno -
uzytkowych.

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz okien z parapetami
z zachowaniem dotychczasowych ksztattow.

Slusr;\rka i stolarka wykonane w konstrukcji pcv. Okna szklone potréjng szybg zespolong u = 1.1
W/m=K.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeh nalezy zastosowaé okna
o wspotczynniku infiltracji powietrza 0,5 - 1, z nawietrznikiem lub okuciem umozliwiajgcym
rozszczelnienie okna. Podziaty jak na rysunkach elewaciji.

W pom. biurowych zaprojektowano drzwi przeszklone wewnagtrz-lokalowe, ptycinowe lakierowane
lub okleinowane z os$cieznicami regulowanymi np. firmy ,PORTA” lub réwnowaznej o zblizonych
parametrach.

W pomieszczeniach W.C. drzwi ptycinowe lakierowane lub okleinowane z oscieznicami
regulowanymi i z otworami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych drzwi ptycinowe lub stalowe.

Drzwi miedzy projektowang strefg rehabilitacyjng a istniejgcg czescig hotelowg o odpornosci
ogniowej EIS30.

Uwaga : Nalezy pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu otworow pod konkretny typ / rodzaj
osciezy. Otwory montazowe drzwi i okien moga sie rézni¢ w zaleznosci od producenta i typu
oscieznicy.

Uwagi koncowe:

Zastosowanie izolacji o parametrach wyzszych od dopuszczalnych spowoduje zwiekszenie
termoizolacyjnosci przegréd budynku i znaczgce obnizenie kosztéw ogrzewania.

We wszystkich elementach zelbetowych zwréci¢c uwage na wypetnienie betonem szalunku - zaleca
sie zawibrowanie betonu.

W pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach nalezy zastosowac drzwi z otworami wentylacyjnymi
w dolnej czeSci.

5.6. PODLOGI | POSADZKI

Przewiduje sie wymiane posadzek we wszystkich pomieszczeniach.
Wykonczenie podtdg — wg ustalen z inwestorem.

5.9. INSTALACJE WEWNETRZNE

Na skutek wieloletniej eksploatacji bez prowadzenia remontéw generalnych budynek ulegt
znacznemu zuzyciu technicznemu. W zwigzku z tym, a takze z uwagi na zmiane funkcji w budynku
zostanie wymieniona instalacja wodna., kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania,
odgromowa, wentylacja mechaniczna w czesci gastronomicznej oraz przebudowana zostanie
instalacja gazowa.

Budynek bedzie wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne. Instalacje elektryczng
(odwietleniowag, gniazd wtykowych i odgromowg), wodno—kanalizacyjng oraz centralnego
ogrzewania zasilang z projektowanej kottowni gazowej. W celu ogrzewania projektowanego obiektu
przewiduje sie zaadaptowaé w czesci kuchennej istniejgce pomieszczenie socjalne na kottownie
z kominem zewnetrznym stalowym, systemowym, dwu ptaszczowym z wktadkg wemny.

Projekt przebudowy przytacza gazowego oraz wymiane instalacji wodociggowej zewnetrznej
stanowi odrebng czesci projektu budowlanego.



5. DANE TECHNOLOGICZNE

5.1. Funkcja obiektu i zatrudnienie.

Zasadniczym przeznaczeniem obiektu bedzie funkcja ustugowa z zapleczem gastronomiczno-
kuchennym. Obiekt skfadac sie bedzie z dwdch czesci: istniejgcej, gastronomiczno- kuchennej i
czesci zaadaptowanej na pozaszkolne formy edukaciji - rehabilitacja.

Przyjmuje sie, ze personelu w czesci rehabilitacyjnej / przychodnia / bedzie ok. 4 oséb i ok. 15 oséb
rehabilitujgcych sie, a na kuchni ok. 70s6b.

5.2. Program funkcjonalny

Czes¢ gastronomiczng stanowi zaplecze kuchenne wraz z salg konsumpcyjna.

Gtowne wejscie do czesci gastronomicznej znajdowac sie bedzie w istniejgcej elewacji potudniowo-
wschodniej i prowadzi¢ bedzie przez hol, ktérym mozna sie takze dosta¢ do pomieszczen |zby
Pamieci (I etap). Drugie wejscie na stotdwke zlokalizowane bedzie od strony pétnocno-wschodniej
poprzez istniejgce wejscie prowadzgce do projektowanej czesci rehabilitacyjnej. Przy obu tych
wejsciach do budynku planuje sie szatnie na okrycia wierzchnie. Przewiduje sie wydzielenie z sali
konsumpcyjnej szatni dla kelnerow z weztem sanitarnym.

Planuje sie wykorzystaC istniejgce wejscie w elewacji polnocno-wschodniej i wydzieli¢
pomieszczenie w czesci kuchennej w celu wydawania produktow cateringowych.

Opis pomieszczen do zaplecza kuchennego znajduje sie w rozdziale dot. technologii zespotu
kuchennego.

Czes¢ rehabilitacyjna:

Projekt przewiduje adaptacje czesci budynku na pozaszkolne formy edukacji w celu zlokalizowania
w nim: sali rehabilitacyjnej, gabinetu lekarsko-pielegniarskiego, pomieszczenia biurowo-

magazynowo- gospodarczego.
Program uzupetniajg szatnie dla personelu,szatnia dla pacjentéw, wc ogélnodostepne .

5.3. Wymagania dla pomieszczen

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i stanowiska pracy stalej beda oswietlone
swiatlem dziennym, ktore zapewnione bedzie przez okna w iloéci wymaganej dla pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (1:8, 1:12) oraz ze sztucznych Zrodet Swiatta zgodnie z warunkami
technicznymi i PN.
Oswietlenie naturalne i sztuczne, temperature i wilgotno$¢ w pomieszczeniach nalezy dostosowac
do wykonywanych w nim czynnosci i muszg odpowiada¢ wymogag BHP.
W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, z wyjatkiem zaplecza
kuchennego ,gdzie przewiduje sie wentylacje mechaniczna.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano oktadziny zmywalne do wysokosci 2,0m.

Uwaga : Szczegotowy opis instalacji wewnetrznych zostat zamieszczony w projektach
branzowych.
Szczegotowy opis technologii zespotu kuchennego stanowi odrebne opracowanie
niniejszej dokumentaciji.

5.4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE CZESCI GASTRONOMICZNEJ

5.4.1. Wymagania budowlane dotyczgce wykonczenia wnetrz
a) Sciany:

- wysokos¢ pomieszczen produkcyjnych 3,3 m

- Sciany murowane nie kryte glazurg, gtadkie (np. gtadz gipsowa)
- Sciany na stelazach pod glazurg kryte podwojnie ptytg

b) Glazury:

- do petnej wysokosci w kuchni i przygotowalni

- do wysokosci min. 2,0m w pomieszczeniach: przygotowalnia warzyw i odkazania jaj,
zmywalnia oraz wszystkie wezly sanitarne,



- glazura w postaci tzw. fartuchow w miejscu zainstalowania umywalek, zlewdw,
uniemozliwiajgca ich zachlapywanie

- wszystkie narozniki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- pozostate pomieszczenia malowac farbg zmywalng, np. lateksowg

- glazura i farba w kolorze pastelowym (wskazany biaty)

c¢) Podtogi:

- plytki podtogowe — gres nieszkliwiony, klasa $cieralnosci R9, grubos¢ 0,8 cm lub wiecej.

Rozmieszczenie wpustow podtogowych pokazano na rys. wod.-kan., spadki 1-1,5%

w kierunku wpustéw. W pomieszczeniach malowanych wykonac¢ cokét do wysokosci 10-15 cm.
d) Drzwi zmywalne np. PCV w wymiarze podanym na rysunku.

e) Okna:

jezeli wystepujg otwierane, to powinny otwiera¢ sie z poziomu podiogi i posiadac siatki
przeciwko owadom (moskitiery).

5.4.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna

a) Instalacje prowadzi¢ wewnatrz Scian lub nalezy je obudowaé, a rewizje wykonac¢ na
zewnatrz pomieszczen produkcyjnych.

b) Umywalki ceramiczne z baterig stojagcg z mieszaczem, a podtgczenia (syfony, zaworki),
ostoniete poétnogg ceramiczng.

c) Scieki bytowe prowadzié osobng instalacjg niz poprodukcyjne.

d) Scieki poprodukcyjne prowadzié poprzez zewnetrzny osadnik piasku, tluszczu i skrobi lub
wewnetrzne separatory.

e) Szacunkowe zapotrzebowanie wody:

- na cele technologiczne: 200 obiadéw x 12I/d/osobe ~ okoto 2400l, w tym 50% wody cieptej

- na cele porzgdkowe powierzchnia zaplecza produkcyjnego wynosi: 124m2 i podlega
zmywaniu 2 x dziennie x 2l m2 = 500l

- powierzchnia pozostata:

45 m2 x 1 zmywanie/dziennie = 45 x 2l/ m2 = 90l/dziennie

- na cele socjalne:

15 os6b x 161/dobe = ~ 2401/d

tacznie szacunkowe zapotrzebowanie dzienne wody wyniesie okoto 3 m3, z tego potowa to
woda ciepta o temperaturze 50 st. C.

f)  Scieki stanowig 95% $ciekéw technologicznych i 5 % pozostate, w tym:

- skrobia 100 x 0,2 x 0,15 = ok. 3 kg/dobe

- ttuszcz 7 x 0,1 = 0,7kg/dobe

5.4.3.Wytyczne do instalacji wentylacyjnej

5.4.3.1. Wentylacja nawiewno — wyciggowa wg nastepujgcych parametrow dla
poszczegoélnych pomieszczeh:

a) Kuchnia, przygotowalnie i zmywalnia (temperatura 18 st. C)
- stan nieczynny 0,5 wymian/h
- stan pracy 6-8 wymian/h

b)  Szatnia z weztem sanitarnym (temperatura 24 st. C)
- stan nieczynny 0,5 wymian/h
- stan pracy 4,0 wymian/h

c) Magazyn 16 st. C bez ogrzewania — tylko wywiew
- okoto 4,0 wymian/h

5.4.3.2. Wentylacja miejscowa
W kuchni wystepuje blok grzewczy, ktory wymaga zainstalowania okapdéw wyciggowych.
Zalecane jest stosowanie okapdw wyciggowych uruchamianych indywidualnie z ptynng
regulacjg wydajnosci, uwzgledniajgce bilans cieplny. Moc catkowita zainstalowanych urzadzen
pod okapem 63 kW.



Ill. Wymagania ogolne
a) Podczas projektowania nalezy zachowa¢ odpowiedni ukfad cisnien, tak aby powietrze
z pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarnych nie przenikato do pomieszczen
0 wyzszych wymaganiach.
b) Jezeli kanaty przechodzg przez pomieszczenia kuchni, nalezy je obudowaé, a kratki
wykonac nierdzewne, zdejmowane w celu tatwego umycia.
c) Okapy nalezy wyposazy¢ w nierdzewne tapacze ttuszczu.
d) Kanaty wyciggowe z okapdw wykonac ze stali nierdzewne.

5.4.4.Wytyczne do instalacji elektrycznej

Potozenie przytagczy i sposoby zasilania pokazano na rysunku wytycznych branzowych.
Zapotrzebowanie energii obejmuje wykaz urzgdzen. Na tablicy opisa¢ kazdy obwdd zasilania
urzadzenia. Natezenie os$wietlenia projektowac¢ zgodnie z PN. oswietlenie kazdego stanowiska
nie moze by¢ mniejsze niz 300 luksow, a Swiatto powinno zapewni¢ wtasciwe oddawanie barw
w celu unikniecia pozornej zmiany barw przez potrawy. Na rysunku zaznaczono przytgcza
technologiczne. W kazdym pomieszczeniu przewidzie¢ dodatkowe gniazda do celéw
porzadkowych, a przy umywalkach do podigczenia suszarek. Przed przekazaniem do montazu
dokonaé pomiaru skutecznosci zerowania.

Na tablicy zainstalowac¢ wspdlny wytgcznik wszystkich gniazd sitowych do wytgczania dla celdow
konserwacyjnych i czas przerw w pracy kuchni (bez urzadzen chtodniczych). Wspétczynnik
jednoczesnosci 0,6.

5.4.5.Wytyczne do instalacji gazowej

Instalacje wykona¢ z rur przewodowych bez szwu a podtgczenia spawaé az do zawordw
gtéwnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prowadzi¢ zgodnie z rysunkami wytycznych
branzowych celem unikniecia kolizji w szczegolnoéci z instalacjg wentylacyjng i elektryczna.

ZALECENIA OGOLNE

a) Wszystkie instalacje prowadzi¢ pod tynkiem (nie dotyczy gazu), a rewizje na zewnatrz
pomieszczen produkcyjnych.

b) Przy wszystkich umywalkach zainstalowa¢ pojemniki na mydto, suszarki do rgk lub pojemniki
na reczniki.

c) Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia zaktadu higieny.

d) Grzejniki ogrzewania powinny by¢ gtadkie i tatwe do utrzymania w czystosSci.

e) Wszystkich zatrudnionych obowigzuje znajomo$¢ podstawowych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

f) Wszystkie urzadzenia chtodnicze powinny posiadaé¢ czytnik temperatury.

g) Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé wiasciwe dopuszczenia, certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa.

h) Obstugujgcych urzgdzenia obowigzuje znajomos¢ ich obstugi i zalecen producenta.

i) Przewidzie¢ apteczke pierwszej pomocy.

j) Odpady organiczne z kuchni przekazywaé do utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przewidzie¢ miejsce dla potrzeb odpaddw statych (butelki, stoiki, tworzywa,
opakowania tekturowe).

k) Wdrozy¢ system HACCP, zgodnie z Dyrektywg UE 93/49 EEC z 14.06.1993r.

7. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie na istniejgce srodowisko naturalne.
Odpady socjalno-bytowe bedg gromadzone w zamknietym pojemniku ustawionym w miejscu
pokazanym na rysunku projektu zagospodarowania terenu i odbierane przez firmy Swiadczgce
ustugi komunalne.

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg na nieutwardzony teren wtasnej nieruchomosci.
Budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na istniejgce srodowisko naturalne.



8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

8.1. Dane ogdlne.

Budynek istniejgcy zlokalizowany w odlegtosci ponad 4 m od granic dziatki w odlegtosci okoto 7,5 m
na tej samej dziatce znajduje sie budynek hydroforni - kottowni. W chwili obecnej jest on
nieuzytkowany. W odlegtosci okotlo 6 m na tej samej dzialce znajduje sie nieuzytkowany / do
rozbiorki / budynek gospodarczy. Odlegto$¢ od innych budynkéw wynosi ponad wymagane 8 m.

powierzchnia zabudowy(cato$¢) 1244,32m? (z dociepleniem)
powierzchnia zabudowy(objeta oprac. Il ETAP) 699,63m? (z dociepleniem)

liczba kondygnacji podziemnych -

liczba kondygnacji nadziemnych 1

maksymalna wysokos¢ budynku od poziomu wejscia — ok. 4,60— budynek niski (N).

8.2. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w pomiesz-
czeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Catos¢ zakwalifikowana do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL 1ll. Nie wystepuja pomieszczenia,
w ktérych jednoczesnie moze przebywac wiecej niz 50 osdb.

8.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Dla stref pozarowych ZL Il nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego

8.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:;

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do pomieszczen zagrozonych wybu-
chem.

8.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Obiekt stanowit bedzie dwie strefy pozarowe.

W czesci adaptowanej caly budynek bedzie stanowié¢ jedng strefe pozarowa, o powierzchni
ponizej 1000 m2. Pozostata czes¢ budynku jest obecnie nieuzytkowana, oddzielona sciang
w klasie REI 60 z drzwiami EI 60.

Otwory na granicy stref pozarowych w klasie El 60.

Izolacja termiczna sSciany oddzielenia pozarowego oraz na granicy stref, w pasach 4 i 2 m
z wetny mineralnej.

8.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Strefa pozarowa- ZL lll, budynek niski (N), powierzchnia wewnetrzna 799m>.
W pomieszczeniu stotowki pobyt do 50 oséb

Klasa odpornosci pozarowej — D
Elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Dachy objete opracowaniem (Il etap) zaprojektowano systemowe z izolacjg ze styropianu, pokrytym
papa bitumiczng z posypkg mineralng — system B-ROOF T1, z atestem NRO.
Wszystkie elementy budynku powinny posiadac¢ kwalifikacje w zakresie stopnia rozprzestrzeniania

ognia okreslong jako ,nie rozprzestrzeniajgce ognia” NRO, co dotyczy réwniez zastosowanych sys-
temow dachowych.

Drewniang wiezbe dachowg zabezpieczy¢ ogniochronnie do stopnia niezapalnosci, do uzyskania
klasyfikacji ogniowej zabezpieczonego elementu w zakresie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0;
A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0 - element nierozprzestrzeniajacy ognia, poprzez
malowanie.



Elementy budowlane muszg posiadac nizej wymienione klasy odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

lodpornosci Giéwna . o . . . .

pozarowe; konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana ) Przekrycie

budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"D" R30 () REI 30 EI30 () ()

YJezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

YKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego szerokoéci 0,8 m wraz z
potaczeniem ze stropem,

¥ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

8.7. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Warunki ewakuacji budynku:

1) ewakuacje z budynku zapewniajg projektowane wyjscia: wyjscia dwuskrzydtiowe prowadzace bezpo-
Srednio z pomieszczen parteru na zewnatrz budynku w o szerokosci w Swietle 1,50m z kierunkiem
otwierania sie na zewnatrz i o szeroko$ci jednego nieblokowanego skrzydta min. 0,9m.

2) obudowa drog ewakuacyjnych wykonana w klasie odpornosci ogniowej min. El 15,

3) dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40m, przejscia nie prowadza
przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

4) dlugosc dojscia jednostronnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 30m, w tym nie wiecej niz 20m

Wyjscia ewakuacyjne oraz drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie
z PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”.

8.,8.. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu poza-
rowemu Informacje oraz o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegol-
nosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j;

State urzadzenia gasnicze wodne — system nie jest wymagany.

System sygnalizacji pozaru- system nie jest wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — system nie jest wymagany.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — przewidziano dwa hydranty wewnetrzne 25 z we-
zem poétsztywnym.

—  Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chroniong
strefy pozarowej lub pomieszczenia — Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych nie wiecej
niz 3 m. Projektuje sie weze poétsztywne o dtugosci 30 m.

—  Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

— Hydranty wewnetrzne powinny byé umieszczone przy drogach komunikacji ogolnej, w szcze-
golnosci przy wejsciach do budynku .

— W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej na wypadek gaszenia pozaru na instalacji byto-
wej projektuje sie zawor pierwszenstwa potgczony z czujnikiem wyptywu wody, w momencie
znacznego spadku cisnienia na instalacji hydrantowej nastgpi odciecie instalacji bytowe;.

— Sie¢ hydrantowa musi zapewni¢ mozliwos¢ poboru wody jednoczesnie z dwéch sasiednich
hydrantéw — fgczna wydajnosc 2 dm®/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa.

— Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z materiatéw palnych obudowana
w klasie El 60.

—  Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢é umieszczone na wysokosci 1.35+0.1
m od poziomu posadzki.

—  Szafka hydrantowa musi mie¢ zapewniong przestrzen do petnego otwarcia (kat 180°).



— Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zworze odci-
najacym nie powinno przekracza¢ 0.2 MPa.

— Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1 dm?/s
przy cisnieniu 0.2 MPa.

—  Srednica nominalna przewodéw zasilajgcych, w minimetrach, na ktérym instaluje sie hydranty
wewnetrzne powinna wynosi¢ co najmniej DN25.

—  Hydranty wewnetrzne bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 671-2.
System oddymiania grawitacyjnego— system nie jest wymagany.
System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacji w budynku zostanie zastosowany zostanie system awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, wedtug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,Oswietlenie awaryjne” i PN-EN
50172:grudzien 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania 1h po zaniku
zasilania podstawowego. Minimalne natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuaciji przy posadzce 1 Ix a
przy hydrantach i urzgdzeniach pozarowych minimum 5 Ix.

Realizacja wedtug odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabez-

pieczen przeciwpozarowych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

|.  budynek musi byé wyposazony w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych ga-
$nic,

. rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w
obiekcie,

[Il. jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przy-
padaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej kategorii ZL llI,

IV. rozmieszczenie gasnic w obiekcie z zachowaniem warunkéw okresélonych w instrukcji bezpieczen-
stwa pozarowego.

7.8. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych.
7.8.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku wymaga sie zapewnienia wody do celéw przeciwpozarowych w ilosci 10 I/s. llos¢

tg zapewniajg hydranty zabudowane na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant nad-
ziemny DN80 usytuowany w odlegtosci 5- 6m od budynku.

7.8.2. Drogi pozarowe
Dostep dla stuzb ratunkowych mozliwy jest z ulicy 3 Maja poprzez istniejgcy uktad drogi. Droga

zakonczona tzw " nawrotkg", umozliwiajgcg zawracanie pojazdu. Droga pozarowa o szerokosci
4 m i nosnosci 100 kN bedzie potgczona z wyjsciami ewakuacyjnym chodnikami o szerokosci
1,5 m i dlugosci do 30 m.

7.12. Inne wymagania

Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
1. w strefie pozarowej ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatoéw i wyrobéw fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,
w przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego

Z kryteridow:
2. 1)t 24s,
3. 2)t;<30s,

4. 3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,



5. 4) nie wystepujg ptonace krople.
6. oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
7. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub, obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig za-
palenia lub zweglenia,

8. na drogach komunikaciji ogolnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budow-
lanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej, wodno — kanalizacyjnej

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na ze-
wnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez prze-
grody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy rowniez Scian i stropdw
oddzielen przeciwpozarowych,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepal-
nych, zapewniajgcej przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wyma-
gany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j,

- odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z ma-
teriatéw niepalnych,

- filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie czgstek,

- elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z elemen-
tami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych dtugos¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

- elastyczne przewody fgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z ma-
teriatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25m,

- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60,

- dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekte
lub gazowe, ktdrych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem za-
stosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wy-
konane z wyrobdow klasy reakcji na ogien: A1,; A2.-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B,-s1,d0; B,-s2,d0
oraz B.-s3,d0; przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: Al,; A2,-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B.-s1,d0; B,-s2,d0 oraz B.-s3,d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

7.9.3. Oznakowanie ewakuacyjne.
Obiekt nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z PN -EN

ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem do
uzytku nalezy opracowa¢ dla obiektu instrukcje bezpieczenhstwa pozarowego. Na zastosowane ele-
menty konstrukcyjne budynku, oprocz tradycyjnych, oraz wszystkie wyroby stuzgce do ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego budynku, nalezy przedstawi¢ stosowne: Swiadectwa dopusz-
czenia CNBOP, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych CNBOP, Krajowe
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Oceny Techniczne potwierdzajgce posiadane wiasci-
wosci, jesli sg wymagane.

8. OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji oraz sam obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

Projektant:



