OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GASTRONOMICZNO-
HOTELOWEGO Z ADAPTACJA CZESCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM
EDUKACJI NA DZIALCE NR EWID. 124/1 W TUSZYNIE, UL. 3 MAJA 49, OBR. 8

1. Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690
z pozniejszymi zmianami):

Przedmiotowa inwestycja polegaé bedzie na przebudowie istniejacego budynku wraz z adaptacija
cze$ci budynku na potrzeby pozaszkolnych form edukacji. Nie projektuje sie rozbudowy budynku
oraz zmian w_zagospodarowaniu terenu w_tym instalacji zewnetrznych (instalacije podlegaja

wymianie).

o § 12 — odleglos¢ od granicy z sasiednig dziatka budowlang — $ciany przedmiotowego
budynku znajdujg si¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz 4 m od granic z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi; usytuowanie budynku nie powoduje objecia sgsiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania,

o § 13 — przestanianie okien pomieszczen obiektdow na sasiednich dziatkach
budowlanych — wysoko§¢ i usytuowanie przedmiotowego budynku nie spowoduje
przestaniania okien ewentualnych budynkéw na sgsiednich dziatkach budowlanych;
lokalizacja obiektu w zakresie przestaniania nie powoduje objecia sasiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania,

° § 22 — odleglo$¢ miejsca gromadzenia odpadow statych od okien i drzwi budynkow
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — lokalizacja miejsca gromadzenia
odpadow nie powoduje objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania,

° § 60 — zapewnienie czasu nastonecznienia pokoi mieszkalnych, co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy, w godzinach 7%°-17% — przedmiotowy budynek nie ograniczy
czasu nastonecznienia pokoi w ewentualnych budynkach sasiednich; lokalizacja obiektu
w zakresie zacieniania nie powoduje objecia sasiednich dzialek budowlanych obszarem
oddzialywania,

° § 271, § 272 — odlegtos¢ zewnetrznej Sciany budynku od granicy sasiedniej dziatki
budowlanej (bezpieczenstwo pozarowe) — dla projektowanego budynku odleglosé ta jest nie
mniejsza niz 4 m, lokalizacja obiektu nie ogranicza mozliwo$ci sytuowania budynkow
o przeznaczeniu okreslonym w m.p.z.p. na dziatkach sasiednich,

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

o Art. 43 — odlegto$¢ obiektow budowlanych od krawedzi jezdni — przedmiotowy

budynek nie narusza przepisOw w/w ustawy.

2.Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dzialek sasiednich.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki nr 124/1,
inwestycja nie oddziatuje na dzialki sgsiednie oraz tereny przylegle.



