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Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
0,840 0,840 S [kN/m?]

15,0° 15,0°

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 1; A =300 m n.p.m. - Q,=0,007-A - 1,4 = 0,700 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 15,0°

C, =0,8+0,4-(a-15°/15° = 0,8+0,4-(15,0°-15°)/15° = 0,800
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = QC = 0,700-0,800 = 0,560 kN/m”?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sy = 0,560-1,5 = 0,840 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3

2
058 7 1p [kN/m?2]

kierunek -0,259

wiatru

B=11,5

Pota¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=11,5m,L=11,0m,H=6,0m
- Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci o = 7,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H =300 m n.p.m. — g, = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z =H = 6,0 m —» C,(z) = 0,5+0,05-6,0 = 0,80
- Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru:
p=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C,, =0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,9
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = O Ce C+p = 0,300-0,80+(-0,9)-1,80 = -0,389 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = peys = (-0,389)-1,5 = -0,583 kN/m?




KROKIEW NAD STOLOWKA

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokosé h=14,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f ok = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egomean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowe;j a=6,0°
Rozstaw krokwi a=0,85m

Dtugosé rzutu poziomego wspornika |, = 0,35 m
Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lqx = 4,00 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =3,40m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g, = 0,300 kN/m? potaci dachowej; ;= 1,10
- obcigzenie $niegiem Sy = 0,560 kN/m? rzutu potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna pota¢ nawietrzna strefa |, H=300
m n.p.m., teren A, z=H=3,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=3,0 m, B=10,0 m, L=60,0 m,
nachylenie potaci 6,0 st., beta=1,80):
Pk = -0,316 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,300 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; vs = 1,20

WYNIKI:
M [kNm]
R [kN] -2,05

Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Mpodp = -2,05 kKNm
Warunek nos$nosci - podpora:
Omyd = 10,19 MPa, fn,q= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,690 < 1
Warunek uzytkowalnosci (wspornik):
Ufin = (-) 3,37 mm < Unet fin = 2,0-1/200 = 3,52 mm
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
Usin = 10,87 mm < Upeesin =1/ 200 = 20,11 mm




KROKIEW NAD POM. GOSPODARCZYM

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=8,0cm

Wysokosé h=20,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f ok = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egomean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowe;j a=5,0°
Rozstaw krokwi a=0,70m

Dtugosé rzutu poziomego wspornika |, = 0,00 m

Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 4,75 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state g, = 0,300 kN/m? potaci dachowej; ;= 1,10

- obcigzenie $niegiem Sy = 1,200 kN/m? rzutu potaci dachowej, y;= 1,50

- obcigzenie wiatrem p, = 0,000 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,50

- obcigzenie ociepleniem gy = 0,200 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; vs = 1,20

WYNIKI:
M [KNm]
R [kN]
AT7
1 5,0°
<[
oll<
1IN
mljo 4,68
¥ 4,75 ¥

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Mprzest = 4,68 KNmM;  Myoqp = 0,00 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 8,78 MPa, fnyq=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =059 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,01 MPa, f,,q4= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,001 <1
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
Usin = 19,15 mm < Upesin = |/ 200 = 23,84 mm




ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH OBJETYCH PROJEKTEM

1.

ROBOTY ZEWNETRZNE ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Wykonanie utwardzen dojs¢

Projektuje sie utwardzenie przed wejsciem do budynku, przy podjezdzie dla wézkéw
i 0s6b niepetnosprawnych oraz przy schodach do kottowni.

Utwardzenia wykona¢ jako lekkie z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej oraz obrzezy betonowych 8x30x100cm. Zewnetrzne krawedzie
wykonac¢ z obrzezy betonowych stabilizowanych betonem C12/15.

Wykonujgc utwardzenia nalezy dopasowac sie do poziomu istniejgcego utwardzenia
poprzez wyprofilowanie poziomow. Przed przystgpieniem do wykonywania utwardzen
nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcych ptyt betonowych chodnikowych oraz
czesciowe usuniecie humusu.

Zastosowac¢ kostke typu prostokat.

Utwardzenia pod chodnik

Projektuje nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

- warstwa scieralna z kostki BETONOWA typu bruk o grubosci — 6 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej(1:4) o grubosci 5 cm,

- warstwa podbudowy z gruntéw niespoistych wtérny modut sprezystosci 80Mpa,
wskaznik zageszczenia 0,98 gr. 20cm.

- zewnetrzne krawedzie wykonac¢ z obrzezy betonowych stabilizowanych betonem
C12/15. Przed wejsciem do budynku nalezy wbudowaé wycieraczke.

1.2. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH + schody do kuchni +
schody do kottowni

Projektuje sie podjazd dla wozkdéw i oséb niepetnosprawnych wraz ze schodami
zewnetrznymi. Schody oraz podjazd wykonac jako lekkie z kostki betonowej gr. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej oraz obrzezy betonowych 8x30x100cm. Stopnie
schodéw wykona¢é z obrzezy betonowych stabilizowanych betonem C12/15.
Pochylenie podjazdu 8%. Wys. barierek ochronnych 110cm. Szerokos$¢ stopnia
35cm.

Zastosowac kostke typu prostokat.

Projektuje nastepujgce warstwy konstrukcyjne pochylni i schodow:

- warstwa Scieralna z kostki BETONOWA typu bruk o grubosci — 6 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej(1:4) o grubosci 5¢cm,

- warstwa podbudowy z gruntéw niespoistych wtorny modut sprezystosci 80Mpa,
wskaznik zageszczenia 0,98 gr. 20cm.

- zewnetrzne krawedzie wykona¢ z obrzezy betonowych stabilizowanych betonem
C12/15. Przed wejsciem do budynku nalezy wbudowaé wycieraczke.

1.3. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH OD STRONY
WSCHODNIEJ (IZBA PAMIECI, STOLOWKA)

Projektuje sie od strony wschodniej podjazd dla wézkow i osob niepetnosprawnych
prowadzacy do istniejgcych schodéw dwustronny. Niezbedne bedzie czesciowa
rozbidrka istniejgcych donic przy schodach oraz wzdtuz Sciany. Podjazd projektuje sie
z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej z betonowymi Scianami. Pod
Sciany oporowe nalezy wykona¢ fawe fundamentowg szer. 25cm i gf. 1m. Beton na
tawe C20/25. Zbrojenie konstrukcyjne 4fi 12. Z tawy wypusci¢ zbrojenie Sciany
w postaci siatek zgrzewanych fi 8 15x15cm. Sciane oporowg gr. 12 wykonaé
w szalunkach systemowych dostosowujgc wysokos$¢ do spadku pochylni utwardzajgc
prog wys. 10cm. Beton C25/30. Do Scianek oporowych oraz do Sciany przylegtej
wykonac¢ porecze balustrady i porecz (pochwyt przyscienny) ze stali nierdzewnej.



Podjazd wykona¢ ze spadkiem max 8% z kostki gr. 6cm na podbudowie piaskowo-
cementowej. Warstwe podsypki wykona¢ z kruszywa piaskowego zageszczanego
warstwami.

1.4. OPASKA KAMIENNA WOKOL BUDYNKU

Projektuje sie opaske kamienng wokét budynku szer. 50cm. W miejscu wykonania opaski
nalezy usung¢ grunt urodzajny a nastepnie wykonaé¢ podsypke zageszczong z piasku.
Jako ogranicznik nalezy zastosowac¢ obrzeze trawnikowe z tworzywa eko - bord wys.
5cm. Obrzeza nalezy zakotwi¢ w podiozy poprzez systemowe kotki gruntowe.
Na podsypce piaskowej nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny a nastepnie warstwe
kamienng (frakcja 16-22mm) z granitu gr. 5cm.

1.5. NAPRAWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z POSZERZENIEM STOPNI

Projektuje sie naprawe schoddéw zewnetrznych do budynku (do czeéci kuchennej, schody
gtébwne zewnetrzne szerokie oraz do izby pamieci i na stotdbwke) oraz poszerzenie
schodoéw zewnetrznych przy wejsciu do izby pamieci i na stotdbwke. Przeszenie schodow
nalezy wykona¢ poprzez nadlewke stopni do szer. 35cm. Nadlewke wykonaé¢ z betonu
c20/25 z kotwieniem pretow zaczepnych w istniejgcych stopniach. Ponadto nalezy
wyczysci¢ powierzchnie betonowg schoddéw i wykonac¢ na niej warstwe wyréwnawcza/
szczepng pod zywice poliuretanowg. Do naprawy zastosowaé np. system WEBER
(system PCCQC)

-_warstwa _sczepna — weber.rep 751 (Cerinol ZH) — mineralna, wigzgca na bazie cementu
warstwa sczepna przeznaczona dla elementéw budowlanych poddanych duzym obcigzeniom.
Uszkodzone miejsca nalezy zmoczy¢é wodg, a nastepnie na jeszcze matowo wilgotne podtoze oraz
stal zbrojeniowg nanie$¢ przez wcieranie szczotkg warstwe sczepng z hydraulicznie wigzgcej zaprawy
weber.rep 751 (Cerinol ZH) zmieszanej z woda. Nowy beton, jastrych, nalezy naktadaé metoda
,<Swieze na

- _zaprawa naprawcza — weber.rep 756 (Cerinol FM) - jednokomponentowa, modyfikowana
tworzywem sztucznym, wigzgca na bazie cementu sucha zaprawa naprawcza PCC. Ubytki nalezy
wypetni¢ naktadajgc metodg ,Swieze na Swieze”, gotowg zaprawe zmieszang jedynie z woda.
weber.rep 756 (Cerinol FM) naktadamy na jeszcze $wiezg warstwe sczepng weber.rep 751 (Cerinol
ZH) za pomocg kielni lub szpachelki lub urzadzeniami do natryskiwania.. Giebsze ubytki muszag by¢
wypetione w kilku procesach roboczych, przy czym kazdej z warstw posrednich nalezy nadac
szorstkg powierzchnie.

- szpachlowanie — weber.rep 755 (Cerinol OF) - jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem
sztucznym, wigzgca na bazie cementu zaprawa o uziarnieniu ok. 0,5 mm, przeznaczona do
szpachlowania, wyréwnywania i wygtadzania powierzchni betonowych. Zaprawe nalezy nanosi¢ na
wstepnie zwilzong powierzchnig jako zacierane na szorstko szpachlowanie, a nastepnie metodag
~Swieze na swieze” nanies¢ zaprawe wygtadzajgcg na zgdang grubosgé.

Powioka uszczelniajgca, zabezpieczajgca odporna mechanicznie - system weber.dry PUR o
strukturze antyposlizgowej (tylko powierzchnie poziome wymagajg posypki)

Technologia wykonania warstw — metoda naktadania — technika malarska (watek)
- gruntowanie zywicg epoksydowg weber.prim EP 2K (rozciehczona z wodg — dodatek 20 %) 0,15
kg/m2

- 1-sza warstwa nosna weber.dry PUR seal 0,6 kg/m2
- 2-ga warstwa nosna weber.dry PUR seal 0,6 kg/m2
- posypka piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm 3,0 kg/m2

- zamkniecie weber.dry PUR coat 0,2 kg/m2



1.6. WYMIANA INSTALACJI KANALIZACYIJNYCH ZEWNETRZYCH
Zaprojektowano wymiane czesci instalacji kanalizacyjnej od punktu K8 do k2, k5 do k6
i k3 wraz z wymiana separatora ttuszczu, od k7 do k4. Odcinek K1 do K2 objeto |
etapem projektowym. Projektowane instalacje wykonaé z rur PVC 160 SN8. Zastosowaé
separator ttuszczéw FETT-TB 4-0,8 UGOS zbiornik monolityczny w formie stojgcego
walca wykonany z betonu zbrojonego kl. C35/45, wewnetrzne powierzchnie zbiornika
zabezpieczone powtokg odporng na dziatanie tluszczéw organicznych.
- przeptyw nominalny - 4l/s,
- pojemnos¢ osadnika 800,
- $rednica separatora 1500,

1.7. Wymiana istniejgcego przytacza wodociggowego
Istniejgce przytgcze wodociggowe nalezy wymieni¢ na nowe. Wykona¢ je z rur 90PE.
Zakres wymiany objety zostat odrebnym opracowaniem.

2. ROBOTY DOT. BUDYNKU

2.1 Wymiana oraz naprawa konstrukcji dachowe;j.

Projektuje sie catkowitg wymiane konstrukcji dachowej nad zapleczem rehabilitacyjnym.
Nowag konstrukcje wykona¢ w systemie kratownicowym tgczonym na ptytki kolczaste.
Projekt wykonawczy zleci¢ producentowi dzwigaréw kratownicowych. W zwigzku z
wymiang konstrukcji dachu niniejszej czesci oraz spekane $ciany nalezy wykonaé
wieniec na Scianie nosnej szer. 30cm i wys. 35cm do ktérego bedzie montowana
konstrukcja dachowa. Niezbedna jest rdéwniez naprawa $cianek attykowych
(ogniomuréw) poprzez przemurowanie cegtg ceramiczng. Wymianie dachu podlega
réwniez konstrukcja nad pomieszczeniem gospodarczym. Nowa konstrukcje dachows tej
czesci wykona¢ w uktadzie krokwiowym 8x20 opartym na murtatach 14x14cm. Poszycie
z ptyty osb i papy termozgrzewalnej NRO. Nad stotéwkg niezbedna jest wymiana krokwi
10x14cm w ok 40 procentach. Istniejgce pokrycia dachowe z papy dachowej nalezy
zdemontowac. Istniejgce podsufitki otynkowane wraz z supremg nalezy usung¢. Nad
stotéwkg nalezy wykona¢ podstawy wraz montazem do trzech hydrowentow fi 160.

Nowe pokrycia wykonac¢ z papy bitumicznej termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniej
w systemie NRO np. ICOPAL.

2.2. Termomodernizacja dachu nad zapleczem kuchennym

Projektuje sie docieplenie istniejgcych potaci dachu nad czesciag kuchenng
z styropapy gr. 18cm. Istniejgce powierzchnie papowe nalezy usung¢, zagruntowac
podtoze a nastepnie przyklei¢ ptyty styropianowe poprzez klej bitumiczny, pianke
poliuretanowg lub podobny klej systemowy. Styropape nalezy przymocowac
mechanicznie do podioza poprzez system wkretdw do betonu z kapeluszami
plastikowymi. Na styropapie nalezy wykona¢ warstwe papy termozgrzewalnej NRO.
Ponadto nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie oraz wywietrzniki dachowe
wentylacyjne z pomieszczen i kanalizacji oraz wykona¢ obrébki przy wyrzutni wentylaciji
mechanicznej.



2.3. Orynnowania, obrébki blacharskie

Na catym obiekcie nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie wraz orynnowaniami
systemowymi stalowymi. Kolor obrobek blacharskich wybraé w uzgodnieniu
z Inwestorem.

2.4, Zamurowania otworéw, wykucia, rozbiorki scian, uzupetnienia
tynkow.

W catym obiekcie projektuje sie przebudowe wraz z zmiang uktadu funkcjonalnego oraz
dostosowaniem obiektu do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa. Niezbedne
jest wykonanie niektérych zamurowani otworéw okiennych, rozbiorki Scian
konstrukcyjnych i dziatowych oraz ewentualne przekucia pod wentylacje lub wykonanie
nowych otworow okiennych. Niezbedne zamurowania wykonaé 2z pustakow
ceramicznych lub  z betonu komédrkowego dostosowujgc do szerokosci $cian.
Uzupetnienia tynkéw wewnetrznych wykona¢ tradycyjng zaprawg cememtowo-
wapienna. W zwigzku z istniejgcym zawilgocenie sciany wewnetrznej w narozniku sciany
w istn. pom. porzgdkowym (tgcznik pomiedzy stotdbwkg a zapleczem rehabilitacyjnym) a
projektowanym wc personelu nalezy wykonac¢ osuszenie powierzchni oraz wykonac jej
odgrzybienie poprzez zastosowanie systemowych preparatow poprzez smarowanie.
Istniejgcy tynk
w okolicach zawilgocenia nalezy wykonac¢ a po zakonczeniu prac utozy¢ na nowo.

2.5. IZOLACJA FUNDAMNETOW/COKOL

Projektuje sie docieplenie scian fundamentowych do gtebokoéci 50cm ze styropianu
EPS 100 gr. 8cm. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy oczysci¢ podtoze, wysuszyc,
wykona¢ warstwe wyrownawczg, wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dysperbitu 2x.
Po wykonaniu warstwy izolacji termicznej i warstwy zbrojgco-ostonowej nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowg z dysperbitu 2x - w czesci ponizej gruntu oraz zamocowac
folie kubetkows.

Kolejnos¢ prac:

1. Usungc¢ istniejgce utwardzenia

2. Wykona¢ wykop wokét budynku

3. Oczysci¢ $ciane fundamentows i jg osuszy¢

4. Wykonac¢ warstwe wyréwnujgcg z zaprawy cementowej

5. Po wyschnieciu warstwy wyréwnujgcej wykonaé izolacje pionowg z masy
bitumicznej (np. dysperbit 2x)

6. Przyklei¢ Styropian na klej oraz wykona¢ warstwe zbrojgco-ostonowg
7. Wykonac izolacje przeciwwilgociowg — w czesci ponizej gruntu

8. Zamocowac folie kubetkowg

9. Zasypac¢ wykop wraz z zageszczeniem gruntu

10. Przygotowanie podfoza pod utwardzenia.

11. Wykonanie wyprawy z mozaiki tynkarskiej na cokole.

2.6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych metodag lekkg-mokrg w systemie Atlas
Stopter lub kazdym innym posiadajgcym niezbedne atesty i aprobaty techniczne w tym
zakresie obowigzujgce. Styropian stosowany do ocieplenia frezowany EPS 70 032
samogasnacy, grubosci 150-mm.

Ocieplenie $cian winno posiada¢ nastepujgce warstwy



1. Warstwa termiczna wykonana ze styropianu mocowana do podtoza zaprawg
klejowg (krawedziowq) i tgcznikami z tworzywa PCV z trzpieniami stalowymi
stosownej dtugosci.

2. Warstwa ochronno-zbrojgca z masy klejowej zbrojona siatkg z widkna
szklanego,

3. Warstwa gruntujgca pod tynk elewacyjny.

4. Warstwa elewacyjna z masy tynkarskiej

Uwagi dotyczgce materiatéw dociepleniowych:

Ocieplenie scian winno by¢ realizowane w oparciu o materialy okreslone
w aprobacie ITB-AT-15-3662/99

- ptyty styropianowe EPS 70 samo gashace o gestosci 15 kg /m3

- siatka z widkna szklanego

- zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20

- podktad tynkarski Atlas Cerplast

- tynk strukturalny silikatowy Atlas SILIKAT N i R — faktura baranek 1,5mm.

- fgczniki z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym o wym. 10x200mm.

Podczas wykonywania ocieplenia sScian obowigzujgca jest instrukcja ITB
nr 334/96- Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.
Przypomina sie podstawowe wytyczne zawarte w/w instrukciji.
1. W pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ustawienia rusztowan, i wygrodzenia
terenu. Kierownik budowy winien dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy
potwierdzajgcego prawidtowosc¢ jego ustawienia
2. W nastepnej kolejnosci dokonaé¢ nalezy sprawdzenia scian pod wzgledem
nosnosci podtoza , sprawdzi¢ i przygotowaé powierzchnie $cian ze starych powtok,
dokona¢ odkucia odpadajgcych tynkéw a pozostate czesci Sciany zagruntowaé
emulsjg gruntujgcg Atlas Uni- Grunt.

3. Przystgpi¢ do montazu listwy cokotowej mocowanej do podioza stalowymi
kotkami rozpreznymi, listwa winna by¢ wypoziomowana i powinna by¢ zgodna z
aprobata.

4. Przystgpi¢ do klejenia ptyt styropianowych do podtoza klejem Atlas Stopter K-
20 . Mase klejowg przygotowywaé w pojemniku wykorzystujgc mieszadto
wolnoobrotowe ,mieszajgc az do uzyskania jednolitej konsystenciji.

5. Po stwardnieniu kleju ( min 24 godziny) osadzi¢ dyble tgczgce docieplenie ze
Sciang na gtebokos¢ zakotwienia min 5 cm a nadmiar kleju nalezy usung¢ poprzez
zeszlifowanie

6. Nastepnie wzmocni¢ narozniki wypukte i krawedzie osciezy okien i drzwi
poprzez osadzenie aluminiowego katownika zabezpieczajgcego.
7. Na utozonym styropianie wykona¢ warstwe zbrojong o grubosci okoto 3 mm z

kleju Atlas Stopter K-20, w ktdérej zatopi¢ specjalnie przeznaczong do tego celu
siatke zbrojgcg z widkien szklanych. Zauwaza sie ,ze siatka zabezpieczona jest
powierzchniowo poprzez odpowiednig kagpiel ochronng przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej stgd tez niedopuszczalne jest pozostawienie siatki
bez otulenia. Minimalne otulenie siatki 1 mm. Niedopuszczalna jest praca przy
duzym nastonecznieniu i silnym wietrze. Po wyschnieciu warstwy zbrojgcej wykonac
warstwe wyréwnujacg z kleju Atlas Stoprer K-20.

8. Po wyschnieciu warstwy wyréwnawczej tj. nie wczesniej niz po dwdch dniach
mozna przystgpi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego. Podktad tynkarski
stanowi Atlas Cerplast o konsystencji gestej, podktadu nie nalezy rozcienczac.

9. Po uplywie 4 do 12 godzin w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
przystgpi¢ do naktadania akrylowej zaprawy tynkarskiej Silikatowej

10. Oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢ styropianem gr 20mm. W razie potrzeby
skué tynk oscieza.

2.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz okien z parapetami
z zachowaniem dotychczasowych ksztattow.

Slusarka i stolarka wykonane w konstrukcji pcv. Okna szklone potréjng szyba
zespolong u = 1.1 W/m?K. Drzwi u = 1.5 W/m?K.



W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen nalezy zastosowaé okna
0 wspotczynniku infiltracji powietrza 0,5 - 1, z nawietrznikiem lub  okuciem
umozliwiajgcym rozszczelnienie okna. Podziaty jak na rysunkach elewacji.

W pom. biurowych zaprojektowano drzwi przeszklone wewnagtrz-lokalowe, ptycinowe
lakierowane lub okleinowane z oscieznicami regulowanymi np. firmy ,PORTA” lub
réwnowaznej o zblizonych parametrach.

W pomieszczeniach W.C. drzwi ptycinowe lakierowane lub okleinowane z oscieznicami
regulowanymi i z otworami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych drzwi ptycinowe lub stalowe.

Drzwi miedzy projektowang strefg rehabilitacyjng a istniejagcg czescig hotelowg
o odpornosci ogniowej EIS30.

2.8. OCIEPLENIA DACHU STOLOWKI, ZAPLECZA
REHABILITACYJNEGO, SUFITY PODWIESZANE

W zwigzku z projektowanymi przebudowami konstrukcji dachu niezbedne jest wykonanie
nowych sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach oraz wykonanie docieplenia. Jako
docieplenie niniejszych potaci dachowych projektuje sie wetne mineralng dwuwarstwowo
15¢cm + 10cm, tgcznie 25cm. Do docieplenia stosowaé wetne o wspotczynniku lambda
min. 0,035 np. Rockwool Toprock. Na warstwe paroizolacyjng stosowaé folie
systemowa.

Jako wykonczenie projektuje sie sufity w systemie Nida Sufit EI30. Konstrukcje
podwieszang wykonac w uktadzie dwupoziomowym, krzyzowym
z podwodjng ptytg 12.5mm. Catos¢ musi spetniaé warunek izolacyjnosci
p. pozarowej EI30. Stosowac¢ sie do instrukcji wykonawczej producenta.

2.9. MONTAZ DASZKOW NAD WEJSCIEM Do KUCHNI, KOTLOWNI,
POM. TERMOSOW

Zaprojektowano nowe daszki nad wejsciami do budynku. Zadaszenia wykonac jako
lekkie stalowe malowane proszkowo z przykryciem piytg poliweglanowg. Konstrukcje
montowaé przez systemowe igczniki oraz zgodnie instrukcjg producenta. lIstniejgcy
daszek nalezy zdemontowad.

Wymiary daszkow:
- do pomieszczenia termosow i zaplecza kuchennego — 100x200cm
- do kottowni — 100x200cm

2.10. WYKONANIE NOWYCH POSADZEK WRAZ
TERMOMODERNIZACJA

W celu wykonania termomodernizacji posadzek nalezy wykonaé rozbiérki wszystkich
warstw podtogowych witgcznie z wybraniem czesci gruntu do poziomu umozliwiajgcego
wykonanie nowych warstw podtogowych. Po wyrodwnaniu podtoza nalezy wykonac
obwodowsg izolacje pionowg na $cianach (wysokosci warstw posadzkowych). Na gruncie
nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego B12/15 gr. 10cm. Nastepnie utozy¢ 2x
izolacje p.wilgociowg 2x folia pe zgrzewana lub papa termozgrzewalna. lzolacje
termiczng stanowi¢ bedzie styropian EPS 100 036 gr 12cm (w tym warstwa ptyt
systemowych z ekranem po ogrzewanie podtogowe gr. 3cm). Ostatnig warstwag
konstrukcyjng stanowi¢ bedzie wylewka betonowa C12/15 gr. 7cm zbrojona siatkg 3mm
15x15cm.



3.

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

3.1 INSTALACJA ELEKRYCZNA

Niezbedna jest wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych wraz z lampami
oswietlenia zewnetrznego. Zasilanie instalacji bedzie z istniejgcego pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej. Niezbedne jest wykonanie instalacji ewakuacyjnej oraz
gtbwnego wytgcznika pradu przy wyjsciu gtownym do budynku. Dla budynku
zaprojektowano wytgcznik pozarowy umieszczony na zewnagtrz budynku, przy
gtownym wyjsciu, ktéry umozliwia wylgczenia napiecia w budynku w przypadku
pozaru.

Pofgczenie  przycisku pozarowego z rozdzielnicg wykona¢ przewodami
ognioodpornymi typu HDGs FE180/PH90.

3.2. INSTALACJA ODGROMOWA
Na istniejgcym budynku jest wykonana instalacja odgromowa, ktorej niezbedna jest
catkowita wymiana. Zwody poziome i pionowe wykona¢ z drutu stalowego fi 8
i potaczy¢ z uziomem otokowym, oraz wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.
Instalacja odgromowa musi by¢ zgodna z normg z PN-EN 62305.

3.3. Instalacje sanitarne i technologiczne
Wykonaé w oparciu o projekty branzowe.

3.4. Instalacje gazowe

Wykonaé w oparciu o projekt branzowy.



