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Projekt jest chroniony Prawem Autorskim ( Dz.U.94/24/83 ). Wszelkie informacje i  rozwiązania w nim zawarte stanowią
własność  intelektualną  projektanta i nie mogą być ponownie  powielane  lub udostępniane osobom trzecim bez
pisemnej zgody właściciela praw autorskich.  Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność inwestora.
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UWAGA!

1. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną w warstwach 

posadzkowych, bruzdzach ściennych, piony, obejścia wentylacyjne 

oraz podejścia do urządzeń i przyborów sanitarnych wykonać z 

rur i kształtek PVC/PP prod. np. Pipelife.

2. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną w gruncie 

wykonać z rur i kształtek PVC-U litych SN8.

3. Instalację odprowadzającą ścieki z kotłowni wykonać z rur 

żeliwnych.

4. Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej w zależności od 

średnicy kanału:

∅50 - 2,0 %

∅75 - 2,0 %

∅110 - 2,0 %

∅160 - 1,5 %

5. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznm oraz z 

dokumentacją projektową pozostałych branż.

6. W najniższych punktach pionów należy zamontować rewizje, a 

także zapewnić do nich dostęp.

7. Kanały w budynku należy mocować do ścian/stropu za pomocą 

uchwytów i zawiesi systemowych.

8. Czyszczaki na poziomych odcinkach wykonywać w odległościach 

nie większych niż:

-15 m dla średnic od ∅110 do ∅160

-25 m dla średnic od ∅200 do ∅300.

- instalacja podstropowa kanalizacji tłuszczowej,

- instalacja odprowadzenia skroplin,

KSP

- podejścia kanalizacji pod urządzenia,

LEGENDA

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

KS

- pion instalacji kanalizacji sanitarnej

KS

5

- średnica instalacji kanalizacji sanitarnej,

∅110

KT

- instalacja kanalizacji tłuszczowej

- instalacja podstropowa kanalizacji sanitarnej,

KSPS


