
Instalacja wody doprowadzona wg
odrębnego opracowania
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II ETAP- ZAKRES OPRACOWANIA
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Hydrant wewnętrzny HP25
z miejscem na gaśnicę

Na istalacji wody zimnej za odbiciem na
instalację hydrantową projektuje się

zamontowanie zaworu pierwszeństwa

Na istalacji hydrntowej za odbiciem
z instalacji wody zamontować

zawór antyskażeniowy
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Kaskada kotłów kondensacyjnych
np. EVODENS AMC 25kW

Sprzegło hydrauliczne

Rozdzielacze CO

Naczynie wzbiorcze

Zasobnik CWU 300l

Zmiękczacz wody

Wentylacja nawiewna kotłowni
300x175mm na wys. 0,3m od
posadzki
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- instalacja wody cyrkulacyjnej podstropowej.

- pion instalacji wody

LEGENDA

W

1

- instalacja wody zimnej podstropowej,

- instalacja wody ciepłej podstropowej ,

UWAGA:

1. Instalację zimnej wody użytkowej, dla rurociągów

prowadzonych pod stropem oraz pionów instalacyjnych wykonać

z rur  PP PN20 łączonych metodą zgrzewania.

2. Instalacje ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji dla 

rurociągów prowadzonych pod stropem wykonać z rur PP STABI 

PN20 łączonych metodą zgrzewania.

3. Rurociągi izolować otulinami izolacyjnymi zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz opisem technicznym. Piony w

szachtach oraz rurociągi prowadzone pod stropem pomieszczeń

izolować wełną mineralną na folii aluminiowej.

4. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego

zabezpieczyć z użyciem rozwiązań systemowych prod. Hilti do

odporności ogniowej przegrody.

- bateria czerpalna zlewozmywakowa,

- bateria czerpalna natryskowa,

- bateria czerpalna umywalkowa,

- zawór czerpalny płuczki zbiornikowej,

- zawór czerpalny ze złączką do węża,

- zawór spłukujący do pisuaru,

- bateria czerpalna wannowa,

W e w n ę t r z n a  i n s t a l a c j a  w o d y

1 : 1 0 0 1

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim ( Dz.U.94/24/83 ). Wszelkie informacje i  rozwiązania w nim zawarte stanowią
własność  intelektualną  projektanta i nie mogą być ponownie  powielane  lub udostępniane osobom trzecim bez
pisemnej zgody właściciela praw autorskich.  Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność inwestora.
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