
UWAGA :
1. PODANO WYMIARY ŚCIAN  PROJEKTOWANYCH BEZ
    OKŁADZIN  ZEWNĘTRZYCH, TYNKÓW.
2. WYMIARY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH PODANO Z  TYNKAMI.
3. WYMIARY PROJEKTOWANYCH DRZWI  I OKIEN PODANO
    W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W  NATURZE.
    W PRZYPADKU ODSTEPSTW POWIADOMIĆ  PROJEKTANTA.

RZUT DACHU- FRAGM. NR RYS.

TEMAT
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RODZAJ
OPRACOWANIA

PROJEKTANT:

SKALA 1:100
RYSUNEK

DATA

BRANŻA ARCHITEKTURA

A.8.WRZESIEŃ 2018r.

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. arch. GRAŻYNA ELŻBIETA KONARSKA,
upr. NR  GP-IV/8346/92/TO/90 w spec.architekton.

TUSZYN, ul. 3 MAJA 49, dz. nr 124/1, obr. 8

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. EWELINA SŁOWIŃSKA
upr. NR  48/LOOK/2017w spec.architekton.

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU GASTRONOMICZNO - HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ

CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI
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KONSTRUKCJI DACHU DO CZĘŚCIOWEJ WYMIANY
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Zakłada się wymianę pokrycia
dachowego i wykonanie izolacji
termicznej ze styropianu  gr.18cm
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NRO NRO

Zakłada się wymianę pokrycia
dachowego i wykonanie izolacji
termicznej ze styropianu  gr.17cm
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