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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem ninieiszeao opracowania iest proiekt na wykonanie instalacii centralneqo oarzewania i gazu, dla
przebudowy wraz z termomodernizacia istniejaceao budynku gastronomiczno-hoteloweao z adaptacia czesci
na cele pozaszkolnych form edukacii. Kosztorys swym zakresem obeimuie nastepuiace prace:

1) Instalacia centralnedo oarzewania:

Instalacia wewnetrzna centralneao oarzewania w budynku zostata zaproiektowana z rur stalowych cienkos-
ciennych. taczenie rur wykona¢ za pomoca potaczen zaprasowywanych. Instalacia zostanie rozprowadzona
pod stropem projektowanedo budynku. Piony instalacii obudowaé. Podei$cia od pionéw do arzeinikdw prowa-
dzié¢ w bruzdach $ciennych lub w warstwach posadzkowych. Podei$cia do arzeinikéw wykona¢ z rur polietyle-
nowych wielowarstwowych, taczonych za pomoca potaczen zaprasowywanych. Instalacie izolowaé zgodnie z
wymaaganiami przepiséw izolacia w klasie NRO. W pomieszczeniach budynku zaproiektowano arzeiniki ptyto-
we z elementami konwekcyinymi jako wspomaaanie oarzewania podtogowego. Dodatkowo nalezy zamonto-
wacé przy podeisSciach pod arzeiniki blok z zaworami kulowymi R1/2, wykonanie katowe z wyi$ciem zasilania ze
Sciany. Do requlacii temperatury w pomieszczeniach przewiduie sie zastosowanie atowicy termostatycznei
wzmocnionej np. RAW5115 z zakresem nastawy temperatur 8-280C. Glowica posiada zabezpieczenie prze-
ciw zamarzaniu oraz mozliwo$¢ blokowania i ograniczania warto$ci ustawionej temperatury. W pomieszcze-
niach oadélnodostepnych atowice wyposazyé w pierécien antykradziezowy. Instalacie wewnetrzna oarzewania
podtogowedqo (petle) zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT firmy "CosmoFLOOR". W pomieszczeniach, w
ktérych przewidziano oarzewanie podtogowe zaznaczono obszary oarzewania podtogoweao. Dla prawidtowej
pracy podtoai arzewczei wymaaane jest stosowanie szczelin dylatacyinych. Proiektowana temperatura w po-
mieszczeniach 20?C, przy temperaturze zasilania petli oarzewania podtoagoweao 45?C.

2) Instalacija kottowni.

Dla potrzeb c.0. dobrano dwa wiszace kotty aazowe kondensacyine typu EVODENS AMC 25kW z
palnikiem gazowym, o mocy 25kW kazdy, firmy DeDietrch.. Kaskada kottéw bedzie sterowat requlator kaska-
dowy firmy DeDietrich. Automatvka bedzie sterowata obiegami c.o0. w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznei,
temperatury wody w kotle (sterowanie praca pomp obieaowych uktadéw arzewczych oraz zaworami tréidrogo-
wymi). Zastosowany kociot wyposazony jest servinie termo-manometr, kurek napetniania i spustu, automa-
tyczny odpowietrznik. Przed nadmiernym wzrostem ci$nienia kociot zabezpieczony bedzie zaworem bezpie-
czenstwa od strony instalacvinei oraz od strony zimnei wody. Uzupetnianie instalacii wewnetrznej nalezy doko-
naé uzdatniona woda poprzez przewdd elastyczny tatwo roztaczny, taczony z kurkiem do napetniania. Ciepta
woda uzvtkowa bedzie podarzewana za pomoca podarzewacza zasilaneao z kottowni o poiemno$ci 300I1. Koth
beda pracowaty w priorvtecie cieptei wody. Dla zabezpieczenia instalacii proiektuie sie naczynie wzbiorcze NC
80 firmy Reflex na ci$nienie 3 bar.

Dla potrzeb instalacii podarzewu wody uzytkowej dobrano dla uktadu przygotowania cieptei wody naczynie
wzbiorcze o poiemnosci 25dm3 na ci$nienie max 10 bar i max temperature 80°C. Przyieto $rednice rury
wzbiorczej d = 25mm. Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej dobrano ieden membranowy zawér bezpieczenstwe
na ci$nienie zadziatania 6.0 bar. Srednica przvtacza zaworu wynosi ?*‘, Dla obiequ C.O - instalacia CO dobra-
no pompe elektroniczna o wydainos$ci 2,80 m3/h. Zasilanie 1x230 V. Dla obieqgu tadowania zasobnikéw
C.W.U. dobrano pompe elektroniczna o przeptywie 2,5m3/h. Zasilanie 1x230 V Dla instalacii cyrkulacii wody
uzvtkowej dobrano pompe cvyrkulacyina elektroniczna o przeptywie 0,9m3/h. Zasilanie 1x230V.

Dla kotléw przewidziano wspdlny system spalinowy. Sklada sie on z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej ta-
czonych na wecisk. Spaliny usuwane beda wewnetrzna rura natomiast powietrze do spalania "zacigaane" be-
dzie rura zewnetrzna. Dzieki takiemu rozwiazaniu kotty beda uniezaleznione od warunkéw panuiacych w po-
mieszczeniu kottowni. Dobrano kominy spalinowo powietrzne, ktére zapewnia odpowiedni ciag kominowy oraz
dostarczenie odpowiedniej iloSci powietrza do spalania.

Dla czyszczenia i kontroli przewodu spalinoweao w dolnej czes$ci komina musi by¢ zainstalowana ksztaitka re-
wizyvina - czyszczak. W celu odprowadzenia kondensatu i nadmiaru deszczéwki, ktéra moze dostac sie do
przewodu spalinoweago nalezy zastosowaé odskraplacz. Na wylocie przewodu spalinoweao z komina powinna
zostaé zainstalowana ksztattka dachowa zamvkajaca przewdd kominowy.

Przewdd spalinowy powinien byé zakonczony w sposéb umozliwiaiacy swobodne ieqo wydtuzenie sie z uwaai
na rozszerzalno$¢ cieplna.

3) Instalacia gazu ziemneqo:

Projektowana instalacia bedzie zasila¢ ikotly aazowe kondensacyine o taczneji mocy 50kW zlokalizo-
wane w pomieszczeniu kottowni oraz kuchnie gazowa 6 palnikowa i taboret arzewczy.
Instalacie w budynku prowadzi¢ pod stropem po $cianie. Instalacie cazowa wewnatrz obiektu wykonaé z rur
stalowych bez szwu wa PN 73/H 742109.
Rury taczvé przez spawanie gazowe lub elektryczne za pomoca spoin czotowych, a taczenie awintowane sto-
sowad przy taczeniu odbiornikéw aazu i armatury odcinaiaceij. Poziome odcinki instalacii aazowych powinny
bv¢é usytuowane w odleatosci co naimniej 0,1m powyzei innych przewodéw instalacyiny, szczedadlnie przewo-
doéw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody instalacii aazowej krzyzuiace sie z innymi przewodami ins-
talacyinymi powinny by¢ od nich oddalone co naimniej o 20cm.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono zgodnie i w oparciu o:

*Proiekt wykonawczy,

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maija 2004 roku w sprawie okre$lania metod i podstaw spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskieqgo (Dz.U. z 2004 r. poz. 172),

*Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwieni Publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177)

*Dostepnych kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych,

Ceny materiatéw: przvieto wa kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2018 - cenv $rednie, w przypadku cen nie-
publikowanych w ww. publikacii przvieto Srednie ceny rynkowe.

Stawka roboczoaodziny: wa kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2018 - stawki Srednie dla rob6t inwestycyi-
nvch

Wskaznik narzutu kosztow posrednich: wa kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2018 - narzuty Srednie dla ro-
b6t inwestycyinych

Wskaznik narzutu kosztéw zakupu: wa kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2018 - narzuty $rednie dla rob6t
inwestycyinych.

Wskaznik narzutu zysku: wa kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2018 - narzuty $rednie dla rob6t inwestycyi-
nvch.
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Tuszyn ul. 3 Maja IS - PR

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
Instalacja centralnego ogrzewania, kottowni oraz gazu ziemnego.
1/45331100-|Instalacja centralnego ogrzewania
7
1.1/45111100-|Roboty budowlane
9
1/KNR BO- |Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach i posadzce m3
d.1./12 0358-
1|02
analogia
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
2/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z ceaiet o arubosci 2 cea. na za- |szt.
d.1./0333-18 |prawie cementowej na potrzeby instalacii centralneao oarzewa-
1l|analodia |nia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
3/KNR-W 4- |Uzupetienie przebié instalacii arzewczej w $cianach i stropach |szt.
d.1./01 0325- |pianka
1|02
analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
4|KNR 4-04 |Transport aruzu i $mieci samochodem samowytadowczym przy |m3
d.1./1105-01 |recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odleg-
1 to$¢ do 1 km
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
5/KNR 4-04 |Transport aruzu i $mieci samochodem samowytadowczym przy |m3
d.1./1105-02 |recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek
1 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos$é = 4
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
1.2/45331100-|Roboty instalacyjne
7
6/ KNNR 4 |Rura ze stali cienko$ciennej, zewnetrznie ocynkowana 18 x 1,2 |m
d.1./0402-01
2
205 m 205.000
RAZEM 205.000
7/KNNR 4 |Rura ze stali cienkos$ciennej, zewnetrznie ocynkowana 22 x 1,5 |/m
d.1./0402-02
2
39 m 39.000
RAZEM 39.000
8/ KNNR 4 |Rura ze stali cienko$ciennej, zewnetrznie ocynkowana 28 x 1,5 |/m
d.1./0402-03
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNNR 4 |Rura ze stali cienkos$ciennej, zewnetrznie ocynkowana 35 x 1,5 |/m
d.1./0402-04
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 |Rura ze stali cienkosciennej, zewnetrznie ocynkowana 42 x 1,5 |/m
d.1./0402-05
2
114 m 114.000
RAZEM 114.000

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex




Tuszyn ul. 3 Maja IS - PR

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
11 KNNR 4 |Rurociaai z PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.1.|0112-01 |czeniach zaprasowywanych
2
548 m 548.000
RAZEM 548.000
12|KNR 0-31 |Montaz oarzewania podtogoweao - uktad wezownicy meandro- 'm2
d.1./0302-02 |wyv - czes$¢ instalacyina; rurociaai z PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16
2 mm i rozstawie 150 mm
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
13|KNR 0-31 |Rozdzielacze do oarzewania podtogoweago HP07/16 (7 obwo- |kpl.
d.1.0306-06 |dow, 3/4"/16)
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 0-31 |Rozdzielacze do oarzewania podtogoweago HP06/16 (6 obwo- |kpl.
d.1.0306-05 |dow, 3/4"/16)
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2- |Zawér kulowy mufowy DN32 szt.
d.1./15 0411-
2|04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3/45331100-|Montaz grzejnikdw
7
16|KNR 0-31 |Grzeinik stalowy ptytowy kompaktowy, 11KV/600/520 szt.
d.1./0205-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR 0-31 |Grzeinik stalowy ptytowy kompaktowy, 11KV/600/720 szt.
d.1./0205-01
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18/KNR 0-31 |Grzeinik stalowy ptytowy kompaktowy, 22KV/600/600 szt.
d.1./0205-02
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 0-31 |Grzeinik stalowy ptytowy kompaktowy, 22KV/600/720 szt.
d.1./0205-02
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20/KNR 0-31 |Zestaw podtaczeniowy do instalacii c.o. ze $ciany o $r. 15 mm - |szt.
d.1.0207-01 |dla arzeinikéw KV
3
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
1.4/45331100-|Préby i odbiory
7
21/KNR 4-07 |Plukanie instalacii c.o. - rurociaa m
d.1./0310-01
4
928 m 928.000
RAZEM 928.000
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Tuszyn ul. 3 Maja IS - PR

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
22|KNR 0-31 |Préba szczelno$ci instalacii centralnego oarzewania w budyn- |m
d.1./0218-01 |kach niemieszkalnych - ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i
4 zakonczeniowe
928 m 928.000
RAZEM 928.000
23|KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacii centralnego oarzewania w budyn- |m
d.1./0218-02 |kach niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
4
928 m 928.000
RAZEM 928.000
24/KNR 0-31 |Préba instalacii centralnego odrzewania na qdoraco z dokona-  |szt.
d.1./0218-05 |niem requlacii arzeij-
4 nikéw
26+26 szt. 52.000
arzeij-
nikéw
RAZEM 52.000
1.5/45321000-|1zolacje
3
25/KNR 0-34 |Izolacja rurociagdéw o $r. 18 mm otulinami z pianki PE o ar.6 m
d.1./0101-01 |mm
5|analiza in-
dywidual-
na
548 m 548.000
RAZEM 548.000
26|KNZ 15 |lzolacia rurociaadw izolacia z kauczuku typ ar. 19 mm dla ruroc.|m
d.1./22-04 0 $r. 18 mm
5|analiza in-
dywidual-
na
205 m 205.000
RAZEM 205.000
27|KNZ 15 |Izolacia rurociaadw izolacia z kauczuku typ ar. 19 mm dla ruroc.|m
d.1./22-04 0 $r. 22 mm
5|analiza in-
dywidual-
na
39 m 39.000
RAZEM 39.000
28|KNZ 15 |lzolacia rurociaadw izolacia z kauczuku typ ar. 32 mm dla ruroc.|m
d.1./22-05 0 $r. 28 mm
5|analiza in-
dywidual-
na
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNZ 15 |lzolacia rurociaadw izolacia z kauczuku typ ar. 32 mm dla ruroc.|m
d.1./22-06 0 $r. 35 mm
5|analiza in-
dywidual-
na
2 m 2.000
RAZEM 2.000
30|KNZ 15 |Izolacia rurociaadw izolacia z kauczuku typ ar. 40 mm dla ruroc.|m
d.1./22-07 0 $r. 42 mm
5|analiza in-
dywidual-
na
114 m 114.000
RAZEM 114.000
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Tuszyn ul. 3 Maja IS - PR

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
2|45331100-|Instalacja kottowni
7
2.1/45331100-|Roboty instalacyjne
7
31/KNR-W 4- |Demontaz pieca elektryczneao szt.
d.2.|02 0152-
1|05
analiza in-
dywidual-
na
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 |Montaz kaskady dwdéch kondensacyinych kottéw aazowych z  |kociot
d.2./0501-01 |zamknieta komora spalania o tacznei mocy arzewczei 50 kW
1|analiza in- |pofaczonych sprzeatem hydraulicznym
dywidual-
na
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-35 |Zasobnikowe podarzewacze wody uzytkowei, stojace, wspo6t-  |kpl.
d.2.|0121-04 |pracuijace z kottami arzewczymi, montowane przy pomocy goto-
1 wych zestawow przvtaczeniowych; poi. do 300 dm3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 2-20 |Montaz sprzeata hydrauliczneao szt.
d.2./0415-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 |Rura ze stali cienko$ciennei, zewnetrznie ocynkowana 42 x 1,5 |/m
d.2./0402-05
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
36/KNNR 4 |Rura ze stali cienko$ciennei, zewnetrznie ocynkowana 28 x 1,5 |m
d.2./0402-03
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
37/KNNR 4 |Rura ze stali cienko$ciennei, zewnetrznie ocynkowana 18 x 1,2 |m
d.2./0402-01
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
38/KNR 7-09 |Montaz prostych odcinkéw przewodu powietrzno spalinoweado o kpl.
d.2./2401-07 |Srednicy 80/125 mm L=3,75m
1|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek przewodu powietrzno spalinowedo o $rednicy |kpl.
d.2.|2402-04 |80/125 mm (Redukcija koncentryczna 060/100 na 080/125,
1|analiza in- |Spust kondensatu koncentryczny, Tréinik koncentryczny SPS-N
dywidual- [90° O80/125, Kolano koncentryczne 90° 080/125, Kolano kon-
na centryczne z podparciem 90° 080/125, Ustnik koncentryczny
pionowy 080/125, Rozeta maskujaca 0125)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
40/KNNR 4 |Zawor bezpieczenstwa DN25 3 bar szt.
d.2./0524-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 |Zawor bezpieczenstwa DN20 6 bar szt.
d.2./0524-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/KNNR 4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe o poiemnosci 80 | szt.
d.2./0511-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43/KNNR 4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe o poiemnosci 25 | szt.
d.2.|0511-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 4 |Zmiekczacz wody kol.
d.2.|0144-01
1|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 |Rozdzielacze do kottéw i instalacii c.o. z rur o $r. nominalnej do |m
d.2./0514-02 |80 mm
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
46/KNNR 4 |Pompa elektroniczna obiegu C.O. o wydainosci V=2,80 m3/h  |szt.
d.2./0145-03
1|analiza in-
dywidual-
na
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 |Pompa elektroniczna obiegu C.W.U. o wyvdainosci V=2,50 m3/h |szt.
d.2./0145-03
1|analiza in-
dywidual-
na
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 4 |Pompa elektroniczna obiequ cyrkulacii o wydainosci V=0,2m3/ |szt.
d.2.0145-03 |h,
1llanaliza in-
dywidual-
na
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|45321000-|I1zolacje
3
49|KNZ 15 |Izolacia rurociaadw izolacia z kauczuku typ ar. 19 mm dla ruroc./m
d.2.|122-04 0 $r. 18 mm
2|analiza in-
dywidual-
na
5 m 5.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 5.000
50/KNZ 15 Izolacia rurociagdw izolacia z kauczuku typ ar. 32 mm dla ruroc.|m
d.2.|22-05 o $r. 28 mm
2|analiza in-
dywidual-
na
5 m 5.000
RAZEM 5.000
51/KNZ 15 Izolacia rurociagdw izolacia z kauczuku typ ar. 40 mm dla ruroc.|m
d.2.|22-07 o $r. 42 mm
2|analiza in-
dywidual-
na
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3/45333000- Wewnetrzna instalacja gazu ziemego
0
3.1|45230000-|Roboty budowlane i demontazowe
8
52|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z ceaiet o arubos$ci 2 ced. na za- |szt.
d.3./0333-18 |prawie cementowej na potrzeby instalacii gazowej
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
53/KNR-W 4- |Uzupetnienie przebié instalacii aazowej w $cianach i stropach [szt.
d.3./01 0325- |pianka
1|02
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
54/KNR 4-04 |Transport aruzu i $mieci samochodem samowvtadowczym przy |m3
d.3./1105-01 |recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odleg-
1 to$¢ do 1 km
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
55/KNR 4-04 |Transport aruzu i $mieci samochodem samowvtadowczym przy |m3
d.3./1105-02 |recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek
1 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos$é = 4
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
3.2|45333000-|Roboty instalacyjne
0
56/KNNR 4 |Rurociaai w instalaciach gazowych stalowe o potaczeniach spa-|\m
d.3./0303-02 |wanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkal-
2 nych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
57/KNNR 4  |Rurociaai w instalaciach gazowych stalowe o potaczeniach spa-jm
d.3./0303-04 |wanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkal-
2 nych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
58 KNNR 4 |Rurociaai w instalaciach gazowych stalowe o potaczeniach spa-\m
d.3./0303-05 |wanych o $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkal-
2 nych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
59/KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potaczeniach gwinto- |szt.
d.3./0312-02 |wanych
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
60/KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwinto- |szt.
d.3./0312-03 |wanych
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potaczeniach gwinto- |szt.
d.3./0312-05 |wanych
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 4 |Filtry gazowe przelotowe o $r. 20 mm o pofaczeniach gwintowa-|szt.
d.3./0312-02 |nvch
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|/KNNR 4 |Filtry gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowa-|szt.
d.3./0312-03 |nvch
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3|45333000-|Préby i odbiory
0
64 KNNR 4 |Préba instalacii gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy |lokal.
d.3./0307-01 |gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
3lanaliza in-
dywidual-
na
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
3.4/45442200-|Zabezpieczenie antykorozyjne
9
65/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzecieqo stopnia |m?2
d.3./0101-04 |czystosci rurociaadéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
4 wyisciowy powierzchni B)
35 m2 3.500
RAZEM 3.500
66/KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociaaow m2
d.3./0105-04
4
35 m2 3.500
RAZEM 3.500
67|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do aruntowania oleinymi rurociag- |m?2
d.3./0202-04 |a6w o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
4
35 m2 3.500
RAZEM 3.500
68/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej- |m?2
d.3./0209-04 |nymi rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
4
35 m2 3.500
RAZEM 3.500

-10 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex




Tuszyn ul. 3 Maja IS - PR

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ Wskaz- | Udz
kosztory- miary | jedn. |niknajed-| ial

sowe nostke pro-

cen-

towy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-30 Instalacja centralnego ogrze- 0.00 0.00
wania %
1.1 1-5 Roboty budowlane 0.00 0.00
%
1.2 6-15 Roboty instalacyjne 0.00 0.00
%
1.3 16-20 |Montaz grzejnikéw 0.00 0.00
%
1.4/ 21-24 |Pr6byiodbiory 0.00 0.00
%
15/ 25-30 |lzolacje 0.00 0.00
%
2| 31-51 |Instalacja kottowni 0.00 0.00
%
2.1 31-48 |Roboty instalacyjne 0.00 0.00
%
22| 49-51 |Izolacje 0.00 0.00
%
3| 52-68 |Wewnetrzna instalacja gazu 0.00 0.00
ziemego %
3.1) 52-55 |Roboty budowlane i demonta- 0.00 0.00
zowe %
3.2| 56-63 |Roboty instalacyjne 0.00 0.00
%
3.3| 64-64 |Prébyiodbiory 0.00 0.00
%
3.4 65-68 |Zabezpieczenie antykorozyjne 0.00 0.00
%
RAZEM 0.00 0.00
%
Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robot 0.00
Stownie: zero i 00/100 z4
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