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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz z termomodernizacia istniejaceao budynku aastronomiczno-
hoteloweqo z adaptacia czesci na cele pozaszkolnych form edukacii na terenie byleao o$rodka wypoczynko-
weao MSW, znaiduiacedo sie na dziatce nr 124/1 w Tuszvnie,

przy ul. 3 Maja 49.

Weijscie atéwne do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo-wschodniej. Wej$cie do czes$ci aastro-
nomicznej znaiduie sie w elewacii potudniowo-zachodniej, natomiast do czesci hotelowej w elewacii péthocno-
wschodniej.

Zakres rob6t:

Zamurowania otworéw, wykucia, rozbiérki $cian, uzupetnienia tynkéw

dziat 1 koszt. nakt.

3.1. Prace rozbiérkowe:
Zakres prac:
- rozbiérka muréw spekanych
- rozbiérka zelbetowedo stropu sktadu opatu
- rozbiérka muréw sktadu opatu (mur z ceaty petnei)
- rozbiérka Scianki zewnetrznej (otworéw) z pustakéw szklanych
- uzupetnienia $cian / zamurowania otworéw w $cianach na zaprawie cem.-wap. bloczkami z bet. komérkowe-
ao
- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych Il kat. - uzupetnienie ubytkéw
w elewacii zewn.
- odbicie tynkéw wewnetrznych - zagrzybienia w pom. personelu (naroznik przy luksferach)
- dwukrotne odarzybianie $cian cealanych metoda smarowania
- uzupetnienie tynkéw po odarzybianiu
- rozbiérka pilastrow zewn. przy weisciu do budynku (weijscie atéwne do stotéwki
i izbv pamieci)

Uzupehienie muréw attvk przy sali rehabilitacvinei
dziat 2 koszt. nakt.

3.2. Zakres prac:

- uzupetnienie muréw oaniowych (attvkowych) ar. 1ceaty

- uzupetnienia tynkéw wewnetrznych po naprawach i przemurowaniach $cianek attykowych przy sali rehabilita-
cvinel

- wykonanie wiericéw zelbetowych na istniejacych $cianach sali rehabilitacyinej - wzmocnienie $ciany pod kon-
strukcie dachowa

- wykonanie wiezby drewnianej o ukfadzie krokwiowym

Izolacia fundamentéw
dziat 3 koszt. nakt.

3.3. Zakres prac:

- rozbiérke schodéw weijsciowych do czesci kuchennej + zmywalni,

- rozbiérke pivt chodnikowych (odtworzenie utwardzen przewidziano

w odrebnvych dziatach)

- wykonanie nowych schodéw ujeto w odrebnych dziatach

- wyvkonanie izolacii przeciwwilgocioweij pionowej $ciany fundamentowej

- wyvkonanie ocieplenia $ciany fundamentowej styropianem EPS 100 ar. 8cm wraz z warstwa ostonowo-zbroija-
ca na ateb. 50cm p.p.t.

- wykonanie izolacii przeciwwilgociowej na warstwie ostonowo-zbrojacej w czes$ci ponizej aruntu wraz z folia
kubetkowa

- wykonanie tynku mozaikoweao cokotu

Wymiana stolarki okienneij i drzwiowej zewnetrznej wraz z obrébka wewnetrzna dziat 4 koszt. nakt.

3.4. Zakres prac:
- wykucie z muru istniejacych krat okiennych
- wymiana okien
- wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych PVC
- montaz parapetéw wewnetrznych z PVC i zewnetrznych metalowych
- montaz drzwi przeciwpozarowych pomiedzy czescia komunikacyina a czescia hotelowa (nieuzvtkowana)
Rozbiérka istnieiaceao pokrycia dachoweao wraz z konstrukcia
dziat 5 koszt. naki.
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3.5. Zakres prac:

- rozebranie pokrycia dachowedqo z papy na betonie na zaktad

- rozebranie pokrycia dachoweado z papy na deskowaniu na zaktad

- rozebranie obrébek blacharskich muréw oaniowych, okapéw, kotnierzy, azymsoéw itp. z blachy nienadaiacej
sie do uzytku

- odbicie tynkéw sufitowych wraz z suprema

- rozebranie deskowania sufitu

- rozebranie uszkodzonych konstrukcii wiezby dachowej (skorodowanej)

- demontaz daszku lekkieao nad weisciem do pom. wydawania prod. caterinaowych

Ocieplenie $cian zewnetrznych
dziat 6 koszt. nakt.

3.6. Zakres prac:

- przyootowanie stareqo podtoza, oczyszczenie i zmycie mechaniczne

- jednokrotne gruntowanie podtoza

- przvklejanie plyt styropianowych Sciennych ar. 15cm

- ocieplenie wewnetrznej strony attyk styropianem ar. 10cm

- cieplenie wypustéw aory attyki ptytami ar. 5cm

- wykonanie warstwy ostonowo - zbrojacei z siatki z tworzywa

- wvkonanie masy podkiadowej i tynkarskiej z tynku silikatowego ar. 1,5mm

- wykonanie ocieplenia ptytami twardymi z wetny (odcinek ochronny p.pozarowy)
- montaz ptyty OSB ar. 22mm na attykach i wypustach pod obrébki blacharskie

- montaz membrany na ptyte OSB (obrébki blacharskie ujete w odrebnym dziale)

Wvkonanie remontu wiezby dachowei, pokrycia dachowe - stotéwka
dziat 7 koszt. nakt.
3.7. Zakres prac:

- montaz konstrukcii dachu (elementy uzupetniajace po rozbiérce)

- montaz pivty OSB

- montaz papy termozarzewalnej

- montaz wentylatoréw hydro-went.

- montaz kominkéw wentylacyinych

- wykonanie nowedo orynnowania oraz obrébek blacharskich

- wykonanie podsufitowki okapéw dachowvch z paneli PVC na ruszcie drewnianym

Wvkonanie nowej wiezby dachowei, pokrycia dachoweao - czes$é rehabilitacyina, facznik + pomieszczenie
aospodarcze
dziat 8 koszt. nakt.

3.8. Zakres prac:
- wykonanie wiezby drewnianej o ukfadzie krokwiowym

- wykonanie wiezby dachowej w systemie kratownicoweao dZzwigara dachoweao

- montaz pivty OSB

- montaz papy termozarzewalnej

- montaz kominkéw wentylacyinych

- wykonanie nowedo orynnowania oraz obrébek blacharskich

- wykonanie podsufitowki okapéw dachowvych z paneli PVC na ruszcie drewnianym
Wvkonanie pokrycia dachoweqo - cze$¢ kuchenna

dziat 9 koszt. nakt.

3.9. Zakres prac:

- gruntowanie podtoza

- montaz izolacii termicznej - styropapy

- montaz papy termozarzewalneij - jak w punkcie wyzej

- wykonanie nowedo orynnowania oraz obrébek blacharskich

- wyvkonanie obrébki wyrzutni wentylacii mechanicznej

- montaz kominkéw wentylacyinych oraz przebicie otworéw w stropie pod wywietrzniki
Naprawy kominéw ponad dachem

dziat 10 koszt. nakt.
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3.10. Zakres prac:

- rozebranie kominéw ponad dachem nad cze$cia rehabilitacyina

- odbudowa przewoddéw wentylacvinych z systemowych ksztaltek wentylacyinych

- ocieplenie kominéw styropianem wraz z warstwa ostonowo - zbrojaca oraz wyprawa elewacyina

- uzupeienie tynkéw kominéw nad czescia kuchenna (oczyszczenia, skucie tynku oraz uzupetnienie ubytkow!
- przygotowanie powierzchni podtoza komina wysokiedo starei kottowni (wyréwnanie kleiem wraz z wtopie-
niem siatki zbroiacej)

- wykonanie wyprawy podktadowej i tynkarskiei na kominach

Wvkonanie ocieplenia dachéw, sufity podwieszane

dziat 11 koszt. nakt.

3.11. Zakres prac:

- montaz sufitu podwieszaneao

- izolacia pozioma sufitbw wetna mineralna ar. 20cm - w pomieszczeniu gospodarczym (obnizonym)
- izolacija pozioma z welny mineralnej sufitéw | warstwa ar. 15cm

- izolacia pozioma z welny mineralnej sufitéw Il warstwa ar. 10cm

- montaz paraizolacii

- wykonanie agtadzi gipsowych uzupetniaiacych na podciaoach w pomieszczeniu stotéwki

- montaz kratek wentylacvinych sufitowych - 17szt.

Posadzki - rozbiérki
dziat 12 koszt. nakt.

3.12. Zakres prac:

- rozbiérka posadzek z pivtek ceramicznych oraz z lastryka

- rozbiérka posadzek cementowych oraz podktadéw betonowych

- demontaz arzeinikéw i pozostatosci po instalacii c.o0. i wod-kan

- usuniecie warstwy aruntu podposadzkoweqo do poziomu umozliwiaiaceao wykonanie projektowanych
warstw podtogowych.

Posadzki nowe
dziat 13 koszt. nakt.

3.13. Zakres prac:

- wykonanie izolacii przeciwwiloociowej powierzchni pionowej czesci fundamentowej od strony posadzki.
- wykonanie nowych podktadéw betonowych

- wykonie izolacii przeciwwiloociowei poziomei posadzki

- wykonanie izolacii termicznej posadzki

- wykonanie posadzki cementowej

Obrobki blacharskie $cianek attykowych, oaniomuréw, wypustéw okapow

dziatl 14 koszt. nakt.

3.14. Zakres prac:

- wykonanie obrobek blacharskich $cianek attvkowych, wypustéw okap6w oraz ogniomuréw
Montaz daszkéw nad wejsciem do kuchni, kottowni i pom. termoséw
dziat 15 koszt. nakt.

3.15. Zakres prac:

- montaz daszku lekkiego nad wei$ciem do pom. termoséw i zaplecza kuchenneao
o0 wym. 100x200cm

- montaz daszku lekkiego nad weisciem do kottowni o wym. 120x100cm
Demontaz instalacii odaromoweij

dziatl 16 koszt. nakt.

3.16. Zakres prac:
- demontaz istniejacych zwoddéw pionowych i poziomych instalacii odaromowej

Montaz instalacii odaromoweij
dziat 17 koszt. nakt.

3.17. Zakres prac:
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- montaz zwodow pionowvch i poziomych instalacii odaromowei
Poszerzenie schodéw weijsciowych od strony wschodniej (weiscie od izby pamieci + stotéwka), wykonanie po-
wierzchni antyposlizaowej schodéw zewnetrznych
dziat 18 koszt. nakt.

3.18. Zakres prac:

- rozbiérka czesci podestu schodoéw

- rozbiérka czesci zelbetowych donic

- rozbiérka Scianek oporowych (donic)

- wvkop pod fundament stopnia przv schodach weisciowych do stotéwki i izby pamieci + betonowanie funda-

mentu mieszanka C20x25.

- wykonanie poszerzenia stopnic (oczyszczenie podtoza, zagruntowanie, wklejenia zbrojenia szczepneao na
kotwe chemiczna)

- wykonanie nawierzchni schodéw zywica poliuretanowa celem uzyskania powierzchni antypos$lizaoweij (doty-
czy schodéw atéwnych + schody do izby i stotéwki oraz schody do pomieszczenia termoséw - wydawanie ca-
terinau)

Podiazd dla oséb niepetnosprawnych od strony wschodnieij (izba pamieci, stotéwka)
dziat 19 koszt. nakt.

3.19. Zakres prac:

- usuniecie istnieiaceao aruntu urodzaineao (humusu) z czesci pod przedmiotowe zadanie
- wykonanie fawy fundamentowej szer. 25cm

- wyvkonanie $cian oporowych w szalunkach systemowych

- wykonanie zageszczonego nasypu piaskoweaqo

- wvkonanie stabilizacii pod kostke betonowa

- utozenie powierzchni z kostki

- montaz poreczy ochronnych i pochwytéw

Podiazd dla niepetnosprawnych + schody do kuchni + schody do kottowni
dziat 20 koszt. nakt.

3.20. Zakres prac:

Zakres rob6t:

- usuniecie istniejiaceao aruntu urodzaineao (humusu) z czesci pod przedmiotowe zadanie
- wykonanie zageszczonego nasypu piaskoweaqo

- ustawienie o obetonowanie obrzezy betonem C12/15

- wvkonanie stabilizacii pod kostke betonowa

- wykonanie fundamentu barierek ochronnych

- utozenie powierzchni z kostki

- montaz poreczy ochronnych

Opaska kamienna wokét budynku
dziat 21 koszt. nakt.

3.21. Zakres prac:

- usuniecie istnieiaceao aruntu urodzaineao (humusu) z czesci pod przedmiotowe zadanie
- wykonanie zageszczonego nasypu piaskoweqo

- wykonanie podsypki piaskowej zaageszczonej ar. 5cm

- utozenie geowtékniny

- ustawienie obrzezy trawnikowych wys. 5cm

- utozenie opaski kamienneij z kruszywa dranitowedgo ar. 5cm

Utwardzenia doj$¢
dziatl 22 koszt. nakt.

3.22. Zakres prac:

- rozbiérka istniejacych utwardzen z ptyt chodnikowych

- korytowanie terenu pod utwardzenia at. 20cm w miejscach zielonych

- wvkonanie warstwy odsaczaiacei zaogeszczanei mechanicznie ar. min. 10cm

- ustawienie obrzezy betonowych

- uktadanie kostki betonoweij ar. 6cm pod utwardzeniami na podsypce piaskowo-cementowej ar. 5cm

Malowanie Scianv czesci hotelowei
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dziat 23 koszt. nakt.
3.23. Zakres prac:

- przygotowanie starego podtoza pod tynki
- malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowa zewnetrzna
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
1 ZAMUROWANIA OTWOROW, WYKUCIA, ROZBIORKI SCIAN, UZUPELNIENIA TYNKOW
1/KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory |m3
d.1/0102-02 |w sali rehabilitacyinei
(1*2*8+1*1*2)*0.3 m3 5.400
RAZEM 5.400
2|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych - sktad opatu m3
d.1/0305-02
20-1.2*0.15 m3 19.820
RAZEM 19.820
3/KNR 4-04 |Rozebranie muréw sktadu opatu ponizeij terenu m3
d.1/0101-03
(4.4*2+5.1)*2*0.38 m3 10.564
RAZEM 10.564
4/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych-analoaia m2
d.1/0348-08
1*2*4 m2 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR-W 4- |Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.1/01 0304- |zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérko-
02 weaqgo
0.38*%(1.2*1*6+1.2*1.87*1)+0.25*(0.8*1.15)+0.8*0.5*4*0.3+0.5* |m3 6.249
3*2*0.3 +1*2*0.3+1.5*1*0.3
RAZEM 6.249
6/KNR-W 4- |Uzupeienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.1/01 0711- |na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cealy, pusta-
02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1
mieiscu
(1.2*1*5+1.2*1.87*1)+(0.8*1.15)+0.8*0.5*4+0.5*3*2 +1*2*3+1.5* m? 22.414
141.15
RAZEM 22.414
7|KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach | m?
d.1|0725-01 |z ceaty (ubytki), przygotowanie pod ocieplenie
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejm?
d.1/0701-02 |(zaarzybienia) - sztnia personelu
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 |Dwukrotne odarzybianie $cian cealanych o powierzchni do 2 m2m?2
d.1/0621-01 |metoda smarowania
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 |Dwukrotne odarzybianie stropéw cealanych o powierzchni do 2 |m?
d.1/0622-01 |m2 metoda smarowania
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 |Rozbiérka pilastrow zew. cementowych przy wejsciu do budyn- |m3
d.1/0212-01 |ku
0.12*0.3*2.6*2 m3 0.187
RAZEM 0.187
2 UZUPEENIENIA MUROW ATTYK PRZY SALI REHABILITACYJNEJ
12|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkle kat. 1l wykonywane recznie na podio- |m?
d.2|0716-01 |zu z ceaty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtoai do 5 m2
6*4*0.7 m2 16.800
RAZEM 16.800
13|KNR-W 2- |Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci  |m3
d.2|02 0212- |do 30 cm i wys. 35cm
12
11.5*2*0.3*0.35 m3 2.415
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 2.415
14/ KNR 2-02 |Przyaotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2|0290-01 |wli - prety atadkie
(0.9*4*12*0.222)/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
15/KNR 2-02 |Przyaotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2/0290-02 |wli - prety zebrowane
(12*8*0.888)/1000 t 0.085
RAZEM 0.085
16 KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw oaniowych na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2|0311-01 |piennej o arub. 1 ceaq. - czesé rehabilitacyvina
6*4*0.7*0.25 m3 4.200
RAZEM 4.200
3 IZOLACJA FUNDAMENTOW/COKOL
17|KNR 4-01 |Rozbiérka schodéw weijsciowych do czesci kuchennej + zmy- |m3
d.3/0212-02 |walni
0.15*(1.5*2.5+1.17*1.9+1.3*0.9)+0.2*(1.5*2+2.5)*0.5+2*0.15+ |m3 2.121
0.2*2*0.5
RAZEM 2.121
18 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciaate o szer.dna do 0,8 m i atebok.do 1.0m ze |m3
d.3/0310-02 |ztozeniem urobku na odktad (kat.ar.lll). Odkopanie Scian funda-
mentowych
(11*0.53+13.53+13.6+16.3+1.2+3+3.85+11.5+4+11.5+4.7+ m3 61.709
11.5416+21.3+11.3+1.6+21.3+4.3)*0.7*0.5
RAZEM 61.709
19|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w arun-|m3
d.3/0320-0201 |tach kat.llI-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Zasy-
panie wykopow przy $cianach fundamentowych
61.7 m3 61.700
RAZEM 61.700
20|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.3/0236-01 |kie kat. I-11I
61.7 m3 61.700
RAZEM 61.700
21/NNRNKB |Warstwa wyrownawcza $ciany fundamentowej zaprawa cemen-|m?2
d.3/202 0927- towa (cze$¢ podziemna) - 30%
01 Krotno$é¢ = 0.3
(10.9+3.9+0.4+8.6+13.6+17.4+1.2+3.95+3.9+11.5+3.2+11.5+ |m? 119.875
3.943.95+16.85+21.35+11.3+21.3+4.25)*0.5+(3.15+5.6+5+
2.95)*2
RAZEM 119.875
22|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3/0603-01 |wykonywane na zimno z masy bitumicznej - $ciana fundamen-
towa (ponizej aruntu)
119.875 m?2 119.875
RAZEM 119.875
23|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100 - |m?2
d.3|2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych ar. 8cm do Scian cokotowych
(styropian 50 cm p.p.t.)
119.875+11.3*0.5+21.35*0.3+16.85*0.2+11.5*0.2+(3.15+5.6+5)|m? 187.053
*2+5.3*0.9+1.3*0.9+21.35*0.75
RAZEM 187.053
24/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.3/2612-06 |nie warstwy siatki na Scianach fundamentowych i cokole
187.053 m?2 187.053
RAZEM 187.053
25/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3/0603-01 |wykonywane na zimno z emulsiji bitumicznej - $ciana fundame-
towa
(9.6+8.5*2)*0.7+(3.0+6*2+12.5)*1.8 m?2 68.120
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RAZEM 68.120
26/KNR 2-02 |Izolacie przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3/0603-02 |druga warstwa
(9.6+8.5*2)*0.7+(3.0+6*2+12.5)*1.8 m2 68.120
RAZEM 68.120
27/KNR AT- |lzolacie pionowe - utozenie folii ochronneij - kubetkoweij m2
d.3|27 0508-
02
119.875 m2 119.875
RAZEM 119.875
28|KNR 0-23 |Wykonanie wyprawy z tynku mozaikoweqgo - cokét budynku m2
d.3/0932-02
11.3*0.5+21.35*0.3+16.85*0.2+11.5*0.2+(3.15+5.6+5)*2+5.3* |m? 67.178
0.9+1.3*0.9+21.35*0.75
RAZEM 67.178
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obrébka wewnetrzn
29/KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o m2
d.4/0928-04 |pow. ponad 1.0 m2
1.2*1*7 m2 8.400
RAZEM 8.400
30/KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o m2
d.4|0928-02 |pow. do 0.6 m2
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
31|KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o m2
d.4/0928-03 |pow. do 1.0 m2
1*2+0.9*0.9*3 m?2 4.430
RAZEM 4.430
32|KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m?2
d.4/0928-10 |dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2
1*2*10+1.2*1.87+1.48*1.55*1+1.4*1.65*6 m?2 38.398
RAZEM 38.398
33|KNR 0-19 |Demontaz i montaz okna okraatego w pom. rozdzielni elektrycz-|m?2
d.4/0928-03 |nejz PCV o pow. do 1.0 m2
analogia |Krotnosé = 1.5
0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650
34/KNR 0-19 \Wymiana drzwi balkonowych pcv na drzwi balkonowe z PCV m2
d.4/0929-12
1.5%2.2*1 m2 3.300
RAZEM 3.300
35/KNR 0-19 |Demontaz i montaz drzwi weisciowych przeszklonych z PCV m2
d.4/0928-12
analogia
1.6*2.35 m?2 3.760
RAZEM 3.760
36/KNR 4-04 |Rozbiodrka otworu drzwi do kotlowni m3
d.4/0102-02
1*0.38*1.93 m3 0.733
RAZEM 0.733
37|KNR-W 4- |Uzupeienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na m3
d.4/01 0304- |zaprawie cementowo-wapiennej ceatami - drzwi kottowni
01
(0.6*1.2)*0.38 m3 0.274
RAZEM 0.274
38|NNRNKB |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - drzwi kottowni m
d.4/202 0160-
01
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
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39/KNR 0-19 |Wymiana drzwi zewnetrznych petnych na PCV m2
d.4/0929-12
0.98*2.25+1*2.08*2 m2 6.365
RAZEM 6.365
40/KNR 2-02 |Montaz parapetéw wewnetrznych z PVC - analoqia m
d.4/{1114-07
1.25%19+1.45*6+1.05*13 m 46.100
RAZEM 46.100
41 /KNR 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych metalowych szer. 32cm, po- |m
d.4|1114-07 |wlekanych z noskami- analoaia
1.5*5+2.1*7+1.4*6+1*13+1.2*20+0.95 m 68.550
RAZEM 68.550
42/ KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne z o$cieznica - do pom. gospodarczeqo m2
d.4|02 1203-
01 analo-
aia
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
43|KNR-W 2- |Drzwi przeciwpozarowe EIS30 (dymoszczelne) m2
d.4|02 1204-
05
1.3*2.08 m? 2.704
RAZEM 2.704
5 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJA
44/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad |m?2
d.5/0509-03
5.7*21.35*2 m?2 243.390
RAZEM 243.390
45/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na za- |m?2
d.5/0509-02 |ktad
270+17.5+6.35*10.9*2+25 m?2 450.930
RAZEM 450.930
46/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw oaniowych, okapéw, |m?2
d.5|0535-08 |kotnierzy, azymsow itp. z blachy nie nadaiaceij sie do uzytku
21.35*0.35*2+6*0.15*4+48*0.65+16.8*0.15+17*0.15+4.5*0.4+6* m?2 78.915
0.4*4+(3.9+23.1)*0.4+2.5*0.2+1.5*0.3*2+2.5*0.2
RAZEM 78.915
47\KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcii wiezb dachowych - deski okapowe, m
d.5/0403-08 |azvymsowe, wiatrowe
11.5*2+3.95*2+1+16.85+17 m 65.750
RAZEM 65.750
48/KNR 4-04 |Rozebranie - deskowanie dachu na styk od qéry m2
d.5/0403-02
270+17.5+6.35*10.9*2+25 m?2 450.930
RAZEM 450.930
49|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcii wiezb dachowych - deskowanie sufitu  |m?
d.5/0403-02
11.4*10.9+3.9*3.7+29*8.5 m?2 385.190
RAZEM 385.190
50 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcii wiezb dachowych prostych - 40% po-  |m?2
d.5/0403-04 |wierzchni dachu
Krotno$é¢ = 0.4
270+17.5+6.35*10.9*2+25 m?2 450.930
RAZEM 450.930
51 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0506-05
5+10.9*2+3.9*2+1+21.3*2 m 78.200
RAZEM 78.200
52|KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadaijacei sie do uzytku m
d.5/0506-06
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3.4*442.3*4+2.7*4+1.5 m 35.100
RAZEM 35.100
53/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw sufitowych wraz z suprema m2
d.5/0701-12 |Krotno$¢ =1.2
analogia
27.8*3.64+2.95*25.6+15.5*2.05+140 m2 348.487
RAZEM 348.487
54/KNR 4-04 |Transport drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu ijm3
d.5/1101-03 |wvtadowaniu samochodem dostawczym na odleato$¢ do 1 km
348*.05 m3 17.400
RAZEM 17.400
55/KNR 4-04 |Transport drewna z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu iim3
d.5/1101-05 |wvytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepnv rozpoczety 1 km
17.4 m3 17.400
RAZEM 17.400
56/KNR 4-04 |Transport papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui |m3
d.5/1101-03 |wvtadowaniu samochodem dostawczym na odleato$¢ do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 4-04 |Transport papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui |m3
d.5/1101-05 |wvytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepnv rozpoczety 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
58|Kalkulacia |[UTYLIZACJA PAPY m3
d.5|inwidualna
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
59|Kalkulacia |Demontaz daszku lekkieao nad wej$ciem szt
d.5/indywidu-
alna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Ocieplenie $Scian zewnetrznych
60|KNR 0-23 |Przygotowanie stareqo podtoza pod docieplenie metoda lekka- |m?2
d.6/2611-01 |mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
40+13.5+7.7+3.4*21.65+3.4*21.35+4.18*23.1+3.92*4.18+3.5* |m?2 893.483
15.8+0.4*7.25+7.25%(12.8+13.6)+(2.65*8.6)*3.8+14.85*3.6+
16.8*2.5+3.95*2.5+47-8.7+47-12+11.5*2*3.4+5*2*1.65+1.3*
5.6+1.25*1.55+3.25*1.55-(1*2.25+1*2*2.1+1.2*1*7+1.2*1.87*
13+1.48*1.55+1.47*1.16*4+3.14*0.45*0.45+0.9%1.16+2.1*2.25*
7+2.1*3.11+1.4*1.65*6+1.5*2.18+1.6*2.35*2+0.9*2.1+0.9*0.9*
3+1*2*10+1*1*2+0.5*1*1)+0.2*5*2+6*2*0.3+22.6*0.8+24*2+
2.15*7.6+0.95*7.6
RAZEM 893.483
61/KNR 0-23 |Przygotowanie stareqo podtoza pod docieplenie metoda lekka- |m?2
d.6/2611-02 |mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
40+13.5+7.7+3.4*21.65+3.4*21.35+4.18*23.1+3.92*4.18+3.5* |m?2 893.483
15.8+0.4*7.25+7.25%(12.8+13.6)+(2.65*8.6)*3.8+14.85*3.6+
16.8*2.5+3.95*2.5+47-8.7+47-12+11.5*2*3.4+5*2*1.65+1.3*
5.6+1.25*1.55+3.25*1.55-(1*2.25+1*2*2.1+1.2*1*7+1.2*1.87*
13+1.48*1.55+1.47*1.16*4+3.14*0.45*0.45+0.9%1.16+2.1*2.25*
7+2.1*3.11+1.4*1.65*6+1.5*2.18+1.6*2.35*2+0.9*2.1+0.9*0.9*
3+1*2*104+1*1*2+0.5*1*1)+0.2*5*2+6*2*0.3+22.6*0.8+24*2+
2.15*7.6+0.95*7.6
RAZEM 893.483
62|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ar. 15cm - |m?2
d.6/2612-01 [przvkleienie ptyt styropianowych do $cian
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40+13.5+7.7+3.4*21.65+3.4*21.35+4.18*23.1+3.92*4.18+3.5* |m?2 798.243
15.8+0.4*7.25+7.25%(12.8+13.6)+(2.65*8.6)*3.8+14.85*3.6+
16.8*2.5+3.95*2.5+47-8.7+47-12+11.5*2*3.4+5*2*1.65+1.3*
5.6+1.25*1.55+3.25*1.55-(1*2.25+1*2*2.1+1.2*1*7+1.2*1.87*
13+1.48*1.55+1.47*1.16*4+3.14*0.45*0.45+0.9*1.16+2.1*2.25*
7+2.1*3.11+1.4*1.65*6+1.5*2.18+1.6*2.35*2+0.9*2.1+0.9*0.9*
3+1*2*10+1*1*2+0.5*1*1)
RAZEM 798.243
63|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian attyk wewnetrznej strony plytami styropianowy-m?2
d.6/2612-01 |mi ar. 10 cm- przvklejenie piyt styropianowych do $cian
0.2*5*2+6*2*0.3+22.6*0.8+24*2+2.15*7.6+0.95*7.6 m2 95.240
RAZEM 95.240
64|KNR 0-23 |Ocieplenie a6ry attyki ptytami styropianowymi EPS100 ar. 5cm -|m?2
d.6/2612-01 |przykleienie piyt styropianowych
(16.25*2+8*2+3.9+23.15+2.4*2+6*4)*0.5 m2 52.175
RAZEM 52.175
65/KNR 0-23 |Ocieplenie wypustu attvki duzej sali (izby pamieci) plytami styro-m?2
d.6/2612-02 |pianowymi EPS100 ar. 5cm - przyklejenie ptyt styropianowych
(16.25*2+8*2+3.9+23.15+2.4*2+6*4)*0.5 m2 52.175
RAZEM 52.175
66/KNR 0-23 |Ocieplenie ptytami styropianowymi EPS100 ar. 5cm wypustu m?2
d.6/2612-02 |okapu czesci kuchennej + daszek nad wej$ciem do budynku -
przvkleienie piyt styropianowych
0.7*21.4*2+3.7*1.4*2+(2*1.4+3.7)*0.2 m2 41.620
RAZEM 41.620
67|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymo- |szt
d.6/2612-04 |cowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z ceaty
3200 szt 3200.000
RAZEM 3200.000
68/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi - przvkleje- |m?2
d.6/2612-02 |nie pivt styropianowych do oSciezy
(1.4*2+1.65)*0.23*6+(1.5+2.18*2)*0.23+2*(1.6+2.35*2)*0.23+ |m? 47.917
(2.142.25*2)*0.23*7+(2.1+3.1*2)*0.23+(0.9+1.16*2)*0.23+
(1.47+1.16*2)*0.23*4+0.23*3.14*0.45+(1+2.1*2)*2*0.23+(1.2+
1.87*2)*0.23*12+(1.2+1*2)*6*0.23
RAZEM 47.917
69/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przvkleje- |m?2
d.6/2612-06 |nie warstwy siatki na $cianach
798.24+95.24+52.18+52.18+41.62 m2 1039.460
RAZEM 1039.460
70/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - wklejanie |m
d.6/2612-08 |naroznikéw ochronnych z siatka
16.25*2*3+8*2*3+3.9%*2+23.15*2+2.4*2*2+6*4*2+21.4*6+11.6+ |m 541.750
23.15+16.85+17.4+13.55+12.5+0.4+11.5*2+3.95*2+3.9*2+12+
5*2
RAZEM 541.750
71/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi - przvkleje- |m?2
d.6/2612-07 |nie warstwy siatki na o$ciezach
(1.4*2+1.65)*0.23*6+(1.5+2.18*2)*0.23+2*(1.6+2.35*2)*0.23+ |m? 47.917
(2.142.25*2)*0.23*7+(2.1+3.1*2)*0.23+(0.9+1.16*2)*0.23+
(1.47+1.16*2)*0.23*4+0.23*3.14*0.45+(1+2.1*2)*2*0.23+(1.2+
1.87*2)*0.23*12+(1.2+1*2)*6*0.23
RAZEM 47.917
72|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku silikonoweao - |m?2
d.6/0931-01 |natozenie podktadowei masy tvnkarskiei
798.24+495.24+52.18+(0.4*21.4*2+3.7*1.4)+(2*1.4+3.7)*0.2+ m2 1056.880
47.92 +39.7
RAZEM 1056.880
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73|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku silikatoweaqo ar. |m2
d.6/0932-02 |1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
Zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
798.24452.18+(0.4*21.4*2+3.7*1.4)+(2*1.4+3.7)*0.2+39.7 m2 913.720
RAZEM 913.720
74/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku silikatoweaqo ar. |m2
d.6/0932-04 |1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
Zu - o$cieza o szer. do 30 cm
47.92 m2 47.920
RAZEM 47.920
75|Kalkulacia |[Wymiana skrzynki gazowej szt.
d.6|indywidu-
alna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system |m?2
d.6/2613-01 |ROKER - przykleienie ptyt z wetny mineralnej do $cian
3.21*2.5+3.95*2.5+20 m2 37.900
RAZEM 37.900
77/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej 10cm - |m?2
d.6/2613-01 |system ROKER - przvklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian
26 m2 26.000
RAZEM 26.000
78|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralneij - system |szt
d.6|2613-04 |ROKER - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikéw metalowych do $cian z ceaty
300 szt 300.000
RAZEM 300.000
79/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system |m?2
d.6/2613-06 |ROKER - przykleienie warstwy siatki na $cianach
3.21*2.5+3.95*2.5+20+26 m2 63.900
RAZEM 63.900
80/KNR 0-21 |Montaz ptyty osb 22mm na attvkach i wypustach pod obrébki z |m?2
d.6/4007-03 |bachy
0.7*21.4*2+1.4*3.7+6*4*0.5+2.4*2*0.5+(23.15+3.9)*0.5+(8*2+ |m?2 101.865
16.25*2)*0.8
RAZEM 101.865
81 Kalkulacia |Montaz membrany na piyte osb - attyki i wypusty okapow m2
d.6|indywidu-
alna
101.865 m2 101.865
RAZEM 101.865
7 WYKONIE REMONTU WIEZBY DACHOWEJ, POKRYCIA DACHOWE - STOELOWKA
82|KNR-W 2- |Krokwie zwykle 10x14cm z tarcicy nasyconej - 40%powierzchni |m3
d.7/02 0408- |dachu
05
13*11.5*0.1*0.14 m3 2.093
RAZEM 2.093
83/KNR 4-01 |Montaz desek czotowych/wiatrowych m
d.7/0414-11
analogia
16.85+17.2 m 34.050
RAZEM 34.050
84/KNR 0-21 |Montaz piyty osb 22 m2
d.7/4007-03
analogia
17.2*10.6+7*12+5.1*0.6+2.5*3.5 m2 278.130
RAZEM 278.130
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85/KNR 0-21 |Montaz kontrspadkéw z piyty Osb ar. 22 m2
d.7/4007-03 |Krotno$¢ =2
analogia
45+1.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
86/KNR-W 2- |Montaz izoklinbéw styropianowych z papa ostonowa - paski sze- |m
d.7/02 0608- |rokosci 5 cm na $cianach
07 analo-
aia
9+2.8 m 11.800
RAZEM 11.800
87|KNR 2-02 |Obrobki - pas podrynnowy - z blachy powlekanei m2
d.7/0506-01
17.85*0.25 m2 4.463
RAZEM 4.463
88/KNR 2-02 |Obrébki - pas nadrynnowy - z blachy powlekanej m2
d.7/0506-01
17.85*0.25 m2 4.463
RAZEM 4.463
89|KNR 2-02 |Obrébki wiatrownic- z blachy ocynkowanej m2
d.7/0506-01
17.2*0.25 m2 4.300
RAZEM 4.300
90|KNR 2-22 |Podsufitki drewniane - szkielet z tat m3
d.7/0602-01
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
91|KNR 2-22 |Podsufitki PCV m2
d.7/0602-02
analogia
17.2*0.15 m2 2.580
RAZEM 2.580
92/KNR-W 2- |Rvynny dachowe pétokraate o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.7/02 0522- |elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
02
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
93/ KNR-W 2- |Rury spustowe okraate o $r. 10 cm - montaz z gotowych ele- m
d.7/02 0529- |mentéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
01
2.3*2 m 4.600
RAZEM 4.600
94| KNR-W 2- |Gruntowanie podtoza pod papy termozarzewalne m?2
d.7/02 0603-
01
278.13 m2 278.130
RAZEM 278.130
95/NNRNKB |Pokrycie dachéw papa zarzewalna - warstwa podktadowa m2
d.7/202 0534-
02
278.13+2+1 m2 281.130
RAZEM 281.130
96/NNRNKB |Pokrycie dachéw papa zarzewalna - warstwa nawierzchniowa |m?2
d.7/202 0534- |INRO
02
281.13 m2 281.130
RAZEM 281.130
97|Kalkulacia |Wykonanie podstawy 25x25cm pod wywietrznik dachowy obro- |szt.
d.7|indywidu- [towy - analodia
alna
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3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
98|Kalkulacia |[Nasada obrotowa - Turbowent Hybrydowy O150-200 szt.
d.7|indywidu-
alna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
99|Kalkulacia |Rury wentylacyine o $r. 12,5 cm na dachach krytych papa szt.
d.7|indywidu-
alna
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
8 WYKONANIE NOWEJ WIEZBY DACHOWEJ, POKRYCIA DACHOWEGO - CZESC REHA-
BILITACYJNALACZNIK + POM. GOSPODARCZE
100|Kalkulacia |Montaz konstrukcii dachowej kratownicowej taczonej na plytki  |m?2
d.8|indywidu- |kolczaste - czes¢ rehabilitacyina.
alna
6.4*10.9*2 m?2 139.520
RAZEM 139.520
101|KNR 2-02 |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej - pom. gospodarcze m3
d.8/0408-06
5.5*7*0.08*0.2 m3 0.616
RAZEM 0.616
102|KNR 2-02 |Murlaty / ptatwie tarcicy nasyconej - pom. gospodarcze m3
d.8/0406-02 drew
5*%0.14*0.14*2 m3 0.196
drew
RAZEM 0.196
103|KNR 0-21 |Montaz ptyty osb 22 m2
d.8/4007-03
analogia
6.4*10.9*2 +2.5*3.9*2+5*5.5*2 m?2 214.020
RAZEM 214.020
104|KNR 4-01 |Montaz desek czotowych m
d.8/0414-11
analogia
10.9*2+3.9*2+5 m 34.600
RAZEM 34.600
105/KNR-W 2- |Montaz izoklindbw styropianowych z papa ochronna - paski sze- |m
d.8/02 0608- |rokosci 5 cm na $cianach
07 analo-
gia
6*4+2.2*4+5*3 m 47.800
RAZEM 47.800
106/KNR 2-02 |Gruntowanie pod papy m2
d.8/0603-01
6.4*10.9*2 +3.9*2.5*2+5.5*5 m?2 186.520
RAZEM 186.520
107|Kalkulacia |Montaz styropapy ar. 18cm - tacznik przy sali rehabilitacyinei m2
d.8|indywidu-
alna
3.9*%2.5*%2 m?2 19.500
RAZEM 19.500
108|Kalkulacia |Montaz styropapy ar. 10cm - pom. gospodarcze m2
d.8|indywidu-
alna
5.5*5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
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109|NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zarzewalna pod- |m?
d.8/202 0534- |ktadowa
02
5.5*5*2 m2 55.000
RAZEM 55.000
110|NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zarzewalna na- m2
d.8/202 0534- |wierzchniowa NRO
02
6.4*10.9*2+3.9*2.5*2+5.5*5 m2 186.520
RAZEM 186.520
111/KNR 2-02 |Obrobki przy kominie - z blachy powlekanei m2
d.8/0506-01
0.25*(2*0.6*2+0.3*2*2+0.7*2+0.3*2) m2 1.400
RAZEM 1.400
112|Kalkulacia |Montaz wywietrznikow dachowych szt.
d.8|indywidu-
alna
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 2-02 |Obrobki pas podrynnowy z blachy powlekaneij m2
d.8/0506-01
(10.9*2+3.9*2+5)*0.25 m2 8.650
RAZEM 8.650
114/KNR 2-02 |Obrdbki pas nadrvnnowy z blachy powlekanei m2
d.8/0506-01
(10.9*2+3.9*2+5)*0.25 m2 8.650
RAZEM 8.650
115/KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokraate o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.8/02 0522- |elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
02
10.9*2+3.9*2+5 m 34.600
RAZEM 34.600
116|KNR-W 2- |Rury spustowe okraate o $r. 10 cm - montaz z gotowych ele- m
d.8/02 0529- |mentéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
01
3.3*4+3.0*2+1.4 m 20.600
RAZEM 20.600
117/KNR 2-22 |Podsufitki drewniane - szkielet z tat m3
d.8/0602-01
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
118/KNR 2-22 |Podsufitki PCV m?2
d.8/0602-02
analogia
10.9*0.3*2+3.9*0.3*1+5*0.2 m2 8.710
RAZEM 8.710
119/KNR 2-22 |Podsufitki z blachy powlekanej (okap tacznika -$ciana z welng |m?2
d.8/0602-02 |mineralna)
analogia
3.9*0.3 m2 1.170
RAZEM 1.170
120|KNR 4-01 |Czapka kominowa z blachy powlekaneij m2
d.8/0530-02
analogia
0.7*0.4*2+0.8*0.4+1.8*0.95 m2 2.590
RAZEM 2.590
9 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO - CZE,SC KUCHENNA
121/KNR 2-02 |Gruntowanie podioza m2
d.9/0602-01
5.7*21.35*2 m?2 243.390
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RAZEM 243.390
122|Kalkulacia |Montaz styropapy ar. 18cm m2
d.9/indywidu-
alna
5.7*21.35*2 m2 243.390
RAZEM 243.390
123|NNRNKB |Pokrycie dachéw papa zarzewalna nawierzchniowa NRO m2
d.9/202 0534-
02
5.7*21.35*2 m2 243.390
RAZEM 243.390
124|KNR 2-02 |Obrobki szczytowe m2
d.9/0506-01
5.6*4*0.20 m? 4.480
RAZEM 4.480
125/KNR 2-02 |Obrébki przy pominach z blachy powlekanei m2
d.9/0506-01
8*0.25 m2 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 4-01 |Czapki kominowe m2
d.9/0530-02
0.8*0.5+2.3*0.6 m2 1.780
RAZEM 1.780
127|Kalkulacia |Wvkonanie obrébki wyrzutni wentylacii mechanicznej 40x40cm |szt.
d.9lindywidu-
alna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|Kalkulacia |Wywietrzniki dachowe - montaz szt.
d.9/indywidu-
alna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
129/KNR 4-01 |Przebicie otworéw wentylacyinych w stropie gestozebrowym o |szt.
d.9/0208-03 |arubosci do 30 cm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
130/KNR 4-01 |Przebicie otworéw wentylacyinych w warstwach spadkowycho |szt.
d.9/0208-08 |dachu ptaskieao arubosci do 40 cm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
10 Naprawy kominéw ponad dachem
131|KNR 4-01 |Rozebranie kominéw ponad dachem - sala rehabilitacyina m3
d.1/0349-02
0
3*0.4*1+1.6*0.4*1*2 m3 2.480
RAZEM 2.480
132|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1/0108-09 |mi na odlegto$¢ do 1 km
0
2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
133|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1/0108-10 |mi - za kazdy nastepny 1 km - do 10km krotnos¢ 9
0 Krotno$¢ = 9
2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
134|Kalkulacia |Optata za utylizacie odpadéw m3
d.1|indywidu-
Olalna
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2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
135/KNR-W 2- |Wentylacyine kanaty z pustakéw betonowych - sala rehabilita- |m
d.1/02 0128- |cvina
0|07
7*1 m 7.000
RAZEM 7.000
136/KNR 0-23 |Oblozenie komindw styropianem ar. 5cm + warstwa ostonowoz- |m?2
d.1/2614-02 |broiaca przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przva. podto-
0 za i reczne wyk. wyprawy elew.
(0.6*2+0.3*2)*2+0.7*2+0.3*2 m2 5.600
RAZEM 5.600
137/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych komindw czesci kuchennej |m?2
d.1/0726-01 |wraz z przvaotowanie podtoza
Olanalogia |Krotno$¢ = 1.5
0.6*1.5*3+0.4*0.8*2+1 m2 4.340
RAZEM 4.340
138/KNR 2-17 |Kratki wentylacyine - do przewodéw wentylacyinych szt.
d.1/0137-01
0
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
139/KNR 0-23 |Przygotowanie stareqo podtoza - komin wysoki m2
d.1/2611-02
0
5.9%1.7+5.9*0.6*2+1.7*0.4 m2 17.790
RAZEM 17.790
140 KNR 0-23 |Wyréwnanie podtoza z wklejeniem siatki do ocieplen- komin m2
d.1/2612-06 |wysoki
Olanaloaia
17.79 m2 17.790
RAZEM 17.790
141/KNR 0-23 |Natozenie podktadoweij masy tynkarskieij -komin wysoki m2
d.1/0931-01
0
17.79 m2 17.790
RAZEM 17.790
142|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku sylikonoweaqo - |m?2
d.1/0931-02 |komin wysoki
Olanaloqia
17.79 m2 17.790
RAZEM 17.790
11 WYKONAIE OCIEPLENIA DACHOW, SUFITY PODWIESZANE
143|/KNR AT- |Sufity podwieszane z pivt adipsowo-kartonowych NIDA Ogien m2
d.1/12 0201- |(system NIDA Sufit) na metalowei konstrukcii no$nei NIDA
1|04 analo- |60CD dwupoziomowei, iedna warstwa pokrycia 12,5, odpornosé
gia ogniowa EI15
3.65*27.6+2.95*25.6+15.2*2.05+140 m2 347.420
RAZEM 347.420
144/KNR AT- |lzolacia pozioma z welny mineralnej ar. 20cm - pom. gospodar- |m?
d.1/12 0202- |cze
1|05
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
145/KNR 2-02 |Izolacie cieplne z wetny mineralnej poziome - jedna warstwa m2
d.1/0613-03 |15cm
1
347.42 m2 347.420
RAZEM 347.420
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146/KNR 2-02 |Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome - Il warstwa 10cm |m?2
d.1/0613-04
1
347.42 m2 347.420
RAZEM 347.420
147/KNNR 2 |Montaz paroizolacii m2
d.1/0604-02
1|analoaqia
24+347.42 m2 371.420
RAZEM 371.420
148/ KNR-W 2- |Gladzie gipsowe - uzupetienia podciaadw - stotdéwka m2
d.1/02 2011- |Krotno$¢ =1.5
1/06
0.9*27.6+0.9*15.6 m2 38.880
RAZEM 38.880
149|Kalkulacija |Kratki wentylacyine sufitowe szt.
d.1|indywidu-
1lalna
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
12 Posadzki - rozbiorki
150/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrvkowych |m?2
d.1/0504-01 |Krotno$¢ =2
2
201.5+193.5+19.4+6.5+6.7+4.3+2.1+117.5 m?2 551.500
RAZEM 551.500
151/KNR 4-01 |Rozbidrka podkiadu betonowego posadzki o grubosci do 15 cm |m3
d.1/0212-01
2
551*0.1 m3 55.100
RAZEM 55.100
152|KNR-W 2- |Wyw0z gruzu taczkami na odleato$é¢ do 10 m m3
d.1/01 0304-
2|03 analo-
gia
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
153|KNR 4-04 |Demontaz przewodéw wodociagowych z rur stalowych ocynko- |m
d.1/0701-04 |wanych o $r. do 25 mm
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
154/ KNR-W 2- |Wybranie aruntu z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do |m3
d.1/01 0304- |10 m (kat. gruntu I-I)
2|01 analo-
gia
(201.5+193.5+19.4+6.5+6.7+4.3+2.1+117.5)*0.17 m3 93.755
RAZEM 93.755
155/KNR 2-01 |Zatadunek gruntu oraz gruzu przy uzyciu tadowarki uprzednio |m3
d.1/0212-03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
55*0.06+93.755+55 m3 152.055
RAZEM 152.055
156|KNR 2-01 |Naktady uzupetniaiace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1/0214-03 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll
Krotno$¢ = 9
55*0.06+93.755+55 m3 152.055
RAZEM 152.055
13 Posadzki - nowe

-19-

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
157/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
3
551.5*0.1 m3 55.150
RAZEM 55.150
158/KNR 2-02 |Izolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1/0607-01 |szerokiej poziome podposadzkowe 2 warastwy
3lanalogia |Krotno$é =2
551.5 m?2 551.500
RAZEM 551.500
159|KNR 2-02 |Izolacie cieplne z pivt styropianowvch poziome 9cm m2
d.1/0609-03
3
551.5 m?2 551.500
RAZEM 551.500
160|Kalkulacia |Folia pod oarzewanie podtogowe - ekran m2
d.1}indywidu-
3lalna
551.5 m?2 551.500
RAZEM 551.500
161/NNRNKB |Posadzki cementowe arub. 2 cm zatarte na ostro wykonywane |m?2
d.1/202 1129- |przy uzvciu "Miksokreta"
3|01
551.5 m?2 551.500
RAZEM 551.500
162|NNRNKB |Posadzki cementowe przy uzyciu "Miksokreta" - dod.za zmiane |\m?
d.1/202 1129- |arubosci 0 1 cm
3/03 Krotno$é¢ =5
551.5 m?2 551.500
RAZEM 551.500
14 Obroébki blacharskie $cianek attykowych, ogniomuréw, wypustéw okapow
163|KNR 4-01 |Obroébki blacharskie Scianek attyki, wypustéw okapoéw oraz m2
d.1/0530-02 |ogniomoréw
4
6.1*4*0.85+2.6*0.85*2+(3.9+23.1+2)*0.85+(8*2+16.25*2)*0.85+|m? 123.060
21.35*2*0.75
RAZEM 123.060
15 Montaz daszkdéw nad wejsciem do kuchni, kottowni i pom. termoséw
164|Kalkulacija |[Montaz daszku lekkieao nad weijsciem do pom. termoséw i za- |szt
d.1l/indywidu- |plecza kuchennego wym. 100x200cm
5lalna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
165|Kalkulacia |Montaz daszku lekkieao nad weisciem do kottowni o wym. szt
d.1|indywidu- [120x100cm
5lalna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 Demontaz instalacji odromowej
166/ KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiaiacych i odaromowych z ptas- m
d.1/1140-05 |kownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
6
48+3.9+23+11.3*3+21.3*2+22+17+12.1*2+11*3+4.7*2+5 m 262.000
RAZEM 262.000
167/KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiaiacych i odaromowych z ptas- m
d.1/1140-09 |kownika mocowanych na Scianach
6
2+3.6*4+2.5*3+3.85*6+7.25/2+3.7*2 m 58.025
RAZEM 58.025
17 Montaz instalacji odgromowej
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168/KNNR 5 |Przewody instalacii odaromoweij nienaprezane poziome moco- |m
d.1/0601-02 |wane na wspornikach klejonych
7
262 m 262.000
RAZEM 262.000
169/ KNNR 5 |Przewody instalacii odgromoweij nienaprezane pionowe moco- |m
d.1/0601-03 |wane na wspornikach klejonych
7
58.025 m 58.025
RAZEM 58.025
170|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacii piorunochronnei (pierwszy pomiar) |szt.
d.1/1304-03
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 Poszerzenie schodéw wejsciowych od strony wschodniej (wejscie do izby pamieci +
stotéwka), wykonanie powierzchni antyposlizgowej schodéw zewnetrznych.
171/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm  |m3
d.1/0301-03
8
0.25*0.15*(2.9+4.8) m3 0.289
RAZEM 0.289
172/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleato$¢ do  |m3
d.1/0307-01 |10 m (kat.ar.1-1)
8
0.25*0.8*(2.9+4.8) m3 1.540
RAZEM 1.540
173/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe pod poszerzenie schodéw - be- |m3
d.1/0201-01 |ton C20/25
8
0.25*0.8*(2.9+4.8) m3 1.540
RAZEM 1.540
174|Kalkulacia |Poszerzenie stopni schodéw zewnetrznych m3
d.1|indywidu-
8lalna
(0.8+2.2+4.5)*0.15*0.25+(0.8+1.9+4.2)*0.2*0.15+(3.9*1.6+0.8)* |m3 0.770
0.15*0.15+(1.3+3.6+0.8)*0.15*0.1+(0.8+1+3.25)*0.05*0.15
RAZEM 0.770
175|Kalkulacia |Montaz zywicy poliuretanowej antypos$lizaowej, warstwy podkia-|m?2
d.1|wiasna dowej i szczepnei (posypka kwarcowa+ utwardzenie) Schody
8 zewnetrzne do kuchni, do izby pamieci, schody atéwne szerokie
(2.2+0.8+4.5+0.8+1.9+4.2+0.8+1.6+3.9+0.8+1.3+3.6+0.8+1+ |m? 56.788
3.25)*0.15 + 3*5.25+5.2*1.25+7*1.25*0.15+18.9+9.15*0.15*7
RAZEM 56.788
19 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych od strony wschodniej (izba pamieci, stotéwka)
176/KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych donic oraz czesci schodéw weijs- |m3
d.1/0303-01 |ciowvych
9
(1.3*2+0.75*2)*1*0.1*2+(10.95*0.1*0.5)+(10.95*0.1*0.8)+3.9* |m3 3.024
0.2
RAZEM 3.024
177|KNR-W 2- |Usuniecie reczne warstwy ziemi urodzainei z przewozem aruntu/m3
d.1/01 0304- |taczkami na odleato$é do 10 m (kat. aruntu I-I1)
9/01
28*0.2 m3 5.600
RAZEM 5.600
178/KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem aruntu taczkami na odleato$é do  |m3
d.1/01 0304- |10 m (wykop pod fundament scian oporowych podiazdu)
9/01
(5.9+6.8+1+6.2*2)*0.2*0.8 m3 4.176
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RAZEM 4.176
179/KNR-W 2- [Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 |m3
d.1/02 0201- |m - z zastosowaniem pompy do betonu
901
(5.9+6.8+1+6.2*2)*0.25*0.8 m3 5.220
RAZEM 5.220
180|Kalkulacia |Sciany betonowe arubosci 12 cm w deskowaniu systemowym |m?
d.1/indywidu- |zbroione siatka fi 8 15x15cm
9lalna
2.2*2+4.8+4.35+3 m2 16.550
RAZEM 16.550
181|Kalkulacia |Zasypywanie gruntem podiazdu kat. | m3
d.1|indywidu-
9lalna
1.3*(1.5+3.6+0.6*1.3+3.3+1.5)+0.15*25 m3 17.634
RAZEM 17.634
182|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; arunty syp- |m3
d.1/0236-01 |kie kat. I-11l
9
1.3*(1.5+3.6+0.6*1.3+3.3+1.5)+0.15*25 m3 17.634
RAZEM 17.634
183|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonoweij arubo$é 6 cm na m2
d.1|0511-02 |podsypce cementowo-piaskowei
9
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
20 Podjazd dla niepetnosprawnych + schody do kuchni + schody do kottowni
184|KNNR 6 |Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w aruncie kat. I-I| m2
d.2/0101-05
0
10+3 m?2 13.000
RAZEM 13.000
185/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0407-05 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0/analogia
1.2+2.4+1.2*3+1.6+6.5+1.5*2+1.8*2 m 21.900
RAZEM 21.900
186|KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o|m?
d.2/0104-04 |ar.20 cm
0/analogia
10+3 m2 13.000
RAZEM 13.000
187|KNNR 6 |Podbudowy betonowe qr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda |m?
d.2/0109-03
0/analogia
10+3 m2 13.000
RAZEM 13.000
188/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonoweij arubos¢ 6 cm na m?2
d.2|0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej
0
10+3 m2 13.000
RAZEM 13.000
189|KNR-W 2- |Porecz przyscienna (pochwyt) przy podiezdzie dla NPS moco- |m
d.2|02 1207- |wana do $ciany
0/01 analo-
gia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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190/KNR-W 2- |Balustrady ze stali nierdzewnej rurowe osadzone i zabetonowa-|m
d.2|02 1207- |ne w podtozu (podiazd NPS)
0/02 analo-
aia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
191 KNR-W 2- |Porecz przys$cienna (pochwyt) przy podiezdzie dla NPS moco- |m
d.2|02 1207- |wana do $ciany
0/01 analo-
aia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
192/ KNR-W 2- |Balustrady ze stali nierdzewnej rurowe osadzone i zabetonowa-|m
d.2|02 1207- |ne w poditozu (podiazd NPS + schody weijsciowe do kuchni i iz-
0/02 analo- |by pamieci
aia
6.1*2+5.8+1.5+1.8+5.2+1.5*2+1.6+2.5 m 33.600
RAZEM 33.600
21 OPASKA KAMIENNA WOKOL BUDYNKU
193|KNR 2-01 |Korytowanie reczne pod opske kamienna m3
d.2/0307-01
1
50*0.2 m3 10.000
RAZEM 10.000
194 |Kalkulacija |Obrzeza trawnikowe wys. 5cm m
d.2|indywidu-
1llalna
107 m 107.000
RAZEM 107.000
195|Kalkulacja |Uktadanie opaski kamiennej z kruszywa granitowedo m2
d.2|indywidu-
1lalna
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
196|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm arubo$é |m?
d.2|0105-01 |warstwy po zageszczeniu
1
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
22 UTWARDZENIA DOJSC
197|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptvt betonowych 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.2|0815-02 |svpce piaskowei
2
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
198/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0407-01 |wei z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
2
2.25+2+3+412.6+5.4+5.7+2.6+23.8+2.6+4.7+7+15.7+16.7 m 104.050
RAZEM 104.050
199/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonoweij arubo$é 6 cm na m2
d.2|0511-02 |podsypce cementowo-piaskowei
2
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
23 Malowanie $ciany czesci hotelowej
200/KNR 0-23 |Przygotowanie stareqo podtoza pod tynki m2
d.2/2611-01
3/analogia
3.3*10.5-3*1.4*1.6 m2 27.930
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RAZEM 27.930

201 KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowa zewnetrzna m2

d.2|02 1519-

3/01
3.3*10.5-3*1.4*1.6 m?2 27.930

RAZEM 27.930
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