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Nasz znak: LZKP/W/27202/\WP/1/2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigekszej niz 10 m3/h
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.08.2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
zdnia2lipca2010r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego
Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek ustugowy - szt.1,
adres: Tuszyn, ul. Noworzgowska 20, dz. 156/5, gm. Tuszyn.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen, technologiczny,

4. Rodzajiilo$¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podtgczone do instalacji gazowe;j:

Uizadssis Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [kwW]
kociot gazowy 345 1 345,00
kociot gazowy 405 1 405,00
urzadzenie technologiczne 1563 1 153,00
urzgdzenie technologiczne 107 1 107,00
urzadzenie technologiczne 172 1 172,00
£aczna moc [kW] 118200 |

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

maksymalne | minimalne Imaksymalne ‘minimalne | maksymalne | minimalne
rok godzmowe godzmowe t dobowe {  dobowe roczne roczne Uwagi
| Imm] | " [m’n | [m°/dobe] | [m%dobe] | [tys.m* rok] |[tys. m*/ rok
2018 | 80 , 10 | 1600 | 100 | ¢0 | 40 | |
2019 | 80 10 1860 [ 0. [ o0 S Twa6 U0
docelowo .80 | ) 1 600 | 100 e 90 40 iy

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

. % poboru rocznego ) e ) } Uwagi
BE [ lkw. | ke [ Vkw | Reeem ]
2018 | 30 | 20 | 20 | 3 | 100% |
2019 0 | 20 | 20 | 30 | 100%
docelowo| 30 | 20 | 20 | 3 | 100% |

6. Moc przy’chzenlowa 80 [m3/h]
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10.
11.

Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 1,6 [kPa], maksymalne: do 10 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

Materiat- 1 T
Rodzaj Cisnienie Srednlca o
L.p. : rodzaj, typ, 1 Status/Lokalizacja
) 7 obiektu wbazowe typoszereg | [mm] R S
1 gazomqg niskie ~ STAL | 200 } . ~ Tuszyn ul. Noworzgowska }

Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu Iub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przy{aczemem
brak

Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza: Istniejace przylacze gazowe do nieruchomosci DN100.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: zesp6t gazowy pomiarowy

11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zespot gazowy pomiarowy (na zewnatrz obiektu);

11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

| Typ llosé | Rozstaw .
5 L.p. gazomierza Wielko$¢ [szt] Cff?lenle pomlaru kroécow [mm] Status urzadzertli
| 1 | miechowy G65 1 niskie | 720 istniejace

11.3.1. Montaz rejestratora szczytéw godzmowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja:

zespot gazowy pomiarowy, status urzadzenia: istniejace,

11.3.2. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczeri winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010

oraz ,Wytyczne wizualizacji stacji gazowych i naziemnych uktadéw w Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.”

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

11.4. Wymagania dotyczgce redukcji: brak

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi:

armatura odcinajgca przed zespotem gazowym (koniec przytacza PSG), zlokalizowanym w szafce gazowej
na zewnatrz obiektu.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak

Podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem
budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pdzn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytgczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

17.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

17.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

17.3.Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii
lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 26.10.2018,
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
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21. Klauzule:

21.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat w Warszawie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

21.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

21.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Starszy Specjalista ds. Obstugi Kiienta

l‘ i}
erflacmuraszko

Opracowat: Gabriel Przymuszata
Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerem telefonu: 42 675 91 26

gabriel.przymuszala@warszawa.psgaz.pl
Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. a/a
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