Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.

SCHEMAT ZRODtA CIEPtA PRACUJACEGO NA POTRZEBY
C.O0.  NAGRZEWNIC W PODBASENIU
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Nalezy doprowadzié¢
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Automatyka
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fgczenia antywibracyjne

Nalezy doprowadzi¢

zasilanie. Moc elektryczna: 1,825 kW
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Do Automatyki Dedykowanej
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Odprowadzenie kondensatu.

W zaleznosci od warunkéw nalezy wykonac:

- izolacje cieplng rur odprowadzajgcych,

- przewdd grzejny w rurach,

- spadek grawitacyjny lub zainstalowa¢ pompe.

X 8
‘ il
L
-Hil )
T ‘ potgczenia antywibracyjne

DN25

zimna woda DN20

DN80

BeDeS

UL. GRABINSKA 8A
92-780 tODZ
tel/fax +48 42 671 39 70

BIURO PROJEKTOAOW
ENERGETYCZNYCH

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA:

BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU | WYPOCZYNKU
UL. NOWORZGOWSKA 20 TUSZYN

3T

INWESTOR:

URZAD MIASTAW TUSZYNIE

SKALA 1:50
ul. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN

LIPIEC 2016

TYTUL:

SCHEMAT ZRODLA CIEPLA

PROJEKTOWAL: dr inz. TOMASZ JEROMINKO
upr. bud. nr LOD/0053/POOS/03
WSPOLPRACA: mgr inz. Piotr Szewczyk




