Aneks do projektu

Projekt budowlany modernizacji Zzrédta ciepta

Budynek Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku ul. Noworzgowska 20
95-080 TuszynDz. Nr. Ew. 156/5

W opisie technicznym ulega zmianie materiat izolacji ciepinej (byta podana pianka
poliuretanowa) — zmieniono na wetneg skalng w ptaszczu aluminiowym.

Zrédto ciepta c.o. + nagrzewnica podbasenia
W zestawieniu materiatéw ulegajg zmianie nastepujace pozycje:

Poz. jest powinno by¢

2 Zawor bezpieczenstwa 1” do=20mm, Zawoér bezpieczenstwa 1” do=20mm,
cisnienie otwarcia 3,0 bara, temp.140°C | ci$nienie otwarcia 3,0 bara, temp.140°C
— 5 szt. — 7 szt.

3 Naczynie wzbiorcze przeponowe o Naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci 50 litréw, 6 baréw ze pojemnoéci 50 litréw, 6 baréw ze
zlgczem samoodcinajacym 1” — 1 szt. zlgczem samoodcinajacym 1” — 2 szt.

9 Wymiennik ciepta ptytowy CB200-80M o | Wymiennik ciepta ptytowy CB200-80M
mocy 160 kW, spadek ci$nienia strona o mocy 175 kW, spadek ci$nienia
pierwotna max. 6 kPa, strona wtérna strona pierwotna max. 6 kPa, strona
max. 3,0 kPa (parametry strona wtérna max. 3,0 kPa (parametry strona
pierwotna 55/45°C, strona wtérna 50/40) | pierwotna 55/45°C, strona wtérna
z izolacjg termiczng i podstawg 50/40) z izolacjg termiczng i podstawg
montazowg — 1 szt. montazowg — 1 szt.

11 Naczynie wzbiorcze przeponowe o Naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnos$ci 200 litréw, 6 barow ze pojemnos$ci 300 litréw, 6 baréw ze
ztgczem samoodcinajacym 1” — 2szt. zlaczem samoodcinajacym 1”- 2szt.

12 Zbiornik buforowy 1000 litréw , 6 baréw, | Zbiornik buforowy 2500 litréw , 6 barow,
90°C- 1szt. 90°C — 1szt.

Zrédto ciepta nagrzewnice central dachowych
W zestawieniu materiatéw ulegajg zmianie nastepujace pozycje:

Poz. jest powinno by¢

2 Zawor bezpieczenstwa 1” do=20mm, Zawor bezpieczenstwa 1” do=20mm,
cisnienie otwarcia 3,0 bara, temp.140°C | ci$nienie otwarcia 3,0 bara, temp.140°C
— 2 szt. — 3 szt.

3 Naczynie wzbiorcze przeponowe o Naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnos$ci 100 litréw, 6 baréw ze pojemnos$ci 250 litréw, 6 barow ze
zlgczem samoodcinajacym 1” — 1 szt. zlgczem samoodcinajacym 1” — 1szt.

10 | Zbiornik buforowy 500 litréw , 6 barow, Zbiornik buforowy 1000 litréw , 6 baréw,
90°C- 1szt. 90°C — 1szt.

ych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.



