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OPIS

1) Okna z profili aluminiowych z przektadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcjg producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy okiennych
zewnetrznych w celu ograniczenia wplywu
"mostkéw termicznych".

6) Ocieplenie osciezy okiennych wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Uwmaxokien =< 0,9 W/m2K.

8) Okna w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok okien od strony zewnetrznej.
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1) Okna z profili aluminiowych z przekiadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcjg producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy okiennych
zewnetrznych w celu ograniczenia wplywu
"mostkdéw termicznych".

6) Ocieplenie osciezy okiennych wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta systemuy
ociepleniowego.

7) Uwmaxokien =< 0,9 W/m2K.

8) Okna w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok okien od strony zewnetrznej.

1) Okna z profili aluminiowych z przektadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcjg producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy okiennych
zewnetrznych w celu ograniczenia wplywu
"mostkdéw termicznych".

6) Ocieplenie osciezy okiennych wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Uwmaxokien =< 0,9 W/m2K.

8) Okna w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok okien od strony zewnetrznej.

1) Okna z profili aluminiowych z przektadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcjg producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy okiennych
zewnetrznych w celu ograniczenia wplywu
"mostkéw termicznych".

6) Ocieplenie osciezy okiennych wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Uwmaxokien =< 0,9 W/m2K.

8) Okna w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok okien od strony zewnetrznej.

1) Okna z profili aluminiowych z przektadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcja producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy okiennych
zewnetrznych w celu ograniczenia wplywu
"mostkdw termicznych".

6) Ocieplenie osciezy okiennych wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Uwmaxokien =< 0,9 W/m2K.

8) Okna w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok okien od strony zewnetrznej.

1) Okna z profili aluminiowych z przektadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcjg producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy okiennych
zewnetrznych w celu ograniczenia wplywu
"mostkéw termicznych".

6) Ocieplenie osciezy okiennych wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Uwmaxokien =< 0,9 W/m2K.

8) Okna w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok okien od strony zewnetrznej.

1) Okna z profili aluminiowych z przektadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcjg producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy okiennych
zewnetrznych w celu ograniczenia wplywu
"mostkdéw termicznych".

6) Ocieplenie osciezy okiennych wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Uwmaxokien =< 0,9 W/m2K.

8) Okna w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok okien od strony zewnetrznej.

1) Drzwi z profili aluminiowych z przektadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcja producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy zewnetrznych
w celu ograniczenia wptywu "mostkéw
termicznych".

6) Ocieplenie osciezy wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Udmaxdrzwi =< 1,3 W/m2K.

8) Drzwi w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok drzwi od strony zewnetrznej.

11) Drzwi wyposazone w pochwyty,
samozamykacze

1) Drzwi z profili aluminiowych z
przekfadka termiczng w systemie
MB-104 Passive ALUPROF lub
réwnowaznym.

2) Przed zamdwieniem okien
zewnetrznych wymiary otworéw
sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych
zgodne z instrukcjg producenta.

5) Wykonac ocieplenie o$ciezy
zewnetrznych w celu ograniczenia
wplywu "mostkéw termicznych".

6) Ocieplenie osciezy wykona¢ zgodnie Z
wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Udmaxdrzwi =< 1,3 W/m2K.

8) Drzwi w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok drzwi od strony zewnetrznej.

11) Drzwi wyposazone w pochwyty,
samozamykacze i okucia antypaniczne.

1) Drzwi z profili aluminiowych z przektadka
termiczng w systemie MB-104 Passive
ALUPROF lub réwnowaznym.

2) Przed zaméwieniem okien zewnetrznych
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

4) Osadzenie okien zewnetrznych zgodne z
instrukcjg producenta.

5) Wykonac ocieplenie osciezy zewnetrznych
w celu ograniczenia wptywu "mostkéw
termicznych".

6) Ocieplenie osciezy wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta systemu
ociepleniowego.

7) Udmaxdrzwi =< 1,3 W/m2K.

8) Drzwi w kolorze RAL 7040.

9) Szyby zespolone dwukomorowe.

10) Widok drzwi od strony zewnetrznej.

11) Drzwi wyposazone w pochwyty,
samozamykacze

UWAGI OGOLNE:

UWAGI DOT. SLUSARKI:

4) Podane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiatéw / produktéw

oraz nazwy producentdw nie stanowig nakazu do zastosowania danego wyrobu i stuzg
opisaniu parametréw jakosciowych i technicznych danego elementu. Dopuszcza sie

zastosowanie materiatéw / produktéw zamiennych o wtasciwosciach nie gorszych

od tych elementéw ktdre wskazano jako przyktadowe - wedhug indywidualnego

wyboru Inwestora, zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

5) W przypadku wystepienia rozbieznosci pomiedzy wymiarami podanymi w niniejszym opracowaniu

1) Podane w tabeli wymiary okien / drzwi zewnetrznych s wymiarami przyktadowymi.
2) Przed zamdwieniem okien / drzwi zewnetrznych wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

3) Osadzenie okien / drzwi zewnetrznych zgodne z instrukcjg producenta.

6) Pokazany na schematach podziat okien / drzwi zewnetrznych jest przyktadowy.
Ostateczny podziat okien / drzwi zewnetrznych wedtug wyboru Inwestora.

projektowym a stanem rzeczywistym nalezy dostosowac ostateczne wymiary elementow / warstw
projektowanych do stanu rzeczywistego z zachowaniem ogélnych zasad pokazanych w projekcie.

7) Ostateczny sposob otwierania okien / drzwi zewnetrznych wedtug wyboru Inwestora.
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