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1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Zbiér wymagan dotyczacych sposobu wykonania i odbioru inwestycji modernizacji
zrodta ciepta w budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie ul.
Noworzgowska 20 w zakresie urzadzen i instalacji c.o. jest przedmiotem Specyfikacji
Technicznej.

Przedmiotem ponizszej specyfikacji sg zatem wymogi dotyczgce cech i wlasciwosci
zastosowanych materiatéw oraz sposobu wykonania a takze ewaluacji prawidtowosSci
poszczegolnych robdét. Pozostata cze$¢ istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej
w czesci budynku nie poddanej modernizacji jest poza zakresem opracowania.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera ustalenia oraz wymagania
w zakresie wykonania rob6t w obszarze instalacji i urzgdzen technicznych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji c.o. ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne
dla witasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce
takie jak:

- demontaz i wywiezienie z placu budowy istniejgcych rurociggdw, izolacji, armatury.

- uktadanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegdlne zrédta ciepta,

- montaz pomp ciepfa i kottdbw na fundamencie,

- préby szczelnosci instalacji.

- podigczenie do instalacji elektrycznej oraz automatyki zrédta ciepta.

1.3.Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4.Okreslenia podstawowe dla w zakresie instalacji c.o.

Instalacja grzewcza - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych
przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami,
znajdujgcy sie za zaworami oddzielajgcymi od zrodia ciepta, takiego jak kottownia,
wezet cieptowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory stoneczne lub pompa ciepta.

Zréodto ciepta - wezet cieptowniczy, pompa ciepta, kociot gazowy

Wymiennik ciepta — urzadzenie stuzagce do zmiany parametrow nosnika ciepta.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej,
regulujgcy temperature za wymiennikiem ciepfa na wyjsciu do instalacji c.0. w zalezno$ci od
temperatury zewnetrznej.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna
(zlad) nie ma swobodnego pofaczenia z atmosfera.

Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowe;.

Naczynie zbiorcze zamkniete — urzadzenie, ktére przejmuje nadmiar wody w instalacji
w trakcie jej ogrzewania stabilizujgc ci$nienie w instalacji c.o.



Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie instalacji c.o. przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.

Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw
obecnosci powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szuméw i gto$niej pracy instalacji,
zmniejszenia iloSci ciepta oddawanego przez grzejniki, skroconej zywotnosci instalacji na
skutek korozji.

2. MATERIALY - wymagania dla Instalacji
Elementy rurociggow instalacyjnych

Rurociagi stalowe czarne instalacyjne tagczone poprzez spawanie.

Rury stalowe czarne instalacyjne wg PN-79 / H-74244 (obecnie PN-EN 10208-
2+AC:1999), ze szwem, fgczone przez spawanie wg PN-74/H-74200 (prefabrykowane
kolana giete wykonywa¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco).

Armatura

Odpowietrzniki automatyczne — zgodnie z normg PN-91/B-02420, instalacje centralnego
ogrzewania pracujgce w uktadzie zamknietym, powinny byé wyposazone w urzgdzenia
umozliwiajgce usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie napetnienia jak i normalinej pracy
instalacji. Odpowietrzniki nalezy zamontowaé na wszystkich koricéwkach pionéw oraz
w najwyzszych punktach rozprowadzenia instalacji c.0. Przed odpowietrznikami nalezy
zamontowa¢ zawory kulowe. Parametry pracy odpowietrznikbw ptywakowych:
temperatura max. 115 °C, cisnienie max. 1,0 MPa.

Zawory

Zawory przelotowe — stuzg do sterowania przeptywem wody w instalacji, umozliwiajgc
odciecie poszczegdlnych jej fragmentéw - w wykonaniu gwintowanym i kotnierzowym
(poszczegolne sekcje instalacji c.o. zasilane z rozdzielaczy). Parametry pracy: temperatura
max. 115 °C, ciSnienie max. 1,0 MPa.

Zawory odcinajgce z odwodnieniem — stuzg do odciecia instalacji i posiadajg mozliwos¢ jej
odwodnienia, wykonanie gwintowane. Parametry pracy: temperatura max. 130 °C,
ci$nienie max. 1,0 MPa. Montaz zaworéw odcinajgcych z odwodnieniem przewidziano pod
pionami pod ktérymi nie zaprojektowano kompletu automatycznych zaworow

rownowazgcych.

Automatyczne zawory rownowazace — przewidziane do montazu pod pionami. Wykonanie
gwintowane. Parametry pracy: temperatura max. 120 °C, ci$nienie max. 1,5 MPa. Komplet
zaworow (do montazu na zasilaniu i powrocie) potgczonych kapilarg. Dodatkowa funkcja
to mozliwo$¢ odciecia i spustu wody na przewodzie zasilajgcym i powrotnym.

Zestaw czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta typu w wersji wyciszonej
zainstalowanych na wspdlnej stalowej szynie, potaczonych elektrycznie i hydraulicznie:
Moc na palniku dla zestawow: 102,8 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu: 153,1 kW

- Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny E (GZ50): 10,88 m3/h

- Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N - 50 Hz

- Pobér mocy elektrycznej: 4,18 kW

- Waga zestawu: 1890 kg



Zestaw skiada sie z pieciu kondensacyjnych kottéw gazowych zainstalowanych na
wspolnej stalowej szynie, potgczonych elektrycznie i hydraulicznie - Moc na palniku dla
zestawow: 174,5 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu RTY 00-600 CW: 172 kW (dla czynnika 80°C)

- Zasilanie elektryczne: 400V 3 N - 50 Hz

- Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 18,45 m3/h

- Pobér mocy elektrycznej: 1,825 kW

- Waga zestawu RTY 00-600 CW: 640 kg

Na potrzeby nagrzewnic central dachowych zaprojektowano zestaw skfadajgcy sie z
jednej gazowej absorpcyjnej pompy ciepta w wersji wyciszonej oraz dwoch
kondensacyjnych kottéw gazowych. Moc na palniku dla zestawu RTAY 00-373 HT S1
CW: 95,5 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu RTAY 00-373 HT S1 CW: 107,1 kW

- Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 10,10 m3/h

- Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N - 50 Hz

- Pobér mocy elektrycznej: 1,68 kW

- Waga zestawu RTAY 00-373 HT S1 CW: 750 kg

Odprowadzenie spalin z urzgdzen grzewczych powinno by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Nalezy przewidzie¢ dwuscienny system odprowadzania spalin ze stali
szlachetnej o grubosci minimum 0,5mm, grubos$¢ izolacji minimum 25mm.

Zbiorniki buforowe:

- wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

- pokryty na zewnatrz powtokg antykorozyjna,
- izolowany piankg bezfreonowa,

- maksymalne cisnienie pracy 6 baréw,

- maksymalna temperatura pracy 95 °C.

Naczynia wzbiorcze przeponowe: temp. 70°C, cisnienie 6 barow.
Zawory bezpieczenstwa: 3 bary, temperatura 140°C.

Pompy obiegowe — wszystkie zastosowane pompy obiegowe w ukfadach powinny
posiadaé jak najwiekszg sprawno$¢, charakteryzowac si¢ jak najmniejszym poborem
pradu, klasa energetyczna A, stopien ochrony 1P44. Stopien cisnienia znamionowego
PN10, minimalna temperatura ptynu — 10°C, maksymalna temperatura ptynu +110°C.

Wymiennik ciepta — plytowy lutowany, ptyty ze stali szlachetnej z izolacjg i podstawg
montazowa.

CENTRALA BASENOWA

1. Nalezy zastosowac basenowa kompaktowg centrale wentylacyjno — klimatyzacyjng z
fabrycznie zamontowang automatyka.

2. Zastosowana centrala nawiewno — wywiewna musi posiadac:

- odzysk ciepta z usuwanego powietrza za pomocg wymiennika krzyzowego,

- recyrkulacje,

- wewnetrznie zabudowang rewersyjng pompe ciepta, stanowigcg dodatkowy modut
odzysku ciepfa.



3. Wymiary centrali nalezy dopasowa¢ do obecnych kanatéw nawiewno-wywiewnych tak,
aby nowy szkielet centrali pozostat zachowany w stosunku do starego.

4. Szkielet centrali zbudowany z profilu o przekroju kwadratowym (50 mm), wykonany ze
stopu aluminium EN AW 6060, lakierowany w kolorze (np. ciemny grafit RAL 8009).

5. Plyty zewnetrzne (obudowa centrali) wykonane z blachy o grubosci min. 0,7 mm,
zabezpieczona antykorozyjnie za pomoca powioki alucynku lub lepszej.

6. Plyta wewnetrzna wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,8 mm (warstwa Zn
275g9/m3) i dodatkowo pokrytej warstwg powloki lakierniczej w kolorze lub warstwg
epoksydowa.

7. Wihasnosci obudowy wedtug normy EN 1886:2008

- szczelnosé obudowy - klasa L2,

- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D2,

- wspotczynnik przenikania ciepta obudowy - klasa T3,

- wspotczynnik wptywu mostkéw cieplnych obudowy — klasa TB1.

8. Ostony state typu ,sandwich” oraz ostony inspekcyjne i drzwi o grubosci izolacji 50 mm,
wypetnione wewnatrz wetng mineralng o gestosci 80 kg/ma3.

9. Wszystkie panele wyposazone w rant muszg by¢ uszczelnione po obwodzie za pomocg
uszczelki wykonanej z materiatu odpornego na dziatanie $rodkéw czyszczacych |
dezynfekujgcych.

10. Podtoga w centrali wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1 mm (warstwa
Zn 275g/m3), pokrytej warstwa farby epoksydowej w kolorze.

11. Wanny ociekowe wykonane z plastiku.

12. Wszystkie szczeliny na styku elementdéw obudowy wypetnione atestowanym silikonem
z dodatkiem antybakteryjnym.

13. Odzysk ciepta realizowany za pomoca wymiennika krzyzowego o suchej sprawnosci
odzysku ciepta nie mniejszej niz 73%.

14. Wymiennik krzyzowy wykonany z aluminium zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez
warstwe epoksydu lub wykonany z miedzi. Ptyty no$ne lakierowane proszkowo.

15. Wydajnos$¢ centrali — 32 000 m3/h.

16. Wymaga sie, aby zastosowac¢ elektroniczny pomiar i regulacje wydajnosci (wyrazonej
m3/h) niezaleznie dla nawiewu i wywiewu, z temperaturowg kompensacjg wydajnosci.

17. Zastosowaé nalezy automatyczne, ptynne dopasowanie wydajnosci w zakresie 60%
do 100% wydajnosci nominalnej, gdyz ze wzgledu na potrzebe usuwania nadmiaru wilgoci
i ogrzewania hali basenowej wydajno$¢ nominalna nie jest potrzebna (plynne ustawienie
wydajnosci, dostosowanej do biezacych potrzeb osuszania i ogrzewania).

18. Wymagana jest funkcja utrzymywania podcisnienia w hali basenowej, rowniez podczas
pracy centrali w recyrkulacji ze wzgledu bezpieczenstwo przegrod budowlanych i
osciennych pomieszczen w stosunku do hali basenowej.

19. Nalezy zastosowa¢ pompe ciepta o wspotczynniku efektywnosci grzewczej COP nie
mniejszej niz 5,5. W okresie przejsciowym (tz = 5°C) moc grzewcza pompy ciepta nie
mniejsza niz 90 kW.

20. Ramy przepustnic centrali wykonane z blachy kwasoodpornej 1.4404. Pidra
przepustnic wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060, lakierowane proszkowo w
kolorze oraz zaopatrzone w uszczelki gumowe na powierzchniach brzegowych,
zwiekszajgce szczelno$¢. topatki przepustnic poruszajgce sie¢ w szyku przeciwbieznym.
Moment obrotowy przenoszony na poszczegdine fopatki za pomocg kot zgbatych,
wykonanych z antystatycznego tworzywa sztucznego. Wymagane jest, aby kota zebate
zastosowane do napedu topatek byly zabudowane (dla zwigkszenia odpornosci na
wilgog).

21. Nalezy zastosowa¢ napedy przepustnic z sygnatem zwrotnym, potwierdzajgcym
biezacy stan otwarcia przepustnicy (autodiagnoza poprawnosci dziatania przepustnicy).
22. Wymaga sie, aby sitowniki zastosowane do napedu przepustnic umieszczone zostaty
po stronie obstugi (na zewnatrz centrali).
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23. Instalacje chtodnicza nalezy wyposazyé w przetworniki ci$nienia odparowania i
skraplania czynnika chtodniczego.

24. Nagrzewnica i skraplacz - wymiennik typu Cu/Al - pakiet lamel aluminiowych
epoksydowany z rurkami miedzianymi SF, osadzony w obudowie z blachy kwasoodporne;.
25. Aluminiowe lamele parowniko-skraplaczy pompy ciepta powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg za pomocg epoksydowania lub innej rownie skutecznej technologii.

26. Wanny sekcji mokrych (parownik pompy ciepta, wymienniki do odzysku ciepta)
wykonane z blachy kwasoodpornej 1.4404.

27. Nagrzewnica wodna powinna dogrzewa¢ powietrze nawiewane do temperatury
uwzgledniajgcej potrzeby ogrzewania hali z basenem podczas pracy centrali z powietrzem
zewnetrznym (tryb osuszania) w warunkach obliczeniowych zimy. Zalecana maksymalna
temperatura powietrza nawiewanego wynosi 40°C. Do doboru wielkosci nagrzewnicy nie
nalezy uwzglednia¢ pracy pompy ciepta.

28. Nagrzewnica wodna powinna zaspokajac¢ potrzeby grzewcze hali basenowej w okresie
przejsciowym, przy temperaturach zewnetrznych w zakresie 0 — 5°C, gdy temperatura
czynnika grzewczego ze zrodia ciepta jest znacznie nizsza w stosunku do warunkéw
obliczeniowych zimy.

Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia potrzeb grzewczych hali basenowej w tym okresie i po
wyznaczeniu wymaganej temperatury powietrza nawiewanego dostosowa¢ do nigj
wielko$¢ nagrzewnicy, z uwzglednieniem dostepnej w tym okresie temperatury czynnika
grzewczego. Do doboru wielkosci nagrzewnicy nie nalezy uwzglednia¢ pracy pompy
ciepta.

29. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznieciem powinno by¢ realizowane za
pomocg pomiaru temperatury powrotu czynnika grzewczego, aktywne rowniez po
wytgczeniu centrali.

30. Nalezy zastosowa¢ zespoty wentylatorowe z napedem bezposrednim, bez przekiadni
pasowej, wyposazone w silniki w klasie IE2 lub wyzszej, o ptynnie regulowanej predkosci
obrotowej, spetniajgce wymagania Ecodesign 2018 w zakresie jednostkowej wewnetrzne;
mocy wentylatora.

31. Wentylatory promieniowe: wirniki tworzywowe lub stalowe epoksydowane, elementy
nosne lakierowane proszkowo na kolor (np. ciemny grafit RAL 8005).

32. Filtry powietrza kieszeniowe w klasie minimum G4. Materiat filtracyjny widknina
syntetyczna. Ramka filtra wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo w
kolorze.

33. Udziat powietrza zewnetrznego — 15 do 100% latem i 15 do 50% zimg (w okresie
uzytkowania $rednio nie mniej niz 20%). Udziat powietrza zewnetrznego i recyrkulacyjnego
zmieniany w funkcji potrzeb usuwania nadmiaru wilgoci (regulacja statej, zadanej
wilgotnosci powietrza w hali basenowej).

34. Wymagana kaskadowa regulacja temperatury w hali basenowej (automatycznie
wyliczana nastawa temperatury powietrza nawiewanego, bedaca funkcjg potrzeb
grzewczych i chtodniczych obiektu). Nalezy zastosowa¢ jakosciowg regulacie mocy
nagrzewnicy z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego i pompy zamontowanej w krétkim
obiegu nagrzewnicy.

35. W warunkach obliczeniowych zimy (temperatura zewnetrzna -20°C, wydajno$¢
powietrza zewnetrznego 16.750 m3/h) moc odzysku ciepta nie powinna by¢ mniejsza niz
220 kW.

36. W okresie przejsciowym (temperatura zewnetrzna +5°C, wydajno$¢ powietrza
zewnetrznego 16.750 m3/h) moc odzysku ciepta nie powinna by¢ mniejsza niz 200 kW.
37. Nalezy zastosowa¢ mikroprocesorowy sterownik centrali, umozliwiajgcy biezgca
rejestracie podstawowych parametréw pracy, w tym rejestracje zuzytego ciepta i energii
elektrycznej oraz zdalng obstuge i diagnostyke za posrednictwem Internetu.

38. Wymagany jest pomiar i rejestracja ilosci usunietej wilgoci z powietrza w hali
basenowej (w celach informacyjnych dla pracownikéw obstugi, decydujgcych o nastawach
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parametréow powietrza i temperatury wody w nieckach oraz zarzagdzajacych atrakcjami
wodnymi).

39. Automatyka powinna umozliwi¢ biezgcg diagnostyke gtownych elementdéw centrali
takich jak zespoty wentylatorowe, zawér regulacyjny nagrzewnicy, przepustnice powietrza.
W tym celu powinna by¢ zastosowana dwukierunkowa komunikacja pomiedzy
sterownikiem a tymi elementami (falownikami, sitownikami zaworu i przepustnic).
Dodatkowo sterownik powinien realizowac funkcje kontroli poprawno$ci dziatania pompy
ciepfa (pomiar cisnien odparowania i

skraplania).

40. Odptywy kondensatu z wymiennikéw lamelowych zabezpieczone przed cofnieciem
przy pomocy syfonow.

41. Pozostate elementy wewnetrzne epoksydowane lub z blachy kwasoodpornej 1.4404.
42. Wymagany rozruch centrali wraz ze szkoleniem personelu technicznego.

43. Przekazanie protokotow , dokumentacji oraz certyfikatéw.

Wyroby dodatkowe

Oprécz materiatdbw i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 3.2.1 — 3.2.3 do
montazu instalacji c.0. bedg zastosowane:

- systemy mocowania rurociggow i ich elementow,

- przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy i zaprawy ogniochronne (dla potgczen réznych
stref pozarowych). Przepusty wykonane z wetny skalnej pokryte ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej oznakowane napisami, , reakcja na ogien Bi-s1, dO wyréb. Przeznaczone
do izolacji rur metalowych przy przejsciach przez strefy oddzielen przeciwpozarowych
w klasie odpornosci ElI 120. Przejscie nalezy dodatkowo uszczelni¢ szpachléwka
ogniochronng i czytelnie oznakowac.

- rury przepustowe (dla pofaczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggdéw,

- chemia instalacyjna,

Skiadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg niszg niz 0° C lub
przekraczajgcg +40° C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg
ochronnag, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie,
co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysokos$¢é uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury



Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature nalezy przechowywaé z dala od urzgdzen
grzewczych.

3. SPRZET-WYMAGANIA DLA INSTALACJI

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wnetrzowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwag
jakosc¢ robot:

- wiertarki wieloczynnosciowe),

- spawarki.

4. TRANSPORT- WYMAGANIA DLA INSTALACJI

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢é nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkoéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami  czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT- wymagania dla Instalacji
Montaz instalacji instalacji

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

Montaz rurociggow

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
budowlanej branzy instalatorskiej.



System instalacyjny wykonywany w oparciu o materiaty i rury tgczone zigczkami
zaprasowywanymi wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta tego systemu. Piony,
podejscia do grzejnikbw montowa¢ natynkowo.. Rurociggi poziome jak i pionowe
prowadzone powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach
podanych wg katalogu producenta.
W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy wykonaé¢ punkty state. Przejscia przez
przegrody w tulejach ostonowych, przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonaé w przepustach p.poz. zachowujgc ognioodpornosc¢ przegrody.

Obydwa przewody pionu dwururowego uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujgc
odlegto$¢ miedzy osiami wynoszgcg 80 mm (przy Srednicy do max 40 mm ) lub taka aby
zapewni¢ dogodny montaz pionu. Rurociggi pionowe prowadzi¢ tak , aby max odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacije .

Gatgzki do grzejnikobw powinny posiada¢ spadek min 2% na zasileniu w strone grzejnika
i na powrocie w kierunku pionu . Min dtugos¢ gatgzki - 0,5 m . Przy przejsciach przez
Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne.

Odpowietrzenie instalacji na pionach za pomocg automatycznych zaworow
odpowietrzajgcych z zaworem odcinajgcym oraz za pomocg odpowietrznikdw przy
grzejnikach.

W punktach najnizszych lub w miejscach gdzie wskazana jest mozliwos¢ odwodnienia
fragmentu instalacji, nalezy zainstalowac spusty. Nalezy przestrzegaé aby instalacja c.o.
byta zawsze napetniona wodg, uniknie sie tym samym dodatkowej korozji rurociggéw
i armatury.

Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentdéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji ogrzewczych (zeszyt nr 6, COBRTI INSTAL).

Sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisnieniowa ,, na zimno"

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzié
zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy ciSnieniu o 2 bary wiekszym
niz cisnienie robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary).

Podczas przeprowadzania proby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone
do pracy przy nizszym ci$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa.

Sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisnieniowa ,, na gorgco”

Probe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,ha gorgco" nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,na zimno". Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociggi i grzejniki) dla
uzyskania zatozonych temperatur.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa i zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi),
w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, gdzie np.:
dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, a dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy
wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

Dtugosc¢ rurociggow:

- dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogolnej dtugosci rurociggdéw wlicza
sie dtugosci rur przytgcznych do grzejnikdw (gatazek), armature tgczong na gwint
i taczniki,

- do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen, zwezki (redukcje) wlicza
sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych Srednicach,

- catkowitg dtugos¢ rurociggéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na
szczelnos¢ (na zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggdéw
zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

lloSci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnoéci instalacji moga by¢ odniesione do
tacznej dtugosci rurociggow stanowigcych instalacje.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

llosci poszczegdlnych typow i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza sie
w metrach wg wymiaréw sprawdzonych, a podanych w dokumentacji projektowej.
Obmiaru niektorych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.
Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggbw o wiekszych Srednicach nomi-
nalnych (powyzej srednicy 40 mm i grubosci $Scianki ponad 3,2 mm) oprécz iloSci
uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujgcych ztgcz spawanych, przy czym:
- dtugos$¢ rurociggow mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdélnej dtugosci rurociggéw wlicza
sie dtugosci rur przytagcznych do grzejnikobw (gatgzek), armature taczong na gwint
i tgczniki,

- do diugosci rurociagdw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen, zwezki (redukcje) wlicza
sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

- catkowitg dtugos$¢ rurociggdbw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na
szczelno$¢ (na zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw za-
silajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji mogg by¢ odniesione do
tacznej dtugosci rurociggdw stanowigcych instalacje.

9. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
11



Ustawy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.

nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2013r. poz. 907.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. 22004 r. Nr 204, p6z. 2087 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr. 47, poz. 401).

Normy:

1.

2.

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie  instalacji  ogrzewan
wodnych. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
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4. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych.

5. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplne;.
Wymagania.

6. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

7. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociagow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody |

innych ptynéw wodnych.

10.PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7:
Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z
wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci
wzdtuznych na catym obwodzie.

11.PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

© o

Inne dokumenty i instrukcje:

1. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd.
COBRTI INSTAL.

2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.
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