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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

[ Opis techniczny

11 Rysunki
Rys. 1. — Plan zjezdzalni 1:100
Rys. 2. — Wieza startowa 1:50
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OPIS TECHNICZNY
7ZJEZDZALNI WODNEJ
BASENU KAPIELOWEGO W TUSZYNIE.

1.Podstawa opracowania.
1.1. Koncepcja zjezdzalni w Tuszynie wykonana przez biuro projektow MITEX S.A.
1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu NR 19/2003 z dnia

18.02.2003.

2.Zakres opracowania.

Ogolny plan zjezdzalni.

3.Lokalizacja
Projektowany obiekt polozony jest w Tuszynie przy ul Noworzgowskiej rog
ul Wysokiej na dziatkach nr.ewid: 158/7 oraz 158/11.

Obiekt usytuowano w potudniowej czesci dziatki nr 158/7.
4. Przyjety schemat konstrukcyjny

Stalowa konstrukcja wsporcza sklada si¢ z dwoch utwierdzonych w fundamentach stupow
7 zamontowanymi poziomymi ramionami podpor oraz pojedynczych podpor

utwierdzonych w fundamentach. Slizg pomigdzy podporami jest samonosny.

5. Opis zjezdzalni

Zjezdzalnia zostala zaprojektowana jako caloroczna, zwigzalna funkcjonalnie z kryta
plywalnia. Start znajduje si¢ na podescie schodow na poz. +6,30, nastgpnie wychodzi na
zewnatrz obiektu i wraca do wnetrza na poziomie basenu rekreacyjnego w poz. -0,20.
Zjezdzalnia skiada si¢ z nastepujacych elementow:

- zelbetowych fundamentow (wg projektu branzowego)

- stalowej konstrukcji wsporcze] (Wg projektu branzowego)

- ¢lizgu o przekroju kolowym wykonanego z zywic poliestrowych
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- rury hamownej (ladowiska) j.w.
- instalacji zasilajace] zjezdzalni¢ w wodg (wg projektu branzowego)
- instalacji elektrycznej zasilania i sterowania (wg projektu branzowego)

- instalacji odgromowej (wg projektu branzowego)

Slizg zjezdzalni sklada si¢ z czgsci dolnej o przekroju 2/3 kota i promieniu wewngtrznym

R=500mm oraz polprzezroczystego przykrycia stanowiacego dopelnienie do petnego

przekroju kolowego. Prefabrykowane clementy slizgu laczone sa ze sobg przy pomocy

kolnierzy skrecanych na $ruby.

Slizgi maja budowe warstwowa na ktora skladaja sie kolejno od strony wewnetrznej:

- warstwa poslizgowa z zelkotu

- warstwa konstrukcyjna z zywic z wkladem utwardzajacym zbrojona 4 warstwami mat
z wlokna szklanego i jedng warstwa firet coremat

- warstwa zewnetrzna z topkotu

Komplet elementow $lizgu stanowi wyrob jednostkowy, produkowany zgodnie z

projektem zjezdzalni wg zestawienia na rys. 1.

Parametry techniczne zjezdzalni:

Diugos$¢ catkowita 60,56m
Roznica poziomow 6,70m
Nachyleni'e na trasie 12,4% 1 10%
Przeplyw wody 120,0m’/h

6. Uwagi dotyczace bezpieczeiistwa uzytkowania zjezdzalni

Przy zjezdzalni nalezy umiescic regulamin korzystania ze zjezdzalni oraz instrukcje
uzytkowania w postaci piktogramow zgodnych z Polska Norma PN-EN 1069-2.
Zjezdzalnia powinna by¢ eksploatowana pod nadzorem przeszkolonej obslugi i ratownika.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na bezpieczenstwo w rejonie ladowiska.

Nalezy wyposazy¢ zjezdzalnig w sygnalizacje $wietlnga START-STOP.

Opracowal:

mgr inz. arch. Andrzej Jurkiewicz




