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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora

= Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,

= Przeprowadzona w lipcu 2016r inwentaryzacja budowlana na potrzeby niniejszego
opracowania,

= audyt energetyczny budynku,

=  Obowigzujgce przepisy prawa:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690, wraz z p6zniejszymi zmianami t;.:

obowigzuje od dnia ustawa zmieniajgca

Dz. U. nr 75 poz. 690

2002.12.16 zm. Dz.U. z 2003. nr33. poz.270

2004.05.27 zm. Dz.U. z 2004. nr109. poz.1156

2009.01.01 zm. Dz.U. z 2008. nr201. poz.1238

czes¢ ustawy od 2009.04.07 zm. Dz.U. z 2009. nr56. poz.461

pozostata czes¢ od 2009.07.08 zm. Dz.U. z 2009. nr56. poz.461

= [nformacje zawarte w:
Polskich Normach
Wytycznych projektowania, wykonania i eksploataciji,
Literaturze technicznej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja jest obecnie zbudowana parterowym budynkiem
ptywalni. Na dziatce znajdujg sie ciagi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe oraz plac zabaw.
Na dziatce znajduje sie przytgcze wodociggowe, energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe
oraz kanalizacji sanitarnej. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Noworzgowskie;j.
Posesja jest ogrodzona, od frontu na dziatke prowadzi furtka piesza i brama wjazdowa.

Powierzchnia zabudowy — 1488,3 m?
Powierzchnia uzytkowa — 2232,35 m?
Powierzchnia catkowita — 2441,4 m?
Kubatura — 12 392,0 m?

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie: zespdt powietrznych, gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta zlokalizowanych
na projektowanym fundamencie na gruncie w poblizu budynku basenu oraz
niskoparametrowg doziemng instalacje grzewczg z rur preizolowanych, rozbudowe
zewnetrzne] instalacji gazowej (podtgczenie pomp ciepta, instalacje elektryczng dla
projektowanych pom ciepta. Panelowe ogrodzenie zabezpieczajgce urzgdzenia przed
odstepem oséb niepowotanych. Zmiane trasy instalacji elektrycznej nn zasilajacej lampy
os$wietlenia zewnetrznego.

Poza wyzej wymienionymi zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, nie zostang
poddane przebudowie rowniez zewnetrzne instalacje i przytacza.

4. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA NA, KTOREJ PROJEKTOWANE SA BUDYNKI
JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA

PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROV!ﬁEIIaw )
PRZESTRZENNEGO OSTWO POWIATOWE w L8071

90-113 £odz, ul. Sienkiewicza 3

. _ . o , . . . . REGOMN: 472058130 NIP: 725-17-17-093
Obiekt nie jest wpisany do gminnej listy ewidencji zabytkéw ani do rejesﬂtru zaﬁﬁjcj)%.w' RO



5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
ZNAJDUJACA SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obiekt nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gornicze;j.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | OTOCZENIA

Projektowany obiekt budowlany i jego otoczenie nie stanowig i nie bedg stanowi¢ zagrozenia
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie okresla sie innych koniecznych danych.
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

_ Obszar oddziatywania obiektu miescie sie w calosci na dzialce inwestora:
ul. Noworzgowska 20 95-080 Tuszyn Dz. Nr. Ew. 156/5, istniejgcy wjazd z ulicy
Noworzgowskiej na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: §13, §18, §19, §31,
§40, §60.

9. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu —
nie dotyczy.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy) — nie dotyczy.

9.1 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

1) usytuowanie budynku - istniejgce

2) miejsca postojowe dla samochodoéw - istniejace

3) studnie - nie dotyczy

4) zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — nie
dotyczy

5) zielen i urzadzenia rekreacyjne - istniejace

6) nastonecznienie - nie dotyczy

9.2 Analiza oddziatywania Instalacji sanitarnych

Lokalizacja urzadzen na gruncie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm emis;ji
hatasu na wysokosci najblizszej zabudowy. Zaprojektowane elementy sieci uzbrojenia terenu
(instalacja gazowa, grzewcza i eklektyczna) nie zanieczyszczajg w toku budowy i
eksploatacji powietrza, gleby oraz wod powierzchniowych czy gruntowych.
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roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013 nr 1409 ze zm.) (,Prawo Budowlane”). Zgodnie z art.
28 ust. 2 Prawa Budowlanego Stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe
sg: inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy wieczy$ci lub zarzgdcy nieruchomosci
znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu. Jednoczesnie zgodnie z art. 3 pkt 20
Prawa Budowlanego przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Bioragc pod uwage powyzsze przepisy Prawa Budowlanego obszar oddziatywania
projektowanych obiektéw budowlanych zostat ustalony w oparciu o odpowiednie majgce
zastosowanie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci w oparciu o nastepujace
przepisy prawa:

1) Ustawe z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj.:
Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.);

2) Ustawe z dnia 7 lipca 199 roku Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409,
ze zm.);

3) Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z
pézn. zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowanja przestrzennego (DZ. U. z
2003r. nr 163, poz. 1588);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1589);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015
r., poz. 1422);

7) Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
z pozn. zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hataséw w srodowisku (Dz. U. 2014.112).

10. OCHRONA POZAROWA

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, posiada wydzielong strefe
pozarowg - pomieszczenie kottowni PM. Wymagana klasa odpornosci pozarowej B.
Projektowane rozwigzania nie bedg miaty wptywu na zmiane poziomu ochrony p.poz.
obiektu. Zastosowane urzgdzenia posiadajg zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wyptywem gazu.

STAROSTWO POWIATOWE w 007

. CZESC TECHNOLOGICZNA 90-113 £6dz, ul. Sienkiewicza 3
REGON: 472058130 NIP: 725-17-17-093

1. Stan istniejacy

= Zrédiem ciepta dla budynku basenu jest kottownia gazowa na gaz ziemny. Na potrzeby
c.0., cwu i wentylacji pracujg dwa kotty Vitoplex 100 o mocy 345 kW i 405 kW. Uktad
pracuje jako pompowy zamkniety.

= |stniejgca instalacja c.0 wykonana jest jako dwururowa, z rur stalowych czarnych
instalacyjnych.

= Elementami grzewczymi sg: grzejniki ptytowe, aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz
centrale wentylacyjne.
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2. Stan projektowany
Tematem niniejszego opracowania jest projekt montazu pomp ciepta i kottow
kondensacyjnych pracujgcych na cele c.o. i central wentylacyjnych.

Przyjete zatozenia do projektu technicznego:

— Wytyczne zawarte w audycie energetycznym,

— Zrodtem ciepta dla instalacji c.o0. i nagrzewnic central wentylacyjnych bedzie zespdt
gazowych powietrznych pomp ciepta i kottdw kondensacyjnych zlokalizowanych na
zewnatrz budynku.

Przyjete moce cieplne obiegdw wynikajgce z archiwalnej dokumentac;ji obiektu:
Centralne ogrzewanie — 35,4 kW - woda

Nagrzewnica podbasenia — 117,8 kW — woda

Nagrzewnice central dachowych — 45,3 kW - glikol

W pomieszczeniu kottowni nalezy odcig¢ i zdemontowaé i zaslepi¢ obiegi c.o. i central w
podbaseniu. W to miejsce nalezy doprowadzi¢ nowoprojektowang instalacje. Nalezy takze
zdemontowa¢ wymiennik woda - glikol wraz z oprzyrzgdowaniem — w jego miejsce wigczyc
nowg instalacje.

Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta wewnetrznej instalacji c.0. bedzie zespot pomp ciepta gazowych
powietrznych ustawiony na fundamencie na zewnagtrz budynku. Zestaw sktada sie z czterech
gazowych absorpcyjnych pomp ciepta typu w wersji wyciszonej zainstalowanych na wspéinej
stalowej szynie, potgczonych elekirycznie i hydraulicznie. Pompy ciepta pozwalajg
produkowac czynnik grzewczy do temperatury 65°C. Zestaw przeznaczony jest do instalagji
zewnetrznej i moze by¢ zasilany gazem ziemnym. Czynnik chtodniczy stanowi R717
natomiast czynnikiem absorbujgcym jest woda. Kazdy modut wyposazony jest w niezalezng
pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego. Szafka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku
przeznaczone sg do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajgcej znajdujg sie
zabezpieczenia oraz zaciski do podtgczenia panelu sterujgcego zarzadzajgcego pracg grupy
urzadzen. Panel zapewnia sterowanie temperaturg czynnika poprzez zatgczanie i wytgczanie
podtgczonych do niego urzadzen. Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie
czasu pracy urzadzen, liczby zaptondw i liczby rozmrozen. Przy podtgczonym czujniku
temperatury zewnetrznej do panelu mozliwa jest praca urzadzen wedtug krzywej pogodowe;.
Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury czynnika oraz
podtgczenie alarmu zewnetrznego. Kazdy modut pompy ciepta w linku skiada sie z
hermetycznego obiegu typ glikol — R717, wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki
znajduje sie wymiennik lamelowy, ktérego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta
niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali tytanowej.. Urzadzenie
posiada wentylator osiowy, zapewniajgcy przepltyw powietrza przez wymiennik lamelowy.
Kazda jednostka wyposazona jest w termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu sie
urzgdzenia, zawory zabezpieczajgce przed wzrostem ci$nienia w uktadzie chtodniczym,
palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik
zarzadzajgcy pracg, przeptywomierz, elektrode jonizacyjna kontrolujacg obecno$¢ ptomienia,
zawdr gazowy, wykonane z przytacza instalacji kominowe;.

Czynnikiem obiegowym pomiedzy pompami ciepta a wymiennikiem ptytowym
(zamontowanym w pomieszczeniu technicznym) bedzie glikol propylenowy ok. 43%.
parametry 65/60°C. Czynnikiem grzewczym instalacji c.o. (za wymiennikiem ptytowym)
bedzie woda parametry 60/45°C. Dodatkowo zaprojektowano bufor ciepta o pojemnosci 1000
litrébw, 6 baréw. Ukiad zostanie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa i naczyniem
wzbiorczym przeponowym. Rurociggi w obrebie pomieszczenia technicznego nalezy
wykona¢ ze stali czarnej tgczonej poprzez spawanie. Izolacje wykonaé z wetny skalnej w
ptaszczu aluminiowym. Potgczenie pomp ciepta z instalacjg w pomieszczeniu technicznym
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wykona¢ za pomocg rur z tworzywa sztucznego preizolowanych. Pod zbiorniki buforowe
wykona¢ fundamenty.

Moc na palniku dla zestawow: 102,8 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu: 153,1 kW

- Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny E (GZ50): 10,88 m3/h

- Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz

- Pobér mocy elektrycznej: 4,18 kW

- Waga zestawu: 1890 kg

- Na rysunku ponizej przedstawiono podstawowe wymiary zestawu:

g

Ry
Yae) ()
_ 1045° od
1245
Widok z prawej strony ("rozstaw osi podpér antywibracyjnych (opcjonalnie)
z wyszczegdlnieniem przytaczy Widok z prawej strony

G - przylacze gazowe
Up — wyjscie wody z pompy ciepta
Ip — wejscie wody do pompy ciepla

Dodatkowo z zestawem gazowych pomp ciepta bedg wspétpracowaty kotty kondensacyjne.
Zestaw sktada sie z pieciu kondensacyjnych kottéw gazowych typu AY zainstalowanych na
wspolnej stalowej szynie, potgczonych elektrycznie i hydraulicznie. Urzgdzenia pozwalajg
produkowaé czynnik grzewczy do temperatury 80°C na potrzeby C.O. i nagrzewnic central
wentylacyjnych. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej. Kazdy kociot w linku
wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego Wilo Yonos Para
HF 25/10. Szafka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sg do pracy w
warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajacej znajdujg sie zabezpieczenia oraz zaciski
do podigczenia panelu sterujgcego DDC =zarzadzajgcego pracg grupy urzgdzen -
programator tygodniowy, nastawa temperatury czynnika, praca wedtug zasilania/powrotu,
STAROSTWO POWIATOWE w £80Z]
90-113 L6dz, ul. Sienkiewicza 3
REGON: 472053130 KIP: 725-17-1{- 33



nastawa roznicy temperatur, rodzaj pomiaru temperatury zasilanie / powrdt, regulacja i
sterowanie poszczegdélnymi jednostkami w linku, diagnostyka btedéw i awarii. Kazda
jednostka AY wyposazona jest w niezalezny przewod spalinowy, termostat STB, ktéry
zapobiega przegrzaniu sie urzgdzenia, termostat, palnik nadmuchowy wykonany ze stali
nierdzewnej, sterownik zarzadzajgcy praca, elektrode jonizacyjng kontrolujgcg obecnosé
ptomienia, zawdr gazowy, system antyzamrozeniowy.

Moc na palniku dla zestawéw RTY 00-600 CW: 174,5 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu RTY 00-600 CW: 172 kW (dla czynnika 80°C)
- Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz

- Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 18,45 m3/h

- Pobo6r mocy elektrycznej: 1,825 kW

- Waga zestawu RTY 00-600 CW: 640 kg

- Na rysunku ponizej przedstawiono podstawowe wymiary zestawu:
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Widok z lewej strony
Na potrzeby nagrzewnic central dachowych zaprojektowano zestaw sktadajgcy sie z jednej
gazowej absorpcyjnej pompy ciepta w wersji wyciszonej oraz dwoch kondensacyjnych kottéw
gazowych. Urzgdzenia zainstalowane sg na wspdlnej stalowej szynie i potgczone
elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw wyposazony jest w pompy obiegowe Wilo Yonos Para
HF 25/10. Pompa ciepta pozwala na przygotowanie czynnika grzewczego do temperatury
65°C, natomiast kotly gazowe AY do temperatury 80°C. Zestaw przeznaczony jest do
instalacji zewnetrznej. Czynnik chtodniczy stanowi R717 natomiast substancjg pochtaniajaca
jest woda. Szafka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sg do pracy w
warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajacej znajdujg sie zabezpieczenia zestawu. Do
szafy podfgczany jest panel DDC (montaz wewnetrzny), ktéry zapewnia sterowanie
temperaturg czynnika poprzez zatgczanie i wytgczanie podtgczonych do niego urzadzen.
Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzgdzen, liczby
zaptondw i liczby rozmrozen. Przy podtgczonym czujniku temperatury zewnetrznej do DDC
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mozliwa jest praca urzadzen wedtug krzywej pogodowej. Panel pozwala na
zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury czynnika oraz podigczenie
alarmu zewnetrznego. Pompa ciepta GAHP-A HT w linku sktada sie z hermetycznego obiegu
typu glikol — R717 wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje sie wymiennik
lamelowy w ksztatcie litery C. Jego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta
niskotemperaturowego z powietrza. Wymiennik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany
proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy o zmiennej predkosci obrotowej,
zapewniajgcy przeptyw powietrza przez wymiennik lamelowy. Kazda jednostka GAHP-A HT
wyposazona jest w termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia, zawory
zabezpieczajgce przed wzrostem ciSnienia w ukfadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy
wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik zarzgdzajgcy praca,
przeptywomierz, elektrode jonizacyjng kontrolujgca obecno$¢ ptomienia, zawor gazowy,
wykonane z tworzywa przytgcza instalacji kominowej. Kazdy kociot AY wyposazony jest w
niezalezny przewdd spalinowy odprowadzajgcy spaliny z procesu spalania, termostat STB,
ktory zapobiega przegrzaniu sie urzgdzenia, termostat, palnik nadmuchowy wykonany ze
stali nierdzewnej, sterownik zarzgdzajacy praca, elektrode jonizacyjnag kontrolujacag obecnosc¢
ptomienia, zawér gazowy, system antyzamrozeniowy.

Moc na palniku dla zestawu RTAY 00-373 HT S1 CW: 95,5 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu RTAY 00-373 HT S1 CW: 107,1 kW

- Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 10,10 m3/h

- Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N - 50 Hz

- Pobér mocy elektrycznej: 1,68 kW _

- Waga zestawu RTAY 00-373 HT S1 CW: 750 kg

- Na rysunku ponizej przedstawiono podstawowe wymiary zestawu:
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Widok z prawej strony
z wyszczegolnieniem przylaczy

G - przylacze gazowe ST'AROSTWO PO‘MATOWE w E807)
Up ~wycle wody 2 zestawu 90-113 kodé, ul. Sienkiewicza 3
e oty dozesien REGON: 472058120 NIP: 725-17-17-053

Rurociagi i armatura

Instalacje wody grzewczej zasilajgcej i powrotnej w pomieszczeniu (za wymiennikiem)
wykonac z rur stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244 (min. grubos¢ scianki
2,9mm). Potaczenia rur po stronie grzewczej (zasilajgcej i powrotnej) wykonac jako spawane
i kotnierzowe. Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza sie stosowanie rur instalacyjnych
$rednich wg PN-H-74200. Podtgczenie instalacji do pompy ciepta wykona¢ za pomocag
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tagcznikéw amortyzacyjnych. Rurociagi ukfadane w gruncie stosowac rury z polietylenu
sieciowanego PEX w izolacji termicznej.

Dodatkowo w pomieszczeniu w ktérym zostang zamontowane urzadzenia nalezy wykonaé
wpusty i potaczy¢ z istniejacy instalacjg kanalizacyjna budynku.

Préby hydrauliczne i odbiér techniczny

Po odcieciu instalacji od urzgdzen za pomocg armatury uktad nalezy poddaé prébie
6 bar. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe .

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po montazu a przed zabezpieczeniem antykorozyjnym, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci instalacji.

Po doktadnym oczyszczeniu instalacji z rdzy i brudu oraz po odttuszczeniu
rozpuszczalnikiem organicznym instalacje pomalowa¢ farbag podktadows, chlorokauczukows,
a nastepnie nawierzchniowg farbg wierzchnig. Malowaé nie pdzniej niz 4 godziny po
oczyszczeniu,

Prace zabezpieczajgce prowadzi¢ przy temperaturze powietrza min. 100C i wilgotnosci
wzglednej mniejszej niz 75%,

Izolacja cieplna

Rurociagi zasilajace, powrotne izolowa¢ cieplnie elementami prefabrykowanymi z pianki
poliuretanowej charakteryzujacego sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w
temperaturze 40°C, réwnym 0,035 W/(mK) wg wymagania w zatgczniku nr 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Przewody izolowaé¢ otuling z potsztywnej pianki PUR w ostonie z foli PVC. Stosowaé
materialy odporne na temperature do 100°C. Nalezy zwréci¢ uwage aby materiat izolacyjny
posiadat atest wydany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki |
instalacyjnej ,INSTAL” i byt dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zamknigtych.

Minimalna grubos¢ izolagji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu IR grubcecticeidu! eplig]

(material 0,035 W/m-K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzace przez $ciany lub

5 . ) ] Y2 wymagan z poz. 1+4
stropy, skrzyzowania przewoddw,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, ulozone w

6 | komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami Y, wymagan z poz. 1+4
roznych uzytkownikéw,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6mm

D— przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potgczen
przewoddéw; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu scian.

Calos¢ wykonaé z obecnie obowigzujacymi przepisami.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - TECHNOLOGIA
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Zrodto ciepla c.o. + nagrzewnica podbasenia

L.P | Nazwa urzadzenia llo§¢/ szt.
1a Zestaw czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta zamontowanych na wspéinej 1 kpl
szynie potaczonych elektrycznie i hydraulicznie. W sktad zestawu dodatkowo wchodzg
pompy obiegowe, armatura zabezpieczajgca, gazowa, przewody powietrzno-spalinowe
stalowe, Moc grzewcza zestawu 153 kW, temperatura c.0. 50°C, maksymalne ci$nienie
robocze 3,0 bara, obcigzenie palnika 102,8 kW, waga 1890kg. Moc elektryczna 4,18 kW
400V, IP X5D.
1b Zestaw pieciu kottdw kondensacyjnych zamontowanych na wspélnej szynie potaczonych | 1 kpl
elektrycznie i hydraulicznie. W skiad zestawu dodatkowo wchodzg pompy obiegowe,
armatura zabezpieczajgca, gazowa, przewody powietrzno-spalinowe stalowe, Moc
grzewcza zestawu 172 kW, temperatura c.0. 80°C, maksymalne cisnienie robocze 3,0
bara, obcigzenie palnika 174,5 kW, waga 640kg. Moc elektryczna 1,82 kW 400V, IP X5D.
2 Zawor bezpieczenstwa 1" do=20mm, cisnienie otwarcia 3,0 bara, temp.140°C 5
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnoéci 50 litrow, 6 barow ze ztaczem 1
samoodcinajacym 1"
4 Zawor zwrotny DN65 PN10 2
5 Zawor kulowy odcinajacy DN65 PN10 9
6 Zawbr regulujgcy przeptyw DN65 2
7 Filtr siatkowy DN65 3
8 Zawor kulowy DN20 PN10 15-
9 Wymiennik ciepta ptytowy CB200-80M o mocy 160 kW, spadek cisnienia strona 2
pierwotna max. 6 kPa, strona wtorna max. 3,0 kPa (parametry strona pierwotna 55/45°C,
strona wtorna 50/40) z izolacjq termiczng i podstawg montazowg
10 Pompa obiegowa elektroniczna DN50, Vmin = 13m3/h, Hmin = 4,0 mH20 4
1 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 litrow, 6 baréw ze ztaczem 2
samoodcinajacym 1"
12 Zbiornik buforowy 1000 litréw , 6 baréw, 90°C 1
13 Zawor kulowy odcinajacy DN50 PN10 4
14 Zawor kulowy odcinajacy DN80 PN10 11
15 Zawor zwrotny DN 50 5
16 Zawdr zwrotny DN 80 1
17 Filtr siatkowy DN80 2
18 Zawor regulujacy przeptyw DN8O 2
19 Zawor kulowy odcinajacy DN32 PN10 3
20 Zawor zwrotny DN 32 2
21 Filtr siatkowy DN32 1
22 Pompa obiegowa elektroniczna DN25, Vmin = 3,5m3/h, Hmin = 12,0 mH20 2
23 Zawor trojdrogowy DN25 mieszajacy z sitownikiem 230V 2
24 Pompa obiegowa elektroniczna DN50, Vmin = 13m3/h, Hmin = 12,0 mH20 1
25 Zawoér rownowazacy przeptyw DN65 1
26 Zawor rownowazgcy przeplyw DN25 1
27 Zawdr kulowy DN20 atest PZH PN10 2
28 Zawor antyskazeniowy DN20 typ CA 1
29 Neutralizator kondensatu 1
30 Automatyczny odpowietrznik z zaworem DN15 12
31 Rozdzielacz stalowy DN100 L=0,8m 2
32 Termometr (0-90°C)
33 Manometr (0-6 bar)
34 Zbiornik na glikol 1,5 m3 CFADACTAN DA
35 | Zawor kulowy DN15 PN10 90-113 téds 4

REGON: 472058130 NIP: 725-17-17-052
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Zrédto ciepta nagrzewnice central dachowych

LP | Nazwa urzadzenia L o) kotly Loundemsecane llogé/ szt.

1 Zestaw jednej pompy ciepla i kotta-kondensacyjnego-zamontowahych na wspolnej szynie | 1 kpl
potaczonych elektrycznie i hydraulicznie. W skiad zestawu dodatkowo wchodzg pompy
obiegowe, armatura zabezpieczajaca, gazowa, przewody powietrzno-spalinowe stalowe,
Moc grzewcza zestawu 107 kW, temperatura c.0. 80°C, maksymalne cinienie robocze
3,0 bara, obcigzenie palnika 95,5 kW, waga 750kg. Moc elektryczna 1,68 kW 400V, IP
X5D.

Zawor bezpieczenstwa 1" do=20mm, ci$nienie otwarcia 3,0 bara, temp.140°C 2

QWIN
-

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 100 litrow, 6 baréw ze ztaczem
samoodcinajacym 1"

Zawor zwrotny DN65 PN10

Zawor kulowy odcinajacy DN65 PN10

Zawor regulujgcy przeptyw DN65

Filtr siatkowy DN65

oo |o|

Zawor kulowy DN20 PN10

9 Pompa obiegowa elektroniczna DN32, Vmin = 3,5m3/h, Hmin = 12,0 mH20

10 Zbiornik buforowy 500 litrow , 6 baréw, 90°C

11 Zawor kulowy odcinajacy DN50 PN10

12 Filtr siatkowy DN50

13 Zawor zwrotny DN 50

14 Neutralizator kondensatu

15 Automatyczny odpowietrznik z zaworem DN15

16 Termometr (0-90°C)

17 Manometr (0-6 bar)

18 Zbiornik na glikol 1,5 m3

(o> PN Fo 7Y M= ] [N N PN I 3 § R NG OV NG DN ) PG

19 Zawor kulowy DN15 PN10

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych firm o ,réwnowaznych”
parametrach

3. Zewnetrzna instalacja gazu niskiego ci$nienia
Klasa lokalizacji i szerokos¢ strefy kontrolowanej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
ustala sie :

projektowany gazocigg zlokalizowany bedzie na terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizaciji,

szerokosc¢ strefy kontrolowanej , ktérej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu wynosi
1,0m.

Cechy obiektu budowlanego

Gaz bedzie dostarczany na potrzeby ogrzewania obiektu. Punkt wigczenia w istniejacy

rurocigg niskiego cisnienia DN100 stalowy na elewacji budynku. Nalezy zamontowaé szafke

gazowg z zaworem odcinajacym, reduktorem, nastepnie doprowadzi¢ gaz do zestawoéw

grzewczych zaprojektowanych na terenie Inwestora. CiSnienie gazu przed zestawami powinno

by¢ zgodne z wytycznymi producenta i wynosi¢ 17-25 mbar. Zuzycie gazu dla obiektu nie

wzrosnie poniewaz jeden-isthiejgcy-kociol-gazowy-zostanie-wylaczony-z-eksploatacji-lub
ZWmiaanl _Wig LETTws
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istniejace kotly pracowaé beda naprzemiennie na potrzeby przygotowania c.w.u. i wody
basenowej.

Zewnetrzna instalacja gazu tgczaca istniejgcg instalacje gazu z przytgczanym zestawem
pomp ciepta oraz kottéw kondensacyjnych wykonana bedzie z rur polietylenowych PEHD
@90x8,2mm SDR11 RC. Odcinek instalacji zewnetrznej (Sciezka gazowa) przed pompami
wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta, zamontowaé zawér odcinajgcy oraz filtr oraz
potaczenie antywibracyjne.

Rura gazowa wykonana z rur polietylenowych musi przed $ciang budynku zosta¢ wykonana z rur
stalowych czarnych bez szwu. Potgczenie PE/stal w instalacji zewnetrznej winno by¢
zrealizowane za pomocag specjalnej ksztaftki adaptacyjnej, zapewniajgcej odpowiednia
wytrzymatos¢ i szczelnos¢. Ksztattka taka winna posiada¢ atest (pozytywng opinie) —
przejscie PEHD/stal z elektromufg np. firmy FRIALEN®.

Zaréwno rura przewodowa przytgcza jak i ostonowa winny byé umocowane w sposob trwaty.
Szczegdbty w czesci rysunkowej opracowania.

Zestawienie nowoprojektowanych odbiornikéw gazu oraz zuzycie gazu

zuzycie gazu m¥/h
L.P. |rodzaj odbiornika kpl.
jednostkowe |sumaryczne
Zestaw_ 4 gazowych absorpcyjnych y 10,88 10,88
1 pomp ciepta
5 Zestaw 1 gazowej pompy i 2 kottéw 1 10,10 10,10
kondensacyjnych
3 Zestaw 5 kottow kondensacyjnych 1 18,45 18,45
sumaryczne zuzycie gazu 39,43 m%h

Proba szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:

e PN-92/M - 34503,

e Dz U. nr97 zdnia 11.09.2001 poz. 1055

e wytyczne Realizacji Sieci Gazowych z PE
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez 1 godzine pod cisnieniem 0,21MPa (przy
stosowaniu urzadzen pomiarowych o zakresie 0+1MPa) stosujgc manometr rejestrujgcy
klasy 1,0; kontrolny manometr tarczowy klasy 0,6 oraz probny manometr tarczowy klasy 1,6 -
posiadajgce aktualng legalizacje.

. . . OSTWO POWIATOWE w £8071
Technologia wykonywania robot gﬂm b6d2, ul. Sienkiewicza 3

REGON; 472068130 NIP: 725-17-17-093
Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z wykonaniem wykopow jest posiadanie-zezwelenia-na- zp#0+

wykonanie—robét—ziemnyeh, wytyczenie przez stuzbe geodezyjng trasy przytacza oraz nael
powiadomienie zainteresowanych gestorow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu prac.

QS

stosowania z materiatu PE100 SDR 11 RC w kolorze pomaranczowym lub ewentualme' ozarnym

Z pomaranczowymi pasami, w szczegolnosci zas powinny : wodaciagoy

e posiadac aktualny atest .G.N.i G. w Krakowie,

e nie posiadaé¢ uszkodzen mechanicznych, by¢ prawidtowo oznakowane,

e byc¢ prawidtowo sktadowane (przez okres nie dtuzszy niz | rok dla rur w kolorze z6ttym,
3 lata w kolorze czarnym), by¢ zakupione lub sprawdzone (atest)
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taczyé metoda zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu elektroksztattek.
Przy zgrzewaniu rur i ksztattek polietylenowych obowigzuje procedura podana przez
producenta.

Roboty ziemne i skrzyzowania

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami :
e Rozporzadzenie MBIMB z dn.28.03.1972 r., w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych, rozbiérkowych rozdz. 5 ,Roboty ziemne
(Dz.U.Nrl3zI972r. p6z. 93);
o BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze";
e Instrukcja ramowa BHP dla Zakfadéw Przemystu Gazowniczego.
e Roboty ziemne na catej dlugosci przytacza wykonac recznie.
Ziemie wydobywang z wykopu nalezy sktadowac¢ w odlegtosci 0,5-0,7m od jego krawedzi, aby
pozostawi€ przejscie wzdtuz wykopu. Druga strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu
materiatdbw. Roboty ziemne na catej diugosci przylgcza wykonaé recznie. Prace beda
prowadzone w wykopie na gtebokosci ok. 1,20m. Szerokos¢é¢ wykopu 0,5m. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed zalewaniem w sposéb zgodny z przepisami. Wykop nalezy oznakowac i
zabezpieczyc¢.
Minimalne przykrycie przytacza gazowego winno wynosi¢ 0,6-0,8m.
Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2m. Przyjeto szeroko$¢ wykopu 0,6m. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Po
oczyszczeniu
i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

e wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15cm,
utozy¢ rure gazowa,
utozy¢ drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 1,5mm?
wykonac¢ zasypke z piasku grubosci 15cm,
zagescic¢ wstepnie grunt,
utozy¢ z6ttg taSme ostrzegawczg z napisem GAZ o szerokosci min. 0,1-0,2m
zasypac¢ wykop do konca zageszczajgc grunt warstwami.
Miejsce wigczenia w istniejgcy przewdd stanowigcy baze do gazyfikacji nalezy oznakowaé
tabliczkg informacyjng umieszczong na S$cianie ogrodzenia, budynku lub na stupku
znacznikowym. Oznaczenie wykona¢ zgodnie z:
ZN-G-3001:2001 ,Gazociggi — Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogélne , ZG-N-
3003:2001 ,Gazociggi - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. WWymagania i
badania”

Rozwigzanie skrzyzowan z przeszkodami terenowymi wykona¢ zgodnie z :

e PN-91/M-34501,

o Wytycznymi M.O.Z.G. wersja II”,

e Zaktadows Instrukcjg Budowy Sieci Gazowych Niskiego i Sredniego Ciénienia z PE
Skrzyzowania z kanalizacjg kablowa, przewodami kanalizacyjnymi majgcymi potaczenia
Z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny byé wykonane z zastosowaniem rur
ostonowych na gazociggach. Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzna sciankg rury ostonowej
a zewnetrzng $ciankg przewodu kanalizacyjnego lub obudowy kanatu kablowego powinna
by¢ nie mnigjsza jak 0,15m. Natomiast skrzyzowania =z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi 0 napieciu do 15kV
i sygnalizacyjnymi, nie utozonymi w kanalizacji kablowej , winny by¢ wykonane z
zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng $ciankga gazociggu a kablem co
najmniej 0,25m.

20



Po zamontowaniu rur ostonowych przylacze moze byé przyjete do eksploatacji po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

e wykonaniu préb szczelnosci i wytrzymatosci z pozytywnym wynikiem,

e oczyszczenie przewoddw z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie,

e przekazaniu dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

zZmianami,

e sprawdzeniu zastosowanych materiatéow i urzgdzen,

e sprawdzeniu poprawno$ci dziatania zamontowanej armatury i urzadzen.
Przytgcze gazowe powinien zrealizowa¢ Wykonawca posiadajgcy uprawnienia do tego typu
dziatalnosci. Czynnosci te winny by¢ przeprowadzone pod nadzorem Przedstawiciela Spotki
Gazownictwa.
Roboty ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z opinig ZUDP oraz przepisami BHP i
warunkami technicznymi montazu i odbioru instalacji gazowych. Po wykonaniu robét i
odbiorze technicznym zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakonczeniu robot
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGI KONCOWE

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie
urzagdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku stwierdzenia w terenie
urzadzen podziemnych na trasie przytaczy objetych niniejszym P.T. nalezy
niezwtocznie -skontaktowaé¢ sie z- projektantem celem- uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.

2. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw niz w zaprojektowanych
i dobranych projekcie, ale o réwnowaznych parametrach.

3. Przez caly czas trwania robdt ziemnych, wykopy powinny by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP

4. Przy prowadzeniu robét zwraca¢ uwage na nieujawnione urzgdzenia podziemne
celem unikniecia awarii.

5. Warunki BHP i p-poz. przy budowie gazociggdw z PE wynikajg z ogoélnie
obowigzujgcych w gazownictwie przepiséw BHP i odnoszg sie do wszystkich operacji
skiadajgcych sie na cato$¢ wykonawstwa. Dotyczy rob6t ziemnych, przygotowawczych,
montazowych oraz transportu i sktadowania.

6. Umiejetnie odwija¢ rury ze zwojow, zeby zapobiec powstawaniu momentu
skrecajgcego, a podczas przecinania rur miejsce przeciecia zwilzy¢ i odprowadzi¢
powstajace tadunki elektryczne.

7. Dotozenie dodatkowego urzgdzenia gazowego wymaga za kazdym razem
uzgodnienia z zaktadem gazowniczym.

8. Wykonanie i odbiér poszczegodlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :

e Instrukcje producentow rur i urzgdzen

e Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow;

Opracowat: dr inz. Tomasz Jerominko

STAROSTWO POWIATOWE w LB2Z|
90-113 L6dz, ul. Sienkiewicza 3
REGON: 472058130 NIP: 725-17-17-033
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Il. CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Podstawa opracowania
e projekt zagospodarowania terenu z usytuowaniem urzgdzen w terenie
e wytyczne i karty katalogowe dla urzadzen firmy ROBUR, tj.
- zestaw pomp ciepta typu »,RTA 00-352 HT S1 CW” o wymiarach zewnetrznych 4936 x
1245-mm -
- zestaw pomp ciepta typu: ,RTAY 00-373 HT S1 CW” o wymiarach zewnetrznych 2314 x
1240 mm
- zestaw kottéw gazowych typu: ,RTY 00-600 CW”" o wymiarach zewnetrznych:
2314 x 1394 mm
e Polskie Normy Budowlane
e obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane
o literatura fachowa

2. Zalozenia do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
2.1. Fundamentowanie pod posadowienie urzgdzen za posrednictwem Zzelbetowego bloku
fundamentowego.

2.2. Obcigzenia dziatajace na fundamnet przyjeto na podstawie:

PN-80/B-02010/Az-1 - obcigzenie sniegiem dla strefy Il
PN-77/B-02011/Az-1 - obcigzenie wiatrem dla strefy |

PN-82/B-02001 - obcigzenia state
PN-82/B-02003 - obcigzenia zmienne
PN-82/B-02004 - obcigzenia zmienne technologiczne

- przyjeto obcigzenie konstrukcjg zgodnie z przekazanymi danymi technicznych przez
zleceniodawce
2.3. Pozostate normy stosowane w obliczeniach:

PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”

2.4. Obliczenia statyczne przeprowadzono metoda standéw granicznych przy pomocy
podstawowych wzoréow mechaniki budowli za pomocg programéw obliczeniowych: FD-WIN.

2.5. Warunki gruntowo — wodne przyjeto jako proste.
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Przyjeto, ze na przedmiotowym terenie pod warstwg humusu wystepuja piaski o stopniu
zageszczenia min. 1p=0,50. Zatozono brak wody gruntowej w poziomie posadowienia
fundamentu i bezposrednio pod nim.

Przyjete zatozenia nalezy potwierdzi¢ podczas wykonywania prac przez uprawnionego
geotechnika. Nie mozna wykluczyé, ze w chwili obecnej w rozpatrywanym obszarze zalega
grunt nasypowy lub grunt o stabej nosnosci. W przypadku stwierdzenia gruntu innego niz
przyjety w projekcie lub gruntu o gorszych parametrach — grunt nalezy dogesci¢ lub
wymieni¢ tak aby spetniat parametr wspétczynnika zageszczenia Is = 0,98. Parametr nalezy
uzyskaé poprzez zageszczanie warstwami gruntu rodzimego Iub nawiezionego
stabilizowanego cementem w ilosci 1,5% objetosci. Zageszczenie prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi. Zageszczenie powinien sprawdzi¢ poprzez badanie uprawniony geotechnik.
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Podczas prowadzenia prac nalezy stara¢ sie nie dopusci¢ do zalewania wykopdw i w
konsekwencji do rozluznienia gruntow. W przypadku przegtebienia wykopow réznice do
poziomu posadowienia wypetni¢ chudym betonem. W przypadku rozluznienia gruntow,
nalezy odprowadzi¢ wode, usunac¢ warstwe nawodniong gruntu i réznice uzupetnic jak wyzej.
W przypadku wystgpienia rejonu wystepowania gruntéw antropogenicznych ponizej poziomu
posadowienia, grunt nalezy usung¢ i wymieni¢ na piaski nosne doprowadzajgc do
wspoiczynnika zageszczenia |s = 0,98.

3. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych.

3.1. Fundament pod zestaw pomp ciepta RTA 00-532 HT S1 CW i RTAY 00-373 HT S1 CW
oraz zestaw kottow gazowych RTY 00-600 CW.

Pod wyzej wymieniony zestaw urzgdzen zaprojektowano jeden fundament w postaci
bloku fundamentowego o wymiarach, 5900x3700x1300mm. Uwzgledniono wytyczne
producenta o poszerzeniu fundamentu o okoto 200-300mm w obu kierunkach w stosunku do
wymiaréw zestawu urzadzen. Fundament zbrojony dotem pretami @12 co 200mm ze stali A-
[IIN w obu kierunkach. Otuline pretow przyjeto o gr. 50mm.
Beton fundamentéw B-25 (C20/25). Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na rzednej
-1,00 m od poziomu terenu (poziom przemarzania gruntu), uwzgledniono wytyczne
producenta i przyjeto wierzch fundamentu na poziomie +0,30m nad poziomem terenu.
Posadowienie przyjeto za posrednictwem warstwy betonu klasy
B-10 (C8/10), stabilizujgcego podtoze o gr. min. 100mm.
W fundamencie zaprojektowano obwodowe zbrojenie przeciwskurczowe z pretéw 810 co
300mm ze stali A-llIN. Zbrojenie nalezy ukfada¢ w obu kierunkach dla kazdej ptaszczyzny
fundamentu za wyjgtkiem spodu, gdzie zaprojektowano zbrojenie gtdwne. Nalezy zachowac
ciggtos¢ zbrojenia przeciwskurczowego poprzez zaktady pretéw o dt. min. 500mm. Narozniki
uciggla¢ pretami zamykajacymi. Otuline pretdéw przyjeto o gr. 25mm.
Wytyczne wykonawcze: nalezy uzyskaé fakture gtadkag powierzchni wierzchniej fundamentu i
nie przekroczy¢ dopuszczalnych odchytek okreslonych w DTR urzgdzenia planowanego do
zakupu. Powierzchnie fundamentu posadowione w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo izolacjg bitumiczng poprzez dwukrotne malowanie. SHROSTWO POWIATOWE w L8072
Podczas posadowienia urzgdzehn zastosowacC podkiadki antywibracyjfid 13ngdizaletienkiewicza 3
producenta. Kotwienie urzgdzen do fundamentu poprzez kotwy wklejane GREINZAIGHAEYIANGS-17-17-093
zalecen producenta.
Zaprojektowano fundament pod konkretny model zestawu pomp, ktéry jest zestawem
przyktadowym. W przypadku zmiany przez Inwestora producenta, rodzaju i parametrow
technicznych urzgdzenia, nalezy kazdorazowo fundament dopasowaé do wytycznych
producenta wybranego urzadzenia oraz jego parametrow ( min. geometrii i ciezaru).
Fundament wykonaé po uzgodnieniu z inwestorem typu urzadzenia, ktére ma by¢
zastosowane, ze wzgledu na to, Zze wytyczne roéznych producentéw co do parametréw
posadowienia urzagdzen moga sie réznic.
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Uwaga: Przed wykonaniem wykopu i fundamentu nalezy przetozy¢ linie energetycznag
zasilajacag oswietlenie zewnetrzne, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
oraz projektem elektrycznym.

Uwagi

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, pod nadzorem oséb uprawnionych w rozumieniu przepiséw o
samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie.

2. Zgodno$¢ wymiardéw stanu istniejgcego sprawdza¢ na budowie kazdorazowo przed
przystgpieniem do przygotowania kolejnych elementéw. Materialy stosowane do budowy
winny posiadac aprobaty dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

3. W czasie wykonywania robot przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U Nr 47 poz. 401.

4. W przypadku stwierdzenia warunkéw innych niz okreslone w projekcie badz
niejasnosci nalezy kontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

4. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe
Poz.1. Fundament pod zestaw pomp ciepta i kottéw gazowych.

Przyjeto uproszczenie — sity sumarycznie usytuowano osiowo w stosunku do fundamentu.
Zestawy urzadzen usytuowano w sposob blisko réwnowaznego wartosci obcigzen
zestawow. Mimosréd od wartosci masy urzadzen ze wzgledu na usytuowanie jest pomijalny
w stosunku do masy samego fundamentu.

Uwzgledniono obcigzenie wiatrem i Sniegiem.

DANE OGOLNE PROJEKTU

1. Metryka projektu

Projekt: Fundament pod zestaw pomp i kottébw gazowych ,
Pozycja: 1

Projektant: mgr inz. Stawomir Sotomski |,

Komentarz:

Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-08-25

Poziom odniesienia: Po = +0,00 m npm.

3
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2. Fundamenty
Liczba fundamentow: 1

2.1. Fundament nr 1
Klasa fundamentu: stopa prostokatna,
Typ konstrukcji: stup prostokatny,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: Bx=590m, By=3,70m,
Wspbtrzedne srodka fundamentu:
Xof = 0,00 m, Yor = 0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 0O = 0,0°.

3. Wykopy
Liczba wykopdow: 0

FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA

Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

Skala 1:200
z [m]

0,00

] Ps

1. Podioze gruntowe
STAROSTWO POWIATOWE w L8071
1.1. Teren 90-118 kodz, ul. Sienkiewicza 3
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m, REGON: 472058130 NIP: 725-17-17-093

Projektowany wzgledny poziom terenu: zyp = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu | Grubos¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokre$l. Piasek Sredni brak wody
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2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
Wspbtrzedne osi stupa: %o = 0,00 m, Yo = 0,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: O = 0,00°.

3. Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zone = -0,30 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx Hy My My oooooo
0
obcigzenia’ [KN] [KN] [KN] [KNm] [KNm] [O]
1 D+K 40,0 2,0 5.0 0,00 0,00 1,20

" D — obcigzenia state, zmienne diugotrwate,

D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

4. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: A-lIIN,
Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dx=12,0 mm, nakierunkuy: dy = 12,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,
Grubosé otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z;= 1,00 m
Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: Bx=5,90m, By,=3,70m,
Wysokosé: H= 1,30 m,

Mimosérody: Ex=0,00m, Ey=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosrodow

Nr obc. |Rodzaj Poziom [m] | Wsp. nosnosci | Wsp. mimosr.
obcigzenia
* 1 D 1,00 0,05 0,02

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=590m, By=3,70m.

Wzgledny poziom posadowienia: H=1,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji:

sita pionowa: N =40,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex= 0,00 m, Ey=0,00 m,
sifa pozioma: Hy = 2,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E; = 1,30 m,
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sita pozioma: Hy = 5,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E; = 1,30 m,
moment: My = 0,00 kNm, moment: M, = 0,00 kNm.
Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G = 765,59 kKN/m, momenty: Megx = 0,00 kNm/m, Mgy = 0,00
kKNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage
obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikéw obcigzenia.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N: =N+ G = 40,00 + 765,59 | 626,40 = 805,59 | 666,40 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
M = N-Ey O Hy-E; + My + Mgx = 40,00-0,00 - 5,00-1,30 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = -6,50 | -
6,50 kNm.
My = ON-Ex + Hy'E; + My + Mgy = -40,00-0,00 + 2,00-1,30 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 2,60 |
2,60 KNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = |Mn/N;| = 2,60/666,40 = 0,00 m,
ey = |[M/N| = 6,50/666,40 = 0,01 m.
ex/Bx + en/By = 0,001 + 0,003 = 0,003 m < 0,167.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx02ex=590-2:0,00=589m, By=By0O2ey=3,70-2-0,01=3,68m.
Obcigzenie podtoza obok fawy (min. srednia gestos¢ dla pola 1):

$rednia gesto$c¢ obliczeniowa: Opg = 1,53 t/m?,

minimalna wysokos$¢: Dmin = 1,00 m,

obcigzenie: Up g:Dmin = 1,53-9,81-1,00 = 15,01 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Oy = Oymy'Om = 33,00:0,90 = 29,70°,

SpOjnosE: Cup = Cum'Um = 0,00 kPa,

Ng=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Woplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg Ox = |Hx|/N; = 2,00/805,59 = 0,00, tg Ox/tg Oyr = 0,0025/0,5704 = 0,004,

iBx = 0,99, icx=1,00, ipx=1,00.
tg Oy = |Hy|/N; = 5,00/805,59 = 0,01, tg Oy/tg Ou = 0,0062/0,5704 = 0,011,
iBy = 0,98, icy=0,99, ipy=0,99.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa: STAROSTWO POWIATOWE w ES07)

Osm:Om'g = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kKN/m®. 90-113 kod2, ul. Sienkiewicza 3
Wspotczynniki ksztattu: REGON: 472058130 NIP: 725-17-17-033

me=1-0,25-B,//BY =0,84, mc=1+0,3B,//BY=119, mp=1+15B//B =194
Odpér graniczny podtoza:

Qmex = Bx'By'(Mc-Nc-Cugy-ick + Mo Nb-Opg): g Dmin‘iox + me-Ng- Oy g Bx'*iex) = 22725,73

KN.
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QfNBy = Bx'By'(mc'Nc'Cu(r)'icy + mD-ND-DD(r)-g-Dmm-iDy + mB-NB-DB(r)-g-By’-iBy) = 18236,68

KN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 805,59 kN < m-min(Qmex,Qmsy) = 0,81-18236,68 = 14771,71 kN.

Whniosek: warunek nosnosci jest spetniony.

7. Stan graniczny Il

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,00 cm.
Osiadanie wtérne: s” =0,00 cm.
Wspobtczynnik stopnia odprezenia poditoza: 0O =0.
Osiadanie: s= s'+ OJ-s” =0,00 + 0-0,00 = 0,00 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: sgop = 0,50 cm.

s = 0,00 cm < sgep = 0,50 cm

Whniosek: Warunek osiadania jest spetniony.

FUNDAMENT POD URZADZENIA

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - FUNDAMENT
[ NR |0 PRETA| DLUGOSC | LICZBA DtUGOSC LACZNA [mm] - stal A-llIN
PRETA| [mm] [mm] |PRETOW|[ #10 | #8 | =#12 | #i6 | #6
nr rys. KFZ-01, KFZ-02

1 12 5800 19 0 0 110200 0 0

2 12 3600 30 0 0 108000 0 0

3 10 300000 1 300000 0 0 0 0

poz.nr 3 wmb
[ DtUGOSC CALKOWITA [m) 300 0,00 | 218,20 | 0.00 0,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.63 0,40 0.89 1,58 0,22
MASA EACZNA [Kg] 189 0.00 19420 | 000 | 0.00
RAZEM STAL[kg] 383,2
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Il CZESC ELEKTRYCZNA

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie ujmuje wykonanie instalacji elektrycznej dla projektowanych urzgadzen zrodta
ciepta_dla budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie ul. Noworzgowska
20, dz. nr ew. 156/5.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- projekt architektoniczny budynku,
- informacje od technologa,
- inwentaryzacja dla celéw projektowych.

1.3. Instalacja

Dla zasilania projektowanych urzadzen zrodta ciepta ( pompa ciepta oraz zestawy RTY i
zesta-wy RTA ) nalezy utozyé kable 2* ( YKY 5*2,5 + YKY 5*4 ) podtaczajac je z jednej
strony do urzadzen zlokalizowanych na terenie dziatki a z drugiej strony do projektowanych
zabezpieczen bezpiecznikowych zamontowanych w projektowanej tablicy TK. Kable
utozone w terenie nalezy ostoni¢ rurg ochronng fi 100.

Zasilanie projektowanej tablicy TK wykona¢ przewodem YDY 5*6 podtgczonym do
istniejgcej obok tablicy TE.
Instalacje wewnetrzng wykonac¢ przewodami i kablami utozonym w tynku lub w listwie.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

System  dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wy*g%ngw! %g%?gé@?iﬂlmﬂg
- v Ul wicza

przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego, ~mu. smanc O 0
Ochronie podlegajg wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ sie E)Egghh'gé?%tg%)rwp' AS117-09
w przypadku uszkodzenia izolaciji.
Przewéd ochronny PE instalacji nalezy doprowadzi¢ do ztgcza i tutaj uziemic.
Nalezy takze wykonaé potgczenie wyréwnawcze tgczgc bednarkg przewod ochronny PE
z wprowadzonymi do budynku metalowymi rurociggami.
W tablicy TK bedg zamontowane wytgczniki réznicowo-prgdowe dla projektowanych
urzadzen grzewczych

mgring. JERZY SZYMANSK.

Urzgdz. elektr,
i, . Dhics 85/
AL 716_:-?:;' ‘;‘\:.b/
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Opracowat: mgr inz. Jerzy Szymanski

IV INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

INWESTOR: Urzad Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn
TEMAT: Projekt budowlany zrodet ciepta w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20.
Zakres rob6t oraz kolejnosé ich realizacji

1. Roboty ziemne

2. Fundamenty.

3. Montaz zestawu grzewczego

4. Montaz rurociggdw i kabli energetycznych

5. Montaz urzadzen w pomieszczeniu w budynku

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka obecnie zabudowana.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Linia energetyczna zasilajagca oswietlenie zewnetrzne. Przed wykonaniem
fundamentu linie nalezy przelozy¢ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
oraz projektem elektrycznym.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot:
e przy robotach ziemnych mozliwo$¢ osuniecia sie Sciany wykopu.
e przy obstudze maszyn i urzgdzen mozliwos¢ uszkodzenia ciata.
e Roboty spawalnicze wewnatrz budynku —mozliwo$¢ zaproszenia ognia oraz zatrucia
gazami spawalniczymi.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych Roboty szczegolnie niebezpieczne,
wymagajgce szczegodlnego instruktazu, nie wystepujg. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
ogodlnie w zakresie BHP dla poszczegdlnych grup zawodowych oraz posiada¢ aktualne
ksigzeczki zdrowia. Kierownik budowy Iub robdét powinien przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy dla pracownikéw przystepujacych do kolejnych etapdw robot.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo.

Roboty ziemne

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W miejscu przebiegu instalacji podziemnych roboty prowadzi¢ recznie.



Wykop zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m nad terenem. W odlegtosci 1,0 od jego
krawedzi. Sciany wykopéw zabezpieczyé przed osunieciem deskowaniem podpartym
wystajgcym 15 cm powyzej terenu.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Przygotowanie elementéw zbrojenia winno by¢é wykonywane na wydzielonym stanowisku na
stotach zbrojarskich. Prety zbrojeniowe w czasie transportu winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem w Kierunku poprzecznym i podtuznym. Chodzenie po utozonych
elementach zbrojenia jest zabronione. Przy dostawie masy betonowej pojazdem winien on
by¢ zabezpieczony przed stoczeniem sie. Opréznienie mieszanki betonowej powinno
odbywac¢ sie stopniowo i rownomiernie, oby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
Wylewanie mieszanki z wysokosci wiekszej niz 1,0 m jest zabronione.

Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie montazowe, moze wykonywac zespot liczgcy co najmniej 2 osoby.

O kolejnosci montazu i demontazu elementéw decyduje kierownik budowy.

Reczne podawanie elementéw dtugich dozwolone jest do wysokosci 3,0 m.

Ciesle powinni by¢é wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce ruchu. Roboty impregnacyjne powinny byc¢
prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta $rodkdéw stuzgcych do wykonywania
tych robét.

Roboty na wysokosci

- do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko pracownicy, ktérzy majg na to zezwolenie
lekarza;

- rusztowania i pomosty robocze winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta,
ustawione na ustabilizowanym podtozu, w przypadku rusztowan stalowych uziemione;

- zakotwienie i stabilno$¢ rusztowan kontrolowa¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem prac;

- na rusztowaniach nie gromadzi¢ materiatow w iloSciach przekraczajgcych dopuszczalne
obcigzenia;

- pracownicy na wysokosciach powinny by¢ wyposazeni w pasy bezpieczenstwa;

- nalezy bezwzglednie stosowaé zabezpieczenia przeciwdziatajgce spadaniu wszelkich
przedmiotéw, nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw i odpadow;

- podczas gotoledzi i silnej mgty wykonywanie robdt na wysokosci musi by¢ wstrzymane;

- otwory w stropach, na ktérych przewidziane sa roboty, nalezy zabezpieczy¢ balustrada.

Maszyny i urzgdzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé¢: STARQOSTWO POWIATOWE w LBR7I
- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc, 90-113 todz, ul. Sienkiewicza 3
- stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zastaty przeznaczone; REGON: 472058130 NIP: 725-17-17-093

- obstugiwane przez osoby przeszklone;

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty upowazniajgce do ich stosowania.
Pierwsza pomoc:
- na budowie winien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika;
- kierownictwo budowy winno zapewni¢ srodki lokomocji dla szybkiego przewozu
poszkodowanego, w przypadku braku takiej mozliwosci przez publiczne Srodki transportu
stuzby zdrowia;
- na budowie winien by¢é wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
telefony:

= najblizszego punktu lekarskiego
= strazy pozarne;j
= posterunku policji.
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