FUNDAMENT POD ZESTAW POMP CIEPLA "RTA 00-532 HT S1 CW” i "RTAY 00-373 HT ST CW’

oraz ZESTAW KOTrOW GAZOWYCH "RTY 00-600 CW”

wymiary zewnetrzne: 5900x35/00x1500mm — szt.] skala  1:20

PRZEKROJ A—A

#10 co 300mm @
obwodowe zbrojenie przeciwskurczowe

@ #10 co 300mm—obwodowe zbrojenie przeciwskurczowe gornej i bocznych ptaszczyzn fundamentu
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izolacja: pionowa bitumiczna 2x

5900

7BROJENIE PRZECIWSKURCZOWE UCIAGLIC
POPRZEZ ZAKLADY PRETOW NA DrUGOSC min.500mm.

UWAGI:

1.POD URZADZENIA STOSOWAC PODK!ADK]
ANTYWIBRACYJINE WG ZALECEN PRODUCENTA.
2.DOKLADNOSC WYKONANIA WG ZALECEN PRODUCENTA.

MASA ZESTAWU: 3280 kg

BETON B25 (C20/25)
STAL # A=l N
OTULENIE ZBROJENIA DOLNEGO 50mm
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4 UL. GRABINSKA 8A
BIURO PROJEKTAW 2780 LODZ
E E ENERGETYCGCZNYCH tel/fax +48 42 671 39 70
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY NR RYSUNKU:
NAZWA:

BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU | WYPOCZYNKU
UL. NOWORZGOWSKA 20 TUSZYN

KFZ-01

INWESTOR:  URZAD MIASTA W TUSZYNIE
ul. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN

SKALA 1:20
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TYTUL: FUNDAMENT POD ZESTAW POMP CIEPLA
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