PUH BUD-EX BOGUMIt SKORUPSKI 95-080 TUSZYN, ul. LESNA 25

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyinych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA i WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : RYDZYNKI, ul. IGLASTA/WspdIna, dz. nr 193/3
INWESTOR . GMINA TUSZYN

ADRES INWESTORA : 95-080 TUSZYN, ul. Piorkowska 2/4

SPORZADZIt KALKULACJE : BOGUMIL SKORUPSKI (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 2019-08-05

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania iest przedmiar robét obeimuiacy budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem na dz.
nr 193/3 w Rvdzynkach przy ul. lalastei i Wspolnei.

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy ww. obiektu w zakresie wykonania placu zabaw wraz z wyposazeniem, oarodzeniem i
strefa zieleni - nasadzeniami iglakéw wys. ok1m w ilo$ci 60szt..

3. Stan istnieiacy zagospodarowania terenu.

Dziatka o nr ewid. 193/3 potozona iest w Rydzynkach, przy zbiequ ul. lalastei i Wspo6lnei. Teren jest nieodro-
dzony i niezabudowany. Wijazd na plac zabaw zaréwno od stronv ul. lglastej i od ul. Wspélnej (obie droai sa
nieutwardzone).

4. Projektowane zagospodarowanie.

Na dzialce o nr ewid. 193/3 proiektuie sie plac zabaw dla dzieci w wieku od 3-12lat.

Teren placu zabaw zostanie wyarodzony oarodzeniem panelowym wys. 1m wraz z dwiema furtkami szer.
90cm.

Powierzchni placu zabaw - 600m2.

- Obwdd placu - 100m

- Powierzchnia strefy zabawy - 140m2

- Powierzchnia strefy zieleni - 460m2

Poziom placu zabaw ustali¢ na miejscu budowy.

Whvdzielenie w obrebie placu strefy zabawy i strefy zielonej wa planu zagospodarowania terenu.

Obszar strefy zabawy oczvysci¢ z kamieni, aruzu, korzeni, chwastéw, wykorytowaé na ateboko$¢ 30cm, zages-
ci¢, utozv¢é aeowtdknine, a nastepnie wvkonaé¢ 10cm podktadu zaaeszczonedgo ze zwiru. Po wykonaniu podkta-
du wykona¢ nasyp z piasku gr. 20cm stanowiacedo bezpieczne podtoze strefy bezpieczenstwa.

Obszar strefy zieleni przyaotowaé pod trawnik i nasadzenia krzewéw ozdobnvych - ialakéw wys. 1m.

Linia rozaraniczaiaca strefy zieleni i zabawyv swobodnie wyznaczona wa rysunku po wytrasowaniu stref bezpie:
czenstwa na powierzchni placu zabaw.

Na terenie placu zabaw planuie sie ustawienie nastepuiacvch urzadzen:

- urzadzenie wielofunkcyvine - zestaw zabawowy NR 1 (Pro-Sympatyk) zat.n1

- urzadzenie kotyszace na sprezynie - konik.NR 2 (ATUT) zat. nr 2

- hustawke wahadtowa podwdina NR 3 (ATUT) zat. nr 3

- karuzele tarczowa z siedziskami NR 4 (ATUT) zat. nr 4

- Urzadzenie sprawnos$ciowy NR 5 (ATUT) nr 5

Ww. urzadzenia musza posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa zaoodny z Polska Norma i Norma Europeijska.
Rozmieszczenie posadowienia tych urzadzen oraz stref bezpieczeristwa wokét nich przedstawiono na rys.
Plan zagospodarowania terenu.

Przewidywane urzadzenia wykonane sa z drewna suszonedo klejoneao odporneao na powierzchniowe pek-
niecia, wplyw warunkéw atmosferycznych i dziatanie arzybéw.

Mocowanie urzadzen do podtoza odbywa sie z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa, wykonywane jest
przez dostawce urzadzen i przedstawiane przez nieao do odbioru inspektorowi nadzoru.

Nie proiektuje sie wyposazenia placu zabaw w instalacje.

Na terenie placu zabaw nalezy zlokalizowaé tawki - 4szt., kosz na $mieci oraz requlamin.

Nie proiektuije sie przebudowy wiazdu.
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KOSZTORYS Sierpien2019

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
1 Pomiary geodezyjne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha
d.1/0121-02 -
analogia
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
2 ROBOTY ZIEMNE
2/KNP 01 |Wyrdéwnanie terenu z grubsza - arunt rodzimy kat.I-I| m3
d.2|0407-
01.01
460*0.1 m3 46.000
RAZEM 46.000
3/KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi - analogia m3
d.2|0415-01
460*0.15 m3 69.000
RAZEM 69.000
4/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod urzadzenia placu zabaw w |m?
d.2|0101-01 |aruncie kat. I-IV atebokosci 20 cm
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
5/KNR AT- |Warstwa wzmacniaiaca grunt pod warstwy technologiczne z ge-/m?2
d.2|04 0101- |owitOkniny o szer. 3,2 m
03
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
6/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - |m3
d.2|1101-07 |strefy bezpieczeristwa
140*0.1 m3 14.000
RAZEM 14.000
7/KNR 2-18 |Zasypanie stref bezpieczenstwa piaskiem o arubosci 20 cm m2
d.2|0501-03
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
8/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il |m?
d.2/0401-01 |bez nawozenia
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
9/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.2|0322-01 |cie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; Srednica/ateboko$é : 0.5 m
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
3 OGRODZENIE PLACU ZABAW
10 KNR 2-01 |Wvkopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokos$ci do |dot.
d.3/0312-09 |1.0 m (kat.ar.I-11)
42 dot. 42.000
RAZEM 42.000
11/KNR 4-01 |Betonowanie stupka oarodzenioweqo. m3
d.3/0203-01 -
analogia
42*0.4*0.4 m3 6.720
RAZEM 6.720
12/KNR-W 2- |Montaz furtki panelowej kol.
d.3|02 1808-
06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13/ KNR-W 2- |Oarodzenie panelowe wysoko$ci 1 m o rozstawie 2,5 m obsa- 'm
d.3/02 1802- |dzonych w aniazdach cokotéw
01
30*2+20*2 -1 m 99.000
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KOSZTORYS Sierpien2019

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 99.000
4 Urzadzenia placu zabaw, tawki, kosz, regulamin
14 Kalkulacija |Lawki parkowe, metalowe z drewnianym siedziskiem kpl
d.4|indywidu-
alna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
15|Kalkulacija |Montaz kosza na $mieci kol
d.4|indywidu-
alna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|Kalkulacja |Dostawa i montaz requlaminu placu zabaw kpl
d.4|indywidu-
alna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|Kalkulacja |Dostawa i montaz - urzadzenie wielofunkcyine kpl
d.4|indywidu-
alna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18|Kalkulacia |Dostawa i montaz- urzadzenie kotyszace na sprezynie kol
d.4|indywidu-
alna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|Kalkulacja |Dostawa i montaz - Hu$tawka podwadina wahadtowa kpl
d.4|indywidu-
alna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz - Karuzela talerzowa kol
d.4|indywidu-
alna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|Kalkulacija |Dostarczenie i montaz - urzadzenie sprawnosciowe kpl
d.4|indywidu-
alna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex




