Zatgcznik nr 3
Hustawka wahadtowa podwdjna o jednej
osi obrotu z siedziskiem oponowym
| Kubetkowym

350cm

450cm bezpieczna strefa
aaaaaaaaaaa

Urzadzenie zabawowe na plac zabaw zwigzane z gruntem na state,
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1 :2009r oraz 1176-2:
2009r, przeznaczone dla uzytkownikdw powyzej 3 roku zycia

Specyfikacja urzadzenia
Wymiary urzadzenia :

e wysokos¢ maksymalna - 220cm
e dtugos¢ maksymalna - 300cm

e szeroko$¢ maksymalna —350cm
e gtebokos¢ posadowienia - 60cm



e strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzgdzenia zabawowego - 450cm
X 730cm

e maksymalna wysokosc¢ upadku - 125cm

¢ najciezszy element — belka kwadratowa 12cm x 12cm o dtugosci 350cm
— okoto 30kg

¢ najwiekszy element - belka kwadratowa 12cm x 12cm o dlugosci 350cm

Elementy skiadowe urzadzenia zabawowego:
e hustawka wolnostojgca podwojna o jednej osi obrotu z siedziskiem
oponowym i kubetkowym zawieszonymi na fancuchach

Wymagania dotyczace nawierzchni:

Urzgdzenie zabawowe instalowane na nawierzchni zwirowej, piaskowej,
wiorowej, korowej lub gumowej. W przypadku nawierzchni sypkich przy
urzgdzeniach zabawowych o krytycznej wysokosci upadku mniejszej bgdz
réwnej 2m zaleca sie minimum 30cm grubosci nawierzchni o odpowiednigj
wielkosci ziaren:

e kora - wielkos¢ ziarna od 20 do 80 mm

e WiOry - wielkos¢ ziarna od 5 do 30 mm

e piasek - wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2 mm

e zWir -wielkos¢ ziarna od 2 do 8 mm

e inne materiaty, zgodnie z HIC

Dane techniczne urzadzenia

Materiaty:

e drewno konstrukcyjne sosnowe 10 cm x 10cm oraz 12cm X 12cm
(kantowka o zaokrgglonych krawedziach) impregnowane metodg
prozniowo-ciSnieniowg oraz malowane farbami  impregnacyjno-
dekoracyjnymi w kolorze tik

e fancuch ocynkowany 6mm o krotkich ogniwach

e zawiesia hustawki przymocowane poprzez umieszczenie na wylot
w belce konstrukcyjnej

e lgczenia fancucha za pomocg ztgczy karabinkowych HMS

e siedzisko wykonane z opony samochodowej

e siedzisko kubetkowe, metalowe, powlekane gumg

e gtowne elementy konstrukcyjne potgczone ze sobg za pomocg Srub
zamkowych M12 220mm oraz M12 240mm ocynkowanych, skreconych
nakretkami M12, umieszczonymi w ostonie z tworzywa sztucznego

¢ kotwy stuzgce do posadowienia urzgdzenia w gruncie wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo

e Sruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane
w konstrukcji urzgdzenia wykonane z materiatow nierdzewnych



lub ocynkowanych

o wszystkie elementy drewniane sg w catosci szlifowane w celu
wyeliminowania zadr

e wszystkie spawy i tgczenia elementow metalowych sg gtadkie
I odpowiednio wyprofilowane

Zabezpieczenia:

e drewno zabezpieczone przed korozjg przez impregnacje

metodg prézniowo-cisnieniowg oraz malowanie farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi w réznych kolorach

e drewno =zabezpieczone przed spekaniem poprzez malowanie
specjalnymi $rodkami na bazie olejow, minimalizujgcymi powstawanie
pekniec

e drewno zabezpieczone przed korozjg postepujgca od podtoza poprzez
umieszczenie stupow na metalowych kotwach nad powierzchnig gruntu
lub poprzez impregnacje cisnieniowg w klasie 4 (w przypadku
bezposredniego fundamentowania stupéw nosnych w podtozu), zgodnie
z wymogami normy PN EN 1176: 2009

e elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie
lub wykonanie z metali nierdzewnych

e gwinty Srub zabezpieczone poprzez nakretki kotpakowe lub kapsle
ochronne wykonane z tworzywa sztucznego

Szczegotly dotyczace instalacji urzadzenia

Fundamentowanie:

e urzgdzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie
na gtebokosci 60cm

e gorna krawedz fundamentu umieszczona 20cm ponizej poziomu gruntu
urzgdzenie umieszczone na metalowych kotwach

e kotwa przytwierdzona do stupa nosnego za pomocg dwoch sSrub
zamkowych M10 x 120 klasa 5.8, przechodzacych przez stup nosny
| skreconych za pomoca nakretek kotpakowych M10

e czesC kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo o profilu 4cm x 4cm i grubosci 3 mm

e czesC kotwy podtrzymujgca stup wykonana ze stali ocynkowanej
ognhiowo o wymiarach 20 cm x 6¢cm i grubo$ci 4 mm



