Zatgcznik nr 8
Tablica z regulaminem placu zabaw

B B
55cm ‘

Urzadzenie na plac zabaw zwigzane z gruntem na state, wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1176-1: 2009r.

Specyfikacja urzadzenia

Wymiary urzgdzenia:

e wysokos¢ maksymalna — 165 cm

e dtugos¢ maksymalna — 55 cm

e szerokos¢ maksymalna — 11 cm

¢ gtebokosc¢ posadowienia — 50 cm

e najciezszy element — belka kwadratowa 10cm x 10cm o dtugosci 160 cm
— okoto 15 kg

¢ najwiekszy element — belka kwadratowa 10cm x 10cm o dtugosci 160
cm

Elementy skladowe urzadzenia:

e regulamin placu zabaw

Dane techniczne

Materiaty:

e drewno konstrukcyjne sosnowe 10 cm x 10cm (kantowka
o zaokrgglonych krawedziach) impregnowane metodg prézniowo-
ciSnieniowg oraz malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi w
kolorze tik

e tablica regulaminowa wykonana z blachy ocynkowanej o zatamanych
krawedziach i zaokrgglonych naroznikach



e zabezpieczenia na stupach pionowych oraz zabezpieczenia na srubach
wykonane z tworzyw sztucznych poliestrowych

e Sruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane
w konstrukcji urzadzenia wykonane z materiatdw nierdzewnych lub
ocynkowanych

¢ kotwy stuzgce do posadowienia urzgdzenia w gruncie wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo

e wszystkie elementy drewniane sg w catosci szlifowane w celu
wyeliminowania zadr

o wszystkie spawy i igczenia elementéw metalowych sg gtadkie
I odpowiednio wyprofilowane

Zabezpieczenia:

e drewno zabezpieczone przed Kkorozjg przez impregnacje metodg
prézniowo-ciSnieniowg oraz malowanie farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi w réznych kolorach

e drewno zabezpieczone przed spekaniem poprzez malowanie
specjalnymi srodkami na bazie olejow, minimalizujgcymi powstawanie
pekniec

e drewno zabezpieczone przed korozjg postepujgcg od podtoza poprzez
umieszczenie stupow na metalowych kotwach nad powierzchnig gruntu
lub poprzez impregnacje cisnieniowg w klasie 4 (w przypadku
bezposredniego fundamentowania stupow nosnych w podtozu), zgodnie
z wymogami normy PN EN 1176: 2009

e stupy pionowe zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez
umieszczenie kapsla ochronnego wykonanego z tworzywa sztucznego na
ich szczycie

e elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie
lub wykonanie z metali nierdzewnych

e gwinty Srub zabezpieczone poprzez nakretki kotpakowe lub kapsle
ochronne wykonane z tworzywa sztucznego

Szczegoly dotyczace instalacji urzadzenia

Fundamentowanie:

e urzgdzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie
na gtebokosci 50cm

e gorna krawedz fundamentu umieszczona 20cm ponizej poziomu gruntu
e urzgdzenie umieszczone na metalowych kotwach

e kotwa mocowana do stupa za pomocg dwoch srub zamkowych M10 x
120 klasa 5.8, przewierconych na wylot stupa i skreconych za pomocg
nakretek kotpakowych M10

e czesC kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo o profilu 4cm x 4cm i grubosci 3 mm



e czesC kotwy podtrzymujgca stup wykonana ze stali ocynkowanej
ogniowo o wymiarach 20cm x 6¢cm i grubosci 4 m
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