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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa Nr 104/2010r. z dnia 05.05.2010 r. na opracowanie dckumentacii projektowo
— kosztorysowej na wykonanie nakladki bitumicznej na ul. Pioitrkowskg w Syskach
zawarta pomiedzy Gming Tuszyn reprezentowang przez Jana Bielickiego Zastepce
Burmistrza Miasta a Firmg ,PRO - APIA, Halina Grazyna Bednarek, Roboty
Drogowe, &” o

b) Mapa sytuacyjno wysakosciowa do celdw lokalizujgcych w skali 1 : 1000 opracowana i
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem mapy przyjetej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego Starostwa Powiatu Wschodniego Lodzkiego w Lodzi
w dniu 07.06.2010r, i zaewidencjonowana pod nr 1927/2010

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego na wykonanie nakladki bitumicznej
na ulicy ul. Piotrkowskiej w Syskach

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robot

a) Oczyszczenie i skropienie emuisjg istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

b) Wykonanie warstwy wyréwnawczo — wigzacej z asfaliobetonu dla ruchu KR3-4 o
uziarnieniu 0-20 mm, w ilosci drednio 50 kg/m?

¢) Wykonanie nakiadki bitumicznej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-4 o uziarnieniu
0-11 mm, o grubosci 4cm.

d) Wykonanie poboczy ulepszonych mieszankg kruszywa famanego 0-31,5 mm
gr. 10cm.

4. STAN ISTNIEJACY

Opracowany odcinek drogi lezy w wojewddztwie tédzkim w Powiecie Wschodnim
¥ odzkim, gminie Tuszyn w miejscowosci Syski.

Istniejgca droga — ulica Piotrkowska w Syskach na opracowanym odcinku jest drogg
klasy ,L” jednoprzestrzenng, dwupasmowg o $redniej szerokosci jezdni 4,20, poboczami
nie ulepszonymi o szerokosci od — 0,5 do 1,0m. ”

Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na przylegie
do jezdni tereny zielone oraz przydrozne rowy odwadniajgce usytuowane w obregbie pasa
drogowego.

a) Uzbrojenie techniczne

Ulica Piotrkowska na opracowanym odcinku posiada napowietrzng linie energetyczng,
napowietrzna linie telefoniczng, oswietlenie, wodocigg @ 160 | @ 150 wraz z przyigczami
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5. STAN PROJEKTOWANY

a)

Program uzytkowy obiekiu oraz przeznaczenie

W mysl ustawy o drogach publicznych, droga lub pas drogowy to wydzielony pas
terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz do ruchu pieszych, wraz z
lezgcymi na jego terenie obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz
znajdujgcymi sie w wydzielonym pasie terenu chodnikami, Sciezkami rowerowymi,
drogami zbiorczymi drzewami | krzewami oraz urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Uzbrojenie techniczne nie ulega przetozeniu ani modyfikacji.

Wykonawca roboét budowlanych dostosuje wysokosé istniejgcych wjazdow do
posesji, skrzyzowan przyleglych ulic gruntowych i jednej ulicy o nawierzchni
bitumicznej do nowej niwelety ul. Piotrkowskiej w miejscowosci Syski na
opracowanym odcinku. Wykonawca robét budowlanych powiadomi pisemnie
na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdét gestoréw uzbrojenia
technicznego o rozpoczeciu inwestycji.

Pasy ruchu

— szerokos¢ jezdni -420m
— szerokosc¢ naktadki w miejscach przewezenn - jak istniejacej nawierzchni
— szerokosé poboczy ulepszonych -0,75m

Funkcia obiektu i forma architekioniczna

Obiekt bedzie ogodinodostepny i peinit bedzie funkcje komunikacyjng. Podstawowe zadanie
przedmiotowej inwestycji to poprawa warunkdw transporiu samochodowego petnigcego
podstawowg funkcje w przewozie pasazerdw, obstudze rolnictwa, budownictwa i wymianie
towarowej, bedzie spetniaé wymogi dotyczace intereséw oséb trzecich m.in. zapewniono
dostep do drogi publicznej i urzgdzed uzbrojenia terenu — nie kolidujgce z remontem ul.
Piotrkowskiej w Syskach - naktadkg bitumiczng

Rozwigzania konstrukcvine obiekiu

a) Oczyszczenie i skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni bitumicznej.
b) Wykonanie warstwy wyrownawczo — wigzacej z asfaltobetonu dia ruchu KR3-4 o
uziarnieniu 0-20 mm, w iloéci $rednio 50 kg/m?
c) Wykonanie nakiadki bitumicznej z betonu asfaliowego dla ruchu KR3-4 o uziarnieniu
0-11 mm, o grubosci 4cm.
d) Wykonanie poboczy ulepszonych mieszankag kruszywa tamanego 0-31,5 mm
gr. 10cm.
a) Parametry techniczne proiektowanej ulicy Piotrkowskiei
— klasa drogi — L
— predkos¢ projekiowana — 50 km/h
— predko$¢ miarodajna — 50 km/h
— szeroko$¢ drogi — 420m
— szerokosé poboczy ulepszonych - 0,75m
b) Urzgdzenia bezpieczensiwa ruchu

— nie przewiduje sie zastosowania urzadzen bezpieczensiwa ruchu
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c) Urzadzenia ochrony $rodowiska

— nie przewiduje sig zastosowania urzadzen ochrony Srodowiska

d) Komunikacja publiczna

— komunikacja publiczna bgdzie odbywata sig bez zmian

e) Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia cbiekiu

Realizacja budowy obiekiu odbywaé sie bedzie w tradycyjnej technologii przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego | materiatéw posiadajacych wszystkie
wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia dostosowania.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
— nie zachodzi potrzeba.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Ulica Piotrkowska w Syskach posiada napowietrzng linig energetyczng,

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie zwigkszy negatywnego wplywu na srodowisko a wrgcz go poprawi przez
Zlikwidowanie nierownoéci na nawierzchni co poprawi komfort jazdy pojazddw , zmniejszy
hatas spowodowany ruchem.

9. TRASA | NIWELATA DROGI

Projekt przewiduje wykonanie nakiadki bitumicznej gr. 4cm wraz z warstwa, Wyrownawczo-
wigzacy Srednio 50kg/m?, przez co niweleta podniesiona bedzie $érednio o 6 cm, trasa

pozostaje niezmieniona.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie przewiduje sig specjalnych srodkdw ochronnych.

11. INFORMACJE DODATKOWE
— projektowana inwestycja nie koliduje z obszarami sieci programu ,NATURA 2000".
12. INFORMAC.JA BIOZ

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podczas wykonania naktadki bitumicznej na ul. Piotrkowskiej w Syskach bedg wystgpowad
nastepujgce roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

m roboty rozbidrkowe;

= roboty z wykorzystaniem dZwigow, koparek, spycharek

a roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych
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Dia prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robot budowlanych
uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacje:

1. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skiadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia uchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objgte obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas trwania budowy, bedg podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz Sniegu itp.)

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, odwietlenie ciagéw komunikacyjnych
itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dia
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robét wykonawca bedzie:
a ) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b ) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
= Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, skiadéw, ukopéw i drég dojazdowych.
m Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami ub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ze wzgleddw na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia i
technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowoduja znaczacego trwatego przekroczenia norm
ochrony rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy. Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r oraz
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2007r.

3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
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Materiaty latwopaine beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiedrim? S przepisan i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiaiow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobaty fechniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwege oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracii.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow  dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BiOZ") wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdinym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 10.07.2003r Dz. U. Nr 120 i uzgodni go z
inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy W
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie
oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byla bezpieczna nalezy w szczegoinosci zwrdcié uwage, aby:

— operatorzy ciezkiego sprzgtu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia,

— opracowaé projeki organizaciji robot,

— teren budowy, w miare mozliwosci, byt zabezpieczony ogrodzeniem,

— zabronione bylo urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elekirycznego,

— skrzynki rozdzielacze pradu elekirycznego byty zabezpieczone przed dostepem osob
niepowotanych,

— haki do przemieszczania ciezarow oraz liny byly atestowane,

— wykopy o wysokosci powyzej 1m by¢ zabezpieczone,

— pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

— na terenie budowy winna by¢ apteczka.

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkarmi technicznymi oraz warunkami wynikajgcymi z przepisow i uzgodnien.

Planowana inwestycja nie narusza interesow oséb trzecich i pie:
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- ytrudnia oraz pozbawia dostepu do drogi publiczns),

— pozbawia moziiwosci korzystania z wody, kanalizaci, snergii elekiryczngj, cieping
oraz $rodkdw tgcznosai,

— powoduje uciazliwosci spowodowanych wibraciami, halasem, zaktdceniami
elektrycznymi itp.,

- ggranicza doptywu $wiatia dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt judzi,

— powoduje ucigzliwosci, zaklécenia oraz zanieczyszozenia powietrza, wody i gleby,

- bedzie generowala konfliktdw spolecznych.

UWAGA : Roboty ziemne w rejonie sieci, przylaczy, linii energetycznych i
teletechnicznych doziemnych oraz naziemnych nalezy prowadzié recznie z
zachowaniem szczegolinej ostroznosci i pod nadzorem wiasciwego gestora

uzbrojenia

Przepisy zwigzane

— Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2 wrzesnia 1997r. Rozporzadzenie Ministréw w sprawie
stuzby bezpisczenstwa i higieny pracy.

- Dz. . Nr 62 poz.287 z dnia 28 maja 1996r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjaing] w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szezegoine] sprawnosc
Pgychofizyczna.

— Dz U. Nr 13 poz. Z dnia 28marca 1872r. Rozporzgdzenie Ministra Budowniciwa |
Przemystu Materiziow Budowlanych w sprawie bezpieczensiwa § higieny pracy przy
Wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbidrikowych.

- Dz. U. Nr 7 poz.30 z dnia 10 lutego 1977r. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacii
oraz Administracii, Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych | mostowych.

todz, lipiec 2010
Podpis Projektanta :

b

PROJEKTANT
ing, KAZIMIERZ £ YSIAK

n pRO - APIAT
Roboty Brogowe
Halina-Grazuna Redharelk

S
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Il CZESC FORMALNO-PRAWNA

Mapa do celéw ewidencyjnych - 2 5

Wypisy z rejestru gruntéw

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Notatka stuzbowa sporzgdzona na okolicznosé ustalenia danych
do opracowania dokumentag;ji projektowej na wykonanie naldadki
bitumicznej na ul. Piotrkowskiej w Syskach z dnia 16.03.2010r.
oraz z dnia 01.07.2010 r.

Uzgodnienie projektu na wykonanie naktadki na nawierzchni
bitumicznej ul. Piotrkowskiej w Syskach wydane przez Referat
Drog i Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie z dn. 01.07.2010 r.
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Opis techniczny

. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja - rys. nr 1
2. Mapa do celéw lokalizacyjnych  -rys. nr2 - 5=z7
3. Plan sytuacyjno — wysokosciowy - rys. nr 3

@ 4. Przekréj konstrukcyjny -rys. nr4
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