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Przedmiar robot dla zadania pn.: ,Wykonanie nakfadki bitumicznej na ulicy Piotrkowskiej w Syskach — ETAP III”

Ogédlna charakterystyka obiektu
1. Opis stanu istniejacego

Ulica Piotrkowska w Syskach w stanie istniejgcym posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokoSci
Sredniej ok. 4,2 m oraz obustronne pobocza cze$ciowo gruntowe i czesciowo z kruszywa
0 zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami
I ubytkami wymagajacymi remontu. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminne;
znajdujg sie pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

Woda opadowa w stanie istniejacym na drodze gminnej rozdeszczana jest powierzchniowo na
przylegty teren oraz do przydroznych rowéw (w stanie istniejgcym sg one zamulone), w granicach
istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowe;.

2. Opis stanu projektowanego
2.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przyjeto zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym na wykonanie
naktadki bitumicznej na ulicy Piotrkowskiej w Syskach, wykonanym przez firme: ,PRO-APIA’
Roboty Drogowe Halina — Grazyna Bednarek, ul. Antoniny 2, 93-493 L6dz.

W ramach planowanego przedsigwziecia przewiduje sie remont ulicy Piotrkowskiej w granicach
istniejacego pasa drogowego.

Na ulicy Piotrkowskiej zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci 4,2 m i przekroju
daszkowym o spadkach 2%. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o szeroko$ci 0,75 m i spadku poprzecznym 6%.

W ramach zadania nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo, w granicach istniejgcego pasa drogowego
wszystkie istniejace zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej (wraz z przepustami)
w odniesieniu do nowej niwelety drogi.

Dodatkowo planuje sie odmulenie istniejgcego rowu oraz remont istniejacych przepustow
@ 400 mm. Remont polega na wymianie rur na rury PP SN 8 oraz wykonaniu $cianek czotowych.
Ponadto przewidziano wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycja. Inwestor zobowigzany
jest uzyskaC stosowne pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

taczna dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi ok. 520,13 m.

2.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Rozwigzanie konstrukcyjne przyjeto zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym na wykonanie
nakfadki bitumicznej na ulicy Piotrkowskiej w Syskach, wykonanym przez firme: ,PRO-APIA”
Roboty Drogowe Halina — Grazyna Bednarek, ul. Antoniny 2, 93-493 £.6dz.

Ze wzgledu na liczne spekania i ubytki istniejacej nawierzchni, zwiekszono iloS¢ warstwy
wyréwnawczej do 100 kg/m2. Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR 3)
Skropienie warstwy wyrdwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza — AC 11 W - 100 kg/m? (beton asfaltowy — standard KR 3)
Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg

Istniejaca nawierzchnia

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi ok. 8 cm.

gk wbd -~

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 10 cm
taczna grubosc¢ projektowanej konstrukciji wynosi 10 cm.

2.3 Odwodnienie

Rozwigzanie odwodnienia przyjeto zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym na wykonanie
naktadki bitumicznej na ulicy Piotrkowskiej w Syskach, wykonanym przez firme: ,PRO-APIA”
Roboty Drogowe Halina — Grazyna Bednarek, ul. Antoniny 2, 93-493 L6dz.

2.4 Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sieC: elektroenergetyczna, teletechniczng
| wodociggowa.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadnia (w przypadku natrafienia) nalezy wyregulowa¢ wysokoSciowo
wszelkie istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej, dostosowujac je do poziomu nowej
nawierzchni wraz z wymiang uszkodzonych elementow.
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Wykonanie nakfadki bitumicznej na ulicy Piotrkowskiej w Syskach — ETAP Il

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,52013 = 0,520130
0,52013, 0,52013 km

2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ 5-cm - doc. 8 cm
dowigzania 4,20+4,20+5,00 = 13,400000

13,40 13,40| 1,60/m

2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie - doc. 8 cm
dowigzania 21,00+21,00+24,00 = 66,000000

66,00 66,00| 2,00 m2

2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

66,0070,08 = 5,280000
5,28 5,28 m3
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
5,28 = 5,280000
5,28 5,28| 4,00/ m3

3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
WYCINKA DRZEW | KRZAKOW

3.1 Nr STWIOR: D.01.02.01

KNR 201/103/6
Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-56-65-cm
2,00 = 2,000000
2,00 2,00 szt
3.2 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/103/7
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-76-85-cm
1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt
3.3 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/103/7
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-136-145-cm
1,00 = 1,000000
1,00 1,00| 2,00 szt
3.4 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/105/6
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-56-65-cm
2,00 = 2,000000
2,00 2,00 szt
3.5 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/105/7
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-76-85-cm
1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt
3.6 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/105/7
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-136-145-cm
1,00 = 1,000000
1,00 1,00| 2,00|szt
3.7 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/110/1
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km
15,00 = 15,000000

15,00 15,00 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
3.8 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/110/4
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci - doc. 3 km
15,00 = 15,000000
15,00 15,00 6,00/m3
3.9 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNNR 1/214/3 (1)
Zasypanie dotéw po wycince korzeni piaskiem, zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40-cm,
kategoria gruntu I-1l
8,00 = 8,000000
8,00 8,00 m3
4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTOW
4.1 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm
przepusty Fi 40 cm 8,00+13,00+6,00+6,00+9,00+9,50 = 51,500000
51,50 51,50 m
4.2 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 231/816/4
Rozebranie taw betonowych
przepusty Fi 40 cm 51,50*0,80*0,20 = 8,240000
8,24 8,24 m3
4.3 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 231/605/1
Wykonanie taw fundamentowych zwirowych pod przepustami
przepusty Fi 40 cm 51,50%0,80*0,20 = 8,240000
8,24 8,24 m3
4.4 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 4/1308/8 analogia
Kanaty z rur PP, Fi-400-mm SN 8
51,50 = 51,500000
51,50 51,50 m
4.5 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospdtka
przepusty Fi 40 cm 51,50%0,42 = 21,630000
21,63 21,63 m3
4.6 Nr STWIOR: D.03.01.01
Kalkulacja wtasna
Wykonanie $cianek czotowych z elementéw prefabrykowanych dla przepustu o $rednicy fi 400 mm na
tawie betonowe;j
6,00*2,00 = 12,000000
12,00 12,00 szt
4.7 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
51,50%0,04+8,24 = 10,300000
10,30 10,30 m3
4.8 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 4 km
10,30 = 10,300000
10,30 10,30| 4,00/m3
5 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
SCINANIE POBOCZY
5.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm - wraz z odwozem, naktady podstawowe
str. P 520,13*0,75 = 390,097500
str. L (520,13-7,20-13,50)*0,75 = 374,572500
764,67| 764,67 m2

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OCZYSZCZENIE ROWU PRZYDROZNEGO

6.1 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNNR 6/1302/2
Oczyszczenie i odmulenie rowéw z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20-cm -
doc. gr. 50 cm

433,50 = 433,500000

433,50

433,50

2,50
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
6.2 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNR 404/1103/4
Wywiezienie namutu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
433,50*0,63 = 273,105000
273,11 273,11 m3
6.3 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNR 404/1103/5
Wywiezienie namutu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 4 km
273,11 = 273,110000
273,11 273,11| 4,00/ m3

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

7.1 Nr STWIiOR: D.04.03.01

KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
istniejgca nawierzchnia 520,13*4,20+24,00 = 2 208,546000
warstwa wyréwnawcza 520,13%4,20+24,00 = 2 208,546000
4417,09| 4417,09 m2
7.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
istniejgca nawierzchnia 520,13*4,20+24,00 = 2 208,546000
warstwa wyréwnawcza 520,13%4,20+24,00 = 2 208,546000
4417,09| 4417,09 m2

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

8.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/108/2 (2)
Warstwa wyréwnawcza, mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
mechaniczne, grysowa, samochdd 10-15-t - w ilosci Srednio 100kg/m2 - Standard KR 3

warstwa wyréwnawcza (520,13*4,20)*100/1000 = 218,454600
dowigzanie 24,00100/1000 = 2,400000
220,85| 220,85 t
8.2 Nr STWIOR: D.05.03.05

KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢

po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - Standard KR 3

warstwa $cieralna 520,13*4,20 = 2 184,546000

dowigzanie 24,00 = 24,000000

2 208,55/ 2208,55 m2

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZJAZDOW

9.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych zjazdow

z kostki brukowej 65,00 = 65,000000
z kruszywa 144,00 = 144,000000
209,00

209,00

m2

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

POBOCZA
10.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
str. P 520,13*0,75 = 390,097500
str. L (520,13-7,20-13,50)*0,75 = 374,572500
764,67 764,67 m2
11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
REGULACJA STUDZIENEK
11.1 Nr STWIiOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe, hydranty
19,00 = 19,000000
19,00 19,00 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

12.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza
0,52013 = 0,520130
0,52013| 0,52013 km




