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Instalacje elektryczne — budowa wiat targowych
Tuszyn ul. Zwierzynskiego, dz. nr ewid. 342, 344 obreb 11 Tuszyn - Miasto

Oswiadczenie do projektu budowlanego instalacji elektrycznych:

Budowa wiat targowych wraz z modernizacja
terenu targowiska miejskiego
kat. obiektu XVI1

Tuszyn ul. Zwierzynskiego
dz. nr ewid. 342, 344 obreb 11 Tuszyn - Miasto

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze sporzadzitem w/w projekt budowlany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody
zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.
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Instalacje elektryczne — budowa wiat targowych
Tuszyn ul. Zwierzynskiego, dz. nr ewid. 342, 344 obreb 11 Tuszyn - Miasto

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora
b) projekty branzowe
C) uzgodnienia z inwestorem
d) aktualne normy i przepisy

2. Zakres opracowania

- zasilanie
- instalacje wewnetrzne
- tablica rozdzielcza

3. Wykonanie robét
3.1. Zasilanie

Projektowane wiaty targowe zasilane beda z istniejacego przylacza
elektroenergetycznego napowietrznego AsXSn 4x25mm?. Istnieje wystarczajaca rezerwa
mocy do zasilania nowoprojektowanych wiat. Istniejace zlacza pomiarowe nalezy
przystosowac¢ do nowych warunkow zasilania.

Rozdzielni¢ glowna projektowanych wiat targowych TB nalezy zainstalowa¢ na
zewngetrznej $cianie budynku toalet obok ztaczy pomiarowych 1 zasili¢ ze zlacza
pomiarowego przewodem zalicznikowym YDYzo 5x6mm?. Przewdd zasilajacy utozy¢ po
zewngtrznej $cianie budynku toalet w rurze ostonowej RL @ 28 mm. Sposob zasilania oraz
opomiarowania projektowanego budynku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Zaktadem Energetycznym na etapie wykonawstwa.

W rozdzielni glownej wiat targowych TB nalezy dokonaé podziatu przewodu
ochronno-neutralnego PEN na PE i N. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <10Q.
W rozdzielni gtownej zainstalowac wytacznik glowny typu FRX304 40A.

Moc zainstalowana wynosi 11 kW

Moc szczytowa wynosi 7 kW
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3.2. Instalacje wewnetrzne

Zasilanie wiat targowych z nowoprojektowanej rozdzielni TB zainstalowanej na
zewnetrznej $cianie budynku toalet nalezy wykona¢ kablami YKYzo 3x2.5mm?.
Projektowane kable elektroenergetyczne utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m. Kable
utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez taka samag
warstwg piasku. Na kable natozy¢ opaski informacyjne o jego typie, przekroju,
uzytkowniku i1 terminie ulozenia. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen
podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanych kabli nalezy utozy¢ nad
kablami w odlegtosci 25 cm foli¢ kablowa koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. Kable utozy¢
w catosci w rurach ostonowych typu DVK © 50 mm. Odlegto$¢ pionowa od innych
urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

Instalacje gniazd wtykowych i o$wietlenia nalezy wykona¢ jako natynkowa
przewodami YDYzo 750V w rurach ostonowych sztywnych typu RL koloru biatego. Rury
zamontowa¢ wykorzystujac odpowiednie uchwyty oraz elementy laczeniowe zgodnie z
zaleceniami producenta.

Rozmieszczenie urzadzen podano na rys. nr 2.

Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 1,1 m od podloza. Ostateczng
wysokos$¢ montazu uzgodnié na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Nalezy zainstalowa¢ osprzet natynkowy.

Polaczenia obwodéw wykonaé przy pomocy puszek hermetycznych. Potagczen w
puszkach nalezy dokonywa¢ za pomoca ztaczek (np. Wago) wezesniej oczyszczonych zyt.

Zainstalowaé osprzet oraz oprawy oswietleniowe o podwyzszonym stopniu
ochrony przed przedostawaniem si¢ ciat statych i wody P44 lub wyzszym.

Na terenie targowiska projektuje si¢ montaz o$Smiu jednoramiennych lamp
solarnych. Nalezy zainstalowa¢ lampy o wysokosci stupka 4m, Zrédle swiatta LED 12W,
strumieniu $§wietlnym 1100Im, czasie pracy lampy 8h, mocy paneli 160W. Lampy nalezy
zainstalowa¢ na fundamencie F-100 4xM20 300x300. Proponuje si¢ montaz lamp firmy
modernHome seria Decor lub rownowaznych.

Wszystkie instalacj¢ nalezy wykona¢ ze szczeg6lna staranno$cia oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.
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3.4. Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielcza nalezy wykona¢ wedlug zalaczonego schematu
(rysunek nr 1) w obudowie bez drzwiczek 3x12 modutow.

Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w listwy przytaczeniowe PE 1 N. Do
okablowania wewngtrznego rozdzielni stosowac przewody miedziane jednozylowe gigtkie
0 odpowiednim przekroju.

Rozdzielni¢ zamontowaé na wysokosci 1,5 m od podtoza w obudowie z estroduru
utwardzonego i szczelnosci 1P44 (zlacze napowietrzne) zamontowanej na zewngtrznej
$cianie budynku toalet obok istniejacych zlaczy pomiarowych.. Wymieniony zestaw
powinien posiada¢ certyfikat o dopuszczeniu do stosowania i posiada¢ obudowe odporng

na promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed zjawiskiem abrazji.

4. Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowag stanowi¢ beda wylaczniki réznicowo-pradowe
o pradzie wylagczenia 30 mA. W rozdzielni nalezy zainstalowa¢ szyne polaczen
wyréwnawczych. Czgsci przewodzace powinny by¢ potaczone z uziemionym przewodem
ochronnym PE jako polaczenia wyrdOwnawcze miejscowe powoduje to samoczynne
odlgczenie zasilania w warunkach zakloceniowych. Uktad sieci TN-S. Po wykonaniu

instalacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony pomiarem.

Uwagi koncowe:

1. Calos$¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologi¢ poszczegdlnych robot.

4. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania.

5. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary

6. Protokoly pomiaréw i badan oraz certyfikaty zastosowanych materialow nalezy

przekaza¢ Inwestorowi.
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Zakres robot do wykonania.

e Prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi.
e  Wykonywanie pomiaréw.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Obiekty, w ktorych beda prowadzone prace sg obiektami projektowanymi.
Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze
strony elementéw zagospodarowania terenu. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na prawidtowa organizacj¢ placu
budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacje wykonywania robot budowlanych, montazowych i
instalacyjnych, wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter,
organizacja i miejsce powadzenia stwarzaja szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

e Miejsce zagrozenia — caly teren objety robotami zwigzanymi z robotami ziemnymi prowadzonym w
terenie.

e (Czas wystepowania zagrozen — czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy do ich
zakonczenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru konicowego,

e Rodzaj urzadzen — zagrozenia wypadkowe, praca maszyn i urzadzen.

e Prowadzenie prac na wysokoSci powyzej Im — a w szczegdlnosci niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan badz z dachu.

e  Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami.

e Hatas

e Praca w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem.

e  Mozliwos¢ porazenia pradem.

e  Mozliwos¢ poparzenia podczas prac spawalniczych.

e  Mozliwo$¢ odniesienia uraz6w mechanicznych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.

Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robét.

Zadaniem instruktazu jest zapoznanie pracownikow i obstuge maszyn i pojazdéw z zagrozeniami
wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznej pracy na
danych rodzajach prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robot na poczatku kazdego dnia
pracy.

Instruktaz przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne badanie
lekarskie i szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza instruktaz BHP kazdego pracownika, a w szczegdlnosci zasady
dziatania w przypadkach wystgpienia zagrozen.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawg komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii innych urzadzen.

Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, stosowac srodki
ochrony osobistej takie jak:
e Podstawowe — ubranie robocze, atestowane kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odpowiednimi
odblaskami,

e Specjalistyczne — kaski ochronne, odpowiednie r¢kawice w tym antywibracyjne, ochronniki stuchu i
maski.



e Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006r (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych rob6t budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).

e Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o$§wietlenia naturalnego i sztucznego
4)  zapewnienie tacznosci telefonicznej
5) urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyrobow
- wlasciwego sktadowania urobku materiatoéw i wyrobow
- prawidtowego ruchu $rodkow transportu w trakcie budowy
- prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych winne odbywacé si¢ po
wylaczeniu ich spod napigcia
- zachowanie §rodkdw ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza pytami,
gazami i mozliwoS$cig powstania pozaru
- utrzymanie sprawnego sprzgtu p.poz. na terenie zaplecza, W pojazdach
- przestrzeganie przepisow p.poz.

7. Informacje na temat transportu i skladowania materialow.
Materialty masowe nie sktadowac bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie blokujac
budowy i miejsc prac, dostarcza¢ i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami do tego przystosowanymi w
zaleznos$ci od rodzaju materiatu.

8. Informacje na temat bezpieczenstwa p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.
Sprzet techniczny wyposazy¢é w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki
pierwszej pomocy.
Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowaé si¢ na placu budowy dostepna w kazdym momencie
prowadzenia prac.

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Szczegdtowe zasady dotyczace unikniecia zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce i czas wystgpowania okresli ,,Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, ktory opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).

Informacje ,,BIOZ” zakonczono na pkt 9

Sporzadzit:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

adres: Tuszyn, Zwierzyfiskiego, dz.342, 344

Oznaczenie zgfoszenia pracy geodezyjnej POGKIK.L.440.1400.2017

Jednostka identyfikator 100611_4

ewidencyjna nazwa Tuszyn miasto
identyfikator 100611 _4.0011

Obreb ewidencyjny e Toie &5 1

Skala mapy|1 : 500

Nazwa ukfadu prostokgtnych pfaskich  [2000 / 7
wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedm. aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw na zagospodarowanie

gruntéw zlokalizowanych w granicach projekt. inwestycji Nie badano

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzefi podziemnych, ktére nie zostaly zgfoszone do inwentaryzacji lub, o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

USLUGI GEODEZYJNE | L IONY
KARTOGRAFICZNE GEODETA UPRAWN
Aneta Wisniewska Aneta o ska
95-080 Tuszyn nr US p Sciegiennego 26

ul. Ks. Sciegiennego 26 95/0B08pyY w496 nr 18261
NIP: 7711164698 REGON: 472316513 'e8d3 9017~06-05

Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy imig | nazwisko, nr uprownied oz

data i podpis geodety uprawnionego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZIALKI nr.
342 | 344, obreb 0011 Tuszyn
pofozonej przy ul. Aleksandra Zwierzyriskiego

w miejscowosci Tuszyn

INWESTOR : Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4

gm. Tuszyn
95-080 Tuszyn

Opis obiektow wystepujgcych na dziafce:

1. Projektowane wiaty targowe

2. Istniejgcy budynek handlowy

3. Istniejgce budynki nalezgce do inwestora

4. Budynki sgsiednie

5. Istniefgce toalety publiczne

6. Istniefgcy zjazd

7. Istniejgcy boks z pojemnikami na odpady stafe
8. Istniejgca studnia chfonna

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
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Jacek StrzeleckKi

Poswiadcza sis, 28 niniejszy dokumeiit 2esiat
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y W wyniku p

KiGrych

Rok zafl. 1989

ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk
tel./fax +48 681 75 38

instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne, projektowanie, nadzor, pomiary

Oy

Budowa wiat targowych wraz z modernizacjg terenu targowiska miejskiego
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