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NAWIERTKA NCS PN16

Do rur PVCi PE

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

1000

UNIA EUROPEJSKA
EURGPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Dane techniczne

Cisnienie robocze PN16.

Temp. max. 40°C.

Przytacze gwintowe wg PN-EN 1SO 228-1.
Wymagania i badania wg PN-EN 1074 -1 2

Cechy konstrukcyjne

* Nawiercanie pod cisnieniem bez uzycia
aparatu do nawiercania.

« Stopa i obejma w catosci wytozone guma.

 Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne
przed korozja farbg proszkowo epoksydowg
RAL 5005 o grubosci min. 250um i odpornosci
na przebicie 3kV.

* Odejscia z gwintem G1 1/4"i G2".

* Montaz za pomocg $rub na rurach PVC, PE
HD80 i PE HD100, wszystkich SDR o
$rednicach zewnetrznych 90, 110, 125
i 160mm.

« Kadtub, stopa i obejma nawiertki wykonane
z zeliwa sferoidalnego gatunku min EN-GJS
500-7.

* Wiertto ze stali nierdzewnej z ostrzami
wykonanymi laserem.

* Trzpierh monolityczny wykonany ze stali
nierdzewnej.

* Uszczelnienie trzpienia 3 oringi.
* Uszczelka gérna zabezpiecza przed
przedostaniem sie zanieczyszczen z zewnatrz.
* Tulejka uszczelniajaca wiertta wykonana
z mosigdzu.

Instrukcja nawiercania

* przed zamontowaniem nawiertki typu NCS
nalezy wycofa¢ wiertto tak, aby byt catkowicie
wolny przelot na $rednicy D,

« zamontowac nawiertke na rurze PE lub PCV

* od gwintu rurowego G rozprowadzi¢
odpowiednia instalacje wodociggowa,

» dokonac odwiertu w rurociggu wprowadzajac
trzpien nawiertki w ruch obrotowy w prawo.

edycja: 2017



AKWA

=
<

Czesc

Kadtub

Stopa

Obejma

Wiertlo

Tulejka

Trzpien

Tulejka prowadzgca
O-ring

Uszczelka wargowa
0 Uszczelka stopy

11 Uszczelka obejmy
12 Podkiadka $lizgowa
13 Pierscien osadczy
14 O-ring

15 O-ring

16 Sruba

17 Nakretka

18 Podktadka

= © 0N OB WN

Materiaty

Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
stal nierdzewna 1.4301
Mosigdz

stal nierdzewna 1.4021
Mosigdz

guma EPDM / NBR

guma EPDM / NBR

guma EPDM

guma EPDM

stal nierdzewna

Stal ocynk lub nierdzewna
guma EPDM / NBR

guma EPDM / NBR

Stal ocynk lub nierdzewna
Stal ocynk lub nierdzewna
Stal ocynk lub nierdzewna

1000

19 O-ring guma EPDM
20 O-ring guma EPDM / NBR
T
2.
16
17
18]
NCS masa nr
DN/G DN G D d H h K (kg) katalogowy
90/1 1/4" 80 5/4" 90 29 243 100 12 41 1002
110/1 1/4" 100  5/4" 110 29 253 110 12 4,2 1006
125/1 1/4* 100 5/4" 125 29 260 117 12 4,4 1007
160/1 1/4" 150 5/4" 160 29 278 135 12 4,7 1011
90/2" 80 2" 90 41 250 110 12 5,0 1013
110/2" 100 2" 110 41 260 120 12 Gl 1016
125/2" 100 2" 125 41 267 107 12 53] 1017
160/2" 150 2" 160 41 285 145 12 515 1021
Zaktad Pr jny Armatury P y j AKWA Sp. z o.0. 6 Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.



