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D.03.02.01. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogdine dotyczace wykonania iodbioru rob6t budowlanych zewnetrzne;
instalacji kanalizacji deszczowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementéw
kanalizacji deszczowej, a w szczegolnoSci:
—  wykonanie harmonogramu robét na wykonanie budowy kanalizacji i jego uzgodnienie,
—  zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem przed kradziezg
(ubezpieczenie placu budowy),
—  wykonanie planu BIOZ,
—  wytyczenie trasy kanatu i obstuga geodezyjna,
—  wykonanie wykopow kontrolnych,
—  wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych skarpowanych,
—  wykonanie kanalizacji z rur PVC @ 110 mm na podsypce piaskowej w wykopie otwartym,
- wykonanie odcinkéw odwodnieni liniowych,
—  wigczenie instalacji do istn. studni chtonnej,
—  wykonanie préby wodnej szczelno$ci kanatdéw rurowych,
- zasypanie i zaggszczenie wykopdw piaskiem i gruntem rodzimym,
— odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji Robot.

1.4  Okreslenia podstawowe

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

- Row kryty — réw oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na catej swej dtugosci

- Réw - otwarty wykop o gteboko$ci powyzej 30cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

- Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych,

- Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

- Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych iodprowadzenia
ich do odbiornika.

- Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

- Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzefazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatdw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy umozliwiajacy wytracenie
nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- Studzienka bezwitazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetiajaca funkcje
studzienki pofaczeniowe;.

- Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacii
kanatow.

- Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

- Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii
Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

- Wylot $ciekow - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
- Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych
pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda na trasie kanatu.
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- Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci $ciekdw
opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

- Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

- Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

- Komin wlazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do komory
roboczej.

- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze.

Pozostate okres$lenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. - ,Wymagania Ogéine”.

1.5  Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00."Wymagania Ogélne".

2 MATERIALY

21 Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy materiat musi
posiadac atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbioér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, elementy studni nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytwdrcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku  stwierdzenia wad lub  nasuwajacych  sie  watpliwosci, mogacych  mie¢  wptyw
na jako$¢ wykonywanych rob6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okre$lonym przez
Inspektora.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie

Rury PVC mozna skladowa¢ na miejscu budowy uktadajac je poziomo jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkiaddw pierwszy i ostatni element warstwy.
Rury uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy pionowych wspornikow
drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkodci w sposob zapewniajacy stateczno$é
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Elementy przykry¢ studni (wiazy Zzeliwne) i stopnie powinno sie przechowywa¢ pod wiatg z dala od substancji
korodujacych.

Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie ztaczy przed uszkodzeniem.

Armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

24  Materialy stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej

—  piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji,
—  wypraski stalowe do umocnienia $cian wykopu,

- rury PVC @110 mm,

— odcinki odwodnieni liniowych,
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- beton B35.

2.5  Materialy stosowane przy wiaczeniu wylotu kanatu do istniejacej studni chtonnej

—  osadzenie wlotu kanatu - beton B20,

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inspektorowi przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajace niezbednych zadwiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w aprobatach
technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—  koparka,
—  plyta wibracyjna,
—  samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
—  dzwig samojezdny,
—  spycharka,
—  sprzet pomocniczy do montazu rur,
—  betoniarka

4  TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu
spetniajacego wymagania okre$lone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$ciq przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedlug wytycznych
producenta oraz w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymatoSci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Do rozwiezienia materiatu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe zaakceptowane przez
Inspektora.

5  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1 Wykonanie kanatu deszczowego
511 Wytyczenie trasy kanatu na podstawie Dokumentacji Projektowe;

Projektowana trasa kanatu deszczowego powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw Swiadkéw oraz kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadkach niedostatecznej ich ilosci
wbudowac repery tymczasowe.

512 Dokonanie przekopow kontrolnych

Dla trasy kanatow dokona¢ przekopow kontrolnych w miejscu wystepowania podziemnego uzbrojenia. Wykopy prowadzi¢
pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

513  Wykop

Przewiduje sie wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego skarpowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze padkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od glebokosci, za pomoca bali drewnianych badz wyprasek stalowych,
przy gteboko$ciach znacznych wykopy zabezpieczyé za pomocg grodzic stalowych.

W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodéw lub innych urzadzen
podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikdw tych urzadzen.

51.4 Podtoze

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nienawodnionym podfoze stanowi warstwa piasku o grubo$ci 20 cm.
Do wykonania podtoza nalezy uzy¢ piasku o wtasciwosciach pozwalajacych na jego zageszczenie 0,97 wg Proctora, o wskazniku
réznoziarnistosci U=0,5.
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5.3.5 Izolacje

Rury i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej
w1986 r.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjng
asfaltowq, posiadajaca aprobate techniczna, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjq bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 .

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agres;ji)
sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

516 Roboty montazowe

Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacijg
Projektowa. Ztacza rur wykonaé zgodnie z instrukcjq Producenta oraz uzywajgc materiatdw i technologii podanych przez
Producenta.

51.7  Obsypka rurociggu

Obsypke rury nalezy wykonaé piaskiem do wysokosci 50 ¢cm powyzej wierzchu rury (po zageszczeniu). Zageszczenie
przeprowadzaé tak, by unikngé uszkodzenia rury lub jej przemieszczenia w planie i profilu. Wskaznik zageszczenia obsypki
0,95-0,97 wg Proctora.

51.8  Zasypka wykopu

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym i jej gérng powierzchnie uksztattowaé ze spadkami poprzecznymi
w kierunku do $rodka wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi badania gruntu proponowanego
do tego celu.

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotnosci optymalne;j.

Dla odcinkéw ukfadanych pod jezdnig zasypke wykonaC piaskiem o wiasciwosciach jak dla podioza przy czym
zageszczanie prowadzi¢ wielowarstwowo co 30 cm. Wskaznik zageszczenia min. 0,97 wg Proctora.

5.2  Mostki przejSciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robé6t nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki.
Wszelkie wymagania szczegdtowe wg rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami podanymi w SST.

Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech znormami
przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Badanie zasypki kanalizacji gruntem nieprzepuszczalnych polega na sprawdzeniu zasypki zgodnie z SST D.02.03.01.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uksztattowania gornej warstwy zasypki z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie iz czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowadé:
—  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
—  badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.4,

—  rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowg jest metr (m) wykonanej i odebranej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

8  ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem kanat winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne
bedace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Inspektor na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00. ,Wymagania OgéIne”.

Odbidr wykonanych Robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek kanalizacyjnych, utoZzenie rur kanalizacyjnych
podlegaja odbiorowi Robét ulegajacych zakryciu oraz koricowemu wedtug zasad podanych w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
—  wigczenie do istn. studni chtonnej,
—  zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest metr [m] wykonanej kompletnej kanalizacii:
Cena jednostkowa jest usredniong ceng wykonania i obejmuje dla poszczegdlnych rodzajéow Robét:
Wykonanie kanatu deszczowego:

—  wytyczenie trasy kanatu na podstawie Dokumentacji Projektowe;,

—  dokonanie przekopdw kontrolnych,

- wykonanie wykopu,

—  przygotowanie podioza,

—  roboty montazowe kanatu odpowiednich $rednic,

—  obsypka rurociagu,

—  zasypka wykopu,

—  wykonanie mostkéw przejsciowych nad wykopem,

oraz rob6t towarzyszacych {j.:
—  zakup i montaz odcinkéw odwodnieni liniowych.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700
PN-85/B-01700
PN-88/B-06250
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-79/B-06711
PN-86/B-01802
i okreslenia.
PN-80/B-01800
i okreslenia.
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-EN-124

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych

przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

BN-62/8738-03
PN-83/6616-12
PN-S-02204
PN-74/C-89200
PN-93/C-89218
PN-EN 589:2000

Inne dokumenty

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Uszczelki gumowe. Ogoine wymagania i badania.

Odwodnienie drég.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

Rury, ksztattki i ich potaczenia do odprowadzania $ciekdw. Wymagania i metody badan.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112).

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II: Instalacje sanitarne i przemystowe -

Arkady 1987r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym opracowane przez Producenta rur
Instrukcja wykonania przecisku metoda bezwykopowa..

Dziennik Ustaw nr 62 poz. 628 — ,Ustawa o odpadach”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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